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DESCRIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 

TIPO II

   REALIZAÇÃO: NÚCLEO DE SUPORTE INTERNO / SUPRIMENTOS

   RESPONSÁVEL: BEATRIZ DAMIANI
  ELABORAÇÃO TÉCNICA: CINTIA ALIDZ GAIDZAKIAN / SANDRA DE OLIVEIRA
DESCRIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO 2 – Código: ETII  

MATERIAL ESPORTIVO TIPO 2 – Trata-se de todo material específico das modalidades esportivas e exercícios físicos em geral a ser utilizado em:

· Atividades Regulares desenvolvidas em logradouros públicos (Ruas de Lazer).

· Atividades Regulares desenvolvidas nos Clubes da Comunidade.

· Atividades Regulares dos Programas desenvolvidos pela SEME, nas Unidades de Administração Direta.

· Campeonatos e Torneios de caráter amador, arbitragem oficial, regidos pelas regras e regulamentos das respectivas federações: Jogos da Cidade, Olimpíada Infanto-Juvenil, Jogos Universitários Paulistanos, Jogos Mirins da Cidade de São Paulo, Taça São Paulo de Futebol.

· Eventos em Geral - Datas comemorativas, Virada Esportiva, Super Férias em Sampa e outros.

· Festivais Internos
· Treinamento dos Programas desenvolvidos pela SEME nas Unidades de Administração Direta.

	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto – ACESSÓRIOS

	ETII 001
	Par
	Antena oficial para voleibol em fibra de vidro maciço com 1,80 m de comprimento e 10 mm de diâmetro, demarcações intercaladas nas cores vermelha e branca.

	ETII 002
	Unidade
	Apito para uso de árbitro, confeccionado em plástico, tamanho oficial, com esfera de plástico impermeável em sua parte interior, contendo em sua parte anterior um orifício onde será inserida uma argola de metal para fixação do cordão.

	ETII 003
	Unidade
	Bandeira da República Federativa do Brasil - 01 Pano, medindo 45 cm de altura x 64 cm de largura, confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável. Para uso interno e externo. Modelo bordado em ponto cheio, costurada com aplicação de tecido sobre tecido. Dupla face, com barra branca dupla, costurada tecido sobre tecido, e dois ilhoses para amarração.

	ETII 004
	Unidade
	Bandeira da República Federativa do Brasil - 02 Panos, medindo 90 cm de altura x 128 cm de largura, confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável. Para uso interno e externo. Modelo bordado em ponto cheio, costurada com aplicação de tecido sobre tecido. Dupla face, com barra branca dupla, costurada tecido sobre tecido, e dois ilhoses para amarração.

	ETII 005
	Unidade
	Bandeira da República Federativa do Brasil - 03 Panos, medindo 135 cm de altura x 193 cm de largura, confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável. Para uso interno e externo. Modelo bordado em ponto cheio, costurada com aplicação de tecido sobre tecido. Dupla face, com barra branca dupla, costurada tecido sobre tecido, e dois ilhoses para amarração. 

	ETII 006
	Unidade


	Bandeira da República Federativa do Brasil - 03 Panos, medindo 135 cm de altura x 193 cm de largura, confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável. Para uso interno e externo. Estampada por processo digital de alta resolução. Dupla face, com barra branca dupla, costurada tecido sobre tecido, e dois ilhoses para amarração.

	ETII 007

	Unidade

	Bandeira do Estado de São Paulo - 01 Pano, medindo 45 cm de altura x 64 cm de largura, confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável. Para uso interno e externo. Modelo bordado em ponto cheio, costurada com aplicação de tecido sobre tecido. Dupla face, com barra branca dupla, costurada tecido sobre tecido, e dois ilhoses para amarração.

	ETII 008
	Unidade
	Bandeira do Estado de São Paulo - 02 Panos, medindo 90 cm de altura x 128 cm de largura, confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável. Para uso interno e externo. Modelo bordado em ponto cheio, costurada com aplicação de tecido sobre tecido. Dupla face, com barra branca dupla, costurada tecido sobre tecido, e dois ilhoses para amarração.

	ETII 009
	Unidade
	Bandeira do Estado de São Paulo - 03 Panos, medindo 135 cm de altura x 193 cm de largura, confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável. Para uso interno e externo. Modelo bordado em ponto cheio, costurada com aplicação de tecido sobre tecido. Dupla face, com barra branca dupla, costurada tecido sobre tecido, e dois ilhoses para amarração.

	ETII 010
	Unidade
	Bandeira do Estado de São Paulo - 01 Pano, medindo 45 cm de altura x 64 cm de largura, confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável. Para uso interno e externo. Estampada por processo digital de alta resolução. Dupla face, com barra branca dupla, costurada tecido sobre tecido, e dois ilhoses para amarração. 

	ETI 011
	Unidade
	Bandeira do Estado de São Paulo - 02 Panos, medindo 90 cm de altura x 128 cm de largura, confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável. Para uso interno e externo. Estampada por processo digital de alta resolução. Dupla face, com barra branca dupla, costurada tecido sobre tecido, e dois ilhoses para amarração.

	ETI 012
	Unidade


	Bandeira do Estado de São Paulo - 03 Panos, medindo 135 cm de altura x 193 cm de largura, confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável. Para uso interno e externo. Estampada por processo digital de alta resolução. Dupla face, com barra branca dupla, costurada tecido sobre tecido, e dois ilhoses para amarração.

	ETI 013
	Unidade
	Bandeira do Município de São Paulo - 01 Pano, medindo 45 cm de altura x 64 cm de largura, confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável. Para uso interno e externo. Modelo bordado em ponto cheio, costurada com aplicação de tecido sobre tecido. Dupla face, com barra branca dupla, costurada tecido sobre tecido, e dois ilhoses para amarração.

	ETII 014
	Unidade
	Bandeira do Município de São Paulo - 02 Panos, medindo 90 cm de altura x 128 cm de largura, confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável. Para uso interno e externo. Modelo bordado em ponto cheio, costurada com aplicação de tecido sobre tecido. Dupla face, com barra branca dupla, costurada tecido sobre tecido, e dois ilhoses para amarração.

	ETII 015
	Unidade
	Bandeira do Município de São Paulo - 03 Panos, medindo 135 cm de altura x 193 cm de largura, confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável. Para uso interno e externo. Modelo bordado em ponto cheio, costurada com aplicação de tecido sobre tecido. Dupla face, com barra branca dupla, costurada tecido sobre tecido, e dois ilhoses para amarração. 

	ETII 016
	Unidade
	Bandeira do Município de São Paulo - 01 Pano, medindo 45 cm de altura x 64 cm de largura, confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável. Para uso interno e externo. Estampada por processo digital de alta resolução. Dupla face, com barra branca dupla, costurada tecido sobre tecido, e dois ilhoses para amarração. 

	ETII 017
	Unidade
	Bandeira do Município de São Paulo - 02 Panos, medindo 90 cm de altura x 128 cm de largura, confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável. Para uso interno e externo. Estampada por processo digital de alta resolução. Dupla face, com barra branca dupla, costurada tecido sobre tecido, e dois ilhoses para amarração.

	ETII 018
	Unidade


	Bandeira do Município de São Paulo - 03 Panos, medindo 135 cm de altura x 193 cm de largura, confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável. Para uso interno e externo. Estampada por processo digital de alta resolução. Dupla face, com barra branca dupla, costurada tecido sobre tecido, e dois ilhoses para amarração.

	ETII 019
	Unidade
	Bomba de ar, para encher bola, confeccionada em PVC rígido ou similar, que permita o enchimento nos dois sentidos do movimento da barra (Double Action), com duas (02) agulhas finas.

	ETII 020
	Unidade
	Carrinho para bolas, estrutura em alumínio dobrável, cesto com revestimento em tela, reforço superior para encaixe, medindo

	ETII 021
	Unidade
	Fita Métrica confeccionada em material flexível, com 150 cm de comprimento, graduada em milímetros com marcação em centímetros e polegadas.

	ETII 022
	Unidade
	Placar Manual, fabricado em perfil tubular com pintura em esmalte sintético, medindo 1,8 m de altura por 1,0 m de largura, com marcador até 200 pontos com plaquetas fabricadas em PVC e identificação das equipes: LOCAL e VISITANTE.

	ETII 023
	Unidade
	Raquete de Tênis de Mesa confeccionada em lâmina plana e rígida de madeira natural, recoberta bilateralmente por camada de borracha com espessura unilateral máxima de 2,0 mm, sendo um lado na cor vermelha e outro na cor preta, podendo ter qualquer tamanho, forma ou peso.

	ETII 024
	Unidade
	Raquete de Tênis de Mesa confeccionada em lâmina plana e rígida de madeira natural, recoberta unilateralmente por camada de borracha com espessura máxima de 2,0 mm, na cor vermelha ou preta, sendo o lado sem cobertura de borracha pintado na cor vermelha ou preta, oposta a cor do lado emborrachado, podendo ter qualquer tamanho, forma ou peso.

	ETII 025
	Unidade
	Trena em aço, embutida, com dispositivo de recolhimento e trava, medindo 10 m, com escala em milímetros marcada em centímetros e polegadas.

	ETII 026
	Unidade
	Trocador de válvula de bola, em metal revestido com borracha, sendo um dos lados específico para a retirada da válvula e o outro para sua recolocação.


	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto – BOLAS/MODALIDADE

	ETII 027
	Unidade
	Bola de Basquete Mirim, com 72 cm a 74 cm de circunferência, pesando entre 450 e 500 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, matrizada, confeccionada em borracha, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETII 028


	Unidade
	Bola de Basquete Oficial Feminino, com 72 cm a 74 cm de circunferência, pesando entre 510 a 565 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, matrizada, confeccionada em borracha, miolo de silicone, removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 029
	Unidade
	Bola de Basquete Oficial, com 75 cm a 78 cm de circunferência, pesando entre 600 e 650 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, matrizada, confeccionada em borracha, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 030
	Unidade
	Bola de Beach Soccer Oficial, com 68 cm a 69 cm de circunferência, pesando entre 420 e 450 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, confeccionada em PVC, dupla laminação, com gomos termo soldados, miolo de silicone, removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 031
	Unidade
	Bola de Futebol de Campo Mirim, com 61 cm a 64 cm de circunferência, pesando entre 350 a 380 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, costurada, confeccionada em PVC, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 032
	Unidade
	Bola de Futebol de Campo Infantil, com 64 cm a 66 cm de circunferência, pesando entre 360 a 390 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, costurada, confeccionada em PU, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 033
	Unidade
	Bola de Futebol de Campo Infantil, com 64 cm a 66 cm de circunferência, pesando entre 360 a 390 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, costurada, confeccionada em PVC, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 034


	Unidade


	Bola de Futebol de Campo Oficial, com 68 cm a 70 cm de circunferência, pesando entre 410 e 450 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, costurada, confeccionada em PVC, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 035
	Unidade
	Bola de Futsal Pré-Mirim, confeccionada em PVC, matrizada, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 50 cm a 53 cm de circunferência, pesando entre 250 e 280 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 036
	Unidade
	Bola de Futsal Mirim, com 50 cm a 53 cm de circunferência, pesando entre 250 e 280 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, confeccionada em PVC, matrizada, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 037
	Unidade
	Bola de Futsal Infantil, com 50 cm a 55 cm de circunferência, pesando entre 300 e 350 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, confeccionada em PVC, matrizada, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 038
	Unidade
	Bola de Futsal Oficial, com 61 cm a 64 cm de circunferência, pesando entre 410 e 440 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, confeccionada em PU, costurada, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 039
	Unidade
	Bola de Futsal Oficial, com 61 cm a 64 cm de circunferência, pesando entre 410 e 440 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, confeccionada em PVC, costurada, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 040
	Unidade
	Bola de Futevôlei, com 68 cm a 69 cm de circunferência, pesando entre 420 e 445 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, confeccionada em PU, dupla laminação, gomos termo soldados, miolo de silicone, removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 041
	Unidade
	Bola de Handebol Feminino Adulto, com 54 cm a 56 cm de circunferência, pesando entre 325 e 400 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, costurada, confeccionada em PVC, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 042
	Unidade
	Bola de Handebol Infantil Masculino/Feminino e Juvenil Feminino com 49 cm a 51 cm de circunferência, pesando entre 230 e 270 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, costurada, confeccionada em PVC, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 043


	Unidade
	Bola de Handebol Masculino Adulto com 58 cm a 60 cm de circunferência, pesando entre 425 e 475 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, costurada, confeccionada em PVC, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 044
	Unidade
	Bola de Streetball, com 75 cm a 78 cm de circunferência, pesando entre 600 e 650 gramas, aferida, contendo em seu interior câmara em butil, matrizada, confeccionada em borracha, miolo de silicone, removível e lubrificado, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição

	ETII 045
	Unidade
	Bola de Vôlei de Areia, com 65 cm a 67 cm de circunferência, pesando entre 260 e 280 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, costurada, confeccionada em PU e microfibra, dupla laminação, com miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 046
	Unidade
	Bola de Voleibol Mirim, com 60 cm a 63 cm de circunferência, confeccionada em PVC, matrizada, contendo em seu interior câmara em butil, pesando entre 240 e 270 gramas, com miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 047


	Unidade


	Bola de Voleibol Mirim, com 60 cm a 63 cm de circunferência, confeccionada em PVC, costurada, contendo em seu interior câmara em butil, pesando entre 240 e 270 gramas, com miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. 

	ETII 048
	Unidade
	Bola de Voleibol Oficial confeccionada em PVC, matrizada, contendo em seu interior câmara em butil, com 65 cm a 67 cm de circunferência, pesando entre 260 e 280 gramas, com miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição

	ETII 049
	Unidade
	Bola de Voleibol Oficial confeccionada em PVC, costurada, contendo em seu interior câmara em butil, com 65 cm a 67 cm de circunferência, pesando entre 260 e 280 gramas, com miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.  

	ETII 050
	Unidade
	Bola de Tênis de Mesa confeccionada em celulóide, na cor branca fosca, diâmetro de 40 mm e peso de 2,74 g, acondicionada em embalagem com 06 (seis) unidades.

	ETII 051
	Unidade
	Bocha, kit especialmente fabricado para a finalidade, contendo 08 (oito) bolas, confeccionadas em material sintético, com 12 cm a 12,50 cm de diâmetro, pesando de 1.700 a 1.900 gramas, e 02 bolins do mesmo material, com circunferência entre 12,5 cm e 19 cm.


	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto – CONDICIONAMENTO FÍSICO

	ETII 052
	Unidade
	Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e com peso de 01 kg.

	ETII 053
	Unidade
	Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e com peso de 02 kg.

	ETII 054
	Unidade
	Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e com peso de 03 kg.

	ETII 055
	Unidade
	Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e com peso de 04 kg.

	ETII 056
	Unidade
	Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e com peso de 05 kg.

	ETII 057
	Unidade
	Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e com peso de 06 kg.

	ETII 058
	Unidade
	Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, com orifício central e com peso de 07 kg.

	ETII 059
	Unidade
	Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e com peso de 08 kg.

	ETII 060
	Unidade
	Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e com peso de 09 kg.

	ETII 061
	Unidade
	Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e com peso de 10 kg.

	ETII 062
	Unidade
	Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e com peso de 20 kg.

	ETII 063
	Unidade
	Banco Sueco, confeccionado em madeira de lei, composto de: assento medindo 2,0 m de comprimento X 30 cm de largura X 35 cm de altura X 4,0 cm de espessura, com bordas e cantos arredondados; 02 (dois) pés, em forma trapezóide, medindo 26 cm na base maior X 31 cm de altura X 22 cm na base menor X 4,0 cm de espessura, fixados por parafuso embutido, aproximadamente a 25 cm das extremidades do banco; 01 (um) pé central, em forma trapezóide invertida medindo 25 cm na base maior (superior) X 10 cm na base menor (inferior) X 27 cm de altura; trave de equilíbrio na posição invertida proporcionando o travamento dos pés, medindo 1,70 m de comprimento X 10 cm de largura X 04 cm de espessura; 02 (dois) suportes em ferro galvanizado, tipo gancho, para apoio em espaldar, fixados por parafuso embutido, em uma das extremidades inferiores do assento. A superfície do banco deve ser lisa e recoberta por verniz atóxico conforme norma EN 913:1996. 

	ETII 064
	Unidade
	Banco Sueco, confeccionado em madeira de lei, composto de: assento medindo 2,5 m de comprimento X 30 cm de largura X 35 cm de altura X 4,0 cm de espessura, com bordas e cantos arredondados; 02 (dois) pés, em forma trapezóide, medindo 26 cm na base maior X 31 cm de altura X 22 cm na base menor X 4,0 cm de espessura, fixados por parafuso embutido, aproximadamente a 25 cm das extremidades do banco; 01 (um) pé central, em forma trapezóide invertida medindo 25 cm na base maior (superior) X 10 cm na base menor (inferior) X 27 cm de altura; trave de equilíbrio na posição invertida proporcionando o travamento dos pés, medindo 2,20 m de comprimento X 10 cm de largura X 04 cm de espessura; 02 (dois) suportes em ferro galvanizado, tipo gancho, para apoio em espaldar, fixados por parafuso embutido, em uma das extremidades inferiores do assento. A superfície do banco deve ser lisa e recoberta por verniz atóxico conforme norma EN 913:1996.

	ETII 065
	Unidade
	Banco Sueco, confeccionado em madeira de lei, composto de: assento medindo 3,0 m de comprimento X 30 cm de largura X 35 cm de altura X 4,0 cm de espessura, com bordas e cantos arredondados; 02 (dois) pés, em forma trapezóide, medindo 26 cm na base maior X 31 cm de altura X 22 cm na base menor X 4,0 cm de espessura, fixados por parafuso embutido, aproximadamente a 25 cm das extremidades do banco; 01 (um) pé central, em forma trapezóide invertida medindo 25 cm na base maior (superior) X 10 cm na base menor (inferior) X 27 cm de altura; trave de equilíbrio na posição invertida proporcionando o travamento dos pés, medindo 2,70 m de comprimento X 10 cm de largura X 04 cm de espessura; 02 (dois) suportes em ferro galvanizado, tipo gancho, para apoio em espaldar, fixados por parafuso embutido, em uma das extremidades inferiores do assento. A superfície do banco deve ser lisa e recoberta por verniz atóxico conforme norma EN 913:1996.

	ETII 066
	Unidade
	Banco Sueco, confeccionado em madeira de lei, composto de: assento medindo 3,5 m de comprimento X 30 cm de largura X 35 cm de altura X 4,0 cm de espessura, com bordas e cantos arredondados; 02 (dois) pés, em forma trapezóide, medindo 26 cm na base maior X 31 cm de altura X 22 cm na base menor X 4,0 cm de espessura, fixados por parafuso embutido, aproximadamente a 25 cm das extremidades do banco; 01 (um) pé central, em forma trapezóide invertida medindo 25 cm na base maior (superior) X 10 cm na base menor (inferior) X 27 cm de altura; trave de equilíbrio na posição invertida proporcionando o travamento dos pés, medindo 3,20 m de comprimento X 10 cm de largura X 04 cm de espessura; 02 (dois) suportes em ferro galvanizado, tipo gancho, para apoio em espaldar, fixados por parafuso embutido, em uma das extremidades inferiores do assento. A superfície do banco deve ser lisa e recoberta por verniz atóxico conforme norma EN 913:1996.

	ETII 067
	Unidade
	Banco Sueco, confeccionado em madeira de lei, composto de: assento medindo 4,0 m de comprimento X 30 cm de largura X 35 cm de altura X 4,0 cm de espessura, com bordas e cantos arredondados; 02 (dois) pés, em forma trapezóide, medindo 26 cm na base maior X 31 cm de altura X 22 cm na base menor X 4,0 cm de espessura, fixados por parafuso embutido, aproximadamente a 25 cm das extremidades do banco; 01 (um) pé central, em forma trapezóide invertida medindo 25 cm na base maior (superior) X 10 cm na base menor (inferior) X 27 cm de altura; trave de equilíbrio na posição invertida proporcionando o travamento dos pés, medindo 3,70 m de comprimento X 10 cm de largura X 04 cm de espessura; 02 (dois) suportes em ferro galvanizado, tipo gancho, para apoio em espaldar, fixados por parafuso embutido, em uma das extremidades inferiores do assento. A superfície do banco deve ser lisa e recoberta por verniz atóxico conforme norma EN 913:1996.

	ETII 068
	Unidade
	Banco Sueco, confeccionado em madeira de lei, composto de: assento medindo 5,0 m de comprimento X 30 cm de largura X 35 cm de altura X 4,0 cm de espessura, com bordas e cantos arredondados; 02 (dois) pés, em forma trapezóide, medindo 26 cm na base maior X 31 cm de altura X 22 cm na base menor X 4,0 cm de espessura, fixados por parafuso embutido, aproximadamente a 25 cm das extremidades do banco; 01 (um) pé central, em forma trapezóide invertida medindo 25 cm na base maior (superior) X 10 cm na base menor (inferior) X 27 cm de altura; trave de equilíbrio na posição invertida proporcionando o travamento dos pés, medindo 4,70 m de comprimento X 10 cm de largura X 04 cm de espessura; 02 (dois) suportes em ferro galvanizado, tipo gancho, para apoio em espaldar, fixados por parafuso embutido, em uma das extremidades inferiores do assento. A superfície do banco deve ser lisa e recoberta por verniz atóxico conforme norma EN 913:1996.

	ETII 069
	Unidade
	Banco Sueco, confeccionado em madeira de lei, composto de: assento medindo 6,0 m de comprimento X 30 cm de largura X 35 cm de altura X 4,0 cm de espessura, com bordas e cantos arredondados; 02 (dois) pés, em forma trapezóide, medindo 26 cm na base maior X 31 cm de altura X 22 cm na base menor X 4,0 cm de espessura, fixados por parafuso embutido, aproximadamente a 25 cm das extremidades do banco;01 (um) pé central, em forma trapezóide invertida medindo 25 cm na base maior (superior) X 10 cm na base menor (inferior) X 27 cm de altura; trave de equilíbrio na posição invertida proporcionando o travamento dos pés, medindo 5,70 m de comprimento X 10 cm de largura X 04 cm de espessura; 02 (dois) suportes em ferro galvanizado, tipo gancho, para apoio em espaldar, fixados por parafuso embutido, em uma das extremidades inferiores do assento. A superfície do banco deve ser lisa e recoberta por verniz atóxico conforme norma EN 913:1996.

	ETII 070
	Unidade
	Barra Curta para Anilha confeccionada em ferro tubular galvanizado,  medindo 90 cm de comprimento.

	ETII 071
	Unidade
	Barra Leve para Ginástica, confeccionada em aço 1020, tubular, de 3,0 cm a 5,0 cm de diâmetro, com 1,30 m de comprimento, pesando 02 kg, acompanhada de 02 (duas) presilhas.

	ETII 072
	Unidade
	Barra Curta para Anilha, confeccionada em aço 1020, tubular, de 3,0 cm a 5,0 cm de diâmetro, com pegada emborrachada, medindo 40 cm de comprimento e peso máximo de 2,5 kg.

	ETII 073
	Unidade
	Barra Curta para Anilha confeccionada em aço 1020, tubular, de 3,0 cm a 5,0 cm de diâmetro, com pegada emborrachada, medindo 90 cm de comprimento e peso máximo de 4,0 kg.

	ETII 074
	Unidade
	Barra Média para Anilha confeccionada em aço 1020, tubular, de 3,0 cm a 5,0 cm de diâmetro, com pegada emborrachada, medindo 1,50 m de comprimento e peso máximo de 07 kg.

	ETII 075
	Unidade
	Barra Média Longa para Anilha confeccionada em aço 1020, tubular, de 3,0 cm a 5,0 cm de diâmetro, com pegada emborrachada, medindo 1,20 m de comprimento e peso máximo de 5,5 kg.

	ETII 076
	Unidade
	Barra Longa para Anilha confeccionada em aço 1020, tubular, de 3,0 cm a 5,0 cm de diâmetro, com pegada emborrachada, medindo 1,80 m de comprimento e peso máximo de 08 kg.

	ETII 077
	Unidade
	Bastão, confeccionado em PVC, medindo 1,0 m de comprimento, carga de 1,0 kg, encapado/revestido com material termo retrátil e ponteiras emborrachadas nas extremidades.

	ETII 078
	Unidade
	Bola de Alongamento, confeccionada em PVC de alta qualidade, que suporte até 200 kg de carga, medindo 75 cm de diâmetro, acompanhada de bomba específica para encher.

	ETII 079
	Unidade
	Bola de Alongamento, confeccionada em PVC de alta qualidade, que suporte até 200 kg de carga, medindo 95 cm de diâmetro, acompanhada de bomba específica para encher.

	ETII 080
	Unidade
	Bola de Borracha, para iniciação, circunferência de 40 cm a 42 cm, peso de 110 a 120 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, matrizada, confeccionada em borracha, miolo removível, com 02 (dois) miolos para substituição. Nº 08

	ETII 081
	Unidade
	Bola de Borracha, para iniciação, circunferência de 48 cm a 50 cm, peso de 180 a 200 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, matrizada, confeccionada em borracha, miolo removível, com 02 (dois) miolos para substituição. Nº 10

	ETII 082

	Unidade

	Bola de Borracha, para iniciação, circunferência de 54 cm a 59 cm, peso de 250 a 270 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, matrizada, confeccionada em borracha, miolo removível, com 02 (dois) miolos para substituição. Nº 12

	ETII 083
	Unidade
	Bola de Borracha, para iniciação, circunferência de 65 cm a 71 cm, peso de 350 a 450 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, matrizada, confeccionada em borracha, miolo removível, com 02 (dois) miolos para substituição. Nº 14

	ETII 084
	Unidade
	Bola de Medicine Ball pesando 1,0 kg, confeccionada em borracha matrizada, miolo removível e lubrificado, contendo em seu interior câmara em butil, com 02 (duas) válvulas para substituição.

	ETII 085
	Unidade
	Bola de Medicine Ball pesando 2,0 kg, confeccionada em borracha matrizada, miolo removível e lubrificado, contendo em seu interior câmara em butil, com 02 (duas) válvulas para substituição.

	ETII 086
	Unidade
	Bola de Medicine Ball pesando 3,0 kg, confeccionada em borracha matrizada, miolo removível e lubrificado, contendo em seu interior câmara em butil, com 02 (duas) válvulas para substituição.

	ETII 087
	Unidade
	Bola de Medicine Ball pesando 5,0 kg, confeccionada em borracha matrizada, miolo removível e lubrificado, contendo em seu interior câmara em butil, com 02 (duas) válvulas para substituição.

	ETII 088
	Unidade
	Bolinha de Massagem, confeccionada em vinil, com aproximadamente 5,0 a 6,0 cm de diâmetro e circunferência entre 15,7 cm e 20,5 cm.

	ETII 089
	Unidade
	Colchonete para Ginástica e Musculação, confeccionado em EVA de alta resistência, densidade 28 kg/m², medindo 90 cm x 45 cm x 2,0 cm de espessura, na cor azul, com cobertura em película siliconada impermeável. 

	ETII 090

	Unidade

	Colchonete confeccionado em EVA de alta resistência, densidade 28 kg/m², medindo 195 cm x 58,5 cm x 2,0 cm, na cor azul, com cobertura em película siliconada impermeável.

	ETII 091
	Unidade
	Colchonete confeccionado em espuma com densidade 28 kg/m², revestido em KT (vinil), medindo 150 cm x 80 cm x 2,0 cm, com costuras reforçadas e acabamento em debrum em cor destacada nos quatro ângulos.

	ETII 092
	Unidade
	Corda de seda com aproximadamente ½ polegada de diâmetro, comprimento de 2,4 m, com empunhadura de 10 cm, sem sistema giratório, em material sintético (napa ou courvin), evitando que a corda desfie.

	ETII 093
	Unidade
	Corda de seda com aproximadamente ½ polegada de diâmetro, comprimento de 2,4 m, com empunhadura de madeira, fixada internamente em manopla de sistema giratório.    

	ETII 094
	Unidade
	Corda de sisal com aproximadamente ½ polegada de diâmetro, comprimento de 2,4 m, sem empunhadura de madeira, acabamento em couro sintético para evitar que a corda se desenrole.

	ETII 095
	Unidade
	Corda Elástica com aproximadamente ½ polegada de diâmetro, comprimento de 6,0 m, com acabamento em couro sintético nas extremidades.

	ETII 096
	Unidade
	Espaldar, confeccionado em madeira de lei, medindo 1,80 m de altura X 80 cm a 100 cm de largura X 45 cm a 55 cm de profundidade, com 09 bastões de 3,5 cm a 5,0 cm de diâmetro, capacidade para suportar cargas de até 130 kg, acabamento em verniz atóxico e garantia mínima de 12 meses.  Acompanha kit de buchas e parafusos para fixação na parede.

	ETII 097
	Unidade
	Espaldar, confeccionado em madeira de lei, medindo 1,90 m de altura X 80 cm a 100 cm de largura X 45 cm a 55 cm de profundidade, com 10 bastões de 3,5 cm a 5,0 cm de diâmetro, capacidade para suportar cargas de até 130 kg, acabamento em verniz atóxico e garantia mínima de 12 meses.  Acompanha kit de buchas e parafusos para fixação na parede.

	ETII 098
	Unidade
	Espaldar, confeccionado em madeira de lei, medindo 2,0 m de altura X 80 cm a 100 cm de largura X 45 cm a 55 cm de profundidade, com 10 bastões de 3,5 cm a 5,0 cm de diâmetro, capacidade para suportar cargas de até 130 kg, acabamento em verniz atóxico e garantia mínima de 12 meses.  Acompanha kit de buchas e parafusos para fixação na parede.

	ETII 099
	Unidade
	Espaldar, confeccionado em madeira de lei, medindo 2,10 m de altura X 80 cm a 100 cm de largura X 45 cm a 55 cm de profundidade, com 11 bastões de 3,5 cm a 5,0 cm de diâmetro, capacidade para suportar cargas de até 130 kg, acabamento em verniz atóxico e garantia mínima de 12 meses.  Acompanha kit de buchas e parafusos para fixação na parede.

	ETII 100
	Unidade
	Espaldar, confeccionado em madeira de lei, medindo 2,20 m de altura X 80 cm a 100 cm de largura X 45 cm a 55 cm de profundidade, com 11 bastões de 3,5 cm a 5,0 cm de diâmetro, capacidade para suportar cargas de até 130 kg, acabamento em verniz atóxico e garantia mínima de 12 meses.  Acompanha kit de buchas e parafusos para fixação na parede.

	ETII 101
	Unidade
	Espaldar, confeccionado em madeira de lei, medindo 2,30 m de altura X 80 cm a 100 cm de largura X 45 cm a 55 cm de profundidade, com 12 bastões de 3,5 cm a 5,0 cm de diâmetro, capacidade para suportar cargas de até 130 kg, acabamento em verniz atóxico e garantia mínima de 12 meses.  Acompanha kit de buchas e parafusos para fixação na parede.

	ETII 102
	Unidade
	Espaldar, confeccionado em madeira de lei, medindo 2,40 m de altura X 80 cm a 100 cm de largura X 45 cm a 55 cm de profundidade, com 12 bastões de 3,5 cm a 5,0 cm de diâmetro, capacidade para suportar cargas de até 130 kg, acabamento em verniz atóxico e garantia mínima de 12 meses.  Acompanha kit de buchas e parafusos para fixação na parede.

	ETII 103
	Unidade
	Espaldar, medindo 1,90 m de altura X 1,0 m de largura X 45 cm a 55 cm de profundidade, confeccionado com colunas em aço e 07 bastões tubulares de 3,0 cm a 5,0 cm de diâmetro, em alumínio fosco, acabamento em pintura eletrostática, com capacidade para suportar cargas de até 130 kg e garantia mínima de 12 meses. Acompanha kit de buchas e parafusos para fixação na parede. 

	ETII 104

	Unidade

	Espaldar, medindo 2,0 m de altura X 1,0 m de largura X 45 cm a 55 cm de profundidade, confeccionado com colunas em aço e 08 bastões tubulares de 3,0 cm a 5,0 cm de diâmetro, em alumínio fosco, acabamento em pintura eletrostática, com capacidade para suportar cargas de até 130 kg e garantia mínima de 12 meses.Acompanha  kit de buchas e parafusos para fixação na parede.

	ETII 105
	Unidade
	Espaldar, medindo 2,10 m de altura X 1,0 m de largura X 45 cm a 55 cm de profundidade, confeccionado com colunas em aço e 08 bastões tubulares de 3,0 cm a 5,0 cm de diâmetro, em alumínio fosco, acabamento em pintura eletrostática, com capacidade para suportar cargas de até 130 kg. Acompanha  kit de buchas e parafusos para fixação na parede.

	ETII 106
	Unidade
	Espaldar, medindo 2,20 m de altura X 1,0 m de largura X 45 cm a 55 cm de profundidade, confeccionado com colunas em aço e 08 bastões tubulares de 3,0 cm a 5,0 cm de diâmetro, em alumínio fosco, acabamento em pintura eletrostática, com capacidade para suportar cargas de até 130 kg. Acompanha  kit de buchas e parafusos para fixação na parede.

	ETII 107
	Unidade
	Faixa elástica (Rubber Band) atóxica, padrão de 150 x aproximadamente 15 cm, na cor rosa, de resistência leve.

	ETII 108
	Unidade
	Faixa elástica (Rubber Band) atóxica, padrão de 150 x aproximadamente 15 cm, na cor verde, de resistência média.

	ETII 109
	Unidade
	Faixa elástica (Rubber Band) atóxica, padrão de 150 cm x aproximadamente 15 cm, na cor azul, de resistência média forte.

	ETII 110
	Unidade
	Faixa elástica (Rubber Band) atóxica, padrão de 150 cm x aproximadamente 15 cm, na cor roxa, de resistência forte.

	ETII 111
	Unidade
	Faixa elástica (Rubber Band) atóxica, padrão de 150 cm x aproximadamente 15 cm, na cor prata ou cinza, de resistência super forte.

	ETII 112
	Unidade
	Faixa elástica (Rubber Band) atóxica, padrão de 150 cm x aproximadamente 15 cm, na cor laranja, de resistência extra forte.

	ETII 113
	Unidade
	Halter de ferro, revestido em PVC (emborrachado) com carga de 1/2 Kg

	ETII 114
	Unidade
	Halter de ferro, revestido em PVC (emborrachado) com carga de 1,0 Kg.

	ETII 115
	Unidade
	Halter de ferro, revestido em PVC (emborrachado) com carga de 2,0 Kg.

	ETII 116
	Unidade
	Halter de ferro, revestido em PVC (emborrachado) com carga de 3,0 Kg.

	ETII 117
	Unidade
	Halter de ferro, revestido em PVC (emborrachado) com carga de 5,0 Kg.

	ETII 118
	Unidade
	Step Aeróbico em 100% polipropileno, com antiderrapante, duas regulagens simultâneas de altura com encaixe universal de conversão de 15 cm para 20 cm ou vice-versa, comprimento de 98 cm, largura de 39 cm, peso total de 5,0 kg.

	ETII 119
	Unidade
	Tatame de encaixe (dentado) confeccionado em E.V.A., siliconizado, superfície impermeável e antiderrapante, com espessura de 3,0 cm, medindo aproximadamente 95 cm X 95 cm.

	ETII 120
	Par
	Tornozeleira, confeccionada em nylon resinado, sistema de fixação com velcro e fecho, acabamento sem costura externa nas divisórias, com carga de 1,0 kg em granalha de ferro.

	ETII 121
	Par
	Tornozeleira, confeccionada em nylon resinado, sistema de fixação com velcro e fecho, acabamento sem costura externa nas divisórias, com carga de 2,0 kg em granalha de ferro.

	ETII 122
	Par
	Tornozeleira, confeccionada em nylon resinado, sistema de fixação com velcro e fecho, acabamento sem costura externa nas divisórias, com carga de 3,0 kg em granalha de ferro.

	ETII 123
	Par
	Tornozeleira, confeccionada em nylon resinado, sistema de fixação com velcro e fecho, acabamento sem costura externa nas divisórias, com carga de 4,0 kg em granalha de ferro.


	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto – GINÁSTICA RÍTMICA DESPORTIVA

	ETII 124
	Unidade
	Arco Oficial Infantil confeccionado em PVC de alta resistência, com diâmetro de 75 cm a 80 cm, originariamente branco, podendo ser revestido com fita auto-adesiva em cores variadas (indiferente), pesando entre 400 e 450 gramas.

	ETII 125
	Unidade
	Arco Oficial Adulto confeccionado em PVC de alta resistência, com diâmetro de 85 cm a 90 cm, originariamente branco, podendo ser revestido com fita auto-adesiva em cores variadas (indiferente), pesando entre 350 e 400 gramas.

	ETII 126
	Unidade
	Corda Oficial confeccionada em seda e nylon com aproximadamente ½ polegada de diâmetro, rolo de 100 m. 

	ETII 127
	Unidade
	Bola Oficial Infantil confeccionada em borracha de cores variadas (indiferente), com 16 cm a 18 cm de diâmetro, circunferência de 51 cm a 57 cm, pesando entre 300 e 350 gramas, com pino sobressalente.

	ETII 128
	Unidade
	Bola Oficial Adulto confeccionada em borracha de cores variadas (indiferente), com 18 cm a 20 cm de diâmetro, circunferência de 57 cm a 62 cm, pesando entre 400 e 450 gramas, com pino sobressalente.

	ETII 129
	Unidade
	Estilete Oficial Adulto em fibra de vidro, com comprimento entre 50 cm e 60 cm, pesando entre 20 e 25 gramas, com empunhadura emborrachada, cabeçote do girador com pistão bi-articulado, girador com grampo para acoplar a fita.

	ETII 130
	Unidade
	Estilete Oficial Infantil em fibra de vidro, com comprimento entre 45 cm e 55 cm pesando entre 15 e 18 gramas, com empunhadura emborrachada, cabeçote do girador com pistão bi-articulado, girador com grampo para acoplar a fita.

	ETII 131
	Unidade
	Fita Infanto-Juvenil confeccionada em cetim de cores variadas (branco, preto, vermelho, amarelo, azul, lilás, pink, laranja, verde e prata) com 05 cm de largura e 05 m,  com acabamento nas extremidades.

	ETII 132
	Unidade
	Fita Infanto-Juvenil confeccionada em tafetá na cor branca ou mesclada, com 05 cm de largura e 05 m, com acabamento nas extremidades.

	ETII 133
	Unidade
	Fita Oficial Adulta confeccionada em cetim de cores variadas (branco, preto, vermelho, amarelo, azul, lilás, pink, laranja, verde e prata) com 05 cm de largura e 06 m, pesando 0,10 gramas, com acabamento nas extremidades.

	ETII 134
	Unidade
	Fita Oficial Adulta confeccionada em tafetá na cor branca ou mesclada, com 05 cm de largura e 06 m, pesando 0,10 gramas, com acabamento nas extremidades.

	ETII 135
	  Unidade
	Maça Oficial Infantil confeccionada em PVC, com comprimento entre 40 cm e 45 cm de comprimento, pesando entre 135 e 150 gramas.

Corpo e cabeça com 03 cm de diâmetro, circunferência de 9,5 cm

	ETII 136
	Unidade
	Maça Oficial Adulto confeccionada em PVC, com comprimento entre 45 cm e 50 cm, pesando entre 150 e 170 gramas.

Corpo e cabeça com 03 cm de diâmetro, circunferência de 9,5 cm

	ETII 137
	Unidade
	Sapatilha de Ponta confeccionada em couro macio, debruada com viés de algodão e tira de fixação no calcanhar.


	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto – NATAÇÃO/ HIDROGINÁSTICA

	ETII 138
	Par 
	Caneleira tradicional para hidroginástica, confeccionado em EVA flutuante, extra macio, leve e flexível, na cor azul, com cinta na cor azul com faixa amarela e medindo 32 x 24 x 3,0 cm.

	ETII 139
	Par
	Cesta de Basquete Flutuante – confeccionada em inox, com flutuadores coloridos em polietileno e rede de nylon medindo 55 X 58 cm. 

	ETII 140
	Unidade
	Colete Cervical confeccionado em EVA, medindo 34 X 26 cm, com espessura de 40 mm.

	ETII 141
	Unidade
	Colete Cervical confeccionado em EVA, medindo 34 X 26 cm, com espessura de 60 mm.

	 ETII 142
	Unidade
	Colete Cervical confeccionado em EVA, medindo 34 X 26 cm, com espessura de 80 mm.

	ETII 143
	Unidade
	Colete Cervical Curto confeccionado em neoprene, medindo 40 X 40 cm, 10 cm de diâmetro.

	ETII 144
	  Unidade
	Colete flutuante para caminhada na piscina, confeccionado em EVA, extra macio, leve e flexível, na cor azul, com cinta na cor azul com faixa amarela e medindo 77 X 20 X 3,0 cm.

	ETII 145
	Unidade
	Escada Móvel para Piscina confeccionada em estrutura tubular resistente, em poliuretano, capaz de suportar permanentemente sobrecarga submersa, com 03 (três) degraus de superfície lisa e plana.

	ETII 146
	Unidade
	Espaguete (rolos flutuantes para natação) confeccionado em espuma ethafon, antialérgica, sem furo, medindo 165 x 6,0 cm.

	ETII 147
	Par
	Gol Flutuante - confeccionado em alumínio e rede de nylon medindo 200 X 90 cm, com pintura epóxi branca.

	ETII 148
	Par
	Halteres Circular (Tipo Globo) para hidroginástica, confeccionado em EVA de alta resistência, medindo 26 x 4,0 x 30 cm, na cor azul e amarela com fechamento em amarelo.

	ETII 149
	Unidade
	Halteres para hidroginástica, triangular G confeccionado em EVA, medindo 28 x 11 x 11 cm, com bolachas de cores azuis e amarelas.                        

	ETII 150
	Unidade
	Halteres para trabalho muscular de ombro, braço, peitoral e costas em hidroginástica, confeccionado em polietileno injetado de alta resistência, contendo 04 pás, com resistência equivalente de 3,0 a 4,0 kg, medindo 36 x 19 x 19 cm, na cor vermelha com fechamento em amarelo.

	ETII 151
	Unidade
	Kit para Biribol contendo poste confeccionado em alumínio, medindo 1,30 m de altura, e rede confeccionada em nylon, medindo 6,0 m x 1,00 m.

	ETII 152
	Unidade
	Plataforma Redutora de profundidade, medindo 1,0 m X 1,0 m X 0,50 m, com superfície lisa, na cor branca, confeccionada em placas de polietileno de alto impacto medindo 1,0 m X 1,0 m, com 6,0 mm de espessura, contendo mancais de amortecimento de polietileno na junção das colunas. A plataforma deverá ser composta por 09 (nove) colunas tubulares confeccionadas em PVC com diâmetro de 42 mm e parede de no mínimo 3,0 mm, estruturada por travessas tubulares de PVC, com diâmetro de 20 mm e parede de 2,0 mm no mínimo, contendo insertos para adaptadores de junção de plataformas quando necessário, para aumentar o tamanho da área a ser utilizada.  A montagem deverá ser através de parafusos e porcas de aço inoxidável ou latão de ¹/4 de polegada. As colunas deverão conter em sua extremidade inferior um revestimento de plástico para proteção do piso da piscina, além de ventosas de PVC com diâmetro de 40 mm. As travessas superiores deverão conter 16 amortecedores cilíndricos de PVC tubular para reforçar a estrutura que suporta a chapa resistentes estruturas tubulares. Os materiais utilizados são plásticos de engenharia, específicos para suportarem carregamento submerso permanentemente na água.             

	ETII 153
	Unidade
	Touca confeccionada em 100% Látex, com alta elasticidade para perfeito ajuste na cabeça, modelo anatômico, tamanho único.

	ETII 154
	  Unidade
	Touca confeccionada em 100% Silicone, com alta elasticidade para perfeito ajuste na cabeça, modelo anatômico, tamanho único.


	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto - SUPORTES

	ETII 155
	Par
	Aro de Basquete, tamanho oficial, entre 450 e 457 mm, confeccionado em ferro, com diâmetro entre 16 mm e 20 mm na cor laranja.

	ETII 156
	Unidade
	Mesa de Tênis, confeccionada em madeira aglomerada, com superfície lisa e plana, de cor escura fosca, medindo 2,74 m de comprimento X 1,525 m de largura e ser posicionada com 76 cm de altura, sobre pés dobráveis. O tampo será demarcado por linhas brancas de 2,0 cm de largura,  tendo as linhas divisórias 3,0 cm de largura.

	ETII 157
	Par
	Poste de Voleibol, confeccionado em tubo de aço galvanizado de 3.0 polegadas (9.12 cm) de diâmetro, com buchas e cremalheira, medida oficial entre 2,0 m e 2,05 m, pintado com esmalte sintético, munido de catraca para esticar e fixar a rede.

	ETII 158
	Par
	Tabela de Basquetebol em Laminado Naval, medindo 1,60 m x 1,10 m, com 18 mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta esmalte, colado com cola fenólica à prova d’água. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0 cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da base deverá ser nivelada a 15 cm da base da tabela, coincidindo com a parte superior da chapa de fixação do aro. O retângulo menor deverá ter 45 cm de base, com variação até 53 cm e 59 cm de altura, com variação até 61 cm.

	ETII 159
	Par
	Tabela de Basquetebol em Laminado Naval, medindo 1,80 m x 1,20 m, com 18 mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta esmalte, colado com cola fenólica à prova d’água.  As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0 cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da base deverá ser nivelada a 15 cm da base da tabela, coincidindo com a parte superior da chapa de fixação do aro. O retângulo menor deverá ter 45 cm de base, com variação até 53 cm e 59 cm de altura, com variação até 61 cm.

	ETII 160
	Par
	Tabela de Basquetebol em Laminado Naval, medindo 1,80 m x 1,05 m, com 18 mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta esmalte, colado com cola fenólica à prova d’água. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0 cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da base deverá ser nivelada a 15 cm da base da tabela, coincidindo com a parte superior da chapa de fixação do aro. O retângulo menor deverá ter 45 cm de base, com variação até 53 cm e 59 cm de altura, com variação até 61 cm.

	ETII 161
	Par
	Tabela Mini de Basquetebol em Laminado Naval com mão francesa, confeccionada em ferro tubular de 3/8 polegadas, para encaixe e sobreposição na tabela oficial, medindo 1,20 m x 0,90 m, com 18 mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta esmalte, colado com cola fenólica à prova d’água. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0 cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da base deverá ser nivelada a 15 cm da base da tabela, coincidindo com a parte superior da chapa de fixação do aro. O retângulo menor deverá ter 45 cm de base, com variação até 53 cm e 59 cm de altura, com variação até 61 cm. 

	ETII 162

	Par

	Tabela Mini de Basquetebol em Laminado Naval, medindo 1,20 m x 0,90 m, com 18 mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta esmalte, colado com cola fenólica à prova d’água. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0 cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da base deverá ser nivelada a 15 cm da base da tabela, coincidindo com a parte superior da chapa de fixação do aro. O retângulo menor deverá ter 45 cm de base, com variação até 53 cm e 59 cm de altura, com variação até 61 cm. Acompanha buchas e parafusos para fixação.

	ETII 163
	Par
	Tabela de Streetball, confeccionada em estrutura tubular desmontável, com duas posições de regulagem de altura, de 2,30 m a 2,35 m e 2,75 m a 2,80 m, acompanha tabela confeccionada em Eucatex nas dimensões de 55 cm X 75 cm X 7,0 cm e aro de ferro com 36 cm de diâmetro e peso total entre 16 e 17 kg.

	ETII 164
	Par
	Trave de Beach Soccer Oficial, medindo 5,50 m X 2,20 m, confeccionada toda em tubo de aço galvanizado de 4,0 polegadas (10,16 cm), modelo monobloco, pintada com esmalte PU, e base de apoio para superfície.

	ETII 165
	Par
	Trave para Futebol de Campo, com dimensão oficial 7,32 m x 2,44 m em tubo de aço carbono de 04 polegadas (10,16 cm) e requadro em tubo de 2,0 polegadas (5,08 cm), base maior para fixação no solo. 

	ETII 166
	Par
	Trave para Futebol de Campo, com dimensão oficial 7,32 m x 2,44 m em tubo de aço carbono de 4,0 polegadas (10,16 cm) e requadro inteiriço em tubo de 2,0 polegadas (5,08 cm), base maior para fixação no solo. 

	ETII 167
	Par
	Trave para Futsal com Base, dimensão oficial de 3,0 m x 2,0 m, em tubo de aço carbono ou galvanizado, com 3,0 polegadas (7,50 cm) e requadro em tubo de 1,0 polegada  (2,54 cm), base de apoio a superfície, em tubo de 3,0 polegadas. Sem fixação, trave com base de apoio a superfície na parte inferior da trave.

	ETII 168
	Par
	Trave para Futsal com Base, medindo 2,50 m x 2,0 m em tubo de aço carbono ou galvanizado, com 3,0 polegadas (7.50 cm) e requadro em tubo de 1,0 polegada  (2,54 cm), base de apoio a superfície, em tubo de 3,0 polegadas. Sem fixação, trave com base de apoio a superfície na parte inferior da trave.

	ETII 169
	Par
	Trave para Futsal, medindo 3,0 m X 2,0 m, perfil tubular confeccionado em aço carbono ou galvanizado, medindo 7,5 cm de diâmetro, desmontável, com requadro e ganchos de 10 cm em 10 cm para prender a rede na parte posterior.

	ETII 170
	Par
	Trave para Futsal, medindo 3,0 m X 2,0 m, perfil tubular de 3,0 polegadas de diâmetro, paredes de 1,9 mm, totalmente desmontável, possuindo encaixe dos travessões, através de pressão em luvas a serem adaptadas nos tubos verticais, com pintura de esmalte sintético, encaixe para rede, fixados a cada 10 cm em toda extensão da trave na parte posterior. Os ângulos superiores terão suporte de rede em tubo de 1,0 polegada  (2,54 cm), de diâmetro e 3,0 mm de espessura. Acompanha 04 (quatro) buchas de eletroduto em PVC com 22 cm de comprimento.

	ETII 171
	Par
	Trave para Futebol Society com requadro Mexicano (Caixote), dimensão oficial de 4,0 m X 2,20 m, confeccionada em tubo de aço carbono  ou galvanizado de 3,0 polegadas (7,5 cm) e requadro em tubo de 1,0 polegada (2,54 cm), com base de apoio para superfície em tubo de 3,0 polegadas na parte inferior da trave.

	ETII 172
	Par
	Trave para Futebol Society com requadro Mexicano (Caixote), dimensão oficial de 5,0 m X 2,20 m, confeccionada em tubo de aço carbono  ou galvanizado de 3,0 polegadas (7,5 cm) e requadro em tubo de 1,0 polegada (2,54 cm), com base de apoio para superfície em tubo de 3,0 polegadas na parte inferior da trave.

	ETII 173
	Par
	Trave para Futebol Society com requadro Mexicano (Caixote), dimensão oficial de 6,0 m X 2,20 m, confeccionada em tubo de aço carbono  ou galvanizado, de 3,0 polegadas (7,5 cm) e requadro em tubo de 1,0 polegada (2,54 cm), com base de apoio para superfície em tubo de 3,0 polegadas na parte inferior da trave.


	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto - REDES

	ETII 174
	Unidade
	Rede de Tênis de Mesa, confeccionada em polietileno (nylon) com altura de 15,25 cm X 1,87 m,  cor escura (azul) com faixa branca na parte superior, medindo entre 7,5 mm e 12 mm, incluindo postes-suportes e fixadores.

	ETII 175
	Par
	Rede para Futsal Tipo México (Caixote), confeccionada em polietileno (nylon) de filamento contínuo de 4.0 mm, malha de 12 x 12 cm, na cor branca, medindo entre 3,0 e 3,20 m de comprimento, entre 2,0 a 2,20 m de altura, com profundidade inferior e superior de 1,0 m.

	ETII 176
	Par
	Rede para Futebol Suíço (Society), confeccionada em polietileno (nylon) de filamento contínuo de 4,0 mm, malha de 15 x 15 cm, na cor branca, medindo 4,20 m de comprimento, e 2,20 m de altura, com profundidade inferior de 1,20 m e superior de 0,60 m.  

	ETII 177
	Par
	Rede para Futebol Suíço (Society), confeccionada em polietileno (nylon) de filamento contínuo de 04 mm, malha de 15 x 15 cm, na cor branca, medindo 6,20 m de comprimento, e 2,20 m de altura, com profundidade inferior de 1,20 m e superior de 0,60 m.  

	ETII 178
	Par


	Rede para Aro de Basquete, medida oficial, com diâmetro entre 450 a 457 mm e comprimento entre 400 e 450 mm, confeccionada em fios de polietileno (nylon) de 4,0 mm, com malha de 7,0 X 7,0 cm.

	ETII 179
	Par
	Rede para Futebol de Campo Tipo México (Caixote), confeccionada em polietileno (nylon) de filamento contínuo de 4,0 mm, com malha de 16 x 16 cm, na cor branca, medindo 7,50 m de comprimento X 2,50 m de altura, profundidade superior e inferior de 1,80 m.

	ETII 180
	Par
	Rede para Futebol de Campo, confeccionada em polietileno (nylon) de filamento contínuo de 4,0 mm, com malha de 16 x 16 cm, na cor branca, medindo 7,50 m de comprimento X 2,50 m de altura, profundidade superior  de 0,80 m e inferior de 1,80 m.

	ETII 181
	Par
	Rede para Futsal, confeccionada em polietileno (nylon) de filamento contínuo de 4.0 mm, malha de 10 x 10 cm, na cor branca, medindo entre 3,00 e 3,20 m de comprimento por 2,0 m a 2,20 m de altura com fundo de 1,0 m a 1,50 m de profundidade na parte inferior.

	ETII 182
	Par
	Rede para Futsal, confeccionada em polietileno (nylon) de filamento contínuo de 4.0 mm, malha de 12 x 12 cm, na cor branca, medindo entre 3,0 e 3,20 m de comprimento, entre 2,0 m a 2,20 m de altura, com profundidade inferior de 1,0 m e superior de 0,48 m.

	ETII 183
	Par
	Rede para Futebol Society, em medidas oficiais, confeccionada em nylon de filamento contínuo de 4,0 mm, com nós, malha de aproximadamente 16 cm x 16 cm, na cor branca, medindo 5,20 m de comprimento por 2,30 m de altura e profundidade de 1,5 m.

	ETII 184
	Unidade
	Rede para Peteca (oficial), confeccionada em nylon, malha 40 mm, fio 1,00 mm, com 04 faixas em lona de algodão, medindo 7,80 X 0,50 cm, com ajuste de tensão, na cor verde e branca.

	ETII 185
	Unidade
	Rede para Voleibol, confeccionada em polietileno (nylon), de filamento contínuo na cor preta de 2,0 mm, medida oficial, com 01 faixa superior em lona de algodão nº 800, com malha de 10 X 10 cm, comprimento mínimo de 9,50 m, com largura/altura de 1,0 m, acompanhada por corda de nylon ou seda branca, medindo 12 m de comprimento e 5,0 mm de espessura.   

	ETII 186
	Unidade
	Rede para Voleibol, confeccionada em polietileno (nylon), de filamento contínuo de 2,0 mm, medida oficial, com 02 faixas em lona de algodão nº 800 (superior e inferior), com malha de 10 X 10 cm, comprimento mínimo de 9,50 m, com largura/altura de 1,0 m, acompanhada por corda de nylon ou seda branca, medindo 12 m de comprimento e 5,0 mm de espessura.    

	ETII 187 
	Unidade
	Sacola-cabide, confeccionada em lona vinílica branca brilhante, textura lisa frente e verso, gramatura de 320 g/m2, no mínimo, composta de 02 (duas) bolsas individuais, cada uma medindo 45 cm de altura X 40 cm de largura, com 5,0 cm de corte-vinco nas laterais, fechamento por solda térmica, internamente na parte posterior central e externamente na parte inferior, sem emenda nas laterais, com aba frontal medindo 20 cm, fixadas em 01 (um) cabide de metal cromado, que suporte peso de 3,0 k. Estampada por impressão digital ou serigrafia, tendo na frente o logotipo da PMSP/SEME ao centro, medindo 24 cm X 12 cm, 02 (dois) logotipos do Programa Clube Escola nas laterais inferior esquerda e direita, medindo 13 cm X 5,0 cm e numeração seqüencial de 04 dígitos, centralizada, medindo 10 cm X 2,5 cm e, no verso, logotipos do Programa Clube Escola distribuídos aleatoriamente abaixo da aba. Acompanha bolsa plástica transparente para crachá medindo 12 cm de largura X 10 cm de altura, com abertura na parte superior, fixada por solda térmica na lateral esquerda da aba da bolsa frontal. Layout anexo.


