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DESCRIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 

TIPO I
   REALIZAÇÃO: NÚCLEO DE SUPORTE INTERNO / SUPRIMENTOS

   RESPONSÁVEL: BEATRIZ DAMIANI
  ELABORAÇÃO TÉCNICA: CINTIA ALIDZ GAIDZAKIAN / SANDRA DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO I – Código: ETI

MATERIAL ESPORTIVO TIPO 1 – Trata-se de todo material específico das modalidades esportivas a ser utilizado exclusivamente em:

· Campeonatos e Torneios de caráter amador com regulamento próprio, arbitragem oficial, regidos pelas regras das respectivas Federações: Jogos da Cidade, Olimpíada Infanto-Juvenil, Jogos Universitários Paulistanos, Jogos Mirins da Cidade de São Paulo, Taça São Paulo de Futebol

· Treinamentos dos Programas desenvolvidos pela SEME nas Unidades de Administração Direta.

	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto – ACESSÓRIOS

	ETI 001
	Unidade
	Apito confeccionado em plástico resistente, medindo entre 5,27 cm e 5,32 cm de comprimento, largura entre 2,97 cm e 2,05 cm, com uma entrada para sopro, sem bolinha interna com duas saídas laterais para o som, com argola de metal, para fixação do cordão.

	ETI 002
	Unidade
	Calibrador Eletrônico Digital para medir a pressão da bola, com válvula lateral de escape de ar e marcador em libras.

	ETI 003
	Unidade
	Cronômetro Manual Digital, progressivo e regressivo (formato 9H59M59S), à prova d’ água, unidade de medida: 1/100 de segundos. Capacidade máxima de medição: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos, memória de 60 voltas e piques c/ 1/10 segundos, com mostrador de hora e data (12 e 24), alarme, dispositivo de parada de tempo, bateria de lítio, 3.0 V, e cordão. Tamanho da caixa com medidas aproximadas de 8,50cm x 6,50cm x 2,30cm. Lembrança de memória depois do inicio  e também durante a operação

	ETI 004
	Unidade
	Mini Compressor de Ar, indicado para enchimento em geral até 40 lbf/pol, pesando entre 2,90 kg a 2,95 kg, contendo 02 (dois) pistões e cabeçote de alumínio, acompanhado de 03 (três) bicos para enchimentos diversos, pressão de 160 PSI, motor ¼ HP, com reservatório direto, cabeçote com sistema de pistão e voltagem de 110 V.

	ETI 005
	Unidade
	Placar Eletrônico - Para atividades esportivas, uso interno (ginásios poliesportivos), móvel, contendo leds vermelho de alta intensidade, frontal, em acrílico revestido com policarbonato apoiado em amortecedores, caixa com pintura epóxi eletrostática, visão 160 graus, anti-reflexo, largura de 136 cm, altura de 100 cm, escore de 00 a 199, com controle de teclado de correção, cronômetro com controle progressivo e regressivo, indicador de período de jogo, campainha manual e automática, bi-voltagem de 110 volts e 220 volts

	ETI 006
	Unidade
	Prancheta magnética de basquetebol, medindo 30 cm de altura e 24 cm de largura, contendo 05 jogadores numerados azuis e 05 jogadores numerados vermelhos, 01 bola magnética branca, 01(pincel atômico) com apagador e velcro, pesando 0,65 kg.

	ETI 007
	Unidade
	Prancheta magnética de futsal, medindo 30 cm de altura e 24 cm de largura, contendo 05 jogadores numerados azuis e 05 jogadores numerados vermelhos, 01 bola magnética branca, 01 (pincel atômico) com apagador e velcro, pesando 0,65 kg.

	ETI 008
	Unidade
	Prancheta magnética de handebol, medindo 30 cm de altura e 24 cm de largura, contendo 07 jogadores numerados azuis e 07 jogadores numerados vermelhos, 01 bola magnética branca, 01 (pincel atômico) com apagador e velcro, pesando 0,65 kg.

	ETI 009
	Unidade
	Prancheta magnética de voleibol, medindo 30 cm de altura e 24 cm de largura, contendo 06 jogadores numerados azuis e 06 jogadores numerados vermelhos, 01 bola magnética branca, 01 (pincel atômico) com apagador e velcro, pesando 0,65 kg.

	ETI 010


	Par
	Protetor para poste de voleibol confeccionado em laminado plástico com espuma especial de alta densidade com altura de 1,80 metros pesando 05 Kg.


	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto – BOLA/MODALIDADE

	ETI 011
	Unidade
	Bola de Basquete Mirim, confeccionada em PU e microfibra, matrizada, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 72 cm a 74 cm de circunferência, pesando entre 450 e 500 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira ou pela Federação Paulista de Basquetebol, ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 012
	Unidade
	Bola de Basquete Oficial Feminino, confeccionada em PU e microfibra, matrizada, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 72 cm a 74 cm de circunferência, pesando entre 510 e 565 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira ou pela Federação Paulista de Basquetebol ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 013
	Unidade
	Bola de Basquete Oficial, confeccionada em PU e microfibra, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 75 cm a 78 cm de circunferência, pesando entre 600 e 650 gramas, matrizada, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Basquete ou pela Federação Paulista de Basquetebol ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 014
	Unidade


	Bola de Beach Soccer Oficial, confeccionada em PU, com gomos termo soldados, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 68 cm a 69 cm de circunferência, pesando entre 420 e 450 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Beach Soccer ou pela Federação Paulista de Beach Soccer ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 015
	Unidade
	Bola de Biribol, confeccionada em borracha, matrizada, contendo em seu interior câmara em butil, com 56 cm a 60 cm de circunferência, pesando entre 270 a 290 gramas, aferida, com miolo de silicone removível e lubrificado.

	ETI 016
	Unidade
	Bola de Futebol de Campo Infantil, confeccionada em PU, costurada, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 64 cm a 66 cm de circunferência, pesando entre 360 e 390 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira ou, no mínimo, por 03 (três) Federações de Futebol (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 017
	Unidade
	Bola de Futebol de Campo Oficial, confeccionada em PU, com gomos termo soldados, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 68 cm a 70 cm de circunferência, pesando entre 410 e 450 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira ou, ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade, ou pela FIFA – Approved (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 018


	Unidade


	Bola de Futsal Pré-Mirim, confeccionada em PU, com gomos termo soldados, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 50 cm a 53 cm de circunferência, pesando entre 250 e 280 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Futsal, ou pela Federação Paulista de Futsal ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 019
	Unidade
	Bola de Futsal Mirim, confeccionada em PU, com gomos termo soldados, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 50 cm a 55 cm de circunferência, pesando entre 300 e 350 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Futsal, ou pela Federação Paulista de Futsal ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 020
	Unidade
	Bola de Futsal Feminino/Infantil, confeccionada em PU, com gomos termo soldados, dupla laminação, com 55 cm a 59 cm de circunferência, pesando entre 350 e 380 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira ou pela Federação Paulista de Futebol de Salão ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 021
	Unidade
	Bola de Futsal Oficial, confeccionada em PU, com gomos termo soldados,  dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 61 cm a 64 cm de circunferência, pesando entre 410 e 440 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Futsal, ou pela FIFA – Approved, ou pela Federação Paulista de Futebol de Salão, ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 022
	Unidade
	Bola de Futebol Society Mirim, confeccionada em PU, costurada, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 63 cm a 65 cm de circunferência, pesando entre 320 e 350 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Federação Paulista de Futebol Society ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 023
	Unidade
	Bola de Futebol Society Oficial, confeccionada em PU, com gomos termo soldados, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 68 cm a 69 cm de circunferência, pesando entre 420 e 450 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Federação Paulista de Futebol Society ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 024
	Unidade
	Bola de Handebol Feminino Adulto e Juvenil Masculino, confeccionada em PU, costurada, dupla laminação, que proporcione alta aderência nas mãos, contendo em seu interior câmara em butil, com 54 cm a 56 cm de circunferência, pesando entre 325 e 400 gramas, miolo de silicone, removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Handebol, ou pela Federação Paulista de Handebol ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais das respectivas Confederação e Federação, no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 025


	Unidade


	Bola de Handebol Masculino Adulto, confeccionada em PU, costurada, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, que proporcione alta aderência nas mãos, com 58 cm a 60 cm de circunferência, pesando entre 425 e 475 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Handebol ou pela Federação Paulista de Handebol ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 026


	Unidade
	Bola de Polo Aquático Oficial Feminino/ Juvenil, confeccionada em borracha, matrizada, contendo em seu interior câmara em butil, com 66 cm a 68 cm de circunferência, pesando entre 380 e 420 gramas, com miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, ou pela Federação Aquática Paulista ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 027
	Unidade
	Bola de Polo Aquático Oficial, confeccionada em borracha, matrizada, contendo em seu interior câmara em butil, com 68 cm a 71 cm de circunferência, pesando entre 400 e 450 gramas, com miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, ou pela Federação Aquática Paulista ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 028
	Unidade
	Bola de Streetball, matrizada e revestida em PU, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, 75 cm a 78 cm de circunferência, pesando entre 600 e 650 gramas, com aferida, miolo de silicone removível e lubrificado.

	ETI 029
	Unidade
	Bola de Vôlei de Areia, confeccionada em PU e microfibra, com gomos termo soldados, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 65 cm a 67 cm de circunferência, pesando entre 260 e 280 gramas, com miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Voleibol ou pela Federação Paulista de Voleibol ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 030
	Unidade
	Bola de Voleibol Mirim, confeccionada em PU, matrizada, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 60 cm a 63 cm de circunferência, pesando entre 240 e 270 gramas, com miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Voleibol ou pela Federação Paulista de Voleibol ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.

	ETI 031
	Unidade
	Bola de Voleibol Oficial, confeccionada em PU e microfibra, matrizada, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 65 cm a 67 cm de circunferência, pesando entre 260 e 280 gramas, com miolo de silicone removível e lubrificado, aferida e oficializada pela Confederação Brasileira de Voleibol ou pela Federação Paulista de Voleibol ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano), com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição.


	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto – CONDICIONAMENTO FÍSICO

	ETI 032
	Unidade
	Colchonete para Ginástica e Musculação, confeccionado em espuma especial com gel de polietileno expandido, densidade 30 kg/m², de alta resistência a impactos e anatomicidade, contendo em seu interior células fechadas para não absorver umidade, medindo 01 m x 0,8 m x 1,7 cm, revestido em tecido sintético com entretela (courvin ou napa), com abertura em velcro para manutenção da espuma ou troca do revestimento.

	ETI 033
	Unidade
	Colchonete para Ginástica e Musculação, confeccionado em espuma especial com gel de polietileno expandido, densidade 30 kg/m², de alta resistência a impactos e anatomicidade, contendo em seu interior células fechadas para não absorver umidade, medindo 1,5 m x 0,8 m x 1,7 cm, revestido em tecido sintético com entretela (courvin ou napa), com abertura em velcro para manutenção da espuma ou troca do revestimento

	ETI 034
	Unidade
	Corda confeccionada em cordão de poliuretano 06 mm, anatômicas e semiflexíveis, em plástico super resistente, contendo girador interno (fixado na manopla), que proporciona maior domínio sobre a rotação do cordão. Comprimento de 2,25m (P). 

	ETI 035
	Unidade
	Corda confeccionada em cordão de poliuretano 06 mm, anatômicas e semiflexíveis, em plástico super resistente, contendo girador interno (fixado na manopla), que proporciona maior domínio sobre a rotação do cordão. Comprimento de 2,40 m (M).

	ETI 036
	Unidade
	Corda confeccionada em cordão de poliuretano 06 mm, anatômicas e semiflexíveis, em plástico super resistente, contendo girador interno (fixado na manopla), que proporciona maior domínio sobre a rotação do cordão. Comprimento de 2,55m (G).

	ETI 037
	Unidade
	Corda confeccionada em cordão de poliuretano 06 mm, anatômicas e semiflexíveis, em plástico super resistente, contendo girador interno (fixado na manopla), que proporciona maior domínio sobre a rotação do cordão. Comprimento de 2,90 m (GG).

	ETI 038
	Unidade
	Corda confeccionada em cordão de poliuretano 06 mm, anatômicas e semiflexíveis, em plástico super resistente, sendo a corda fixada internamente na manopla, sem sistema giratório. Comprimento de 2,25 m (P).

	ETI 039
	Unidade
	Corda confeccionada em cordão de poliuretano 06 mm, anatômicas e semiflexíveis, em plástico super resistente, sendo a corda fixada internamente na manopla, sem sistema giratório. Comprimento de 2,40 m (M).

	ETI 040
	Unidade
	Corda confeccionada em cordão de poliuretano 06 mm, anatômicas e semiflexíveis, em plástico super resistente, sendo a corda fixada internamente na manopla, sem sistema giratório. Comprimento de 2,55 m (G).

	ETI 041
	Unidade
	Corda confeccionada em cordão de poliuretano 06 mm, anatômicas e semiflexíveis, em plástico super resistente, sendo a corda fixada internamente na manopla, sem sistema giratório. Comprimento de 2,90 m (GG).


	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto - REDES

	ETI 042
	Unidade
	Cabo de aço plastificado para rede de tênis, medindo 16 m, diâmetro de 3/32 polegadas, suportando carga de ruptura de 340 kgf.

	ETI 043
	Unidade
	Cabo de aço plastificado para rede de voleibol, medindo 13 m, diâmetro de 3/32 polegadas, suportando carga de ruptura de 340 kgf.

	ETI 044
	Unidade
	Rede para Voleibol, confeccionada em polietileno (nylon) de filamento contínuo na cor preta de 02 mm, medida oficial, com 04 (quatro) faixas de tecido em sarja, com malha de 10 x 10 cm, comprimento mínimo de 9,50m, com largura entre 1,00 m a 1,20 m, acompanhada por corda de nylon ou seda branca, medindo 12 m de comprimento e 05 mm de espessura.

	ETI 045
	Unidade


	Rede para Voleibol, confeccionada em polietileno (nylon), de filamento contínuo de 02 mm, medida oficial, com 03 faixas em lona de algodão nº 800 (superior e 02 laterais), com malha de 10 X 10 cm, comprimento mínimo de 9,50 m, largura/altura de 1,00 m, acompanhada por corda de nylon ou seda branca, medindo 12 m de comprimento e 05 mm de espessura.

	ETI 046
	Unidade


	Rede para Voleibol, confeccionada em polietileno (nylon), de filamento contínuo de 02 mm, medida oficial, com 04 faixas em lona de algodão nº 800 (superior, inferior e 02 laterais), com ilhoses em latão cromado, com malha de 10 X 10 cm, comprimento mínimo de 9,50 m, largura/altura de 1,00 m, acompanhada por corda de nylon ou seda branca, medindo 12 m de comprimento e 05 mm de espessura. 

	ETI 047
	Unidade


	Rede para Voleibol, confeccionada em polietileno (nylon), de filamento contínuo de 02 mm, medida oficial, com 04 faixas em lona sintética de poliéster 600 D (superior, inferior e 02 laterais), com ilhoses em latão cromado, com malha de 10 cm X 10 cm, comprimento mínimo de 9,50 m, largura/altura de 1,00 m, acompanhada por corda de nylon ou seda branca, medindo 12 m de comprimento e 05 mm de espessura. 

	ETI 048
	Par
	Rede para Aro de Basquete, medida oficial, com diâmetro entre 450 mm e 457 mm e comprimento entre 400 mm e 450 mm, confeccionada em fios de polipropileno (seda) de 04 mm, com malha de 07 cm X 07 cm.  

	ETI 049
	Par
	Rede para Aro de Basquete, medida oficial, com diâmetro entre 450 mm e 457 mm e comprimento entre 400 mm e 450 mm, confeccionada em fios de polipropileno (seda) de 02 mm, com malha de 07 cm X 07 cm.  


	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto - SUPORTES

	ETI 050
	Par
	Aro Retrátil de Basquete, tamanho oficial, medindo entre 450 mm e 457 mm, confeccionado em ferro com diâmetro entre 16 mm e 20 mm, pintura epóxi na cor laranja.

	ETI 051
	Par
	Poste de Voleibol, confeccionado em tubo de aço galvanizado de 03 polegadas de diâmetro, pintura em esmalte acrílico de 02 componentes, seção circular superior de 89 mm e seção circular inferior de 76 mm, com regulagem telescópica de altura da rede medindo entre 02 m. a 2,05 m. acima da superfície do jogo, com buchas e cremalheira, medida oficial, munido de catraca para esticar e fixar a rede.

	ETI 052
	Par
	Suporte móvel com tabela de Basquetebol, estrutura para quadras com recuo a partir de 2,00m da linha de fundo, confeccionada em tubo de aço carbono com 1 1/2" e 1" polegada, pintura automotiva, removível por rodas, regulagem com acionamento hidráulico ou mecânico. Sistema móvel de rodas contendo caixa de contra peso.  Acompanha tabela de vidro temperado com 10 mm de espessura, rede, estofamento de proteção com almofadas frontais e laterais, aro retrátil com três molas espirais carga pesada e mancais. Dimensões: 3,70 m de altura X 1,19 m de largura na estrutura principal X 2,51 m de comprimento, pesando 91 Kg. 

	ETI 053
	Par
	Tabela de Basquetebol em Vidro Acrílico Temperado, na medida oficial de 1,80 m x 1,05 m, 10 mm de espessura, com variação até 30 mm na horizontal e 20 mm na vertical, pintura automotiva, reforço posterior em tubo de 20/40 mm. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta branca, com linhas de 5,0 cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da base deverá ser nivelada a 15 cm da base da tabela, coincidindo com a parte superior da chapa de fixação do aro. O retângulo menor deverá ter 45 cm de base, com variação até 53 cm e 59 cm de altura, com variação até 61 cm.

	ETI 054
	   Par
	Tabela de Streetball confeccionada em tubo de aço carbono com 04 polegadas (10,16 cm), removível por rodas com base de apoio através de contrapeso. Acompanhada de tabela em laminado naval, com dimensão de 1,10 m x 0,80 m, aro e redes em fio 02 mm.


	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto – GINÁSTICA ARTÍSTICA

	ETI 055
	Unidade
	Barra Fixa Oficial com regulagem de altura, barra de aço especial flexível, cabos de aço com tensores, polias e esticadores e fixadores reversíveis para o piso. De acordo com a Federação Internacional de Ginástica.

	ETI 056
	Unidade
	Cavalo Olímpico Oficial, com regulagem de altura, com cobertura em couro, arções em fibra permitindo regulagem de abertura. De acordo com a Federação Internacional de Ginástica.

	ETI 057
	Unidade
	Cinto de Segurança para salto mortal utilizado em ginástica artística, amarrado na cintura, com mosquetão giratório nas laterais e amarração de corda com 1,50 m em cada lado.

	ETI 058
	Unidade
	Cogumelo para educativos de giros no cavalo com alças. Modelo sujeito à aprovação prévia.

	ETI 059
	Unidade
	Colchão Grande de espuma nas medidas de 300 cm x 190 cm x 0,20cm.  Fabricado em espuma D-35 para utilização em aparelhos, recoberto em vinilona KP 1000, altamente resistente a rasgos (120 kg de resistência à ruptura por 05 cm) com trama interna de fios de poliéster.  Cantoneiras em couro, com soldas eletrônicas nas emendas e sistema de ventilação por pequenas janelas de telas nas laterais na parte inferior e carpete na parte superior.

	ETI 060
	Unidade
	Colchão Grande de espuma nas medidas de 300 cm x 190 cm x 0,30 cm, confeccionado com espuma D-26 de um lado e espuma D-20 do outro, com 15 cm de espessura cada, revestido em lona vinílica KP 1000, altamente resistente a rasgos, (120 kg de resistência à ruptura por 05 cm), e trama interna de fios de poliéster, e cantoneiras em couro. Solda eletrônica nas emendas e sistema de ventilação por pequenas janelas de telas nas laterais.

	ETI 061
	Unidade
	Colchão Octogonal medindo 70 cm x 65 cm x 65 cm, recoberto em vinilona KP 1000, altamente resistente a rasgos (120 kg de resistência a ruptura por 05 cm), com soldas eletrônicas nas emendas e sistema de ventilação por pequenas janelas de telas nas cabeceiras.

	ETI 062
	Unidade
	Colchão Octogonal medindo 90 cm x 70 cm x 70 cm, recoberto em vinilona KP 1000, altamente resistente a rasgos (120 kg de resistência à ruptura por 05 cm), com soldas eletrônicas nas emendas e sistema de ventilação por pequenas janelas de telas nas cabeceiras.

	ETI 063
	Unidade
	Colchão para ginástica artística, modelo Sarneige D 100, revestido em lona sintética KP 1000, altamente resistente a rasgos, (120 Kg de resistência à ruptura por 05 cm), com tramas internas de fio de poliéster. Cantoneiras em couro e sistema de união em velcro, nas medidas de 1,90 m x 1,25 m x 0,06 m ou similar.

	ETI 064
	Unidade
	Colchão Tipo Queijo, revestido em lona sintética KP 1000, altamente resistente a rasgos, (120 kg de resistência à ruptura por 05 cm), com tramas internas de fios de poliéster, na medida 2,00 m x 3,00 m.

	ETI 065
	Unidade
	Conjunto de Argolas Suspensas em Estrutura de Mão Francesa, com cabos, correias, rolamentos e amortecedores de acordo com as especificações da Federação Internacional de Ginástica.

	ETI 066
	Unidade
	Lona Trançada para Trampolim Acrobático, com fita de nylon de 15 mm com espaçamento para passagem do ar nas medidas oficiais.

	ETI 067
	Unidade
	Mesa Oficial para saltos modelo de competição com regulagem de altura e carrinho para transporte através de sistema hidráulico. De acordo com a Federação Internacional de Ginástica.

	ETI 068
	Unidade
	Mini-Trampolim com quadro 110 cm x 110 cm, com inclinação regulável de grande estabilidade, rede com fitas de 34 mm e proteção das molas em EVA forrada em lona vinílica e sistema de união em velcro. De acordo com a Federação Internacional de Ginástica.

	ETI 069

	Unidade

	Paralela Assimétrica Feminina, modelo SPIETH com regulagens de abertura de 1,20 m ou 1,80 m e regulagens de altura, com cabos de aço com tensores, polias, e esticadores, reversíveis e Varal de fibra de vidro encapado com laminado de madeira. Fixadores reversíveis para o piso. De acordo com a Federação Internacional de Ginástica.

	ETI 070
	Unidade
	Paralela Oficial Simétrica Masculina com regulagem de altura telescópica, enforcador, base de aço, carrinho para transporte, varais de fibra, revestido com laminado de madeira. De acordo com a Federação Internacional de Ginástica.

	ETI 071
	Unidade
	Plinto fabricado em madeira envernizada, sem utilização de pregos, acolchoado com espuma de alta densidade e coberto em tecido antiderrapante no modelo piramidal com 06 (seis) gavetas de 20 cm de altura. 

	ETI 072
	Unidade
	Pórtico para Fixação de Cinto de Segurança em Trampolim Acrobático, cordas e cinto de segurança para fixação na cintura e coxas, com mosquetões giratórios.

	ETI 073
	Unidade
	Proteção de Molas para Mini Trampolim em E.V.A., forrado em lona vinílica KP 1000 e sistema de união em velcro. De acordo com a Federação Internacional de Ginástica.

	ETI 074
	Unidade
	Protetor de Molas para Trampolim Acrobático, em medida não oficial – 2,70 m X 6,20 m.

	ETI 075
	Unidade
	Tatame confeccionado em E.V.A. (Etil Vinil Acetato) + borracha expandida, espessura de 37 mm, produzido em 12 camadas, podendo ser utilizado dos dois lados, tendo suas extremidades siliconizadas com uma gravura representando uma esteira e com borda de proteção. Poder de absorção de 100 kg p/m³ e dureza sh04 e 00. Tamanho oficial: 2,00 m x 1,00 m, com duas cores, corte de encaixe e bordas nas extremidades.

	ETI 076
	Unidade
	Trampolim Acrobático Oficial Dobrável com jogo de molas, dobradiças alemãs, proteção lateral em toda a extensão, lona trançada com fita de nylon de 15 mm com espaçamento para passagem de ar, com carrinho e rodas para locomoção.

	ETI 077
	Unidade
	Trampolim para ginástica artística, fabricado em fibra de vidro com base de madeira, medindo 1,20m x 0,60m, sistema de impulsão por 06 molas de aço regulável, para adultos e crianças,  forrado com espuma de alta densidade e revestido em carpete antiderrapante, de acordo com a Federação Internacional de Ginástica.

	ETI 078
	Unidade
	Trave Baixa, para educativos de ginástica artística, fabricada em corpo metálico indeformável, 03m de comprimento e 10 cm de largura e revestida de material resistente a rasgos e antiderrapante. De acordo com a Federação Internacional de Ginástica.

	ETI 079
	Unidade
	Trave de Equilíbrio, para ginástica artística, fabricada em corpo metálico indeformável, com regulagens oficiais, 5m de comprimento, 10 cm de largura na superfície superior, acolchoada e revestida em tecido resistente a rasgos e antiderrapante. De acordo com a Federação Internacional de Ginástica.


	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto - MUSCULAÇÃO

	ETI 080
	Unidade
	Aparelho Polia Alta com estrutura metálica de perfil tubular de aço, com eixos móveis das partes mecânicas fabricadas a partir de aço, os cabos utilizados possuem proteções termoplásticas (nylon). As placas de peso são fabricadas de ferro fundidas cinzento e dotadas de numeração. Estofados na cor preta para facilitar a manutenção da limpeza e estrutura na cor metálica para padronização das cores. Altura: 1,90 m / Largura: 0,80 m / Compr.: 0,90 m (medidas podendo variar 30 cm para mais e 10 cm para menos).

	ETI 081
	Unidade
	Aparelho Remada Sentada,  com estrutura metálica de perfil tubular em aço, com eixos móveis das partes mecânicas fabricadas a partir de aço, os cabos utilizados possuem proteções termoplásticas (nylon). As placas de peso são fabricadas de ferro fundidas cinzento e dotadas de numeração. Estofados na cor preta para facilitar a manutenção da limpeza e estrutura na cor metálica para padronização das cores. Altura: 1,85m / Largura: 0,95m / Compr.: 1,35m (medidas podendo variar 30 cm para mais e 10 cm para menos).

	ETI 082
	Unidade
	Aparelho Peitoral/Dorsal com estrutura metálica de perfil tubular de aço, com eixos móveis das partes mecânicas fabricadas a partir de aço, os cabos utilizados possuem proteções termoplásticas (nylon). As placas de peso são fabricadas de ferro fundidas cinzento e dotadas de numeração. Estofados na cor preta para facilitar a manutenção da limpeza e estrutura na cor metálica para padronização das cores.  Altura: 1,90m / Largura: 0,75m / Compr.: 1,70m (medidas podendo variar 30 cm pra mais e 10 cm pra menos). Altura: 1,90m / Largura: 0,75m / Compr.: 1,70m (medidas podendo variar 30 cm para mais e 10 cm para menos).

	ETI 083
	Unidade

	Aparelho Supino Sentado com estrutura metálica de perfil tubular de aço, com eixos móveis das partes mecânicas fabricadas a partir de aço, os cabos utilizados possuem proteções termoplásticas (nylon). As placas de peso são fabricadas de ferro fundidas cinzento e dotadas de numeração. Estofados na cor preta para facilitar a manutenção da limpeza e estrutura na cor metálica para padronização das cores. Altura: 1,650 m / Largura: 1,20 m / Compr.: 1,60 m (medidas podendo variar 30 cm para mais e 10 cm para menos).

	ETI 084
	Unidade
	Aparelho Desenvolvimento Superior com estrutura metálica de perfil tubular de aço, com eixos móveis das partes mecânicas fabricadas a partir de aço, os cabos utilizados possuem proteções termoplásticas (nylon). As placas de peso são fabricadas de ferro fundidas cinzento e dotadas de numeração.  Estofados na cor preta para facilitar a manutenção da limpeza e estrutura na cor metálica para padronização das cores.  Altura: 1,65 m / Largura: 1,30 m / Compr.: 1,25 m (medidas podendo variar 30 cm para mais e 10 cm para menos).

	ETI 085
	Unidade
	Aparelho Cadeira Abdominal com estrutura metálica de perfil tubular de aço, com eixos móveis das partes mecânicas fabricadas a partir de aço, os cabos utilizados possuem proteções termoplásticas (nylon). As placas de peso são fabricadas de ferro fundidas cinzento e dotadas de numeração. Estofados na cor preta para facilitar a manutenção da limpeza e estrutura na cor metálica para padronização das cores. Altura: 1,60 m / Largura: 1,90 m / Compr.: 0,95 m (medidas podendo variar 30 cm para mais e 10 cm para menos).

	ETI 086
	Unidade
	Aparelho Cadeira Extensora com estrutura metálica de perfil tubular de aço, com eixos móveis das partes mecânicas fabricadas a partir de aço, os cabos utilizados possuem proteções termoplásticas (nylon). As placas de peso são fabricadas de ferro fundidas cinzento e dotadas de numeração. Estofados na cor preta para facilitar a manutenção da limpeza e estrutura na cor metálica para padronização das cores. Altura: 1,65 m / Largura: 0,90 m / Compr.: 1,10m (medidas podendo variar 30 cm para mais e 10 cm para menos).

	ETI 087
	Unidade
	Aparelho Flexor Sentado com estrutura metálica de perfil tubular de aço, com eixos móveis das partes mecânicas fabricadas a partir de aço, os cabos utilizados possuem proteções termoplásticas (nylon). As placas de peso são fabricadas de ferro fundidas cinzento e dotadas de numeração. Estofados na cor preta para facilitar a manutenção da limpeza e estrutura na cor metálica para padronização das cores. Altura: 1,65 m / Largura: 0,85 m / Compr.: 1,40m (medidas podendo variar 30 cm para mais e 10 cm para menos).

	ETI 088
	Unidade
	Aparelho Mesa Flexora com estrutura metálica de perfil tubular de aço, com eixos móveis das partes mecânicas fabricadas a partir de aço, os cabos utilizados possuem proteções termoplásticas (nylon). As placas de peso são fabricadas de ferro fundidas cinzento e dotadas de numeração. Estofados na cor preta para facilitar a manutenção da limpeza e estrutura na cor metálica para padronização das cores. Altura: 1,70 m / Largura: 0,90 m / Compr.: 1,70 m (medidas podendo variar 30 cm para mais e 10 cm para menos).

	ETI 089
	Unidade
	Aparelho Cadeira Adutoral com estrutura metálica de perfil tubular de aço, com eixos móveis das partes mecânicas fabricadas a partir de aço, os cabos utilizados possuem proteções termoplásticas (nylon). As placas de peso são fabricadas de ferro fundidas cinzento e dotadas de numeração. Estofados na cor preta para facilitar a manutenção da limpeza e estrutura na cor metálica para padronização das cores. Altura: 1,60 m / Largura: 0,70 m / Compr.: 1,40 m (medidas podendo variar 30 cm para mais e 10 cm para menos).

	ETI 090
	Unidade
	Aparelho Cadeira Abdutora com estrutura metálica de perfil tubular de aço, com eixos móveis das partes mecânicas fabricadas a partir de aço, os cabos utilizados possuem proteções termoplásticas (nylon). As placas de peso são fabricadas de ferro fundidas cinzento e dotadas de numeração. Estofados na cor preta para facilitar a manutenção da limpeza e estrutura na cor metálica para padronização das cores. Altura: 1,60 m / Largura: 0,65 m / Compr.: 1,40 m (medidas podendo variar 30 cm para mais e 10 cm para menos).

	ETI 091
	Unidade
	Aparelho Leg Press 45º anilha com estrutura metálica de perfil tubular de aço, com eixos móveis das partes mecânicas fabricadas a partir de aço, os cabos utilizados possuem proteções termoplásticas (nylon). Estofados na cor preta para facilitar a manutenção da limpeza e estrutura na cor metálica para padronização das cores. Altura: 1,40 m / Largura: 0,80 m / Compr.: 2,30 m (medidas podendo variar 30 cm para mais e 10 cm para menos).

	ETI 092
	Unidade
	Aparelho Smith Machine com estrutura metálica de perfil tubular de aço, com eixos móveis das partes mecânicas fabricadas a partir de aço, os cabos utilizados possuem proteções termoplásticas (nylon). Estrutura na cor metálica para padronização das cores. Altura: 2,20 m/Largura: 1,30 m /Compr.: 1,75 m (medidas podendo variar 30 cm para mais e 10 cm para menos).

	ETI 093
	Unidade

	Aparelho Hip and Glute com estrutura metálica de perfil tubular de aço, com eixos móveis das partes mecânicas fabricadas a partir de aço, os cabos utilizados possuem proteções termoplásticas (nylon). As placas de peso são fabricadas de ferro fundidas cinzento e dotadas de numeração. Estofados na cor preta para facilitar a manutenção da limpeza e estrutura na cor metálica para padronização das cores. Altura: 1,80 m /Largura: 1,0 m / Compr.: 1,65 m (medidas podendo variar 30 cm para mais e 10 cm para menos). Altura: 1,80 m / Largura: 1,0 m / Compr.: 1,65 m (medidas podendo variar 30 cm para mais e 10 cm para menos).

	ETI 094

	Unidade


	Aparelho Panturrilha Vertical com estrutura metálica de perfil tubular de aço, com eixos móveis das partes mecânicas fabricadas a partir de aço, os cabos utilizados possuem proteções termoplásticas (nylon). As placas de peso são fabricadas de ferro fundidas cinzento e dotadas de numeração. Estrutura na cor metálica para padronização das cores. Altura: 0,70 m / Largura: 0,50 m / Compr.: 1,10 m (medidas podendo variar 30 cm para mais e 10 cm para menos).


	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto - BOXE

	ETI 095
	Unidade
	Aparador de Chute, confeccionado em couro sintético, composto de poliamida, etil vinil acetato e poliuretano, medindo 47 cm de altura X 25 cm de largura X 14 cm de comprimento, pesando entre 970 gr. e 990 gr.

	ETI O96
	Unidade
	Aparador de Soco Longo, confeccionado em couro sintético, composto de poliamida, etil vinil acetato e poliuretano, medindo 52 cm de altura X 25 cm de largura X 09 cm de comprimento, pesando entre 660 gr. e 680 gr.

	ETI 097
	Unidade
	Aparador de Soco Longo Curto, confeccionado em couro sintético, composto de poliamida, etil vinil acetato e poliuretano, medindo 33 cm de altura X 22 cm de largura X 15 cm de comprimento, pesando entre 900 gr. e 1,0 kg.

	ETI 098
	Unidade
	Manopla, confeccionada em couro sintético, composta de poliamida, espuma injetada e etil vinil acetato, medindo 24 cm de altura X 19 cm de largura X 18 cm de comprimento, pesando entre 640 gr. e 660 gr.

	ETI O99
	Unidade
	Manopla, confeccionado em couro natural, composto de poliamida, etil vinil acetato e poliuretano, medindo 52 cm de altura X 25 cm de largura X 09 cm de comprimento, pesando entre 660 gr. e 680 gr.

	ETI 100
	Unidade
	Bate Saco, tamanho P, confeccionado em couro natural, composto de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em velcro, medindo 35 cm de altura X 15 cm de largura, pesando entre 310 gr. e 330 gr.

	ETI 101
	Unidade
	Bate Saco, tamanho P, confeccionado em couro sintético, composto de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em elástico, medindo 28 cm de altura X 12 cm de largura, pesando entre 320 gr. e 340 gr.

	ETI 102
	Unidade
	Bate Saco, tamanho M, confeccionado em couro natural, composto de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em velcro, medindo 30 cm de altura X 14 cm de largura, pesando entre 390 gr. e 410 gr.

	ETI 103
	Unidade
	Bate Saco, tamanho M, confeccionado em couro sintético, composto de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em elástico, medindo 30 cm de altura X 14 cm de largura, pesando entre 400 gr. e 420 gr.

	ETI 104
	Unidade
	Bate Saco, tamanho G, confeccionado em couro natural, composto de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em velcro, medindo 32 cm de altura X 15 cm de largura, pesando entre 440 gr. e 560 gr.

	ETI 105
	Unidade
	Bate Saco, tamanho G, confeccionado em couro sintético, composto de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em elástico, medindo 32 cm de altura X 15 cm de largura, pesando entre 460 gr. e 480 gr.

	ETI 106
	Unidade


	Bate Saco Juvenil, confeccionado em couro sintético, composto de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em elástico, medindo 27 cm de altura X 12 cm de largura, pesando entre 290 gr. e 310 gr.

	ETI 107
	Unidade
	Coquilha, confeccionada em fibra de vidro e elastano, medindo 29 cm de altura X 18 cm de largura, pesando entre 120 gr. e 130 gr. Tamanho único.

	ETI 108
	Unidade
	Coquilha, tamanhos M e G, confeccionada em couro natural, composta de Etil Vanila acetato e elastano, medindo 26 cm de altura X 25 cm de largura, pesando entre 270 gr. e 290 gr.

	ETI 109
	Unidade
	Coquilha Universal, tamanhos P/M e G/GG, confeccionada em couro natural, composto de poliéster, algodão e elastano, com fechamento em velcro, medindo 37 cm de altura X 19 cm de largura, pesando entre 145 gr. e 155 gr.

	ETI 110
	Unidade
	Girador para Puching ball com rolamentos, confeccionado em aço, ferro e rolamentos, pintura epóxi, anti-corrosiva, composto de base redonda de 30 cm de diâmetro, com 04 (quatro) furos para fixação no teto e gancho, medindo 9,0 cm de altura X 9,0 cm de largura, pesando entre 440 gr. e 450 gr. Acompanha buchas e parafusos. Circunferência 30 cm

	ETI 111
	Unidade
	Girador para saco de boxe, confeccionado em aço galvanizado, medindo 20 cm de altura, composto por mola central resistente e dois ganchos móveis em cada extremidade, pesando entre 235 gr. e 245 gr.

Circunferência 11 cm

	ETI 112
	Par
	Luvas para treinamento 18 Oz, confeccionada em couro sintético, composta de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em velcro, medindo 39 cm de altura X 20 cm de largura, pesando entre 850 gr. e 870 gr.

	ETI 113
	Par
	Luvas para treinamento 16 Oz, confeccionada em couro sintético, composta de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em velcro, medindo 38 cm de altura X 20 cm de largura, pesando entre 830 gr. e 850 gr.

	ETI 114
	Par
	Luvas para treinamento 14 Oz, confeccionada em couro sintético, composta de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em velcro, medindo 37 cm de altura X 20 cm de largura, pesando entre 790 gr. e 810 gr.

	ETI 115
	Par
	Luvas 12 Oz, confeccionada em couro sintético, composta de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em velcro, medindo 36 cm de altura X 19 cm de largura, pesando entre 740 gr. e 760 gr.

	ETI 116
	Par
	Luvas 10 Oz, confeccionada em couro sintético, composta de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em velcro, medindo 35 cm de altura X 17 cm de largura, pesando entre 570 gr. e 590 gr.

	ETI 117


	Par
	Luvas 8 Oz, confeccionada em couro sintético, composta de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em velcro, medindo 35 cm de altura X 16 cm de largura, pesando entre 440 gr. e 460 gr.

	ETI 118
	Par
	Luvas para treinamento 18 Oz, confeccionada em couro natural, composta de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em velcro, medindo 39 cm de altura X 20 cm de largura, pesando entre 890 gr. e 910 gr.

	ETI 119
	Par
	Luvas para treinamento 16 Oz, confeccionada em couro natural, composta de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em velcro, medindo 39 cm de altura X 20 cm de largura, pesando entre 840 gr. e 860 gr.

	ETI 120
	Par
	Luvas para treinamento 14 Oz, confeccionada em couro natural, composta de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em velcro, medindo 37 cm de altura X 20 cm de largura, pesando entre 790 gr. e 810 gr.

	ETI 121
	Par
	Luvas 12 Oz, confeccionada em couro natural, composta de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em velcro, medindo 36 cm de altura X 19 cm de largura, pesando entre 710 gr. e 730 gr.

	ETI 122
	Par
	Luvas 10 Oz, confeccionada em couro natural, composta de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em velcro, medindo 35 cm de altura X 17 cm de largura, pesando entre 560 gr. e 580 gr.

	ETI 123
	Par
	Luvas 8 Oz, confeccionada em couro natural, composta de poliuretano, poliamida, nylon e poliéster, com fechamento em velcro, medindo 35 cm de altura X 16 cm de largura, pesando entre 400 gr. e 500 gr.

	ETI 124
	Unidade
	Protetor de seios, confeccionado em couro sintético, composto de fibra de vidro e elastano, fechamento por botão de pressão, alças cruzadas nas costas com reforço em forma de “X” no centro, pesando entre 285 gr. e 295 gr., bojo medindo 17 cm de altura X 19 cm de largura, 

	ETI 125
	Unidade
	Protetor de cabeça, confeccionada em couro, composto de poliamida e espuma injetada, medindo 20 cm de altura x21 cm de largura X 65 a 80 cm de circunferência, pesando entre 250 gr. e 350 gr., fechamento em velcro.

	ETI 126

	Unidade
	Protetor de cabeça, confeccionada em couro, composto de poliamida e espuma injetada, medindo 20 cm de altura x21 cm de largura X 65 a 80 cm de circunferência, pesando entre 250 gr. e 350 gr., fechamento com cadarço.

	ETI 127
	Unidade


	Plataforma de Suporte para o Punching Ball, com regulagem de altura e girador simples, confeccionada em madeira e ferro, medindo 56 cm de altura X 60 cm de largura X 80 cm de comprimento, pesando entre 10 kg e 11 kg.

	ETI 128
	Unidade

	Punching ball lento, confeccionado em couro natural, contendo em seu interior câmara de ar de látex, medindo 22 cm de altura X 17 cm de circunferência, na parte mais larga, pesando entre 275 gr. e 285 gr.

	ETI 129
	Unidade
	Punching ball rápido, confeccionado em couro natural, contendo em seu interior câmara de ar de látex, medindo 20 cm de altura X 15 cm de circunferência, na parte mais larga, pesando entre 215 gr. e 225 gr.

	ETI 130
	Unidade
	Pera, confeccionada em couro natural, contendo em seu interior câmara de ar de látex, medindo 58 cm de altura X 88 cm de circunferência, na parte mais larga, pesando entre 6,90 kg e 7,10 kg.

	ETI 131
	Unidade
	Raquete de chute, confeccionada em couro sintético, composta de poliamida, etil vinil acetato e poliuretano, medindo 43 cm de altura X 19 cm de largura X 06 cm de comprimento, pesando entre 350 gr. e 370 gr.

	ETI 132
	Unidade
	Teto solo, confeccionado em couro natural, contendo em seu interior câmara de ar de látex, medindo 02 m de comprimento total, com punching ball de 74 cm de circunferência, na parte mais larga, pesando entre 945 gr. e 955gr.

	ETI 133
	Unidade
	Saco de boxe juvenil, confeccionado em couro sintético, com enchimento de retalhos de tecido, acompanhado por correntes e girador com gancho, em formato cilíndrico, medindo 60 cm de altura X 76 cm de circunferência, pesando entre 7,95kg e 8,05 kg.

	ETI 134


	Unidade
	Saco de boxe, confeccionado em couro sintético, com enchimento de retalhos de tecido, acompanhado por correntes e girador com gancho, em formato cilíndrico, medindo 1,50 m de altura X 1,0 m de circunferência, pesando entre 34,95kg e 35,05 kg.

	ETI 135
	Unidade
	Saco de boxe, confeccionado em couro sintético, com enchimento de retalhos de tecido, medindo 90 cm de altura X 1,05 m de circunferência, pesando entre 19,95 kg e 20,05 kg, acompanhado por correntes e girador com gancho.

	ETI 136
	Unidade
	Saco de boxe, confeccionado em couro sintético, com enchimento de retalhos de tecido, acompanhado por correntes e girador com gancho, medindo 90 cm de altura X 1,0 m de circunferência, pesando entre 17,95kg e 18,05 kg.

	ETI 137
	Unidade
	Saco de boxe, confeccionado em couro sintético, com enchimento de retalhos de tecido, acompanhado por correntes e girador com gancho, medindo 90 cm de altura X 95 cm de circunferência, pesando entre 16,95 kg e 17,05 kg.

	ETI 138
	Unidade
	Saco de boxe, confeccionado em couro sintético, com enchimento de retalhos de tecido, acompanhado por correntes e girador com gancho,  medindo 1,0 m de altura X 1,0 m de circunferência, pesando entre 21,95kg e 22,05 kg.

	ETI 139
	Unidade
	Saco de boxe, confeccionado em couro natural, com enchimento de retalhos de tecido, acompanhado por correntes e girador com gancho,  medindo 1,50 m de altura X 1,0 m de circunferência, pesando entre 34,95 kg e 35,05 kg.

	ETI 140
	Unidade
	Saco de boxe, confeccionado em couro natural, com enchimento de retalhos de tecido, acompanhado por correntes e girador com gancho,  medindo 90 cm de altura X 1,05 m de circunferência, pesando entre 19,95 kg e 20,05 kg.

	ETI 141
	Unidade
	Saco de boxe, confeccionado em couro natural, com enchimento de retalhos de tecido, acompanhado por correntes e girador com gancho, medindo 90 cm de altura X 1,0 m de circunferência, pesando entre 17,95 kg e 18,05 kg.

	ETI 142
	Unidade
	Saco de boxe, confeccionado em couro natural, com enchimento de retalhos de tecido, acompanhado por correntes e girador com gancho, medindo 90 cm de altura X 95 cm de circunferência, pesando entre 16,95 kg e 17,05 kg.

	ETI 143
	Unidade


	Corda com rolamento, medindo 2,90 m de comprimento, com circunferência 7,0 mm, pesando 265 gramas, confeccionado em Silicone, específica para a modalidade.

	ETI 144
	Par
	Sapatilha para competição. Numeração a definir na requisição.


	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto – NATAÇÃO/ HIDROGINÁSTICA

	ETI 145
	Par
	Palmar Anatômico para Treinamento, confeccionado em polietileno injetado, medindo aproximadamente 20 cm x 14 cm X 2,5 cm, munido de tiras de silicone para fixação da mão (acima do punho) e do dedo médio.

	ETI 146
	Par
	Palmar para Aperfeiçoamento, confeccionado em acrílico, medindo, aproximadamente 18 cm X 11,5 cm X 0,3 cm, munido de tiras de silicone para fixação da mão (acima do punho) e do dedo médio, com 3 m de extensor. 

	ETI 147
	Unidade
	Bloco de partida removível, com 04 (quatro) bases de apoio em inox, sendo as 02 (duas) traseiras próprias para encaixe e fixação no piso da piscina, com barra tubular horizontal dianteira para saída do nado costa, com plataforma de polietileno antiderrapante, medindo 50 cm X 50 cm X 40 cm, na cor azul.

	ETI 148
	Unidade
	Escada para piscina removível com 03 (três) degraus, totalmente confeccionada em inox, sendo as extremidades superiores apropriadas para fixação no piso da piscina.


	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto – GINÁSTICA RITMICA DESPORTIVA

	ETI 149
	Unidade
	Arco Oficial Infantil confeccionado em PVC de alta resistência, com diâmetro de 75 cm a 80 cm, originariamente branco, podendo ser revestido com fita auto-adesiva em cores variadas (indiferente), pesando entre 400 e 450 gramas.

	ETI 150
	Unidade
	Arco Oficial Adulto confeccionado em PVC de alta resistência, com diâmetro de 85 cm a 90 cm, originariamente branco, podendo ser revestido com fita auto-adesiva em cores variadas (indiferente), pesando entre 350 e 400 gramas.

	ETI 151
	Unidade
	Corda Oficial confeccionada em seda e nylon com aproximadamente ½ polegada de diâmetro, rolo de 100 m. 

	ETI 152
	Unidade
	Bola Oficial Infantil confeccionada em borracha de cores variadas (indiferente), com 16 cm a 18 cm de diâmetro, circunferência de 51 cm a 57 cm, pesando entre 300 e 350 gramas, com pino sobressalente.

	ETI 153
	Unidade
	Bola Oficial Adulto confeccionada em borracha de cores variadas (indiferente), com 18 cm a 20 cm de diâmetro, circunferência de 57 cm a 62 cm, pesando entre 400 e 450 gramas, com pino sobressalente.

	ETI 154
	Unidade
	Estilete Oficial Adulto em fibra de vidro, com comprimento entre 50 cm e 60 cm, pesando entre 20 e 25 gramas, com empunhadura emborrachada, cabeçote do girador com pistão bi-articulado, girador com grampo para acoplar a fita.

	ETI 155
	Unidade
	Estilete Oficial Infantil em fibra de vidro, com comprimento entre 45 cm e 55 cm pesando entre 15 e 18 gramas, com empunhadura emborrachada, cabeçote do girador com pistão bi-articulado, girador com grampo para acoplar a fita.

	ETI 156
	Unidade
	Fita Infanto-Juvenil confeccionada em cetim de cores variadas (branco, preto, vermelho, amarelo, azul, lilás, pink, laranja, verde e prata) com 05 cm de largura e 05 m,  com acabamento nas extremidades.

	ETI 157
	Unidade
	Fita Infanto-Juvenil confeccionada em tafetá na cor branca ou mesclada, com 05 cm de largura e 05 m, com acabamento nas extremidades.

	ETI 158
	Unidade
	Fita Oficial Adulta confeccionada em cetim de cores variadas (branco, preto, vermelho, amarelo, azul, lilás, pink, laranja, verde e prata) com 05 cm de largura e 06 m, pesando 0,10 gramas, com acabamento nas extremidades.

	ETI 159
	Unidade
	Fita Oficial Adulta confeccionada em tafetá na cor branca ou mesclada, com 05 cm de largura e 06 m, pesando 0,10 gramas, com acabamento nas extremidades.

	ETI 160
	Par
	Maça Oficial Infantil confeccionada em PVC, com comprimento entre 40 cm e 45 cm de comprimento, pesando entre 135 e 150 gramas.

Corpo e cabeça com 03 cm de diâmetro, circunferência de 9,5 cm

	ETI 161
	Par
	Maça Oficial Adulto confeccionada em PVC, com comprimento entre 45 cm e 50 cm, pesando entre 150 e 170 gramas.

Corpo e cabeça com 03 cm de diâmetro, circunferência de 9,5 cm

	ETI 162
	Par
	Sapatilha de Ponta confeccionada em couro macio, debruada com viés de algodão e tira de fixação no calcanhar. Numeração a definir na requisição.


	Código
	Padrão
	Detalhamento do Objeto – ATLETISMO

	ETI 163
	Unidade
	Barra Olímpica, com 185 kg de anilhas emborrachadas.

	ETI 164

	Unidade
	Barreira confeccionada em alumínio, com regulagem de alturas oficiais de 0,762 m a 1.067 m, contendo pinos retráteis de segurança e contra peso embutido, com peso total não inferior a 10 kg, largura de 1.180 mm a 1.200 mm, comprimento máximo das bases de 700 mm, com a barra superior listrada, largura de 700 m e espessura de 10 mm a 25 mm, segundo as regras da IAAF.m

	ETI 165

	Unidade
	Barreira confeccionada em ferro, com regulagem de alturas oficiais de 0,762 m a 1.067 m, sem contra peso embutido, largura de 1.180 mm a 1.200 mm, comprimento máximo das bases de 700 mm, com a barra superior listrada, largura de 700 m e espessura de 10 mm a 25 mm.

	ETI 166

	Unidade
	Bastão para provas de revezamento, confeccionado em alumínio liso e oco, de seção circular, em peça única, medindo entre 28 cm e 30 cm, diâmetro de 12 cm a 13 cm, pesando no mínimo 50 g, colorido, conjunto contendo 08 bastões, segundo as regras da IAAF.

	ETI 167

	Unidade
	Bloco de saída para provas de velocidade, totalmente confeccionado em alumínio galvanizado, inteiramente rígido em sua construção, com ajuste extra-largo nas posições no corpo do bloco (parte central), com regulagem de angulação do apoio dos pés (extra-largo), com acabamento em material sintético, segundo as regras da IAAF.

	ETI 168

	Unidade
	Bloco de saída para provas de velocidade, totalmente confeccionado em ferro, inteiramente rígido em sua construção, com ajuste nas posições no corpo do bloco (parte central), sem regulagem de angulação do apoio dos pés (extra-largo), com acabamento em material sintético, segundo as regras da IAAF.

	ETI 169

	Unidade
	Carro para transporte de barreiras, confeccionado em ferro quadrado, medindo 2,5 m de comprimento X 1,0 m de largura X 0,70 m de altura, contendo 04 rodas de borracha grande, com base de ferro em U, para colocação das barreiras.

	ETI 170

	Unidade
	Carro para transporte de blocos, confeccionado em ferro circular, com suporte para fixação dos blocos, medindo 1,20 m de largura X 1,20 m de comprimento X 0,80 m de largura, contendo 04 rodas de borracha médias.

	ETI 171

	Unidade
	Colchão para salto em altura, confeccionado com espuma de densidade mínima de 28, nas medidas oficiais, em módulos revestidos com vinilona de alta durabilidade e resistência, medindo no mínimo 6,0 m de comprimento X 4,0 m de largura X 0,70 m de altura, na sua totalidade e recobertos com peça única da manta telada, contendo uma camada embutida de espuma de 0,05 m de altura, segundo regra 12.1 da IAAF.

	ETI 172

	Unidade
	Colchão para salto com vara, confeccionado com espuma de densidade mínima de 28, nas medidas oficiais, em módulos revestidos com vinilona de alta durabilidade e resistência, medindo no mínimo 7,0 m de comprimento, incluindo as peças frontais (colchão rampado) X 6,0 m de largura X 0,80 m de altura, na sua totalidade e recobertos com peça única da manta telada (excluindo os colchões rampados), contendo uma camada embutida de espuma de 0,05 m de altura. As peças frontais (colchões rampados) devem apresentar angulação aproximada de 30 ° de inclinação e aproximadamente 1,30 de comprimento total, segundo regra 12.1 da IAAF.

	ETI 173

	Unidade
	Conjunto de placar de raia, confeccionado em fibra de vidro, numerado de 01 a 08, com base triangular de 40 cm e altura chanfrada de 45 cm a 50 cm.

	ETI 174

	Unidade
	Dardo Oficial Feminino para lançamentos entre 40 m e 50 m, confeccionado em aço, pesando 600 g, medindo entre 2.200 mm e 2.300 mm de comprimento total, com 800 mm a 920 mm da ponta ao centro de gravidade, 400 mm a 460 mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade e 1.280 mm a 1.500 mm da cauda ao centro de gravidade, com empunhadura medindo entre 140 mm e 150 mm, 250 mm a 330 mm de cabeça (ponta), 640 mm a 750 mm do final da empunhadura a metade do final da cauda e diâmetro em frente a empunhadura de 20 mm a 25 mm, segundo as regras da IAAF.

	ETI 175

	Unidade
	Dardo Oficial Feminino para lançamentos entre 45 m e 55 m, confeccionado em aço, pesando 600 g, medindo entre 2.200 mm e 2.300 mm de comprimento total, com 800 mm a 920 mm da ponta ao centro de gravidade, 400 mm a 460 mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade e 1.280 mm a 1.500 mm da cauda ao centro de gravidade, com empunhadura medindo entre 140 mm e 150 mm, 250 mm a 330 mm de cabeça (ponta), 640 mm a 750 mm do final da empunhadura a metade do final da cauda e diâmetro em frente a empunhadura de 20 mm a 25 mm, segundo as regras da IAAF.

	ETI 176

	Unidade
	Dardo Oficial Feminino para lançamentos entre 50 m e 60 m, confeccionado em aço, pesando 600 g, medindo entre 2.200 mm e 2.300 mm de comprimento total, com 800 mm a 920 mm da ponta ao centro de gravidade, 400 mm a 460 mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade e 1.280 mm a 1.500 mm da cauda ao centro de gravidade, com empunhadura medindo entre 140 mm e 150 mm, 250 mm a 330 mm de cabeça (ponta), 640 mm a 750 mm do final da empunhadura a metade do final da cauda e diâmetro em frente a empunhadura de 20 mm a 25 mm, segundo as regras da IAAF.

	ETI 177

	Unidade
	Dardo Oficial Feminino para lançamentos entre 60 m e 70 m, confeccionado em aço, pesando 600 g, medindo entre 2.200 mm e 2.300 mm de comprimento total, com 800 mm a 920 mm da ponta ao centro de gravidade, 400 mm a 460 mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade e 1.280 mm a 1.500 mm da cauda ao centro de gravidade, com empunhadura medindo entre 140 mm e 150 mm, 250 mm a 330 mm de cabeça (ponta), 640 mm a 750 mm do final da empunhadura a metade do final da cauda e diâmetro em frente a empunhadura de 20 mm a 25 mm, segundo as regras da IAAF.

	ETI 178

	Unidade
	Dardo Oficial Masculino Menores para lançamentos entre 55 m e 70 m, confeccionado em aço, pesando 700 g, medindo entre 2.300 mm e 2.400 mm de comprimento total, com 860 mm a 1.000 mm da ponta ao centro de gravidade, 250 mm a 330 mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade e diâmetro do corpo no ponto de maior espessura de 23 mm 28 mm e largura da empunhadura de corda de 150 mm a 160 mm, segundo as regras da IAAF.

	ETI 179

	Unidade
	Dardo Oficial Masculino para lançamentos até 80 m, confeccionado em aço, pesando 800 g, medindo entre 2.600 mm e 2.700 mm de comprimento total, com 900 mm a 1.060 mm da ponta ao centro de gravidade, 450 mm a 530 mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade e 1.540 mm a 1.800 mm da cauda ao centro de gravidade, com empunhadura medindo entre 150 mm e 160 mm, 250 mm a 330 mm de cabeça (ponta), 770 mm a 900 mm do final da empunhadura a metade do final da cauda e diâmetro em frente a empunhadura de 25 mm a 30 mm, segundo as regras da IAAF.

	ETI 180

	Unidade
	Dardo Oficial Masculino para lançamentos entre 45 m e 55 m, confeccionado em aço, pesando 800 g, medindo entre 2.600 mm e 2.700 mm de comprimento total, com 900 mm a 1.060 mm da ponta ao centro de gravidade, 450 mm a 530 mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade e 1.540 mm a 1.800 mm da cauda ao centro de gravidade, com empunhadura medindo entre 150 mm e 160 mm, 250 mm a 330 mm de cabeça (ponta), 770 mm a 900 mm do final da empunhadura a metade do final da cauda e diâmetro em frente a empunhadura de 25 mm a 30 mm, segundo as regras da IAAF.

	ETI 181

	Unidade
	Dardo Oficial Masculino para lançamentos entre 60 m e 70 m, confeccionado em aço, pesando 800 g, medindo entre 2.600 mm e 2.700 mm de comprimento total, com 900 mm a 1.060 mm da ponta ao centro de gravidade, 450 mm a 530 mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade e 1.540 mm a 1.800 mm da cauda ao centro de gravidade, com empunhadura medindo entre 150 mm e 160 mm, 250 mm a 330 mm de cabeça (ponta), 770 mm a 900 mm do final da empunhadura a metade do final da cauda e diâmetro em frente a empunhadura de 25 mm a 30 mm, segundo as regras da IAAF.

	ETI 182

	Unidade
	Dardo para treinamento, confeccionado em aço, pesando 1000 g, medindo entre 2.600 mm e 2.700 mm de comprimento total.

	ETI 183 

	Unidade
	Dardo para treinamento, confeccionado em aço, pesando 400 g, medindo entre 2.000 mm e 2.300 mm de comprimento total.

	ETI 184

	Unidade
	Dardo para treinamento, confeccionado em aço, pesando 500 g, medindo entre 2.000 mm e 2.300 mm de comprimento total.

	ETI 185

	Unidade
	Dardo para treinamento, confeccionado em aço, pesando 900 g, medindo entre 2.600 mm e 2.700 mm de comprimento total.

	ETI 186
	Unidade
	Disco oficial feminino para lançamento, confeccionado em fibra, pesando 1,0 kg, medindo entre 180 mm e 182 mm de diâmetro externo da borda de metal, 50 mm a 57 mm de diâmetro da placa de metal ou parte central plana, com 37 mm a 39 mm de espessura das placas de metal e de 12 mm a 13 mm de espessura do aro, a distância de 6,0 mm da borda, segundo as regras da IAAF. 

	ETI 187
	Unidade
	Disco oficial feminino para lançamento, confeccionado em madeira, pesando 1,0 kg, medindo entre 180 mm e 182 mm de diâmetro externo da borda de metal, 50 mm a 57 mm de diâmetro da placa de metal ou parte central plana, com 37 mm a 39 mm de espessura das placas de metal e de 12 mm a 13 mm de espessura do aro, a distância de 6,0 mm da borda, segundo as regras da IAAF. 

	ETI 188
	Unidade
	Disco oficial masculino juvenil para lançamento, confeccionado em fibra, pesando 1,75 kg, medindo entre 210 mm e 212 mm de diâmetro externo da borda de metal, 50 mm a 57 mm de diâmetro da placa de metal ou parte central plana, com 41 mm a 43 mm de espessura das placas de metal e de 12 mm a 13 mm de espessura do aro, a distância de 6,0 mm da borda, segundo as regras da IAAF. 

	ETI 189
	Unidade
	Disco oficial masculino juvenil para lançamento, confeccionado em madeira, pesando 1,75 kg, medindo entre 210 mm e 212 mm de diâmetro externo da borda de metal, 50 mm a 57 mm de diâmetro da placa de metal ou parte central plana, com 41 mm a 43 mm de espessura das placas de metal e de 12 mm a 13 mm de espessura do aro, a distância de 6,0 mm da borda, segundo as regras da IAAF.

	ETI 190
	Unidade
	Disco oficial masculino para lançamento, confeccionado em fibra, pesando 2 kg, medindo entre 219 mm e 221 mm de diâmetro externo da borda de metal, 50 mm a 57 mm de diâmetro da placa de metal ou parte central plana, com 44 mm a 46 mm de espessura das placas de metal e de 12 mm a 13 mm de espessura do aro, a distância de 6,0 mm da borda, segundo as regras da IAAF. 

	ETI 191
	Unidade
	Disco oficial masculino para lançamento, confeccionado em madeira, pesando 2 kg, medindo entre 219 mm e 221 mm de diâmetro externo da borda de metal, 50 mm a 57 mm de diâmetro da placa de metal ou parte central plana, com 44 mm a 46 mm de espessura das placas de metal e de 12 mm a 13 mm de espessura do aro, a distância de 6,0 mm da borda, segundo as regras da IAAF. 

	ETI 192
	Unidade
	Disco oficial menores masculino para lançamento, confeccionado em fibra, pesando 1,5 kg, medindo entre 200 mm e 202 mm de diâmetro externo da borda de metal, 50 mm a 57 mm de diâmetro da placa de metal ou parte central plana, com 38 mm a 40 mm de espessura das placas de metal e de 12 mm a 13 mm de espessura do aro, a distância de 6,0 mm da borda, segundo as regras da IAAF.

	ETI 193

	Unidade
	Disco oficial menores masculino para lançamento, confeccionado em madeira, pesando 1,5 kg, medindo entre 200 mm e 202 mm de diâmetro externo da borda de metal, 50 mm a 57 mm de diâmetro da placa de metal ou parte central plana, com 38 mm a 40 mm de espessura das placas de metal e de 12 mm a 13 mm de espessura do aro, a distância de 6,0 mm da borda, segundo as regras da IAAF.

	ETI 194

	Unidade
	Disco para treinamento, confeccionado em borracha, pesando 1,0 kg medindo entre 160 mm e 202 mm de diâmetro externo e 45 mm a 59 mm na parte central plana.

	ETI 195

	Unidade
	Disco para treinamento, confeccionado em borracha, pesando 1,5 kg medindo entre 180 mm e 210 mm de diâmetro externo e 45 mm a 59 mm na parte central plana.

	ETI 196

	Unidade
	Disco para treinamento, confeccionado em borracha, pesando 1,750 kg medindo entre 200 mm e 221 mm de diâmetro externo e 45 mm a 59 mm na parte central plana.

	ETI 197
	Unidade
	Disco para treinamento, confeccionado em borracha, pesando 2,0 kg medindo entre 210 mm e 225 mm de diâmetro externo e 45 mm a 59 mm na parte central plana.

	ETI 198

	Unidade
	Disco para treinamento, confeccionado em borracha, pesando 2,0 kg medindo entre 210 mm e 225 mm de diâmetro externo e 45 mm a 59 mm na parte central plana.

	ETI 199

	Unidade
	Gaiola de proteção para Lançamento do Disco e Martelo, composta por rede de proteção confeccionada em nylon com espessura máxima de 44 mm, contendo 10 hastes em perfil quadrangular, confeccionada em alumínio anodizado, sendo 06 hastes com 9,0 m para formação da partes anterior e lateral da gaiola e 04 hastes com 11 m para formação das portas da gaiola, com angulação de 34.92 graus para ângulo da queda, abertura de saída de 6,0 m, contendo 02 rodas cada, 20 roldanas médias com mosquetão para facilitar o manuseio de montagem e desmontagem da rede de proteção, segundo as regras da IAAF.

	ETI 200

	Unidade
	Jogo Oficial completo de obstáculos para corrida, confeccionado em madeira, com estrutura de madeira e ferro, com base medindo 1,20 m a 1,40 m, pesando entre 80 kg e 100 kg (cada obstáculo), com regulagem de altura oficial de 0,762 m a 0,914 m, medida mínima de 3,66 m para obstáculo fixo do fosso + ou – 2,0 cm; 3,96 m para obstáculos móveis e 5,0 m para obstáculo final, segundo as regras da IAAF.

	ETI 201

	Unidade
	Marcadores de visualização de resultados, confeccionado em fibra de vidro, com base quadrada medindo 35 cm e 40 cm de altura, para provas de lançamento e arremesso. 

	ETI 202

	Unidade
	Martelo Oficial Feminino para lançamento, confeccionado em aço, pesando 4,0 kg, com diâmetro da cabeça medindo entre 95 mm e 110 mm, comprimento entre 1.175 mm e 1.215 mm, a partir da parte interna da empunhadura e empunhadura reta medindo 115 mm de comprimento, segundo as regras da IAAF.

	ETI 203

	Unidade
	Martelo Oficial Feminino para lançamento, confeccionado em ferro, pesando 4,0 kg, com diâmetro da cabeça medindo entre 95 mm e 110 mm, comprimento entre 1.160 mm e 1.195 mm, a partir da parte interna da empunhadura e empunhadura reta medindo 115 mm de comprimento, segundo as regras da IAAF.

	ETI 204

	Unidade
	Martelo Oficial Masculino para lançamento, confeccionado em ferro, pesando 6,0 kg, com diâmetro da cabeça medindo entre 105 mm e 125 mm,  comprimento entre 1,175 mm e 1.215 mm, a partir da parte interna da empunhadura e empunhadura reta  medindo 115 mm de comprimento, segundo as regras da IAAF.

	ETI 205

	Unidade
	Martelo Oficial Masculino para lançamento, confeccionado em ferro, pesando 5,0 kg, com diâmetro da cabeça medindo entre 100 mm e 120 mm,  comprimento entre 1,165 mm e 1.200 mm, a partir da parte interna da empunhadura e empunhadura reta  medindo 115 mm de comprimento, segundo as regras da IAAF.

	ETI 206

	Unidade
	Martelo Oficial Masculino para lançamento, confeccionado em aço, pesando 7,260 kg, com diâmetro da cabeça medindo entre 110 mm e 130 mm,  comprimento entre 1,175 mm e 1.215 mm, a partir da parte interna da empunhadura e empunhadura reta  medindo 115 mm de comprimento, segundo as regras da IAAF.

	ETI 207

	Unidade
	Martelo Oficial Masculino para lançamento, confeccionado em ferro, pesando 7,260 kg, com diâmetro da cabeça medindo entre 110 mm e 130 mm,  comprimento entre 1.175 mm e 1.215 mm, a partir da parte interna da empunhadura e empunhadura reta  medindo 115 mm de comprimento, segundo as regras da IAAF.

	ETI 208

	Unidade
	Peso Oficial Feminino, confeccionado em aço, pesando 4,0 kg, com diâmetro entre 95 mm e 110 mm, segundo regras da IAAF.

	ETI 209

	Unidade
	Peso Oficial Feminino, confeccionado em ferro, pesando 4,0 kg, com diâmetro entre 95 mm e 110 mm, segundo regras da IAAF.

	ETI 210

	Unidade
	Peso Oficial Masculino Juvenil, confeccionado em ferro, pesando 6,0 kg, com diâmetro entre 105 e 125 mm, segundo regras da IAAF.

	ETI 211

	Unidade
	Peso Oficial Masculino Menores, confeccionado em ferro, pesando 5,0 kg, com diâmetro entre 100 e 120 mm, segundo regras da IAAF.

	ETI 212

	Unidade
	Peso Oficial Masculino, confeccionado em aço, pesando 7,260 kg, com diâmetro entre 110 e 130 mm, segundo regras da IAAF.

	ETI 213

	Unidade
	Peso Oficial Masculino, confeccionado em aço, pesando 7,260 kg, com diâmetro entre 95 mm e 110 mm, segundo regras da IAAF.

	ETI 214

	Unidade
	Peso Oficial Masculino, confeccionado em ferro, pesando 7,260 kg, com diâmetro entre 110 e 130 mm, segundo regras da IAAF.

	ETI 215

	Unidade
	Peso para treinamento, confeccionado em ferro, pesando 3,0 kg, com diâmetro entre 80 mm e 110 mm.

	ETI 216

	Unidade
	Placar de contagem regressiva de voltas, com 02 displays removíveis, dígitos em fibra, numerados de 0 a 9 nas cores vermelho/preto, com estrutura em ferro retangular no suporte dos displays, medindo 70 cm X 30 cm, haste de sustentação em ferro circular, medindo 1.80 m de altura, base de solo em formato retangular de 50 cm X 35 cm, contendo rodízios para facilitar o manuseio e transporte e sino em bronze.

	ETI 217

	Unidade
	Placar de resultados para Lançamento e Saltos, com 04 displays removíveis, dígitos em fibra, numerados de 0 a 9 nas cores vermelho/preto, com estrutura em ferro retangular no suporte dos displays, medindo 1,20 m X 0,75 m, haste de sustentação em ferro circular, medindo 1.80 m de altura, base de solo em formato quadrado de 60 cm X 60 cm, contendo rodízios para facilitar o manuseio e transporte.

	ETI 218

	Unidade
	Poste para Salto em Altura, medindo 2,50 m, confeccionado em ferro e alumínio quadrangular, rígido, medindo no mínimo 4,0 cm X 4,0 cm, com suportes planos e retangulares para o sarrafo, medindo 4,0 cm de largura X 6,0 cm de comprimento, de material liso, fixados firmemente aos postes, base larga e graduação de 1,0 e 1,0 cm para ajustes nas alturas, segundo as regras da IAAF. 

	ETI 219

	Unidade
	Poste para Salto com Vara, medindo 6,0 m, confeccionado em ferro e alumínio quadrangular, rígido, medindo no mínimo 4,0 cm X 4,0 cm, com suportes cilíndricos para o sarrafo, medindo 5.5 cm de comprimento X 1.3 cm de diâmetro, de material liso, fixados firmemente aos postes, base larga e graduação de 1,0 em 1,0 cm para ajustes das alturas, segundo as regras da IAAF.

	ETI 220

	Unidade
	Régua para aferição nas provas de Salto em Altura, confeccionada em alumínio, perfil quadrangular, graduação de 1,0 cm em 1,0 cm e dispositivo para visualização da barra.

	ETI 221
	Unidade
	Régua para aferição nas provas de Salto com Vara, confeccionada em alumínio, perfil quadrangular, graduação de 1,0 cm em 1,0 cm e dispositivo para visualização da barra.

	ETI 222
	Unidade
	Régua de visualização de resultados para Salto Triplo, confeccionada em fibra de vidro, perfil triangular para sustentação, medindo 4,50 m de comprimento X 40 cm de altura, com dígitos e marcações nas cores vermelha e preta.

	ETI 223
	Unidade
	Régua de visualização de resultados para Salto em Distância, confeccionada em fibra de vidro, perfil triangular para sustentação, medindo 4,50 m de comprimento X 40 cm de altura, com dígitos e marcações nas cores vermelha e preta.

	ETI 224
	Par
	Sapatilha para Salto em Altura, numeração a definir na requisição.

	ETI 225

	Par
	Sapatilha para Salto em Distância / Salto Triplo, numeração a definir na requisição.

	ETI 226
	Par
	Sapatilha para Meio fundo e Fundo, numeração a definir na requisição.

	ETI 227

	Par
	Sapatilha para Lançamento e Arremesso, numeração a definir na requisição.

	ETI 228

	Unidade
	Sarrafo Oficial para Salto em Altura (barra transversal), confeccionado em fibra de vidro, medindo 4,0 m de comprimento total (+ ou – 2,0 cm), com extremidades duras e lisas, medindo 30 mm a 35 mm de largura e 15 cm a 20 cm de comprimento, pesando no máximo 2,0 kg, com diâmetro da parte circular de 30 mm (+ ou – 1 cm), exceto nas extremidades, segundo as regras da IAAF.

	ETI 229

	Unidade
	Sarrafo Oficial para Salto com Vara (barra transversal), confeccionado em fibra de vidro, medindo 4,50 m de comprimento total (+ ou – 2,0 cm), com extremidades duras e lisas, medindo 30 mm a 35 mm de largura e 15 cm a 20 cm de comprimento, pesando no máximo 2,25 kg, com diâmetro da parte circular de 30 mm (+ ou – 1 cm), exceto nas extremidades, segundo as regras da IAAF.

	ETI 230

	Unidade
	Vara para saltos, confeccionada em fibra de vidro resistente, com 17.1 pés, medindo 5,2 m de comprimento e peso resistido entre 170 libras e 200 libras, segundo regras da IAAF.

	ETI 231

	Unidade
	Vara para saltos, confeccionada em fibra de vidro resistente, com 16.5 pés, medindo 5,0 m de comprimento e peso resistido entre 160 libras e 200 libras, segundo regras da IAAF.

	ETI 232

	Unidade
	Vara para saltos, confeccionada em fibra de vidro resistente, com 15.7 pés, medindo 4,75 m de comprimento e peso resistido entre 140 libras e 195 libras, segundo regras da IAAF.

	ETI 233

	Unidade
	Vara para saltos, confeccionada em fibra de vidro resistente, com 14.9 pés, medindo 4,50 m de comprimento e peso resistido entre 140 libras e 195 libras, segundo regras da IAAF.

	ETI 234

	Unidade
	Vara para saltos, confeccionada em fibra de vidro resistente, com 14.7 pés, medindo 4,45 m de comprimento e peso resistido entre 135 libras e 175 libras, segundo regras da IAAF.

	ETI 235

	Unidade
	Vara para saltos, confeccionada em fibra de vidro resistente, com 14 pés, medindo 4,30 m de comprimento e peso resistido entre 125 libras e 185 libras, segundo regras da IAAF.

	ETI 236

	Unidade
	Vara para saltos, confeccionada em fibra de vidro resistente, com 14 pés, medindo 4,25 m de comprimento e peso resistido entre 115 libras e 170 libras, segundo regras da IAAF.

	ETI 237

	Unidade
	Vara para saltos, confeccionada em fibra de vidro resistente, com 13.2 pés, medindo 4,0 m de comprimento e peso resistido entre 100 libras e 150 libras, segundo regras da IAAF.

	ETI 238

	Unidade
	Vara para saltos, confeccionada em fibra de vidro resistente, com 12.4 pés, medindo 3,75 m de comprimento e peso resistido entre 80 libras e 130 libras, segundo regras da IAAF.

	ETI 239

	Unidade
	Vara para saltos, confeccionada em fibra de vidro resistente, com 11.6 pés, medindo 3,5 m de comprimento e peso resistido entre 110 libras e 130 libras, segundo regras da IAAF.

	ETI 240

	Unidade
	Vara para saltos, confeccionada em fibra de vidro resistente, com 11 pés, medindo 4,5 m de comprimento e peso resistido entre 70 libras e 110 libras, segundo regras da IAAF.

	ETI 241

	Unidade
	Vara para saltos, confeccionada em fibra de vidro resistente, com 10.8 pés, medindo 3,25 m de comprimento e peso resistido entre 70 libras e 120 libras, segundo regras da IAAF.
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