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SECAO A
SERVICOS DE ARQUITETURA

A 1.1. O projeto de arquitetura devera obedecer além das disposicées constantes
neste manual e seus anexos: as prescricdes das normas vigentes da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas) e das normas estrangeiras quando
inexistentes na ABNT, as exigéncias legais federais, estaduais € municipais, em
especial a. Lei de Zoneamento e o Cédigo de Edificacdes, aos regulamentos das
empresas concessionarias de servigos publicos, as especificacdes dos fabricantes
de materiais e equipamentos, ao Caderno de Encargos do Departamento de
Edificacdes.

A 1.2. Em qualquer de suas fases o projeto de arquitetura devera estar
compatibilizado com o0s demais projetos especializados, devendo a
CONTRATADA ou DETENTORA manter contato permanente com seus autores e
com o FISCAL.

A 1.3. Cabera a CONTRATADA ou DETENTORA conhecer detalhadamente o
programa do empreendimento (anexo Il), o escopo de fornecimento (anexo Ill) e
as demais condi¢cdes que envolvem o empreendimento, o local de implantacéo e o

seu entorno.

A.1.4. O servigo contratado poderda se limitar ao desenvolvimento de Estudo
Preliminar ou Ante Projeto fornecido pelo DEPARTAMENTO. Nesses casos,
devera ser cuidadosamente observado o disposto no anexo Il - Escopo de
Fornecimento - para efeito da abrangéncia do trabalho e responsabilidade da
CONTRATADA ou DETENTORA.
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A 1.5. Na hip6tese de o trabalho contratado se limitar a implantacao de projeto
padronizado, a CONTRATADA ou DETENTORA devera entregar apenas o0s
desenhos relativos a "Implantagcao Geral e situacao” de cada fase do trabalho,

bem como os documentos complementares relativos a esses desenhos.
A2 - ETAPAS E PRODUTOS DO TRABALHO

O trabalho devera ser desenvolvido segundo as etapas e produtos discriminados
a. seguir. As referéncias e escalas sdo meramente indicativas e poderdo ser
alteradas pelo DEPARTAMENTO.

A.2.1 — ESTUDO PRELIMINAR.

Abordagem inicial do programa consistindo de: selegdo e recomendacdo do
partido arquitetbnico da edificacdo, o qual deve ser 3llalisado e aprovado
formalmente pelo DEPARTAMENTO. Para o desenvolvimento do Estudo

Preliminar, a CONTRATADA ou DETENTORA contard com as informacoes

constantes do anexo Il - Programa do Empreendimento.
A.2.1.1 - Produtos do Estudo Preliminar

A CONTRATADA ou DETENTORA devera encaminhar para aprovacao do
DEPARTAMENTO, através do FISCAL, os seguintes documentos:

Memorial descritivo e justificativo da solugédo proposta devidamente relacionada ao
Programa do Empreendimento, a legislacdo pertinente e outros fatores
determinantes do partido adotado. O memorial devera ser datilografado ou
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impresso por meios informatizados em folha tamanho A4, sendo obrigatéria a
apresentacao dos originais.

b) Material Grafico:

Desenhos em escala 1:100 ou outra, a critério do DEPARTAMENTO,

representando:

. Implantagéo e situacao do edificio;
. Plantas gerais de todos os pavimentos;
. Cortes longitudinal e transversal tipicos;
. Elevagbes das empenas externas

c) Conteudo:

Os desenhos citados no item anterior deverao conter as seguintes informacgdes:
e Limites do terreno e curvas de nivel;
e Orientacao Norte/Sul;
e Nome das ruas circundantes;
¢ Indicacao de construcoes existentes;
e Vegetacgao a preservar;
e Volume de terra a ser movimentado;
e Acidentes notaveis
¢ Indicacao dos recuos do edificio;
e (Cotas de nivel;

e Modulacéo;

¢ Indicacao dos ambientes

e Quadro de areas por ambientes;

e Area total do(s) edificio(s)
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e Posicionamento dos vaos;

Previsdo de ampliacao futura;

Sistema e malha da estrutura;

e Sistema de cobertura

e Dimensionamento de beirais;

e Locacao de equipamentos externos;

e Indicacdo dos acessos.

A.2.1.2 - Andlise e aprovagao do Estudo Preliminar

O Estudo Preliminar serd submetido a andlise e aprovacao do FISCAL, que
considerara a proposta arquitetbnica como um todo e, em especial, a adequacao
da solugcdo apresentada aos parametros definidos inicialmente no Programa do
Empreendimento aos preceitos de economia, conforto e caracteristicas de uso
publico da edificacdo. Somente apds a aprovacado formal do Estudo Preliminar

podera ser iniciada a etapa seguinte do projeto.

A2. 2. - ANTEPROJETO

Configuracao definitiva de proposta Arquitetdnica aprovada ou desenvolvida pelo
DEPARTAMENTO, contendo as caracteristicas finais da concepcao da estrutura e
das instalacbes em geral, permitindo, a partir da:; informacdes fornecidas, o

calculo estimativo do custo final do empreendimento.
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A2. 2.1 - Produtos do Anteprojeto

A CONTRATADA ou DETENTORA devera encaminhar para aprovacao do
DEPARTAMENTO, através do FISCAL, os seguintes documentos:

a) Material Grafico:

Desenhos em escala 1:50, ou outra a crittrio do DEPARTAMENTO,

representando:
e Implantagao geral e situagao;
e Movimento de terra;

Plantas dos pavimentos;

Planta da cobertura

» Cortes longitudinais e transversais;
* Elevagbes das empresas externas,

b) Conteudo:
Os desenhos citados no item anterior deverao conter as seguintes informacgdes:

Implantacao e Situacao:

« Croquis de localizagéo do terreno;

» Medidas, rumos, curvas e angulos dos limites do terreno;
*Orientacao Norte/Sul;

». Curvas de nivel originais e de projeto;

» Referéncias de nivel do levantamento planialtimétrico;

* Ruas circundantes;
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» Redes e pontos de servigos publicos;

» Construcdes existentes;

» Vegetagao a preservar e remover;

* Acidentes notaveis;

* Locacao do(s) edificio(s);

» Cotas de nivel;

» Sistema de coordenadas de projeto;

* Eixos de referéncia da modulacgao;

* Indicacao de juntas de dilatacéao;

*Contorno de ampliagéo futura;

* Locacéo de equipamentos externos;

*Locacao de reservatérios d’ agua;

* Locacao de fossas, sumidouros e trincheiras de infiltrag&o;
*» Locacao de poco raso ou artesiano;

» Fechamentos do terreno (tipo);

* Portdes de acesso;

- Areas pavimentadas, escadas e rampas externas;

» Caneletas de aguas pluviais.

Movimento de Terra:

» Modificacdes necessarias no terreno;

* Cotas de nivel dos platés;

. Taludes com as inclinagdes finais;

 Cortes longitudinais e transversais a cada 10m, indicando o perfil original e o
perfil projetado;

» Calculo dos volumes de corte e aterro;
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Plantas dos Pavimentos:

» Indicagao das coordenadas de projeto;

* Indicagao de cortes e elevagoes;

* Indicagé@o dos elementos estruturais;

* Niveis dos pisos;

* Localizacao dos principais equipamentos

» Denominacao de cada ambiente;

* Dimensdes de cada ambiente e das empenas externas;
* Orientacao norte-sul;

» Tabela de areas e acabamentos dos ambientes;

Outros elementos que facilitem a compreensao qualitativa dos espacos propostos.

Planta da cobertura:

» Indicagao das coordenadas de projeto;

*Orientacao norte-sul;

Indicagao do tipo de cobertura;

Indicacao de caimentos, calhas, coletores de aguas pluviais etc.

Cortes longitudinais e transversais:

+ Alturas de piso a piso;

* Pré-dimensionamento de lajes e outros elementos estruturais;
* Indicacgao do tipo e altura dos forros.

Elevagbes das empenas externas:

* Indicagao de esquadrias, brises e outros elementos significativos;

* Indicagéo dos materiais de revestimento.
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A2. 2.2 - Analise e aprovacao do Anteprojeto

O Anteprojeto sera submetido a analise e aprovacado do FISCAL, que considerara
o desenvolvimento a nivel técnico do Anteprojeto, a definicdo dos elementos a
serem desenvolvidos pelos projetos complementares e a concepcao geral do
sistema construtivo e suas caracteristicas. Somente apds a aprovacao formal do

Anteprojeto podera ser iniciada a etapa seguinte do trabalho.
A2. 3. - PROJETO BASICO

O Projeto Basico consiste na solucdo desenvolvida do Anteprojeto devidamente
compatibilizada com todos os projetos complementares e é constituido do
conjunto de elementos que define a obra, de forma a possibilitar o
estabelecimento de seu custo e prazo de execucao. O conjunto de informacgdes
contidos em um Projeto Basico devera permitir a licitacdo da obra de acordo com

as normas e resolugdes legais.
A.2. 3.1 - Caracteristicas do Projeto Basico

O Projeto Bésico se caracteriza por:

a) Conter a alternativa escolhida para a configuracao fisica definitiva do

empreendimento;

b) Fornecer uma visao global da obra e identificar seus elementos constituintes

com clareza;
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c) Apresentar solugdes técnicas globais e localizadas, amadurecidas
suficientemente, de modo a evitar reformulacdo ou variantes durante as fases do

Projeto de Execucéo e a realizagcao das obras e montagens;

d) Identificar sem omissdes os tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamentos a Incorporar a obra e especifica-los;

c) Determinar as quantidades de servicos e fornecimentos com grau de precisao
tal, que permita avaliacdo realista dos custos de servicos e fornecimento e do

custo global da obra.

f) Explicar com precisdo as restricoes e as condicdes organizacionais desejadas

para a execucao da obra;

g) Possibilitar o estudo e a deducdo segura dos métodos construtivos e das

instalagbes provisorias;

h) Fornecer subsidios suficientes para a montagem do plano de gerenciamento da
obra .

A.2.3.2. - Produtos do Projeto Basico

A CONTRATADA ou DETENTORA devera encaminhar para aprovacao do
DEPARTAMENTO, através do FISCAL, os seguintes documentos:

a) Listagem de Desenhos e Documentos:

Listagem dos desenhos e documentos de arquitetura e dos demais projetos
coordenados pela CONTRATADA ou DETENTORA
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b )Material Grafico:
Desenhos em escala 1:50 ou outra a critério do FISCAL, representando:

* Implantacdo geral e situagéo;

* Movimento de terra;

* Plantas dos pavimentos;

* Planta da cobertura;

« Cortes longitudinais e transversais;
* Elevac6es das empenas externas;

*Esquemas das Esquadrias.

Deverao ser entregues os originais de todos os desenhos, que serdao devolvidos
com os devidos comentarios a CONTRATADA ou DETENTORA em prazo habil

para a continuidade do trabalho, quando for o caso.

Na hip6tese de o contrato se encerrar na entrega do Projeto Basico, os desenhos
e demais documentos serd entregues definitivamente, passando a integrar o
arquivo do DEPARTAMENTO.

Os desenhos do Projeto Basico deverdo conter todas as informacgdes
discriminadas no item A2. 2.1. retro em carater definitivo e perfeitamente

compatibilizado com os projetos complementares.

Os elementos especificados a partir do conjunto de detalhes padronizados
elencados pelo DEPARTAMENTO, deverao estar claramente identificados, de

acordo com o disposto no anexo | —Padronizacao Gréfica .
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C) Planilha de Especificactes e Quantificacao:
Planilha de especificacdes e quantificacdo de materiais e servicos em fichas

padronizadas, conforme modelo constante do anexo 1.

Os materiais e servicos especificados deverao ser preferencialmente os
constantes do Caderno de Pregcos do DEPARTAMENTO.

As eventuais especificacoes de materiais e servicos ndo constantes do Caderno
de Precos deveréao ser suficientemente detalhadas, de modo a permitir a avaliagao

de seu custo real.
A2. 3.3. - Analise e aprovacao do Projeto Basico

O Projeto Basico sera submetido a analise e aprovacdo do FISCAL, que verificara
a consisténcia das informacdes e sua adequacao aos padrdoes exigidos pelo
DEPARTAMENTO. Somente ap6s a aprovacao formal do Projeto Basico podera

ser iniciada a etapa seguinte do projeto.
A24 - PROJETO DE EXECUCAO

. O Projeto de execucao consiste no conjunto de documentos necessarios a exata
e inequivoca execugdo da obra e se caracteriza por definir pormenorizadamente
todos os materiais, servicos, métodos e sistemas a serem utilizados na sua

construcao.

A2.4.1-Produtos do Projeto de Execucéo
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A CONTRATADA ou DETENTORA devera encaminhar para aprovacao do
DEPARTAMENTO, através do FISCAL, os seguintes documentos:

a) Listagem de Desenhos e Documentos:

Listagem completa de todos os desenhos, especificacdes, memdrias de calculo,
tabelas e demais documentos constituintes do projeto completo, em ficha

padronizada, conforme modelo constante do anexo 1.

b) Material Grafico:

.Desenhos nas escalas indicadas pelo DEPARTAMENTO representando:

 Implantacao geral e situagao;

* Movimento de terra;

* Plantas dos pavimentos;

* Planta da cobertura;

* Plantas dos forros

» Cortes longitudinais e transversais;
* Elevagdes de todas as empenas externas;
« Areas molhadas;

» Escadas e rampas

» Esquadrias de madeira;

.» Esquadrias metalicas;

» Detalhes construtivos.

Os desenhos deverao conter todas as informagdes discriminadas para a fase de
Projeto Basico, complementadas com a indicacao dos detalhes adicionados, notas
gerais de esclarecimento e toda e qualquer informacao adicional que venha a
permitir a total compreensao do projeto.
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c) Conteudo:

Os desenhos citados no item anterior deverédo conter as seguintes informacgdes:
Implantacao Geral e Situagao:

Planta de localizagcdo do terreno em escala 1:1000, ou outra a critério do
DEPARTAMENTO, contendo:

» Definigdo precisa da quadra onde se encontra o lote com a denominagéo oficial
de todos os logradouros limitrofes;

+ Cotas de afastamento do lote em relagao aos limites da quadra;

* Orientacao (norte magnético ou verdadeiro).

Planta de implantacéo do(s) edificio(s) no lote em escala 1:200 ou 1:250 ou outra
a critério do DEPARTAMENTO, contendo, além de todas as informacdes
constantes do Projeto Basico:

 Pormenorizagdo das areas ajardinadas, equipamentos,vias internas
estacionamentos, areas cobertas e respectivos detalhesi construtivos.

* Localizacao de equipamentos elétricos e hidraulicos.

Movimento de terra:

Planta e cortes na escala utilizada para o levantamento planialtimétrico, contendo,
além das informacdes constantes do Projeto Basico:

» Cortes ao longo dos muros de divisa, nos casos em que o terreno apresente
inclinagao acentuada.

Plantas dos Pavimentos:

Plantas em escala 1:50 de todos os pavimentos da edificacédo, contendo, além das
informacdes constantes do Projeto Bésico:

* Indicacao de todos os detalhes adicionados;

* Localizacao e dimensionamento dos equipamentos;

» Referéncia e numeragdo de ambientes equipamentos, esquadrias e outros que
serdo desenhados em escala ampliada;

* Indicacéo de cotas parciais entre coordenadas e cotas totais;



&

SAC PAULC DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES

*Cotas de desenho em pormenor, de todos os locais que ndo serdo desenhados
em escala maior;

* Indicacéo de soleiras e peitoris, com especificacdo completa dos materiais;

* Indicacao das sancas, rebaixos e projegoes;

* Indicacdo dos pontos de distribuicdo de agua e esgotos, filtros, bebedouros e
caixas de incéndio, assim como enchimentos, dutos e prumadas das instalacées;

* Indicacdo da projecao dos reservatorios de agua (inferior e superior), com
respectivos acessos e capacidade em litros;

* Indicacdo dos quadros e caixas de distribuicdo das redes telefbnica, elétrica,

centrais de som, alarme, prumadas elétricas etc.

Planta da Cobertura:
Planta na escala 1 :50, ou outra a critério do DEPARTAMENTO, contendo, além

de todasas informagdes constantes do Projeto Basico:

* Indicacéo do sistema de coordenadas do projeto;

*Cortes e Secdes parciais;

* Indicacdo dos detalhes de cumeeiras, rufos, arremates e outros elementos;

» Especificacdo dos materiais, dimensionamento da solugdo estrutural basica

elementos de impermeabilizagao e isolamento termo acustico;
Planta dos forros:

Planta em escala 1:50 ou outra a critério do DEPARTAMENTO, contendo as

seguintes informagoes:

* Indicacéo do sistema de coordenadas de projeto;
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» Desenho do forro com indicacdo da posicao e dimensionamento das placas ou
laminas, com especificacdo completa das mesmas;

» Representacao especifica e completa das luminarias, com indicacao dos pontos
de iluminacéao no teto;

* Representacdo dos aerofusos e sancas, com respectivas grelhas de insufla
mento e retomo para. o sistema de ar condicionado central, quando no forro;

* Indicagao dos pontos de instalagcées especiais, quando no forro.

Cortes Longitudinais e Transversais

Desenhos em escala 1:50 ou outra a critério do DEPARTAMENTO, contendo,

além de todas as informagdes constantes do Projeto Basico:

* Indicagéo do sistema de coordenadas de projeto;

* Indicacéo dos perfis longitudinais e transversais originais, aterros e desaterros e
dos novos perfis longitudinais e transversais do terreno;

» Cotas verticais de piso a piso e cotas parciais e totais dos elementos

seccionados;
Elevagbes das empenas externas:

Desenhos em escala 1:50 ou outra a critério do DEPARTAMENTO, contendo,

além de todas as informagdes constantes do Projeto Basico:

* Indicagéo do sistema de coordenadas de projeto;
* Identificacdo e numeracgéo de todos os elementos componentes da empena, tais

como: materiais, acabamentos, esquadrias, vidros, brises etc.;



2

SAC PAULC DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES

+ Cotas parciais e totais dos componentes das empenas;
» Cotas de nivel dos respaldos e outros elementos significativos, inclusive dos
pavimentos.

Areas Molhadas:

Desenhos em escala 1 :25, ou outra a critério do DEPARTAMENTO, de cada um

dos ambientes selecionados, representando:

» Planta com indicacao da posicao e referéncia completa de todos os aparelhos
sanitarios, acessorios, bancadas, armarios, soleiras, frisos, divisorias e arremates,
bem como a localizagdo precisa de todos os pontos de instalacbes elétricas,
hidraulicas e especiais;

» Elevacdes das empenas internas, na quantidade necessaria, com cotas
indicativas totais e parciiais.

» Detalhes completos de elementos construtivos, com especificacdo de

acabamentos, utilizando o recurso da perspectiva isométrica, quando necessario.
Escadas e rampas:

Desenhos em escalas apropriadas, representando:

* Planta com dimensionamento de pisos e patamares, representacdo e
especificacdo completa de corrimaos e revestimentos de pisos e espelhos;

*Cortes e elevacoes na quantidade necessaria, com cotas indicativas dos niveis,
altura de espelhos, corrimaos e outros detalhes especificos, de acordo com o

projeto.

Esquadrias:
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Desenhos em escala apropriada e tabelas. conforme o estabelecido no anexo

1,representando:

» Elevacbes esquematicas quando se tratarem de esquadrias constantes do
conjunto de detalhes padronizados elencados pelo DEPARTAMENTO, definindo
caracteristicas gerais e indicando dimensdes finais para os casos em que estas
informacdes estejam em aberto;

* Na hipotese de o projeto contemplar esquadrias especiais estas deverao ser
representadas atarvés de elevacdes com representacdo das folhas e montantes
(divisbes e marcos), com cotas gerais de seus componentes e indicacdao dos
elementos fixos e méveis: se¢des horizontais e verticais, com dimensdes gerais de
todos os elementos secionados, definicdo de aberturas, materiais, acabamentos,

detalhes de vedacao, peitoris, pingadeiras, ferragens e acessorios.
Detalhes construtivos:

Desenhos em escalas apropriadas especificos para cada projeto, pormenorizando
condi¢des construtivas nao totalmente esclarecidas no projeto, como por exemplo:

* Instalacédo de equipamentos;

» Complementos da cobertura (calhas, rufos, arremates de impermeabilizacao etc);
* Arremates de materiais, acabamentos e revestimentos (soleiras, peitoris,
rodapés);

» Arremates de elementos diversos;

.» Quaisquer outros elementos que conduzam ao perfeito esclarecimento do

projeto.

d) Planilha de especificagdes e Quantificacao:
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Planilha de especificacdes e quantificacdo de materiais e servicos em fichas

padronizadas, conforme modelo constante do anexo 1.

Deveréao ser rigorosamente obedecidos os cédigos, nomes e unidades constantes
do Caderno de Precos do DEPARTAMENTO.

Para os eventuais casos de materiais ou servicos nao constantes do Caderno de
Precos, devera ser produzida especificacdo clara e precisa dos materiais e/ou
servicos envolvidos, de maneira a permitir a producdo de composicao unitaria que

conduza a avaliacao precisa do seu custo.

A2.4.3. - Analise e aprovacgao do projeto de Execucao

. O projeto de Execucao sera submetido a andlise e aprovacao do FISCAL que
verificara a consisténcia das informagdes e sua adequacao aos padroes exigidos
pelo DEPARTAMENTO.

A3. - APRESENTACAO DOS TRABALHOS

A3.!. A CONTRATADA ou DETENTORA devera entregar ao FISCAL os originais
dos documentos especificados, relativos aos servigos de arquitetura

A3. 2. Caso seja constatada alguma falha ou imprecisdo nos produtos
apresentados, os documentos deverao retomar a CONTRATADA ou
DETENTORA, que providenciara as corregées necessarias nos prazos
estabelecidos no Contrato.



