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Objeto: Sistema de Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
Planilha para adesão à Ata de Registro de Preços referente ao comunicado 001/SEME-NSI-SS/2015.

Prazo limite para devolução da planilha: 5 dias úteis após a publicação no DOC.
	LOTE 
	PADRÃO
	Detalhamento do Objeto
	Quantidade

	01


	Unidade
	Bomba de Ar, para encher bola, confeccionada em plástico resistente transparente, que permita o enchimento nos dois sentidos do movimento da barra (Double Action), com uma mangueira e dois bicos.

	

	
	Unidade
	Calibrador de bola digital, para encher bola, modelo digital, confeccionado em metal emborrachado, escala de 0.05 a 19.95 libras, com dois bicos.

	

	
	Unidade
	Apito confeccionado em plástico resistente, medindo entre 5,27 cm e 5,32 cm de comprimento, largura entre 2,97 cm e 2,05 cm, com uma entrada para sopro, sem bolinha interna com duas saídas laterais para o som, com argola de metal, para fixação do cordão.

	

	
	Par
	Protetor para poste de voleibol, confeccionado em laminado plástico com espuma especial de alta densidade com altura de 1,50 metros pesando 5 Kg.

	

	
	Unidade
	Bambolê, confeccionado em material plástico /polietileno super reforçado alta densidade diâmetro aproximado: 63cm. Tubo de no mínimo 1,6 mm e parede de 1,2 mm, com cores diversas.

	

	
	Par
	Antena oficial para Voleibol, em fibra de vidro maciço com 1,80 m de comprimento e 10 mm de diâmetro, demarcações intercaladas nas cores vermelha e branca.

	

	
	Unidade
	Cone Tipo Prato específico para treinamento, confeccionado em PVC colorido, medindo 20 cm de diâmetro X 4,5 cm de altura, com orifício central.

	

	
	Unidade
	Cone de Treinamento, confeccionado em PVC colorido, medindo 23 cm de altura, base de 14,5 X 14,5 cm, topo com 2,5 cm de diâmetro.

	


	LOTE
	PADRÃO
	Detalhamento do Objeto
	Quantidade

	02
	Unidade
	Bola de Futebol de Campo Infantil, confeccionada em PU, com gomos termo soldados, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 64 cm a 66 cm de circunferência, pesando entre 360 e 390 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira ou mínimo, por 3 (três) federações da modalidade, ou pela FIFA – Approved (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano).

	

	
	Unidade
	Bola de Futebol de Campo Oficial, confeccionada em PU, com gomos termo soldados, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 68 cm a 70 cm de circunferência, pesando entre 410 e 450 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira ou, pela FIFA – Approved (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano).

	

	
	Unidade
	Bola de Futebol de Campo Oficial, confeccionada em PU, com gomos termo soldados, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 68 cm a 70 cm de circunferência, pesando entre 410 e 450 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira ou mínimo, por 3 (três) federações da modalidade, ou pela FIFA – Approved (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano).

	

	
	Unidade
	Bola de Futsal Feminino/Infantil, confeccionada em PU, com gomos termo soldados, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 55 cm a 59 cm de circunferência, pesando entre 350 e 380 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Futsal, ou pela Federação Paulista de Futsal ou no mínimo, por 3 (três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano).

	

	
	Unidade
	Bola de Futsal Oficial, confeccionada em PU, com gomos termo soldados, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 61 cm a 64 cm de circunferência, pesando entre 410 e 440 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Futsal, ou pela Federação Paulista de Futsal.

	

	
	Unidade
	Bola de Voleibol Oficial, confeccionada em PU, matrizada, contendo em seu interior câmara em butil, com 65 cm a 67 cm de circunferência, pesando entre 260 e 280 gramas, com miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Voleibol ou pela Federação Paulista de Voleibol no mínimo, por 3 (três) Federações da modalidade (entenda–se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano).

	

	
	Unidade
	Bola de Handebol Infantil Feminino e Masculino e Juvenil Feminino, confeccionada em PU, costurada, dupla laminação, que proporcione alta aderência nas mãos, contendo em seu interior câmara em butil, com 54 cm a 56 cm de circunferência, pesando entre 325 e 400 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Handebol, ou pela Federação Paulista de Handebol ou no mínimo, por 3 (três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano).

	

	
	Unidade
	Bola de Handebol Feminino Adulto e Juvenil Masculino, confeccionada em PU, costurada, dupla laminação, que proporcione alta aderência nas mãos, contendo em seu interior câmara em butil, com 49 cm a 51 cm de circunferência, pesando entre 230 e 270 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Handebol, ou pela Federação Paulista de Handebol ou no mínimo, por 3 (três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano).

	

	
	Unidade
	Bola de Handebol Masculino, confeccionada em PU, costurada, dupla laminação, que proporcione alta aderência nas mãos, contendo em seu interior câmara em butil, com 54 cm a 56 cm de circunferência, pesando entre 325 e 400 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Handebol, ou pela Federação Paulista de Handebol ou no mínimo, por 3 (três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano).

	

	
	Unidade
	Bola de Basquete Oficial Mirim, confeccionada em microfibra e PU, matrizada, miolo removível e lubrificado, circunferência 72 cm a 74 cm, peso entre 450 e 500g, oficializada pela Federação Internacional de Basquete, ou Federação Paulista de Basquete (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano).

	

	
	Unidade
	Bola de Basquete Oficial Feminino, confeccionada em microfibra e PU, matrizada, miolo removível e lubrificado, circunferência 72 cm a 75 cm, peso entre 510 e 565g, oficializada pela Federação Internacional de Basquete, ou Federação Paulista de Basquete (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano).

	

	
	Unidade
	Bola de Basquete Oficial Masculino, confeccionada em microfibra e PU, matrizada, miolo removível e lubrificado, circunferência 75 cm a 78 cm, peso entre 600 e 650g, oficializada pela Federação Internacional de Basquete, ou Federação Paulista de Basquete (entenda-se por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano).

	


	LOTE
	PADRÃO
	Detalhamento do Objeto
	Quantidade

	03
	Unidade
	Corda Elástica, com aproximadamente ½ polegada de diâmetro, comprimento de 6,0 m, com acabamento em couro sintético nas extremidades.

	

	
	Unidade
	Corda confeccionada, em cordão de poliuretano 6,0 mm, anatômicas e semiflexíveis, em plástico super resistente, contento girador interno (fixado na manopla), que proporciona maior domínio sobre a rotação do cordão. Comprimento entre 2,20 e 2,25 m (P)

	

	
	Unidade
	Corda confeccionada, em cordão de poliuretano 6,0 mm, anatômicas e semiflexíveis, em plástico super resistente, contento girador interno (fixado na manopla), que proporciona maior domínio sobre a rotação do cordão. Comprimento entre 2,30 m e 2,40 m (M)

	

	
	Unidade
	Corda confeccionada, em cordão de poliuretano 6,0 mm, anatômicas e semiflexíveis, em plástico super resistente, contento girador interno (fixado na manopla), que proporciona maior domínio sobre a rotação do cordão. Comprimento entre 2,50 m e 2,55 m (G)

	

	
	Unidade
	Corda confeccionada, em cordão de poliuretano 6,0 mm, anatômicas e semiflexíveis, em plástico super resistente, contento girador interno (fixado na manopla), que proporciona maior domínio sobre a rotação do cordão. Comprimento entre 2,80 m e 2,90 m (GG)

	

	
	Unidade
	Banco Sueco, confeccionado em madeira de lei, composto de: assento medindo 3,0 m de comprimento x 30 cm de largura x 35 cm de altura x 4,0 cm de espessura, com bordas e cantos arredondados; 2 (dois) pés em forma de trapezoide, medindo 26 cm na base maior x 31 cm de altura x 22 cm na base menor x 4,0 cm de espessura, fixados por parafuso embutido, aproximadamente a 25 cm das extremidades do banco; 1 (um) pé central, em forma de trapezoide invertida medindo 25 cm na base maior (superior) x 10 cm na base menor (inferior) x 27 cm de altura; trave de equilíbrio na posição invertida proporcionando o travamento dos pés, medindo 2,70 m de comprimento x 10 cm de largura x 4,0 cm de espessura; 2 (dois) suportes em ferro galvanizado, tipo gancho, para apoio em espaldar, fixados por parafuso embutido, em uma das extremidades inferiores do assento. A superfície do banco deve ser lisa e recoberta por verniz atóxico conforme norma EN 913:1996.

	

	
	Unidade
	Bastão, confeccionado em PVC, medindo 1,0 de comprimento, carga de 3,0 kg, encapado/revestido com material termo retrátil e ponteiras emborrachadas nas extremidades.

	

	
	Unidade
	Faixa Elástica (rubber band) atóxica, padrão de 1,50 m (C) x aproximadamente 15 cm (L), na cor roxa, de resistência forte.

	

	
	Unidade
	Faixa Elástica (rubber band) atóxica, padrão de 1,50 m (C) x aproximadamente 15 cm (L), na cor prata ou cinza, de super forte.

	

	
	Unidade
	Faixa Elástica (rubber band) atóxica, padrão de 1,50 m (C) x aproximadamente 15 cm (L), na cor laranja, de extra forte.

	


	ITEM
	PADRÃO
	Detalhamento do Objeto

	Quantidade

	04
	Unidade
	Halter de Ferro, revestido em PVC (emborrachado) com carga de 1,0 kg.

	

	
	Unidade
	Halter de Ferro, revestido em PVC (emborrachado) com carga de 2,0 kg.

	

	
	Unidade
	Halter de Ferro, revestido em PVC (emborrachado) com carga de 3,0 kg.

	

	
	Unidade
	Halter de Ferro, revestido em PVC (emborrachado) com carga de 4,0 kg.

	

	
	Unidade
	Halter de Ferro, revestido em PVC (emborrachado) com carga de 5,0 kg.

	

	
	Unidade
	Step aeróbico em 100% polipropileno, com antiderrapante, duas regulagens simultâneas de altura com encaixe universal de conversão de 15 cm para 20 cm ou vice-versa, comprimento de 98 cm, largura de 39 cm, peso total de 5,0 kg.

	

	
	Unidade
	Tornozeleira, confeccionada em nylon resinado, sistema de fixação com velcro e fecho, acabamento sem costura externa nas divisórias, com carga de 2,0 kg em granalha de ferro.

	

	
	Unidade
	Tornozeleira, confeccionada em nylon resinado, sistema de fixação com velcro e fecho, acabamento sem costura externa nas divisórias, com carga de 3,0 kg em granalha de ferro.

	

	
	Unidade
	Tornozeleira, confeccionada em nylon resinado, sistema de fixação com velcro e fecho, acabamento sem costura externa nas divisórias, com carga de 4,0 kg em granalha de ferro.

	

	
	Unidade
	Colchonete para Ginástica e Musculação, confeccionado em espuma especial com gel de polietileno expandido, densidade 30 kg/m², de alta resistência a impactos e anatomicidade, contendo em seu interior células fechadas para não absorver umidade, medindo 1,5 m x 0,8 m x 1,7 cm, revestido em tecido sintético com entretela (courvin ou napa), com abertura em velcro para manutenção da espuma ou troca do revestimento.

	

	
	Unidade
	Escada para Treinamento de Agilidade Regulável 4,0 m, com fitas laterais e travessas de nylon, costuradas com fio, para utilização em ambientes externos, com 16 repartições localizadas a 50 cm uma da outra sendo 8 de cada lado,  cores variadas, sem regulagem da distância entre um degrau e outro. Dimensões: 4,0 metros de comprimento e 1,0 m de largura.

	

	
	Unidade
	Jump, confeccionado em tubo quadrado de aço 1010/1020, com pintura eletrostática preta. Tela Sanet preta QR 3/2 costurada com linha de nylon,  alças de fita militar de 50 mm na parte superior contornado toda a tela, 32 molas de tração.
Fio 3,2 X 106 mm, em aço carbono, com acabamento superficial zincado branco, as molas são fixadas à tela por 16 suportes (borboletas) de aço trefilado de 6,0 mm zincado em branco, sapatas antiderrapantes dos pés na cor preta.

	


	LOTE
	PADRÃO
	Detalhamento do Objeto
	Quantidade

	05
	Unidade
	Bola de Borracha, para iniciação, circunferência de 40 cm a 42 cm, pesando entre 110 e 120 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, confeccionada em borracha, miolo removível, nº 08.

	

	
	Unidade
	Bola de Borracha, para iniciação, circunferência de 48 cm a 50 cm, pesando entre 180 e 200 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, confeccionada em borracha, miolo removível, nº 10.

	

	
	Unidade
	Bola de Borracha, para iniciação, circunferência de 54 cm a 59 cm, pesando entre 250 e 270 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, confeccionada em borracha, miolo removível, nº 12.

	

	
	Unidade
	Bola de Borracha, para iniciação, circunferência de 65 cm a 71 cm, pesando entre 350 e 450 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, confeccionada em borracha, miolo removível, nº 14.

	

	
	Unidade
	Bola de Medicine Ball, pesando 1,0 kg, confeccionada em borracha matrizada, miolo removível e lubrificado, contendo em seu interior câmara em butil, com 02 (duas) válvulas para substituição.

	

	
	Unidade
	Bola de Medicine Ball, pesando 2,0 kg, confeccionada em borracha matrizada, miolo removível e lubrificado, contendo em seu interior câmara em butil, com 02 (duas) válvulas para substituição.

	

	
	Unidade
	Bola de Medicine Ball, pesando 3,0 kg, confeccionada em borracha matrizada, miolo removível e lubrificado, contendo em seu interior câmara em butil, com 02 (duas) válvulas para substituição.

	

	
	Unidade
	Bola de Medicine Ball, pesando 5,0 kg, confeccionada em borracha matrizada, miolo removível e lubrificado, contendo em seu interior câmara em butil, com 02 (duas) válvulas para substituição.

	

	
	Unidade
	Bosu Ball, bola balance dome, dimensões aproximada, 65 cm de diâmetro e 25 cm de altura (cheio), peso aproximado 7 kg, confeccionada em borracha, contendo 1 (um) bosu balance trainer , 1 (uma) bomba para inflar, 01 (um) pino extra.
	


	LOTE
	PADRÃO
	Detalhamento do Objeto
	Quantidade

	06
	Par
	Palmar para Aperfeiçoamento, confeccionado em acrílico, medindo, aproximadamente 18 cm X 11,5 cm X 0,3 cm, munido de tiras de silicone para fixação da mão (acima do punho) e do dedo médio, com 3 m de extensor. 

	

	
	Unidade
	Espaguete (rolos flutuantes para natação) confeccionado em espuma ethafon, antialérgica, sem furo, medindo 165 x 6,0 cm.

	

	
	Unidade
	Prancha - Confeccionada em EVA, medindo 40 x 29 x 02 cm.

	

	
	Unidade
	Halter para hidroginástica, triangular G confeccionado em EVA, medindo 28 x 11 x 11 cm, com bolachas na cor azul e amarela.

	

	
	Unidade
	Pull buoy para natação, (flutuador para as pernas) confeccionado em EVA, medindo 13 x 10 x 20 cm. 

	


Secretaria:

Unidade requisitante:

Responsável pela informação:

Local de entrega: 
Responsável pelo recebimento:



– Telefone: 

Prazo de entrega: 30 dias corridos

