
 Galeria de concreto com seção celular dupla de 3,20m de base e 3,20m de altura, 

cada uma, entre a Travessa Auro Soares de Moura Andrade até a linha férrea da 

CPTM, numa extensão de 300m, na diretriz do prolongamento projetado da 

avenida de mesmo nome;  

 Galeria de concreto com seção dupla de 3,20m de base e 3,20m de altura, sob a 

Avenida Nicolas Böer, numa extensão de 1.200m, desde a travessia da linha férrea 

da CPTM até às proximidades da Avenida Marginal Tietê; 

 Parede diafragma, com uma caixa  com largura de 7,0 m e altura de 8,0 m, sob as 

pistas da Avenida Marginal Tietê, até a estrutura de desemboque no rio Tietê, 

numa extensão de 90 m;  

 Estrutura de desemboque no rio Tietê, com bacia de dissipação junto à ponte 

Julio de Mesquita Neto. 

 Extensão Total 2.560 m. 
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MINISTÉRIO DAS CIDADES  
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO GALERIAS COMPLEMENTARES DOS CÓRREGOS ÁGUA PRETA E SUMARÉ 

Vazão atual: 
15,3m³/segundo 

Incremento de vazão: 
50m³/segundo 

Projeto para 100 anos: 
65,3m³/segundo 

CÓRREGO SUMARÉ 
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