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DESENHOS DE REFERENCIA NOTAS REVISOES PROJETISTA CLIENTE
EMITENTE | N° DESENHO / TITULO SE O TERRENO NAO POSSUIR COESAO SUFICIENTE PARA MANTER OS CORTES | 6— DURANTE A FASE DA LANGAMENTO DO CONCRETO OS DUTOS DEVERAO SER TRAVADOS | N° | DESCRICAO POR AES EletroanIO
APRUMADOS, RECOMENDA-SE O ESCORAMENTO/TRAVAMENTO DAS ESCAVAGOES ATRAVES DE GABARITOS DE FORMA A GARANTIR O POSICIONAMENTO ESTABELECIDO.
EDS EDS-541 (0) = PROJETO BASICO — PLANTA GERAL DE MODO A GARANTIR A SEGURANGCA DAS MESMAS. 7— A0 TERMINO DOS SERVICOS O ESCORAMENTO DEVERA SER TOTALMENTE RETIRADO, 0 | EMISSAO INICIAL EDS T SRGIETo
- - : NO CASO DE DETECGAO DE INTERFERENCIAS NAO INFORMADAS, A EMPREITEIRA NO SENTIDO VERTICAL, SEM QUE OCORRAM ESFORGOS OU MOVIMENTOS LATERAIS, '
MJ SERVIGOS | DES. S/ N° — LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (INICIO: 08/06/16 — TERMINO: 04/07/16) DEVERA EXECUTAR A ESCAVAGAO ATE A DESCOBERTA TOTAL DA MESMA, QUE PROVOQUEM ALTERAGOES NAS CONDICOES DE COMPACTACAO DO BACKFILL. 1 RESP. TECNICO EDUARDO L. INUCENCIO| RSE /. FORMOSA 1-2
SOLOTOP DES. S/ N° — MAPEAMENTO DE INTERFERENCIAS (INICIO: 13/06/16 — TERMINO: 11/07/16) ELABORAR UM CROQUI INFORMANDO AS DIMENSOES E PROFUNDIDADE (TOPO) 0S ESPAGOS RESULTANTES DA RETIRADA DAS ESCORAS DEVERAO SER PREENCHIDOS | o WALDIR GOVINO CREA: 5061263684
E ENVIAR PARA A EDS. COM BACKFILL E COMPACTADO. CREA: 601349557 VERIFICAGAO [ DATA CONJUNTO
DE POSSE DO CROQUI A EDS ESTUDARA UMA SOLUGAO E ENCAMINHARA ESTA ATIVIDADE DEVERA SER EXECUTADA SOB A ORIENTAGAO DO RESPONSAVEL PELA | 3 DATA PROJETISTA ROTA — PLANTA
PARA EXECUGAO. EMPRESA CONTRATADA PARA O LANGAMENTO DO CABO. 01/08/16 | AMB SETAE
A VARIAGAO DO BANCO DE DUTOS PARA BAIXO OU ACIMA DA PROFUNDIDADE | 8- A COMPACTAGAO DO REATERRO DA VALA DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM 4 DESENHISTA VERIFICACAO APROVAGRO | DATA LANCE 2 — TRECHO 2
ESTABELECIDA NO PROJETO DEVERA OBEDECER A RAMPA DE 10:1. A NORMA IR-01/2004 — ITEM 3.1, DA PMSP. 5 AMB WG ¢ (ESTACA 14029,31 — ESTACA 1+224.,23)
O BACKFILL DEVERA SER APLICADO E COMPACTADO DE ACORDO COM AS 9- A RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS RIGIDOS OU FLEXIVEIS, E DE PASSEIOS PUBLICOS, : :
ORIENTACOES DA EMPRESA CONTRATADA PARA LANCAMENTO DO CABO. DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM NORMA NTE 4218 (ELETROPAULO). 6 DESENHO N* PROPRIEDADE RESERVADA N' DESENHO REVISAO
10— COTAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO. 7 EDS—542/01-09 REPROPUCSA Afs tLermopalLo e® | SEL/16.00010-01-09 | O
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