EST=2+142,70m

E=341.007,1196
N=7.390.403,9199 23 | 4 PS¢ | MARCO DE SINALIZAGAO — TACHAO

LIGA COM SEL/16.00010-01-14

22 | NA PS | MARCO DE SINALIZAGAO — CONCRETO SEL/16.00010-10-10

£:341000
£:340950
£:340900

21517 PS | LAJOTA DE PROTEGAO (700 x 500 x 50)mm SEL/16.00010-10-01

20 | NA m? | CONCRETO fck >

z

18 MPa

19 | 163 | m? | BACKFILL BIMODAL

18 [543 | ™M | FITA PLASTICA DE SINALIZAGAO MP-96—13 (Eletropaulo)
17 | NA m | DUTO LISO (gext=75mm — @int=66mm) PEAD

16 | NA m | DUTO LISO (#ext=200mm — @int=176mm) PEAD

151185 | m | DUTO CORRUGADO (gext=89mm — oint=75mm) PEAD

14 [ 1107 ™M | DUTO CORRUGADO (#int minimo=175mm) (*) PEAD

131185 | M [ CABO OTICO .eeviieieeiiieeeiieeiieeieeieiea SEL/16.00010—111

1 1107| M | CABO CONDUTOR (800mm?—Aluminio—XLPE) SEL/16.00010—102
POS | QTD | UNI | DESCRICAO DES. / REF.

TABELA 1 — MATERIAIS

(*) PREENCHIDO COM BENTONITA.
NA: NAO APLICAVEL

4 PS¢ | INSTALAGAO DE MARCO DE SINALIZAGAO (TACHAQ)
NA PS | EXEC. E INSTAL. DE MARCO DE SINALIZACAO (CONCRETO) | SEL/16.00010-10—10
N.7390450 7390450 NA M | EXECUGAO DE MND (#furo=600mm)
‘ NA m? | RECOMPOSICAO DO PASSEIO VER NOTA 9
<
8 543 | m? | RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO (L-3,00m) VER NOTA 9
=
% 304 | m? | REATERRO COMPACTADO DA VALA VER NOTA 8
L
. NA m | EXEC. BANCO DE DUTOS — CONCRETO VER NOTA 6
e >
o) ) m . - VER NOTA
P NIVEL DO PAVIMENTO 181 EXEC. BANCO DE DUTOS BACKFILL ER NOTA 5
362 | m? | ESCAVAGAO DA VALA VER NOTAS 1 e 4
N < T//. REIANON /\,| (N> QTD | UNI | DESCRIGAO OBS.
o
e TABELA 2 — SERVICOS
(@]
(@]
<
8
SECAO 28 o =
(DES. SEL/16.00010-02-10) S
[q\]
[Te)
<
g &
EST=2+249,12m LEGENDA MAPEAMENTO
£E=340.941,4111
N=7.390.487,6334 A - - AGUA POTAVEL
% = AP — i —x——:—x—  AGUA PLUVIAL
1, - ! !
2, 250 500 250 ES —--——--——  ESGOTO
o% EL ELETROPAULO
% 1000 G o—o—o0—o0—— GAS
i DSV — PTO SISTEMA VIARIO
EST=2+254,12m SECAQ TIPICA D 5
F=340.938,0973 | BD BACKFILL e — === —  TELEFONIA
N=7.390.491,5456 ESC. 1:25 NI _——————— — NAO IDENTIFICADO
FO -+—o0—0o0——o0— FIBRA OPTICA
N:7390500 N:7390500 IND _——— — INTERFERENCIA NAO DETECTADA
PV POGCO DE VISITA C CABO
raf LARGURA x ALTURA F'F* FERRO FUNDIDO
@  DIAMETRO BL BOCA DE LOBO/LEAO
RG  REGISTRO CV  CURVA
D DUTO
NOTAS
1— AS REDES PRESSURIZADAS SAO COTADAS NA GERATRIZ
SUPERIOR EXTERNA
2— 0S DIAMETROS QUANDO NAO INDICADOS ESTAQO EM METRO
3— AS REDES POR GRAVIDADE SAO COTADAS NA GERATRIZ
INFERIOR INTERNA
4— AS REDES POR GRAVIDADE SAO AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO
SECAO 29 5- NAS TUBULAGOES ONDE NAO ESTIVER INDICADO GERATRIZ INFERIOR
(DES. SEL/16.00010-02-11) OU SUPERIOR A PROFUNDIDADE SERA A MESMA DO PV OU DA CAIXA.
LEGENDA

BANCO DE DUTOS - CONCRETO
BANCO DE DUTOS - BACKFILL

B sssy TRECHO EM MND

EST=2+318,31m AZ FASE AZUL
£=340.897,9955
N=7.390.541,5037 BR FASE BRANCA

VM FASE VERMALHA

EST=2+313,31m
£=340.901,1348
N=7.390.537,6121

o -
8 2 PARA ANALISE E
= S .
§ i COMENTARIOS
LIGA COM SEL/16.00010-01-16 (Eletropaulo)
PLANTA EST=2+323 54m 01/03/17
ESC. 1:300 E=340.894,7143
N=7.390.545,5710
DESENHOS DE REFERENCIA NOTAS REVISOES PROJETISTA CLIENTE
EMITENTE | N° DESENHO / TITULO 1— SE O TERRENO NAO POSSUIR COESAO SUFICIENTE PARA MANTER OS CORTES | 6— DURANTE A FASE DA LANGAMENTO DO CONCRETO OS DUTOS DEVERAO SER TRAVADOS| N° | DESCRIGAO DATA POR AES Eletropaulo
APRUMADOS, RECOMENDA-SE O ESCORAMENTO/TRAVAMENTO DAS ESCAVAGOES ATRAVES DE GABARITOS DE FORMA A GARANTIR O POSICIONAMENTO ESTABELECIDO. .
EDS EDS-541 (0) = PROJETO BASICO — PLANTA GERAL DE MODO A GARANTIR A SEGURANGCA DAS MESMAS. 7— A0 TERMINO DOS SERVIGOS O ESCORAMENTO DEVERA SER TOTALMENTE RETIRADO, O | EMISSAOQ INICIAL 01/03/17 EDS RESP. TECNICO PROJETO
R - ; p 2— NO CASO DE DETECGAO DE INTERFERENCIAS NAO INFORMADAS, A EMPREITEIRA NO SENTIDO VERTICAL, SEM QUE OCORRAM ESFORGOS OU MOVIMENTOS LATERAIS, )
MJ SERVICOS | DES. S/ N° — LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (INICIO: 08/06/16 — TERMINO: 04/07/16) DEVERA EXECUTAR A ESCAVAGAO ATE A DESCOBERTA TOTAL DA MESMA, QUE PROVOQUEM ALTERAGOES NAS CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO BACKFILL. ! st:Eb :;C'ECC;JVINO Egléﬁ?%% 6L1v2"5N3%%5NC'0 RSE V. FORMOSA 1-2
TOP . N® = MAPEAMENT INTERFERENCIAS (INICIO: 13/06/16 — TERMINO: 11/07/16 ELABORAR UM CROQUI INFORMANDO AS DIMENSOES E PROFUNDIDADE (TOPO) 0OS ESPAGOS RESULTANTES DA RETIRADA DAS ESCORAS DEVERAO SER PREENCHIDOS :
SoLoTo DES. S/ EAMENTO DE ( /08/ /07/16) E ENVIAR PARA A EDS. COM BACKFILL E COMPACTADO. 2 CREA: 601349557 VERIFICAGAO | DATA CONJUNTO
3— DE POSSE DO CROQUI A EDS ESTUDARA UMA SOLUGAO E ENCAMINHARA ESTA ATIVIDADE DEVERA SER EXECUTADA SOB A ORIENTAGAO DO RESPONSAVEL PELA | 3 DATA PROJETISTA ROTA — PLANTA
PARA EXECUGAO. EMPRESA CONTRATADA PARA O LANGAMENTO DO CABO. 01/08/16 AMB SETALE
4— A VARIAGAO DO BANCO DE DUTOS PARA BAIXO OU ACIMA DA PROFUNDIDADE 8- A COMPACTAGAO DO REATERRO DA VALA DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM 4 APROVAGAD | DATA LANCE 3 — TRECHO 3
) DESENHISTA VERIFICAGAO
ESTABELECIDA NO PROJETO DEVERA OBEDECER A RAMPA DE 10:1. A NORMA IR—01/2004 — ITEM 3.1, DA PMSP. 5 AMB e (ESTACA 2+142,70 — ESTACA 2+323,54)
5— O BACKFILL DEVERA SER APLICADO E COMPACTADO DE ACORDO COM AS 9— A RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS RIGIDOS OU FLEXIVEIS, E DE PASSEIOS PUBLICOS, ’ ,
ORIENTACOES DA EMPRESA CONTRATADA PARA LANGAMENTO DO CABO. DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM NORMA NTE 4218 (ELETROPAULO). 6 DESENHO Ne ooy TROPRIEDADE RESERVADA N DESENHO REVISAO
i IBIDA M Al
10— COTAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO. 7 EDS—-542/01-15 U e oot o ORIZAG SEL/16.00010-01-15 | O

FOLHA A1 (840 x 594)mm




