
Arranjo físico 
insuficiente

Máquinas e 
equipamentos 
sem proteção

Ferramentas 
inadequadas 
ou defeituosas

Eletricidade
Incêncio ou

explosão

ACIDENTES

Distancia entre 
mobiliario  

insu�ciente para 
mobilidade e 
circulação de 

trabalhadores.

Sinalização e 
iluminação  

precaria

Mobiliario com 
conservação e 

limpeza precaria

Estrutura �sica (piso, 
teto, batentes 
escadas, etc)  

inadequadas a 
atividade com sinais 
de avarias e limpeza 

precaria

Manutenção precaria 
ou ausente de acordo 
com as Normas Legais

treinamento ausente 
ou insu�ciente do 

trabalhador

alta de equipamentos 
de combate ou 
equipamentos 

defeituosos

Ausencia de 
manutenção 

preventiva de acordo 
com as Normas 

Legais

Maquinas e/ou 
equipamentos 

obsoletos

Ausencia de proteção na 
transmissão, operação, 

comandos

Manutenção 
inadequada ou 

ausente das 
instalações eletricas 
de acordo com as 

Normas Legais

sobrecarga em 
rede elétrica

Falta de manutenção

 falta de fornecimento de 
ferramentas adequadas

Aterramento 
inadequado de 

maquinas e 
equipamentos

manipulação e 
transporte 

inadequado de 
produtos in�amáveis 

e perigosos

Manutenção 
precaria ou ausente 
de acordo com as 

Normas Legais

Distancia entre maquinas e 
equipamentos  insu�cientes para 

mobilidade e circulação de 
trabalhadores.

Ferramentas usadas de forma 
incorreta

 Instalação elétrica 
imprópria, exposta 

com �os 
desencapados

Armazenamento 
inadequado de 
in�amáveis e/ou 

gases

FONTE: http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/riscos_de_acidentes.html;
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho1.pdf 

https://goo.gl/uRRHwN

