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M´BOI MIRIM

EXPEDIENTE
Jornalista responsável
Sérgio Rondino - MTB 8.367

Reportagens 
Estela Hermans

Subprefeitura M’Boi Mirim
Av. Guarapiranga 1265 (CEP 04902-903)

Telefone: 3396-8400
E-mail: mboimirim@prefeitura.sp.gov.br
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AS NOTÍCIAS DO BAIRRO NO SEU E-MAIL
Você quer receber todos os meses, por e-mail, o Aqui M’ Boi Mirim? Escreva em 

qual bairro você mora para o e-mail aquinoticiascidade@prefeitura.sp.gov.br

São cerca de 400 m2 de 
talude, ao longo de 30 
metros de encosta. É um 
muro de arrimo em concreto 
armado, que vai proteger 
a rua Fan, no Jardim Lido, 
distrito do Jardim São Luís. 
Encostado na represa, o 
local foi comprometido por 
escorregamento do talude 
que ali existia depois de 
chuvas fortes. Com o novo 
muro, apoiado em estacas 
cravadas a até 8 metros de 
profundidade, também será 
feito novo piso. A obra fica 
pronta até o final do ano.

DIStRItOS: jaRDIM Ângela • jaRDIM SãO luIS

Agosto de 2011B o l e t i m  d a  S u b p r e f e i t u r a

a quela encosta assustava quem estuda 
ou trabalha na escola, e mesmo 
quem mora perto da EMEF Mário 

Moura Albuquerque, na rua Humberto 
de Almeida, Chácara Santana, distrito 
de Jardim São Luís. No início do ano, 
houve um escorregamento de terra, 
depois de forte chuva. Antes que houvesse 
contratempos maiores, a Prefeitura 
começou a reconstruir um muro e a fazer 
obra para conter a encosta, no lado da 
rua Manuel Vieira Sarmiento. Agora, a 
obra está pronta. São 1.750 m2 de talude 
de concreto, que impedem a encosta de 
desabar com a chuva. A contenção tem 28 
metros de comprimento por 5 metros de 
altura (140 m2), mais os 1.610 m2 de base 
do talude, protegido por solo grampeado 
– concreto projetado para dentro da 
terra. Também foi reconstruído o muro 
da escola e recuperadas pavimentação e 
drenagem da rua de cima, a Manuel Vieira 
Sarmento. Ficou mais seguro.

Av. Maria Coelho de Aguiar: 1.444 metros de asfalto novo.

A EMEF Mário Moura Albuqerque: talude para contenção da encosta

Diante do Hospital Dr. Moysés Deutsch, calçada e asfalto novos. e trânsito melhor

um talude novo na rua Fan

FICOu MelHOR  
a PaSSageM POR aQuI

15.240
m2 de córrregos limpos 

só em julho. no total,  

16
trechos

n ão há entrada de hospital sem movimento. Mas o 
movimento pode ser organizado e a via pode ser 
confortável para motoristas e pedestres – como 

acontece agora com o Hospital Municipal de M’Boi 
Mirim Dr. Moysés Deutsch, na estrada M’Boi Mirim. 
Ali, no Jardim Ângela, foi entregue o primeiro trecho de 
uma obra que facilita ainda mais a vida de quem chega 
e quem sai. É um trecho de 500 metros de extensão 

por 9,5 metros de largura onde houve pavimentação e 
reforma das calçadas, além de obras de drenagem para 
escoamento da água da chuva. As obras foram feitas 
tanto na pista sentido bairro quanto na sentido Centro, 
pela Secretaria de Infrestrutura Urbana e Obras (Siurb). 
O trabalho continua e vai beneficiar mais 300 metros 
de via. Logo, logo, vai ficar ainda mais fácil transitar em 
todo aquele trecho.

Estrada M’Boi 
Mirim, em frente ao 
hospital: mais espaço, 
mais segurança

Proteção para escola da Chácara Santana

Em obras: muro de arrimo em concreto no Jardim Lido

Hospital M’Boi Mirim


