ANEXO 4.5.1 N
METODOLOGIA DE REMUNERACAO
PARA O INICIO DA OPERACAQO

‘ o3 PREFEITURA DE

SAO PAULO

MOBILIDADE
ETRANSPORTES




&= PREFEITURA DE
3¢ SAO PAULO

MOBILIDADE
E TRANSPORTES

SUMARIO

1. DISPOSICOES INICIAIS
2. METODOLOGIA DE REMUNERAGAO .........ciiieeeieeeeeeeeeeeeeeee e 2



1.1

1.2.

1.3.

2.1.

44 PREFEITURA DE
£ SAO PAULO

MOBILIDADE
E TRANSPORTES

DISPOSICOES INICIAIS

Em conformidade com o previsto no item 3.1 do Anexo VII, as tecnologias
previstas de equipamentos embarcados, adequacdes do SIM e Sistema de
Monitoramento e Gestdo Operacional (SMGO) deverao respeitar a transicdo de

instalacdo dos equipamentos e seus protocolos de comunicacao.

Considerando que as inovacgfes tecnoldgicas previstas requerem confiabilidade
a ser garantida pelos testes de certificacio e homologacdo, além da
implantacéo, treinamento e respectivas configuracbes do SMGO, e que tais
inovagdes sao importantes instrumentos de medigdo dos servicos a serem
remunerados, no inicio de operacdo a concessiondria serd remunerada de
acordo com o estabelecido neste Anexo, ficando suspensos os itens 2.1, exceto
2.1.7, 2.2, 2.3 do Anexo 4.5 do Edital.

A fase de transicdo de remuneracado vigorara até a implantacdo do SMGO, que
terd prazo maximo limitado a 48 meses apds a assinatura do contrato de

Concessao — Anexo VIII-8A.

METODOLOGIA DE REMUNERA(;AO

Durante a fase de transicdo da remuneracdo, a Remuneracdo Béasica pelos
servicos (RB) sera obtida pela seguinte equacao:

RB =Tt x (TO/TR) x DR x AT + AR + FOS + Arla32 + Noturno

Sendo:
Tt = Tarifa de remuneracdo, com base na frota da rede atual sem ar

condicionado, conforme Tabela 1 desse anexo

TO = Tarifa Ofertada pela Contratada, apresentada no processo licitatério

(proposta comercial)

TR = Tarifa de Referéncia estabelecida no Edital
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DR = Demanda Realizada

AT = Fator de transicao na remuneragao

AR = Adicional de custo para veiculos com ar condicionado

FOS = Variacao de custo com a implantagdo de combustiveis ndo fésseis
IQ = Indicador de Qualidade

Arla32 = Remuneracéao do Arla32

Noturno = Remuneracédo do Servigo Noturno

O Fator de transicdo (AT) na remuneragdo sera calculado mensalmente, e

definido pela seguinte formula:
AT =Ti/Tn

Sendo:

Ti = Demanda da semana padrdo no més inicial / Frota operacional equivalente
no més inicial

Tn = Demanda da semana padréo no més n / Frota operacional equivalente no

més n

A semana padrdo é calculada a partir da média por dia tipo no més (média
dos dias uteis, dos sdbados e domingos, com expurgo dos dias atipicos), com
peso 5 para a média do dia util, peso 1 para a média dos sdbados, e peso 1
para a média dos domingos, desconsiderando 0s passageiros do servico

noturno.

Mensalmente serd observada a demanda da semana padrdo realizada no
més n em comparacdo com a demanda da semana padrdo do més inicial

conforme tabela 1.

.1. Dias atipicos com desvio da normalidade de demanda serdo expurgados do

célculo da média.
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2.2.2.2. Nos meses de férias serdo adotadas as seguintes sazonalidades:

Dezembro — 98%:;

Janeiro — 87%;

Fevereiro — 97%; e

Julho — 91%.

2.2.2.3. VariagOes de 1% da demanda da semana padrdo realizada no més n em

relacdo a demanda da semana padrao inicial ndo serdo consideradas.

2.2.2.4. Quando a variacao realizada for superior ou inferior a 1% sera considerada a
demanda da semana padrdao com expurgo da referida variacdo, de forma a
refletir no calculo apenas o efeito na demanda padrdo que ultrapassa a

variacdo de 1%.

2.2.3. A frota operacional equivalente é a frota OSO do dia util vigente no ultimo dia

do més, multiplicada pelo indice de equivaléncia do més.

2.2.3.1. Nos meses de férias sera utilizada a frota OSO do ultimo dia atil anterior ao

evento.

2.3. O Adicional de custo para veiculos com ar condicionado (AR) sera calculado por

veiculo incluido na frota, com adocao dos valores mensais da Tabela 2.

2.3.1. Os valores serdo adicionados a remuneracdo no més subsequente a inclusédo

dos veiculos na frota patrimonial do operador.

2.4. Variacao de custo com a implantacdo de combustiveis ndo fésseis (FOS):

2.4.1. Para novas tecnologias veiculares e novos combustiveis ndo previstos neste
edital serdo calculados os ganhos em termos de emissdes de gases de efeito
estufa e poluentes locais (MP e NOXx) e os custos de consumo por quildmetro
da tecnologia tendo seus efeitos consolidados em aditivo especifico contendo
as variagfes de custos variaveis, manutencdo e de capital, sendo a variacdo

em relacdo ao veiculo diesel considerada nessa parcela.
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2.5. O valor do Arla 32 sera calculado mensalmente através da seguinte equacao:

Arla32 = IC x 0,0271 x Qr x preco Arla 32

Sendo:
IC = indice de consumo médio de diesel dos veiculos que operam com Arla32

Qr = Quilémetros rodados pelos veiculos que operam com Arla32, obtida pelo

produto entre:
- quantidade de veiculos do ultimo dia do més que utilizam Arla32;

- PMM (Percurso Médio Mensal) programado com 8% de quilometragem
de percurso ocioso, calculado a partir da Ordem de Servi¢co do ultimo

dia do més; e
- FCV (Fator de Cumprimento de Viagens) do més, componente do 1QT.
preco Arla 32 = R$ 0,9876 por litro na data de referéncia de abril/18.
2.6. A remuneracdo do Servico Noturno sera calculada conforme o0s custos

operacionais, descontando-se a remuneracdo recebida pela demanda
transportada.

2.6.1. Os custos operacionais serao calculados pela aplicacdo da seguinte formula:
Cn= Z(C;.n), sendo:

Cn— Custo operacional mensal do Servico Noturno, obtido pela soma dos

custos diarios;

Ci— Custo operacional do dia tipo t;
t—  diatipo;
n.- numero de dias de tipo t no més de referéncia;
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Ci= [Foso.VH.H+ X (Km.VK)]x (Pi=Pn)/ P+ For . (VH. H + O.VK),

sendo:

Foso - Frota operacional media para o dia tipo t;

VH - Valor Hora, conforme valores de P1 da Parcela PA1 do Anexo 4.5 do
Edital;

H-  valor constante igual a 7, referente a jornada de trabalho;

Km - quilometragem operacional programada por dia e por tipo de veiculo,

incluindo metade da quilometragem ociosa;

VK - Valor Quilébmetro por tipo de veiculo, conforme valores de P2 da
Parcela PA2 do Anexo 4.5 do Edital;

Pi- Somatério das partidas programadas no més para os dias tipo t;

Pn- Somatoério das partidas ndo realizadas nos dias de tipo t do més
calculado, considerando o trajeto completo do ponto de partida inicial
ao final, constatadas pela SPTrans em relatério competente, e
decorrentes de problemas de responsabilidade do operador, tais como
disponibilidade da frota programada, manutencédo da frota, e mao de

obra disponibilizada;

For— Somatério da frota operacional de reserva do dia tipo t efetivamente
apresentada pelo operador, aceita e informada pela SPTrans em

relatério competente;

O - Metade da extensdo do percurso garagem<->linha, para calculo da

guilometragem ociosa da frota operacional de reserva;

O célculo da remuneracao do Servico Noturno sera efetuado mensalmente.

2.7. Durante a fase inicial de remuneracdo estabelecida neste Anexo, o
descumprimento de viagens serd fiscalizado eletronicamente em todos os dias

da semana por meio do Sistema Integrado de Monitoramento (SIM).
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Tabela 1 - Tarifa de remuneracéo inicio de operacdo e demanda Semana Padrao

més inicial
CONTRATO Tarifa Inicial .(Tt) Derl'landa S(Aemapa. Frot.a operat.:io.n.al
RS$/Passageiro Padrdo no més Inicial equivalente inicial
E1l 3,2578 2.589.498 725
E2 3,5448 2.169.854 638
E3 3,9614 2.621.856 813
E4 3,4488 1.957.879 547
E5 3,6472 1.550.208 462
E6 3,6876 1.962.080 590
E7 2,9396 2.113.678 538
E8 2,9673 3.320.046 832
E9 3,3993 942.087 286
ARO 5,4182 695.342 318
AR1 2,9712 841.519 201
AR2 3,5039 2.307.541 674
AR3 3,5785 2.021.421 555
AR4 3,1677 1.940.275 509
AR5 3,4809 1.108.360 308
AR6 3,8352 583.878 185
AR7 3,1855 1.105.057 298
AR8 3,4298 1.110.434 327
AR9 2,8004 1.740.121 420
D1 2,1402 3.126.579 681
D2 2,2105 2.323.250 525
D3 1,9381 2.394.864 479
D4 3,3155 362.348 127
D5 2,2456 2.054.794 463
D6 1,8461 3.220.822 578
D7 2,4752 643.437 151
D8 2,1929 2.230.128 496
D9 2,2072 1.918.860 435
D10 2,0877 2.753.298 616
D11 2,3761 2.326.191 580
D12 2,7450 916.483 267
D13 2,4807 554.241 151
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Tabela 2 - indice de equivaléncia de frota e adicional de remuneracdo para veiculo

com ar condicionado

) Adicional de
Indice de remuneragéo por
Tipologia equivaléncia de | veiculo com ar
frota condicionado
R$ mensais
MINI 0,9068 1.960
MIDI 0,9686 2.154
BAsICO 1,0000 2.281
PADRON 1,1164 2.538
PADRON 15M 1,2081 2.823
ARTICULADO 1,4031 3.691
ARTICULADO 21M 1,4386 3.790
ARTICULADO 23M 1,4720 3.858
BIARTICULADO 1,5804 3.909
TROLEBUS 1,3532 2.279
TROLEBUS 15M 1,4024 2.279
TROLEBUS 15 BATERIA 1,4899 2.279
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