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1. OBJETIVO

Estabelecer as caracteristicas basicas e os equipamentos auxiliares aplicaveis nos
veiculos de tracao elétrica produzidos para operagao no Sistema de Transporte Coletivo
Publico de Passageiros, na Cidade de Sao Paulo, a seguir denominado Sistema de
Transporte, de forma a garantir condigdes de seguranga, conforto e mobilidade aos seus
condutores e usuarios.

O projeto do veiculo deve prever requisitos de confiabilidade, manutengcédo, seguranca,
conforto, mobilidade e protecdo ambiental, que estardo descritos detalhadamente, sendo
reservadas a SPTrans, a avaliagao e consequente aprovacao final do produto.

Além de atenderem as especificagdes aqui apresentadas, os fabricantes também estao
obrigados ao cumprimento das especificagbes contidas nas Normas Brasileiras da
ABNT NBR 14022 — Acessibilidade em veiculos de caracteristicas urbanas para o
transporte coletivo de passageiros, NBR 15570 — Especificagdes técnicas para a
fabricagdo de veiculos de caracteristicas urbanas para transporte coletivo de passageiros,
NBR 15646 - Plataforma elevatéria veicular e rampa de acesso veicular para
acessibilidade em veiculos com caracteristicas urbanas para o transporte coletivo de
passageiros, além das Portarias da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes -
SMT, Cartas Circulares da SPTrans, Resolugdées, Normas Técnicas e Legislagado
pertinente.

2. DEFINIGOES

Os veiculos do Sistema de Transporte sao definidos de acordo com suas especificacoes
técnicas diferenciadas em favor das caracteristicas operacionais das linhas onde sao
utilizados.

Sao adotadas, ainda, as definicdes estabelecidas pelo Cédigo de Transito Brasileiro —
CTB e pelo Conselho Nacional de Transito — CONTRAN.

3. TIPOS DE VEICULO

Os veiculos de tracao elétrica destinados ao Sistema de Transporte e classificados como
Onibus pelo Codigo de Transito Brasileiro — CTB — sao caracterizados pelos tipos
definidos a seguir: (Ver Tabela 1)
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Tabela 1 — Resumo dos Tipos de Veiculo

AREA
RESER- | AREADE | CAPACI-
TPODE | BT | COMPRIMENTO | PORTAS | PASSACEIROS | vapa P/ | PASSAGEL | DADE
ONIBUS g | TOTAL(m) | (@TDE) MEDIA) CADEIRA | ROS EMPE | TOTAL
( DE (m?) (MEDIA)
RODAS
MINIONIBUS 9 8,6a9,0 2 20 (ref. 8,6 m) 01 3,40 35
25 (ref. 9,6 m) 01 4,70 54
MIDIONIBUS 14 9,6 a11,5 3
33 (ref.11,2m) | 01 5,70 68
BAsIco 16 11,5a12,5 3 35 (ref. 12,5 m) 01 6,40 74
4 | 32(ref.132m) | 01 9,40 87
PADRON 16 12,5 a 15,0
5 38 (ref. 15,0 m) 01 11,80 110
37 (ref. 18,5 m) 01 15,20 129
ARTIULA- | 26 | 18,2a223,0 6
54 (ref. 23,0 m) 01 19,80 174
B S | 36 <27,0 6 | 53(ref.27,1m) | 01 24,00 198

Observagdo 1: As quantidades definidas para os passageiros sentados sdo referenciais,
podendo, no entanto, ser admitidos outros valores, desde que seja comprovada tecnicamente a
impossibilidade do ndo atendimento a configuragdo descrita.

Observagao 2: Admitem-se veiculos com PBT (Peso Bruto Total) e comprimentos superiores aos
especificados, desde que regulamentados pelo CONTRAN, de prévia aprovagcéo da SPTrans e do
orgéao de transito competente para operagdo em carater especial.

4. ACESSIBILIDADE

A acessibilidade é fator determinante para a aplicacdo operacional e portanto, os veiculos
definidos neste manual devem ser “acessiveis”, considerando como premissa do projeto
veicular com a adogao do “piso baixo”.

As caracteristicas especificas dos veiculos de piso alto estédo indicadas nos itens a seguir
apenas quando ha diferengas claras em relagdo ao veiculo de piso baixo.
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5. DOCUMENTAGAO TECNICA

5.1. Desenhos Técnicos

Anteriormente a fabricagdo de um veiculo protétipo ou “cabecga de série”, devem ser
fornecidos a SPTrans desenhos, listados a seguir, em aplicativo eletrénico que permita
a visualizacao e edicao para analise e aprovacao.

Os desenhos (conjuntos e seus detalhamentos) ndo necessariamente precisam ser
apresentados em separado, podendo estar reunidos em um unico “layout”:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

)

k)

1)

Planta do veiculo com indicagdo das dimensdes de largura e comprimento, dentre
outras, além das vistas laterais, frontal e traseira com a indicacdo de altura e
angulos de entrada e saida;

Detalhamento da area para passageiros em pé;

Arranjo fisico do saldo de passageiros com a distribuicdo de bancos, a area
reservada (box) para cadeira de rodas e cao-guia, a distribuicdo das portas, o
posicionamento de interruptores, colunas e balaustres, e os cortes transversais e
longitudinais (lado esquerdo e direito);

Detalhes com dimensdes gerais dos bancos de passageiros (altura, largura,
profundidade, inclinagéo e espagamento);

Detalhes com dimensdes gerais dos equipamentos destinados a acessibilidade
(dispositivos para transposicao de fronteira);

Detalhes do “Guarda-Corpo” e do sistema de travamento e fixacdo da cadeira de
rodas;

Detalhes do posicionamento do posto de cobranca, incluindo a catraca e os
anteparos de fechamento;

Detalhes dos locais de posicionamento do validador eletrénico e do terminal de
recarga;

Desenhos relativos a ergonomia do posto de comando;

Detalhes dos dutos de ar condicionado, demonstrando posi¢ao de difusores fixos e
moveis;

Desenho demonstrando o sistema das travas automaticas de portinholas e
alcapoes;

Indicagao do posicionamento das portas USB;

m) Detalhe com a tabela de pesos reais do chassi, da carroceria e do veiculo com

passageiros;
7/90
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n) Desenhos de Identidade Visual (interna e externa); e

o) Desenhos técnicos detalhando o posicionamento dos equipamentos de tracao
elétrica e auxiliares.

Todos os desenhos técnicos devem ser fornecidos em meios eletrdnicos especificados
pela SPTrans.

A aprovacao dos desenhos e seus detalhamentos serao efetivados através de meios
eletrbnicos e somente a partir de entdo podera ser produzido e apresentado o veiculo
“protétipo” ou “cabecga de série” para verificagao de conformidade e que, apds aprovado
a planta, recebera carimbo especifico garantindo a aprovagao do veiculo.

O arranjo fisico do saldo de passageiros sera analisado considerando-se as
disposicdes contidas neste Manual e em normas especificas, em especial quanto:

a) A distribuicdo dos bancos de passageiros;

b) Ao posicionamento do posto de cobranga completo ou somente banco para
cobrador e validador eletrénico;

c) Ao posicionamento e configuragdo da area reservada para cadeira de rodas e cao-
guia (box);

d) A disposicdo dos componentes da carroceria (portas, janelas de emergéncia,
escotilhas, dentre outros); e,

e) As dimensdes, vaos e distanciamentos gerais.

5.2. Manuais
No fornecimento do primeiro lote de um novo modelo de veiculo, ja aprovado, a
Empresa Operadora deve exigir os documentos descritos a seguir, suas atualizagoes, e
encaminha-los a SPTrans:
a) Manuais de manutengao e operacao;
b) Programa de manutencgao preventiva;
¢) Manuais de pecas e ferramentas (inclusive especiais);
d) Listagem com descricao e quantidades minimas de pegas sobressalentes;

e) Procedimento detalhado para reboque;

f) Programa de treinamento; e
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g) Termo de garantia.

Todos os manuais devem ser fornecidos em meio eletrdbnico e/ou impressos, e devem
contemplar os equipamentos destinados a acessibilidade.

5.3. Ensaios

No fornecimento do primeiro lote de um novo modelo de veiculo, o cabeca de série,
sera submetido pela SPTrans a testes de desempenho técnico e a verificacdo de
conformidade em relacao as especificacdes contidas neste manual.

Para os veiculos aprovados, a Empresa Operadora deve exigir os laudos de ensaio
descritos a seguir, suas atualizagdes, e encaminhar copia a SPTrans:

a) Desembagamento do para-brisa;

b) Sistema de ventilagéo forgada;

c) Sistema de ar condicionado quanto a eficiéncia e a distribuicdo homogénea (Norma
e Procedimentos — Anexo Unico);

d) lluminagao interna;
e) Painéis eletronicos;
f) Sistema de travamento e fixagdo da cadeira de rodas e “guarda-corpo”;

dg) Revestimento antiderrapante do piso e dos degraus (abrasividade, inflamabilidade
e propriedades antiderrapantes);

h) Resisténcia estrutural dos bancos de passageiros e corrimaos;

i) Ruido interno;

j) Temperatura interna e no posto de comando;

k) Instalagéo e funcionamento do limitador de velocidades e bloqueio de portas; e,

I) Comprovacédo que os cuidados construtivos adotados pelo fabricante, relativos a
isolacao elétrica dos equipamentos do veiculo, ndo colocam em risco 0s usuarios e
os operadores.

Outros laudos de ensaios relativos a carroceria, ao chassi e aos demais equipamentos
e componentes poderao ser solicitados, em complemento aos entregues.

Os laudos de ensaios devem ser realizados por institutos nacionais idéneos. Com
excegcao do laudo de ensaio de isolagdo elétrica dos equipamentos de tragéo e
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auxiliares, para os demais sistemas e equipamentos serdo aceitos laudos
internacionais, com tradugédo juramentada, desde que nao haja referéncia normativa
nacional.

5.4. Certificados

Os documentos listados podem ser solicitados pela SPTrans em qualquer momento,
quando julgar necessario:

a) Certificado de Conformidade da carroceria;
b) Certificado de aprovagao da configuragao do veiculo ou motor — CAC;

c) Licengca para uso da configuracdo do veiculo ou motor — LCVM ou entao,
documentacao oficial que libere o fabricante do cumprimento da legislagao;

d) Tratamento contra apodrecimento e agcdo de fungos para o material utilizado no
piso (madeira ou equivalente); e,

e) Autorizacdo Especifica para os veiculos cujas dimensdes excedam os limites
previstos, fornecida pela autoridade com circunscricao sobre a via e considerando
os limites dessa via, com validade de um ano, renovada até o sucateamento do
veiculo, obedecendo aos parametros definidos pelo CONTRAN.

6. VISTORIA TECNICA
Todo veiculo a ser incluido na frota operacional sera submetido a vistoria técnica da
SPTrans, com o objetivo de constatar a conformidade entre suas especificacbes técnicas

€ o produto.

A vistoria sera complementada por inspec¢ao de itens diretamente ligados a seguranca
operacional e ensaios, caso sejam considerados necessarios.

7. ITENS DE SEGURANCA

7.1. Conectores

O conector de reboque deve ser instalado na parte dianteira de maneira que nao
haja interferéncia entre o cambé&o e o para-choque quando em operacao de reboque.
Opcionalmente podera ser instalado outro conector na parte traseira.

Os conectores devem suportar operagédo de reboque do veiculo com carga maxima,

em rampas pavimentadas de até 6% de inclinagédo e em curvas dentro do raio de giro
especificado para o veiculo.
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Para operagdes seguras de reboque, o veiculo deve ter na parte dianteira, em lugar de
facil acesso, um conector para receber ar comprimido e uma tomada para receber
sinais elétricos.

O conector de ar e a tomada elétrica devem ser instalados e devidamente identificados
em um unico suporte e posicionados junto ao conector de reboque.

As caracteristicas do conector pneumatico e da tomada elétrica sao:

a) Conector pneumatico (Figura 1):

e Conexao de engate rapido, “tipo fémea 4",
Construido em ago e com superficie externa recartilhada ou com relevo para
melhor aderéncia manual; e,

e Interior com 4" em latéo.
Figura 1 — Conector pneumatico

b) Tomada elétrica (Figura 2):
e Disposicdo para 6 ou 7 pinos com conectores do tipo macho;
e Diametro externo entre 40 e 45 mm;
e Diametro interno entre 36 € 39 mm;
¢ Profundidade de 19 mm;
e Furacao para fixacdo no chassi do veiculo; e,

e Equipado com tampa e mola na articulacéao.

Figura 2 — Tomada elétrica
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7.2. Extintor de Incéndio

a) Os veiculos com comprimento total superior a 20 metros devem estar
equipados com 02 (dois) extintores;

b) Os veiculos com comprimento total inferior a 20 metros devem ter, no minimo,
01(um) extintor;

¢) Em ambos os casos o extintor de incéndio deve ser com carga de 6 kg de pé
ABC, conforme regulamentacao especifica do CONTRAN, e deve ser instalado
em local sinalizado com facil acesso ao motorista e aos usuarios;

d) O conjunto de baterias tracionarias deve possuir um sistema de extincdo de
incéndio dedicado, com acionamento automatico e manual. O comando de

acionamento manual deve ser de facil acesso ao operador e devidamente
protegido contra o acionamento acidental.

7.3. Limitador de Velocidade e Bloqueador de Portas
O veiculo deve ter um dispositivo que limite a velocidade maxima em 50 km/h, impeca
a abertura das portas com o veiculo em movimento e que atenda aos requisitos
minimos a seguir descritos:
a) Para o Limitador de Velocidade:

e Nao atuar no sistema de freios do veiculo;

e Ser ajustavel em relagdo a velocidade maxima, dentro dos limites
estabelecidos;

e Ser instalado de modo que o acesso ao seu ajuste seja restrito as pessoas
autorizadas;
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Uma vez acionado, deve propiciar o retorno da aceleracdo assim que a
velocidade estiver imediatamente abaixo da maxima permitida; e,

N&o provocar trancos que produzam desconforto e inseguranga aos usuarios.

b) Para o Bloqueador de Portas:

Nao permitir a abertura das portas do veiculo quando em circulagéo.
Entretanto o dispositivo podera permitir a abertura das portas em velocidades
inferiores a 5 km/h, exclusivamente para procedimento de parada para
embarque e desembarque de passageiros, ou seja, sem utilizagcdo do
acelerador e atuacao no sistema de freio;

Liberar o movimento para partida do veiculo desde que as portas ja tenham
completado, no minimo, metade do processo de fechamento ou até o giro
maximo de metade do perimetro do pneu, com desativacdo da aceleracéo
caso a porta permaneca aberta. Nao sera permitido o fechamento automatico
das portas;

Dispor de dispositivo que interprete a condigao de “porta fechada”, no caso de
veiculos com duas folhas em porta;

Ser instalado de modo que o acesso ao seu ajuste seja restrito as pessoas
autorizadas; e

Permitir sua desativacdo em caso de pane, através de senha ou dispositivo
liga/desliga com lacre.

c) Para ambos dispositivos:

Nao alterar as caracteristicas originais de funcionamento de qualquer
componente ou dispositivo do veiculo, nem causar interferéncias
eletroeletrénicas, mecanicas ou outras;

No caso em que os dispositivos ndo sejam originais do veiculo, a Empresa
Operadora, anteriormente a aquisicao e instalagao, deve obter do fabricante/
fornecedor, laudo comprobatério do atendimento das exigéncias aqui
descritas;

Para dispositivos originais da montadora ou encarrogadora, deverdo ser
apresentados termos de responsabilidade técnica assinados pelos
engenheiros responsaveis, deixando claro o atendimento aos requisitos
minimos exigidos;

O laudo deve ser emitido por instituto ou organismo nacional idoneo. Esse
laudo pode ser exigido pela SPTrans em qualquer momento, quando julgar
necessario; e,
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Em hipdtese alguma devem induzir o desligamento do motor do veiculo.

7.4. Painel Numérico Digital Indicador de Velocidade - PNDV

Os veiculos devem estar equipados com Painel Numérico Digital Indicador de
Velocidade — PNDV, para informacao aos usuarios da velocidade aplicada no veiculo.

Este equipamento devera atender aos requisitos minimos a seguir descritos:

a) Caracteristicas funcionais e construtivas:

O PNDV devera apresentar em seu mostrador luminoso a velocidade em que se
encontra o veiculo;

O mostrador luminoso somente informara a velocidade do veiculo sendo vedado
qualquer outro tipo de informacéo;

O PNDV deve operar a partir das informagbes de velocidade fornecidas pelo
tacografo instalado no veiculo. Deve ser observada a norma ABNT NBR ISO n°
16.844;

As atualizagdes das informagdes anunciadas no mostrador luminoso deveréo
refletir a média mével das velocidades fornecidas pelo tacdgrafo;

A frequéncia de atualizacao do mostrador deve situar-se entre 0,5 e 1,5 Hertz;
A indicacao da unidade de km/h no PNDV podera ser apresentada no mostrador
luminoso ou gravada de forma indelével no frontal do equipamento, neste ultimo

caso, deve possuir iluminacao de fundo;

As dimensdes dos caracteres da unidade (km/h) devem ser proporcionais ao
tamanho dos numeros apresentados no mostrador luminoso;

O PNDV deve operar com tensbes de alimentacdo entre 10 V¢ € 32 Vi.. O
projeto deve prever protecdo ao equipamento caso haja inversdo na polaridade
de entrada;

O equipamento deve ser dimensionado para suportar os picos espurios
decorrentes da partida do veiculo;

O PNDV néo pode causar interferéncia no funcionamento do tacégrafo instalado
no 6nibus;
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O PNDV deve ter compatibilidade eletromagnética com os demais
equipamentos instalados, imunidade a interferéncias externas e nao gerar
interferéncia radiada;

O PNDV deve estar apto a operar com temperatura ambiente entre 0° e 70° C;

O equipamento deve possuir grau de protegéo IP 65 para o mostrador luminoso
e |IP 42 para o restante do equipamento;

O mostrador luminoso deve resistir a acado dos produtos de limpeza
normalmente utilizados na conservacéo dos veiculos;

Considerando as vibragbes a que o equipamento estara sujeito durante a sua
vida util, deverdo ser tomados cuidados especiais durante a elaboracdo do
projeto, fabricagao do equipamento e instalagao nos veiculos;

O gabinete externo do PNDV nao pode ter cantos vivos, rebarbas ou arestas
cortantes. Quando sujeitos a impactos acidentais os materiais utilizados na
construcao do PNDV ndo devem produzir cantos vivos, rebarbas ou arestas
cortantes;

Preferencialmente o PNDV devera utilizar polimeros na sua construgdo. Estes
devem ser de qualidade adequada para acompanhar o veiculo durante toda a
sua vida util;

Caso seja utilizado metal na construgdo do gabinete do PNDV, o processo de
pintura deve garantir suficiente durabilidade e aderéncia da tinta ao longo de
toda a vida util do PNDV;

Os materiais utilizados na fabricagdo do PNDV devem ter propriedades que
evitem a propagacgao de chamas;

O mostrador luminoso deve ser constituido por LED’s (Diodos Emissores de
Luz);

A luz emitida pelo mostrador luminoso devera ser na cor amarelo ambar;

Nao deve haver variagdes na luminosidade do mostrador luminoso decorrentes
das flutuagdes da tensao de alimentagéo do veiculo;

O PNDV deve ter um foto sensor para ajustar automaticamente o brilho do
mostrador luminoso em funcao da luminosidade do ambiente;

A tela do mostrador luminoso devera ter caracteristicas que minimizem os
reflexos oriundos da iluminacgéao interna e do ambiente externo;
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Os conectores devem ser manufaturados com materiais adequados a aplicagéao
automotiva e possuir um dispositivo de travamento com lacre que impeca a sua
desconexao acidental; e,

Caso seja necessaria a instalagéo de recursos para a calibragédo do PNDV, eles
devem ser instalados no interior do equipamento e ndo podem ser acessados
externamente. Apds a calibragem o equipamento devera ser lacrado.

Configuragoes e dimensoes:

A forma do PNDV e a sua fixagéo no interior do veiculo ndo devem propiciar seu
uso como ponto de apoio ou pega-mao e nem obstruir o fluxo dos usuarios no
interior do veiculo;

Preferencialmente o equipamento devera ser embutido no painel frontal interno
(caixa de vista) do veiculo, vide desenho de referéncia, pg. 19;

A logomarca do fabricante sé podera ser gravada na parte traseira do
equipamento;

As dimensbes maximas externas do PNDV nao poderao ultrapassar:
» Comprimento: 210 mm.

> Altura: 75 mm.
> Profundidade: 40 mm.

O indicador numérico do mostrador luminoso deve apresentar dois algarismos.
Cada um dos algarismos deve ter no minimo as seguintes dimensdes:

» Altura: 38 mm.
» Largura: 26 mm.

O trago luminoso do segmento pode ser formado por um unico LED ou pela
composic¢ao de varios deles;

Caso se opte pela utilizacdo de uma matriz de LED’s, o didmetro de cada um
destes componentes ndo deve ser inferior a 4 mm (quatro milimetros);

Tanto as cores como o formato do painel deverao garantir perfeita harmonia com
o interior do veiculo;

O mostrador luminoso devera utilizar uma das seguintes concepgdes:

» Mostrador luminoso do tipo matriz. Constituido por linhas e colunas, tendo no
minimo 8 (oito) linhas e 30 (trinta) colunas. (vide desenho ilustrativo a seguir);
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» Mostrador Iuminoso do tipo segmento. Neste caso, existem duas
possibilidades, cada um dos segmentos que formam os numeros, serem
constituidos por um unico LED ou pela composicdo de varios deles. (vide

desenho ilustrativo a seguir);

H 8 km/h

Segmento formado por um unico LED
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Segmento formado por varios LED’s

e Em ambos os casos, devera ser garantida a resolugdo dos caracteres,
permitindo eficiéncia para a leitura e entendimento dos usuarios a distancia de 15
(quinze) metros. Partindo de um eixo perpendicular ao plano do mostrador
luminoso, o angulo de visada nao deve ser inferior a + 30° (trinta graus positivos)

ou — 30° (trinta graus negativos).

c) Detalhes de instalagao nos veiculos:

e O PNDV devera ser fixado na regiédo interna frontal o mais proximo possivel do

centro, mas nao devera obstruir a abertura da tampa de acesso ao painel
eletrénico;
Caso haja impedimentos técnicos, o equipamento podera ser instalado em outra

posicao desde que tenha prévia aprovacao da SPTrans;
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e Caso nao seja viavel embutir o PNDV, o equipamento devera ser fixado através
de suportes adequadamente instalados no painel frontal ou teto do 6nibus.
Neste caso, os suportes deverao ser manufaturados com materiais adequados e
resistentes aos esforgos a que estarao sujeitos;

e O mostrador luminoso do PNDV devera ser instalado de forma que permaneca
perpendicular ao plano horizontal do veiculo, garantindo boa visibilidade aos
usuarios;

o A fixacdo do PNDV devera assegurar que nao haja risco de sua soltura e de
seus elementos;

e Nao devem ser instalados dispositivos de interrupgdo que permitam o
desligamento manual do PNDV;

o Ainstalacdo do PNDV nao devera obstruir o campo de visdo direta do motorista
ou através dos espelhos retrovisores. Também n&o podera interferir nas suas
acdes ou movimentos de trabalho;

o A fixacdo do PNDV nao podera interferir na operacdo e manutencao do sistema
de iluminagao, ventilagdo e dispositivos de seguranga do veiculo. Também nao
podera obstruir a visualizagao das informacgdes ja existentes;

¢ O sistema deve ser interligado ao circuito de partida do veiculo de maneira que
quando o veiculo estiver desligado o PNDV permaneca inativo. Quando o
veiculo estiver em ordem de marcha, o painel devera estar ativo, anunciando a
velocidade instantdnea em que o veiculo se encontra;

e Os cabos de alimentagédo e dados do conjunto deverao ser instalados junto aos
chicotes da carroceria sem provocar interferéncias mecanicas ou elétricas;

e A passagem dos cabos do chicote para o conjunto devera ser feita de forma a
nao deixa-los aparentes quando observados de qualquer posi¢éo;

¢ Ainterligagcédo da fiagdo com o PNDV deve estar suficientemente protegida para
gue nao haja desconexdes acidentais;

e Os lacres do PNDV e de seus conectores de interligagdo devem ser de facil
visualizagdo, permitindo a constatagédo de sua integridade; e,

e Para o processo de instalacdo do PNDV devera ser observado o que determina
a Portaria INMETRO n° 444 de 11 de dezembro de 2008.
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d) Referéncias para posicionamento do PNDV:

Posicao do PNDV em veiculos de piso normal

Posicao do PNDV em veiculos de piso baixo

Posicao do PNDV embutido em
carenagem nos veiculos de piso normal

8. REGULAMENTAGCAO TECNICA

Devem ser atendidas a Legislacdo, Resolugbes e Normas Técnicas pertinentes, em
especial aquelas especificas a industria de fabricagdo, transito brasileiro, transporte
publico e acessibilidade, nos niveis federal, estadual e municipal, e suas atualizagdes.

Em caso de duvidas ou interpretagdo controversa quanto ao descrito neste manual, sera
privilegiado o texto da respectiva regulamentacao técnica.
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As figuras apresentadas neste manual sdo exemplos, cujo intuito é realcar os conceitos
abordados. As solugdes nao precisam se limitar a situacao ilustrada.

9. PROTEGCAO AMBIENTAL E CONFORTO

9.1. Emissao de Ruido Externo

Os niveis maximos de ruido emitidos, medidos externamente conforme procedimentos
definidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA devem ser:

e 75 dB (A) = veiculo estacionado com todos os equipamentos auxiliares em
funcionamento; e,

e 80 dB (A) = veiculo em movimento.

9.2. Emissao de Ruido Eletromagnético
O sistema de controle de tragdo e auxiliar devera ter compatibilidade eletromagnética
com os demais equipamentos instalados, imunidade a interferéncias externas e nao

gerar interferéncia radiada. A radio-interferéncia gerada deve atender a normas
especificas. Como referéncia, indica-se a norma CISPR 11/2015 e complementares.

9.3. Nivel de Ruido Interno

Os niveis maximos que serao permitidos, medidos a uma altura de 1.200 mm acima do
centro da face superior de qualquer assento, com as portas e janelas fechadas, séo:

e 70 dB (A) = veiculo estacionado com todos os equipamentos auxiliares em
funcionamento.

e 75 dB (A) = veiculo com maxima acelera¢ao do repouso a velocidade maxima, em
pavimento de asfalto de boa qualidade.

Devem ser seguidos os critérios estabelecidos pela norma ABNT NBR 9079:1985.

9.4.Nivel de Vibragao

A avaliagao global do conforto proporcionado pela suspensao devera seguir os critérios
estabelecidos pela norma ISO 2631 para vibragdes verticais, considerando-se um
tempo de permanéncia tipico do passageiro no veiculo de 40 minutos.
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10. DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

O fabricante podera apresentar novas tecnologias de veiculos ou equipamentos que
visem aperfeigcoar o conforto, seguranca, desempenho, durabilidade, redugdo da emissao
de poluentes e do impacto termo-acustico, além da otimizacdo de recursos humanos e
materiais.

As novas tecnologias devem apresentar vantagens sobre as aqui exigidas, devendo ser
submetidas a prévia aprovagao da SPTrans com vistas a verificagdo da operacionalidade.

11. ESTRUTURA DO VEICULO

As estruturas tanto da carroceria quanto do chassi ou do monobloco devem ser
projetadas para atender ao estabelecido na norma ABNT NBR 15570.

As estruturas devem ser dimensionadas para suportar também as seguintes cargas e
solicitacdes:

a) As cargas dinamicas advindas do sistema coletor corrente;
b) A carga estatica do conjunto de baterias do sistema auténomo;
c¢) Carga estatica do conjunto de baterias tracionaria; e,

d) Carga estatica do conjunto de ar condicionado.

12. CHASSI OU PLATAFORMA

12.1. Piso Baixo

O chassi ou plataforma do veiculo deve possuir, como caracteristica construtiva, o
rebaixamento total ou parcial do piso do compartimento de passageiros em relagao
ao plano horizontal que contém a linha de centro das rodas (ver Figura 3).

Independentemente do tipo de veiculo caracterizado neste manual, aquele que possuir
todo o piso rebaixado, sera identificado como “Piso Baixo Total”, e aquele com o
rebaixamento parcial, abrangendo toda a parte dianteira até o limite do eixo traseiro,
sera identificado como “Piso Baixo Dianteiro”.

Na area rebaixada do piso ndo devem existir degraus ou obstaculos, para possibilitar o
livre embarque e desembarque dos passageiros.

Os 6nibus dos tipos Padron, Articulados e Biarticulados devem ser de piso baixo.

21/90



= =4, PREFEITURA DE
Manual dos Padrées Técnicos de Veiculos 7)7'spmns 'SAO P;J-\ULO

Tracgao Elétrica " MOBILIDADE
E TRANSPORTES

Figura 3 — Veiculos Piso Baixo Total e Dianteiro

Piso Baixo Total

Piso Baixo Dianteiro

12.2. Sistema de Diregao

O sistema de diregdo deve possuir assisténcia hidraulica ou elétrica integrada e
limitagdo no fim de curso.

E obrigatério a utilizacdo de coluna de diregio ajustavel no 6nibus do tipo Padron,
Articulado e Biarticulado. Aos demais tipos de veiculos, apenas recomenda-se a
incorporagao da coluna de diregéo ajustavel.

No caso de interrupgdo brusca do fornecimento de energia, o sistema ndo podera
sofrer reducdo imediata da assisténcia a direcdo, que deve ser mantida em niveis
adequados por um tempo minimo de 20 segundos.

12.3. Sistema de Suspensao

A suspensao deve ser do tipo pneumatica integral e deve estar equipada com sistema
de movimentacao vertical.

12.3.1. Sistema de Movimentacgao Vertical da Suspensao

Todos os 6nibus com suspensao pneumatica devem estar equipados com sistema de
movimentagéao vertical que efetue o rebaixamento total ou parcial do carro, para facilitar
o embarque e o desembarque de passageiros.

Esse sistema deve efetuar o rebaixamento minimo do veiculo em 60 mm, seja para o
lado esquerdo, para o lado direito ou totalmente.
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O sistema também deve efetuar a elevagdo do veiculo em 60 mm, no minimo, para
transposicao de obstaculos notaveis durante o trajeto, tais como, lombadas, valetas ou
concordancia de vias, dentre outras.

A utilizacdo do sistema de movimentacdo vertical ndo deve retardar a operacao do
veiculo. O acionamento deve ser efetuado pelo motorista e o tempo de acédo nao deve
exceder 04 segundos.

O veiculo nao deve apresentar interferéncias fisicas que dificultem ou impegam a agao

do dispositivo e sua utilizagado nédo pode retardar a operagao ou causar desconforto aos
usuarios.

12.4. Sistema de Freios

O sistema de freios compreende o Freio de Servigo, o Freio Elétrico Auxiliar e o
Freio de Estacionamento.

Os veiculos devem estar equipados com Sistema Antiblocante de Freio (ABS).

Auxiliando o Freio de Servigco, deve ser acionado automaticamente o Freio Elétrico
regenerativo ou dissipativo.

13. EIXOS

Os eixos devem ser dimensionados para resistir ao maior valor de carga estatica,
equivalente ao veiculo lotado. Para o calculo deve ser utilizada taxa de ocupacgao
minima de 10 passageiros em pé por metro quadrado de area util, além da carga
dindmica oriunda das condi¢cdes normais de operacgao.

Para atender a lei de carga por eixo (Lei da Balanga), o Onibus Padron com
comprimento total acima de 14 metros deve ter o 3° eixo.

Para veiculo de 15 metros, o 3° eixo deve ser do tipo “direcional”.

O eixo de tracado deve possuir reducao localizada na carcaca do diferencial ou ainda,
na carcaca e cubos de roda.
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14. SISTEMA DE TRAGAO ELETRICA E AUXILIARES

14.1.MOTOR DE TRAGAO E RESISTENCIA DE FRENAGEM

Para a propulsdo do veiculo elétrico poderdo ser utilizados um ou mais motores de
tracao.

Os motores de tracdo devem ser trifasicos de Indugcdo dos tipos sincrono ou
assincrono, com tensbes de funcionamento adequadas as caracteristicas dos
inversores de frequéncia do sistema.

A poténcia dos motores de tracao deve ser compativel com as especificagcdes de
desempenho do sistema de trag&o.

Os motores de tracao devem funcionar em ambos os sentidos de rotacéo. Alternativas
gue considerem rotagdo em um uUnico sentido de giro serdo aceitas desde que confiram
vantagens técnicas e operacionais ao conjunto.

Especificamente para os trolebus, em frenagem elétrica, a energia gerada pelos
motores deve ser dissipada por resisténcias.

Para os demais veiculos elétricos, em frenagem elétrica, a energia gerada pelos
motores deve ser regenerada para as baterias tracionarias.

Os motores devem estar localizados na regido central, traseira ou nos cubos de rodas
dos veiculos, devendo ser garantida a isolacdo mecéanica e elétrica para os trélebus e
elétrica para os demais 6nibus que possuam fonte prépria de alimentagao elétrica.

As carcacas dos motores devem ser construidas de uma maneira compacta,
mecanicamente dimensionada para suportar as cargas dinamicas e vibragdes advindas
da utilizagado do veiculo. O grau minimo aceitavel de prote¢cado sera IPW55 de acordo
com a Norma ABNT NBR IEC 60529.

Os enrolamentos devem ser fixados, de maneira conveniente, a carcaga, de forma que
possam ser asseguradas as caracteristicas de boa isolagdo, dissipagdo térmica
adequada, vida Uutil elevada e alta resisténcia a esforgcos eletromecéanicos e
vibracionais.

Os rolamentos dos motores de tragdo alojados em mancais devem possuir valvulas de
graxa para a lubrificagdo com intervalo superior a 60.000 quilémetros.

O projeto de fixacdo dos motores na estrutura do veiculo através de coxins devera
prever resisténcia e durabilidade adequadas levando-se em conta o peso préprio do
motor, bem como os conjugados reativos de aceleragao e frenagem. O conjunto de
fixagcdo deve garantir adequada isolagao elétrica ao motor.

O sistema de resfriamento do motor devera ser adequado as mais severas condi¢oes
de uso.
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Deve existir um sistema de protegao térmica adequada para a deteccao de qualquer
elevacdo anormal de temperatura e sua indicagao.

Devem ser tomados cuidados especificos quanto a isolagédo elétrica e dissipacédo de
calor dos motores de tracao que estejam:

» Incorporados nos cubos de rodas dos eixos de tracao;
» Acoplados diretamente a caixa de reducgao; e,
» Instalados entre a caixa de transmissao e o motor de combustao interna.

Especificamente para os trolebus, deve haver isolacéo elétrica entre o eixo do motor de
tracao e o diferencial, efetuado através de material adequado para resistir aos esforgos
mecanicos e, também, as condi¢cdes de poeira e umidade do local de sua instalacao.

As resisténcias de frenagem devem ser adequadamente resfriadas e nao devem
irradiar calor ao veiculo ou a outros componentes.

As resisténcias de frenagem, seus isoladores e cabos elétricos devem ser projetados e
construidos de forma a resistirem as condi¢des locais em que serao instalados como
alta temperatura, precipitagdo de chuva e poeira. A montagem deve permitir facil
substituicdo dos elementos danificados.

14.2. Equipamentos de Controle de Tracao e Auxiliares
14.2.1. Caracteristicas Gerais

O veiculo sera equipado com um sistema de controle de tragcéo elétrico composto por
um ou mais inversores de frequéncia variavel que irdo controlar um ou mais motores
tracionarios. Os semicondutores utilizados no sistema de poténcia possuirdao a
tecnologia IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor).

Especificamente para os trélebus, o sistema deve operar com tensdo nominal de 600
Ve, podendo variar entre 400 V. e 720 V..

Para os trolebus, a montagem dos equipamentos deve possuir dupla isolacdo em
relacdo componentes mecanicos e estruturais do veiculo. Os veiculos que possuem
sua propria fonte de alimentacdo devem estar equipados com dispositivo de protecao
que realiza o desligamento dos circuitos de poténcia na ocorréncia de fugas de
corrente causadas por perdas de isolagao elétrica que possam oferecer riscos aos
passageiros. A alimentagao dos circuitos de poténcia ndo pode ser compartilhada com
circuitos acessiveis aos usuarios.

Todo o equipamento deve ser projetado de forma modular, a fim de facilitar a
manutencao do sistema.
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Preferencialmente os equipamentos eletronicos devem ser constituidos de cartdes de
circuito impresso ou unidades modulares. A substituicdo de um mddulo ou cartdo deve
ser executada com a maxima facilidade e rapidez.

Os equipamentos eletrdnicos devem ter compatibilidade eletromagnética com os
demais equipamentos instalados, imunidade a interferéncias externas e nao gerar
interferéncia radiada.

Todo comando operacional deve ser efetuado por intermédio de chaves comutadoras,
relés, botoeiras, contatores, sendo sua fiagdo protegida por fusiveis e/ou controladores
de protegédo adequados e certificados.

Os botdes e chaves devem contemplar uma estratégia de layout e disposicéo de forma
que evite operagdes indevidas. Ndo € permitida a utilizacdo de disjuntores
termomagnéticos na instalagéo elétrica do veiculo em comandos operacionais.

Os circuitos de baixa tensdo devem ter fusiveis adequadamente selecionados para
protecao e funcionamento com relagao as correntes transitérias e de curto-circuito.

Para os trolebus, a montagem dos equipamentos deve possuir dupla isolagcdo em
relagdo aos componentes mecanicos e estruturais do veiculo. Os veiculos que
possuem sua proépria fonte de alimentagao devem estar equipados com dispositivo de
protecado que realiza o desligamento dos circuitos de poténcia na ocorréncia de fugas
de corrente causadas por perdas de isolacao elétrica.

A alimentacdo dos circuitos de poténcia ndo pode ser compartilhada com circuitos
acessiveis aos usuarios.

Especificamente para os trélebus, deve haver um terceiro nivel de isolagao, para
passageiros no embarque ou desembarque do veiculo, por isolagdo dos balaustres,
portas e 1° degrau das portas.

As caixas de protegao dos equipamentos de tracao elétrica e auxiliares devem ser
resistentes a propagagao de chamas.

Os ensaios de tensao suportavel devem ser efetuados de acordo com as normas IEC-
60349/2002 e IEC-77/1991. A montagem dos equipamentos deve seguir a norma IEC
61133/1992.

14.2.1.1 Sistema Autonomo - Trolebus

O trélebus deve ser equipado com sistema auténomo. Este equipamento deve suprir o
trolebus com energia necessaria para manté-lo operando quando ocorrer uma falha no
sistema de alimentacao elétrica da rede aérea ou em situacbes onde & necessario
trafegar sem o auxilio da rede. O sistema também podera ser utilizado para manobras
em garagens e terminais.
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A velocidade maxima devera estar limitada a 20 km/h e a autonomia minima deve ser
de 5 km com o veiculo com carga nominal.

14.2.1.2 Estagido de Recarga — Onibus a Baterias

O equipamento necessario a recarga do Onibus a baterias deve acompanhar o
fornecimento do veiculo. Este equipamento deve estar dimensionado para atender as
especificagdes técnicas do veiculo contidas neste manual.

Durante o processo de recarga, enquanto o veiculo estiver conectado ao carregador, a
aceleracgao do veiculo devera estar automaticamente bloqueada.

No equipamento deve haver uma interface homem/maquina e devem ser registradas
as componentes de consumo e demanda de energia e o tempo e estado de carga. O
equipamento deve possuir comunicacado de dados com o sistema de controle de carga
do veiculo elétrico e disponibilizar informacdes via rede de dados para o
gerenciamento remoto.

14.2.2 - Caracteristicas de Projeto e Funcionais do Sistema de Controle

O equipamento de comando deve possuir as fungdes de interpretar e processar os
sinais produzidos através dos pedais do acelerador e de freio, monitorar e acionar os
equipamentos de manobras, controlar a corrente no sistema de tragdo e executar as
funcdes de protegao.

A légica do comando deve determinar as correntes do(s) motor(es) em fungdo do
curso do pedal do acelerador, tensdo de alimentagéo e velocidade do veiculo ou, em
funcao do curso do pedal de freio.

No caso de acionamento simultaneo dos pedais do acelerador e do freio, deve haver
intertravamento de modo que o pedal de freio tenha prioridade sobre o pedal do
acelerador.

O equipamento de comando deve acionar o de manobra nas condicdes normais de
trabalho e em condi¢cdes consideradas anormais, como no caso de abertura da chave
principal, diminuicdo de tensdo de alimentagdo, aumento descontrolado da corrente
do(s) motor(es), dentre outros.

Além do acionamento, o equipamento de comando deve monitorar as chaves
eletromagnéticas através de contatos auxiliares, devendo ser possivel conhecer a
posicdo das chaves eletromagnéticas e receber a informagédo de que a ordem de
abertura ou fechamento foi realmente executada pelo equipamento de manobra.

Deve ser prevista uma logica de sequenciamento adequada para o acionamento do
equipamento de manobra, de forma a garantir protegdo integral ao sistema, quando
solicitado em situagdes de conflito ou que exijam estabelecimento de prioridades de
funcionamento.
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O sistema de controle de tracdo deve incluir toda a protegcdo necessaria ao
equipamento  eletroeletrdbnico e do(s) motor(es) de tragcdo, incluindo-se
necessariamente os seguintes tipos de protecio: sobre-voltagem de alimentacio; sub-
voltagem de alimentagcdo; sobre-temperatura do(s) motor(es) de tragédo; sobre-
temperatura dos semicondutores de poténcia; sobre-velocidade do veiculo; sobre-
corrente do(s) motor(es); perda de alimentagéo dos circuitos eletrénicos e sub-tensao
das baterias.

O sistema de controle deve possuir memorizagao e indicagcéo de falhas e defeitos. A
ocorréncia de qualquer anormalidade deve ser mantida em memoéria até que a
manutencgao corrija o defeito e comande o reset da memoria.

O sistema de controle devera registrar e manter armazenado os componentes de
consumo (kWh) e demanda (kW) de energia elétrica.

Deve ser observada a condi¢do de seguranca na qual o equipamento desenergizado
permanece na posigao correspondente a configuracao de frenagem.

O equipamento de tracdo ndo deve permitir recuo do veiculo quando o mesmo partir
em rampa.

Especificamente para o trélebus, a entrada da alimentacdo deve ser protegida por
fusivel apropriado em cada polo. Apos este fusivel, deve haver uma chave principal
bipolar, eletromagnética, para energizar o sistema de tragdo, capaz de interromper
qualquer corrente operativa ou de sobrecarga do sistema, sem necessidade de
manutencado apos estas interrupgdes e com seletividade de operacdo em relagdo aos
fusiveis.

A ocorréncia de sobrecarga deve ser sinalizada no painel do posto de comando. Deve
haver uma chave na qual o motorista podera efetuar a operacédo de rearme do sistema.

Especificamente para os trélebus, deve ser previsto na entrada do sistema de
poténcia, um dispositivo eletronico de protecao para evitar que a eventual reverséo da
polaridade da rede aérea danifique o sistema de tragao.

A chave selecionadora de AVANTE e RE deve ser intertravada com a condi¢do de
veiculo parado, de forma que a mudanca de sentido de marcha somente possa ser
efetuada com o veiculo parado.

O equipamento de manobra deve permitir o rebocamento do veiculo de uma forma
segura, sem formacao de circuitos geradores de corrente elétrica.

Devem ser instalados sensores que detectem resfriamento insuficiente nos
semicondutores de poténcia. Os sensores fardo parte do circuito de protecdo do
equipamento, que deve desativar todo o circuito de poténcia do sistema de tracao do
veiculo antes que a temperatura dos componentes atinja limites que possam degradar
0S Mesmos.
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O equipamento deve prever uma tomada com pontos de testes acessiveis pelo interior
do veiculo que possibilite o registro e monitoramento do sistema de controle de tracéo.

Os semicondutores de poténcia devem ser protegidos por fusiveis ou dispositivos de
acgao rapida.

Especificamente para os trélebus, a medicdo de correntes e tensbées dos circuitos
alimentados pela rede aérea deve ser feita através de transdutores. Estes transdutores
devem garantir perfeita isolagao elétrica entre os circuitos de alta tenséo e os circuitos
eletrénicos de controle. A isolagao elétrica do transdutor deve ser galvanica ou o6tica.

14.2.3 - Desempenho do Sistema de Tragdo Para Trélebus, Onibus Alimentado por
Baterias e Hibridos do Tipo Série

A seguir séo apresentadas as caracteristicas de desempenho especificadas para os
Trélebus (com tensao nominal de linha), Onibus alimentados por baterias tracionarias
e Hibridos do tipo Série na condi¢cao de Peso Bruto Total.

a) Velocidades minimas a serem atingidas, em fung¢ao do tempo, partindo
do repouso em pavimento plano horizontal:

Tempo Valores Especificados
(s) (Km/h)
5 23
10 35
15 45
60 60

b) Velocidades minimas a serem atingidas em aclives a partir do repouso:

Inclinagao Valores Especificados
(%) (Km/h)
0 60
5 37
12 23

c) Aceleragdes a serem desenvolvidas em aclives:

Inclinacao Valores Especificados
(%) (m/s?)
0 1,30
5 0,55
12 0,24

O controle de aceleragao de tragao deve permitir o comando correspondente a posi¢cao
do pedal do acelerador, conferindo caracteristicas continuas, sem degraus na
intensidade do esforgo trativo.

A aceleracao do veiculo deve ser limitada, em qualquer situacdo, a um valor maximo
de 1,3 m/s? A taxa de variacdo de aceleracao sera limitada a um valor maximo de 1,5
m/s3, quer na partida, quer durante a reaplicagao do esforgo trativo.
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A partida do veiculo deve ser dada com aceleragao controlada automaticamente,
independentemente de sua carga e da rampa, permitindo que o(s) motor(es) seja(m)
solicitado(s) nas condig¢des limites, sem sobrecargas prejudiciais.

O controle de frenagem elétrica deve atuar de forma que sejam satisfeitas as seguintes
exigéncias, na condigcdo de Peso Bruto Nominal sobre pavimento plano, horizontal e
seco:

a) Taxa de desaceleragao maxima de até 1,3 m/s?, ajustavel de acordo com o curso
do pedal de freio, na condi¢do de peso bruto total, a partir de qualquer velocidade
até a velocidade de 1 km/h;

b) A taxa de variagdo da desaceleragéo (tranco) deve ser limitada no valor maximo
de 1,5 m/s®, seja na aplicacdo, ou na reaplicacdo da frenagem elétrica;

c) O freio elétrico deve ter caracteristicas continuas, sem degraus, sendo que o
efeito maximo da frenagem elétrica deve ser atingido no inicio de atuagdo da
frenagem pneumatica; e,

d) A frenagem elétrica deve ser dindmica regenerativa para as baterias tracionarias
e podera ter inicio a partir do instante em que o operador deixe de pressionar o
pedal do acelerador. Para os trélebus deve ser reostatica, sem regeneragédo de
energia para a rede aérea.

14.2.4 - Desempenho do Sistema de Tragao - Onibus Hibrido Paralelo

A seguir sdo apresentadas as caracteristicas de desempenho especificadas na
condic&o de Peso Bruto Total.

a) Velocidades minimas a serem atingidas, em fung¢ao do tempo, partindo do
repouso em pavimento plano horizontal:

Tempo Valores Especificados
(s) (km/h)
5 18
10 26
15 35
60 60

b) Velocidades minimas a serem atingidas em aclives a partir do repouso:

Inclinagcao Valores Especificados
(%) (km/h)
0 60
5 37
12 23

30/90



= PREFEITURA DE
Manual dos Padrées Técnicos de Veiculos 7)7'spmns ! SAO P;J-\ULO

Tracgao Elétrica " MOBILIDADE
E TRANSPORTES

c) Aceleragdes minimas a serem desenvolvidas em aclives:

Inclinagao Valores Especificados
(%) (m/s?)
0 0,55
5 0,30
12 0,20

O controle de aceleragao de tragdo deve permitir o comando correspondente a posi¢cao
do pedal do acelerador, conferindo caracteristicas continuas, na intensidade do
esforco trativo.

A partida do veiculo deve ser dada com aceleragdo controlada automaticamente,
independentemente de sua carga e da rampa, permitindo que o(s) motor(es) seja(m)
solicitado(s) nas condigdes limites, sem sobrecargas prejudiciais.

O controle de frenagem elétrica deve atuar de forma que sejam satisfeitas as seguintes
exigéncias, na condigdo de Peso Bruto Nominal sobre pavimento plano, horizontal e
Seco:

a) O freio elétrico deve ter caracteristicas continuas, sem degraus, sendo que o
efeito maximo da frenagem elétrica deve ser atingido no inicio de atuagdo da
frenagem pneumatica; e,

b) A frenagem elétrica deve ser dinamica e regenerativa para as baterias de
tracionarias e podera ter inicio a partir do instante em que o operador deixe de
pressionar o pedal do acelerador.

14.2.5. Caracteristicas Construtivas

No projeto dos equipamentos eletrénicos devem ser consideradas as recomendagdes
da norma ABNT NBR 8365 e suas atualizagdes.

Nos equipamentos que possuirem niveis de tensao igual ou superior a 220 Volts deve
existir uma indicacao visual com os dizeres: "PERIGO ALTA TENSAO".

Todos os componentes devem ter identificagdo no local de sua instalagéo. Esta
identificacdo deve ser de forma indelével, em conformidade com os desenhos e
perfeitamente visivel mesmo ap6s a montagem dos componentes e cablagem.

Os equipamentos do sistema de tragdo devem ser montados, preferencialmente, na
traseira do veiculo. O invélucro dos equipamentos ou os compartimentos onde estes
estdo instalados devem ser a prova de agua, pd, choques, construidos com materiais
gue nao propaguem chamas e isolados eletricamente. Deve ser prevista também uma
adequada isolagao térmica e acustica.

Os projetos de instalagdo da cablagem e fiagédo do veiculo devem ser apresentados
em desenhos que demonstrem sua localizagao.
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Os fios e cabos que compdem a instalagdo do veiculo, excluida a fiagdo interna dos
equipamentos, devem possuir uma indicacdo da seg¢do de cobre em mm?, a tensao
nominal de isolagao e o fabricante.

A isolagao dos fios e cabos néo podera conter nenhum elemento higroscopico, mesmo
que seja como componente de fabricagao.

Entende-se como instalagao interna o conjunto de fios e cabos e acessorios instalados
em local abrigado no interior do veiculo, bem como fios e cabos instalados sob o
estrado quando protegidos por eletrodutos, caixas ou dutos sem partes expostas. Caso
contrario, sera considerada instalacéo exposta.

Os condutores para o circuito de instalagéo interna devem ser do tipo flexivel, tanto na
sua formagédo como em sua isolagéo, antichama, resistentes a ozona, 6leo, graxa e
umidade.

Os condutores para os circuitos de instalacao exposta devem ser do tipo extra flexivel,
tanto em sua isolagdo como em sua formacao, antichama, resistentes a 6leo, graxa,
poeira condutora, luz solar e artificial, ozona e umidade.

Especificamente para os trolebus, a cablagem sob tensdo da rede aérea ndo podera
ser instalada no mesmo eletroduto ou calha dos condutores sob tensdo dos servigos
auxiliares (24 V¢ ou 220 V). Quando componentes do equipamento elétrico sob
tensao da rede aérea for instalada juntamente com outra pecga, ou fiagdo sob tensao
de servigo auxiliar, a fiagao envolvida deve ser isolada para o nivel de tensdo nominal
da rede aérea.

Para os trélebus, toda fiagdo blindada deve ter apenas um ponto de aterramento na
caixa do veiculo, a fim de que sejam evitadas correntes de circulagao.

As terminagdes dos condutores devem ser identificadas com caracteres gravados
indelevelmente, por etiquetas ou no préprio condutor.

As réguas de terminais devem ser identificadas em local visivel e seus terminais
numerados.

As réguas terminais devem ser de material isolante plastico, auto-extinguiveis. Nao
devem ser utilizados materiais do tipo baquelite, ou celeron, que podem absorver
umidade.

N&o sera permitida a prensagem de dois ou mais cabos de poténcia em um mesmo
terminal.

Os conectores devem ser polarizados e ter trava mecéanica ou lacre que impeca a

desconexdao por vibracdo do veiculo. Os pinos e os receptaculos devem ter
identificacdo de posi¢ao no corpo do conector.
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Todo conector montado em chicote de cabo deve ser identificado tanto do lado dos
pinos como do lado do receptaculo.

Conectores semelhantes montados préoximos devem ter bloqueios mecéanicos para
impedir a colocacao indevida dos mesmos.

Os cartdes ou modulos, bem como o local de sua instalagdo, devem possuir a mesma
identificacdo de modo claro e de facil visualizacao. Deve existir trava mecéanica para
sua fixagado no equipamento.

Sobre a chapa de circuito impresso, todos os componentes devem ser indicados
através da gravacgéao de caracteres alfanuméricos ou simbolos.

Os componentes eletrdnicos devem, preferencialmente, ser padronizados e de facil
obtencdo no mercado nacional, sendo vetados os que estejam fora de linha ou mesmo
que estejam para sair de linha de fabricacgéo.

Especial cuidado deve ser tomado, no projeto, para que os componentes otico-
eletrénicos trabalhem na faixa de temperatura especificada pelos fabricantes dos
mesmos, em qualquer condicdo de operacao do veiculo.

Os circuitos que dissipam grandes quantidades de calor devem ser montados de modo
a nao aquecer os outros circuitos. Se necessario, devem ser montados em local
separado.

Os circuitos eletrbnicos de baixa tensdo devem ser alimentados por meio de
reguladores de tensdo com protecdo contra sobrecorrentes e sobre tensdes. Estes
circuitos devem ser separados dos circuitos alimentados em alta tensao.

Todos os componentes do cartdo de circuito impresso devem ser montados de modo
que os pontos soldados ndo sofram esforcos mecanicos incompativeis. Caso
necessario deve ser fixado por produtos quimicos, bracadeiras ou outros suportes que
assegurem resisténcia as vibragdes préprias do veiculo.

Os relés soldados em circuito impresso somente poderao ser utilizados quando o
numero de operagdes ndo exceder a 50 (cinquenta) por dia.

Os cartdes de circuito impresso devem conter bloqueio mecanico para evitar a
insercao indevida.

Todos os cartdes para circuitos impressos devem ser de laminado epoxico a base de
tecido de fibra de vidro, resistente a chama, conforme a norma ABNT NBR 5096 e
suas atualizacoes.

Os contatos dos relés devem ser adequados a execucao de pelo menos um milhdo de

operagdes sob a carga do circuito a ele conectado sem a necessidade de manutencao
preventiva ou corretiva.
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Os contatores de protegdo e manobra devem ter uma vida util minima de 01 (um)
milhdao de operagdes. Os contatos substituiveis devem ter vida util minima de 500
(quinhentas) mil operagdes com a carga do circuito a eles associados.

Os suportes isolantes dos transformadores e indutores devem ser da melhor
qualidade, sendo que materiais como baquelite ndo serdo aceitos. Caso haja reatores
auxiliares, estes devem ser montados, preferencialmente, sob o chassi.

As saidas dos transformadores e indutores de pequeno porte devem ser feitas com o
auxilio de cabos flexiveis ou de cordoalhas isoladas, para enrolamentos de médio
porte, os terminais devem ser rigidos, estanhados e identificados, sendo que os
enrolamentos devem ser adequadamente impregnados a fim de suportarem choques e
vibracgoes, além de protegé-los contra poeira e umidade.

Os fusiveis dos trélebus conectados ao sistema de alta-tensdo (600 Vcc) devem ter
capacidade de interrupcdo minima de 100 kA. Para os veiculos alimentados
exclusivamente por baterias tracionarias, os fusiveis conectados ao sistema de alta-
tensdo devem ter capacidade minima de interrupcdo que lhes permita funcionar
adequadamente dentro das especificagcbes de projeto do sistema e devendo estar
certificados para a aplicacao.

Especificamente para os trélebus, os fusiveis de entrada de rede aérea devem ser
montados em caixa prépria.

A fixacao dos fusiveis de menor capacidade nos porta-fusiveis deve ser efetuada por
terminais do tipo encaixe sob pressao ou tipo faca. Para fixagcao dos fusiveis de maior
capacidade de corrente deve ser utilizados parafusos. Nao devem ser utilizados
fusiveis do tipo rosqueado. Todos os fusiveis devem ter montagem vertical devendo
ser de facil acesso para a manutengdo. E permitida a montagem dos fusiveis em
outras posicdes que ndo a vertical, quando houver certificacdo que seu funcionamento
independe da posi¢cao de montagem.

Somente poderdo ser utilizados disjuntores termomagnéticos instalados diretamente
nos equipamentos, tendo como objetivo especifico, prote¢cdo ou manobra em caso de
defeito ou manutengéo.

Especificamente para os trolebus, o veiculo deve dispor de bornes acessiveis a
aplicacdo de medidor de isolagdo (Megger) entre a carcaga do veiculo e os
equipamentos que trabalham com 600 V.., sendo instalados junto a caixa de comando
de tragédo, com a correspondente identificagao.

Todos os equipamentos e componentes do sistema de controle de tracido devem ser
adequados a aplicagao veicular.

O fabricante deve apresentar para a SPTrans as Normas e Especificacbes utilizadas

no processo de montagem e testes dos circuitos e equipamentos do sistema de tracao
elétrica.
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Outras solugdes, concepgdes ou configuragdes, diferentes das aqui exigidas, desde
que garantam vantagens técnicas ao projeto, deverao ser previamente apresentadas
para analise e aprovagao da SPTrans.

14.3. Sistema Elétrico de Baixa Tensao

O sistema elétrico de baixa tensdo deve operar a tensdo nominal de 24 V., sendo
alimentado por um banco de baterias do tipo “selada” de 12V e no minimo de 150 Ah,
ligadas em série, fornecendo energia necessaria para atender o nivel de iluminagéo
interna do veiculo, bem como os demais equipamentos e acessorios.

Para veiculos alimentados exclusivamente por baterias tracionarias, desde que
atendidos os requisitos anteriormente descritos, a capacidade da bateria auxiliar estara
vinculada a especificidade do projeto.

O carregador de bateria deve ser do tipo estatico, podendo ser alimentado a partir de
uma linha de tensdo DC ou AC. Deve haver isolagdo galvanica entre os circuitos de
alta e baixa tensdo. Este carregador deve ter um sistema de regulagao de tensdo que
mantenha a carga das baterias em conformidade com os parametros desse
componente.

Esse sistema deve incluir uma malha limitadora de corrente de carga das baterias, de
modo a evitar danos as mesmas, caso estejam inicialmente, excessivamente,
descarregadas.

No minimo, deve ser instalada uma chave monopolar que permita a total isolagdo das
baterias.

Toda a fiagdo deve ser do tipo nédo propagadora de chamas, sendo a carga
convenientemente distribuida por circuitos.

O sistema elétrico de baixa tensado deve estar capacitado para instalacao de sistema de
arrecadagado automatica (validador eletrbnico) e controles de movimentagéo da frota
(rastreamento).

14.4. Sistema Elétrico Auxiliar

O sistema auxiliar devera utilizar motores, trifasicos, adequadamente protegidos contra
sobrecargas ou falta de fase.

A categoria do motor de indugdo deve ser definida de acordo com a carga a ser
acionada e nas condig¢des de trabalho previstas.

Para o trélebus, o sistema deve ter dupla isolagao em relagao ao veiculo.

O sistema elétrico auxiliar sera suprido de energia por inversores ou conversores
estaticos que devem fornecer energia para o acionamento dos seguintes sistemas e
subsistemas:
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e Assisténcia de direcao;

e Ar condicionado;

e Compressor de ar;

e Carregador de baterias, de corrente continua de baixa tensao; e,
e Bomba de arrefecimento dos sistemas de tracédo e auxiliares.

Deve existir um sinalizador 6tico no painel de controles para indicar qualquer falha do
sistema.

Deve haver acesso facil para inspe¢do e manutencédo a todas as partes e
componentes.

O equipamento deve suportar as condi¢des de vibragdo, umidade, agua e poeira, que
ocorrerao com o veiculo em operacéo.

14.4.1 - Inversor de Frequéncia Auxiliar

O(s) inversor(es) de frequéncia auxiliar deve(m) suprir com tensdo trifasica e
frequéncia de 60 Hz o sistema de alimentacgéao elétrica auxiliar.

Devem ser tomados cuidados especiais em relagdo a emissao de radio-interferéncia e
os harmonicos gerados pela operagao deste sistema.

Nos trélebus deve haver um transformador que garanta a isolagao elétrica entre a alta
tensao e a linha de distribuicdo de corrente alternada trifasica.

Deve ser prevista a incorporagado de no minimo, as seguintes fungdes de protecao dos
inversores estaticos:

Sub-tensao da bateria;
Sobre-temperatura dos IGBT's;

Perda de fonte de alimentacao;
Sub-tensao de alimentacao;
Sobre-tensao de alimentagao;

Limite de corrente maxima de operacéo;
Sobre-corrente de saida;

Curto-circuito na saida dos inversores;
Erro na CPU (watchdog) / EPROM,; e,
Disparo nao sequencial dos IGBT'’s.

Especificamente para os trélebus, além das protecbes descritas, o equipamento deve
possuir um filtro de entrada que proporcionara a eliminacado de flutuacbes e ruidos
normalmente encontrados na linha de alimentacdo e a introducdo de possiveis
perturbacgdes produzidas pelo préprio equipamento.
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O projeto do inversor estatico deve obedecer as seguintes caracteristicas:

e Especificamente para os trélebus, variacdo da tensdo de alimentacdo da rede
aérea: de 400 a 720 V..;

Tensao de saida Trifasica;

Frequéncia de trabalho: 60 Hz;

Variacao de frequéncia admissivel: = 1%;

Regulagéo na saida com variagdo de carga e/ou variagao de alimentagéo: 5%;
Poténcia nominal adequada ao servigo auxiliar do carro com mais 10% de
reserva;

Fator de poténcia minimo em condi¢gdes nominais: 0,8; e,

Sensores de tensao com isolagao: 6tica ou galvanica.

Sistema de Controle:

Microcontrolador de 32 bits ou superior;

Controle PWM senoidal SVM (Space Vector Modulation);
Chaveamento por IGBT; e,

Sobrecarga admissivel 150% durante 60 segundos a cada 15 minutos.

Deve atender as normas:

e |EC 60146 (Inversores a semicondutores); e,
e EN 50178 (Equipamentos eletrdnicos para uso em instalagbes de poténcia).

O fabricante podera implementar ao projeto do veiculo, novas tecnologias, desde que
apresentem vantagens sobre as aqui exigidas, devendo ainda, ser submetidas a prévia
aprovacao da SPTrans.

14.5. Inversor de Frequéncia do Sistema de Tracao Elétrica

A poténcia do inversor de tracdo deve ser compativel com as especificacbes de
desempenho do sistema de tracao.

Especificamente para os trélebus:

e O inversor deve operar com tensao nominal de 600 V.., com tensdo maxima de
720 V¢ € minima de 400 V;

¢ Na eventualidade de falhas do inversor deve haver um dispositivo que garanta a
isolacao elétrica entre a tensao da rede aérea de 600 V.. e 0 motor de tragao;

e O equipamento deve possuir um filtro de entrada de forma a evitar eventuais
surtos de tensao e proporcionar a eliminacdo de flutuagdes e ruidos
normalmente encontrados na linha de alimentagao e a introdugéo de possiveis
perturbagdes produzidas pelo préprio equipamento na rede;
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O sistema deve possuir um dispositivo eletrénico para evitar danos causados

pela inversdo da polaridade da rede de alimentacéao elétrica; e,

A taxa de aceleragdao maxima deve ser obtida a partir da tensédo de alimentagao

nominal de linha, devendo decrescer proporcionalmente
diminuicao desta.

em funcdo da

Devem ser tomados cuidados especiais em relacdo a emissao de radio-interferéncia e
os harmonicos gerados pela operagao deste sistema.

O equipamento deve possuir interface homem/maquina (IHM). Esta deve prever as
seguintes funcionalidades:

3............

Incrementa e decrementa:

Referéncia de velocidade (RPM); e,
Corrente de saida no motor (A).

Supervisao:

Velocidade no motor (RPM);

Frequéncia de saida no motor (Hz);
Tenséao no circuito intermediario (V);
Torque do motor (%);

Poténcia de Saida (kW);

Horas de funcionamento (h);

Corrente de saida (A);

Tensao de saida no motor (V);

Estado das entradas e saidas digitais;
Estado das entradas e saidas analdgicas;
Ultimos erros armazenados em memoria; e,
Mensagens de erros/defeitos.

Fungoes:

Senha de habilitagdo para programacgao;

Fungdes no idioma portugués (Brasil);

Autodiagnéstico de defeitos e auto-reset de falhas;
Auto-ajuste do inversor as condi¢cdes da carga;
Compensacao de escorregamento;

Limite de velocidade maxima;

Limite de corrente maxima;

Ajuste de corrente de sobrecarga;

Ajustes digitais do ganho e do off-set das entradas analdgicas;
Ajuste do ganho das saidas analdgicas;

Rampas de aceleracéo e desaceleracéo independentes;
Horimetro;

Wattimetro;
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e Voltimetro;
e Amperimetro;

f)

—
—

Registro e armazenamento das componentes de consumo (kWh) e demanda
(kW);

Selecédo de sentido de rotagao;

Interface homem/maquina local;

Modulo de interface RS 232 ou USB; e,

Filtros com alta capacidade de atenuacao.

Controle:

Microcontrolador de 32 bits ou superior;

Controle PWM senoidal SVM (Space Vector Modulation),
Controle vetorial com encor; e,

Chaveamento por IGBT.

Performance:

Controle de velocidade com encoder: +/- 0,1 % da velocidade nominal.

Entradas:

Analdgicas isoladas e programaveis;
Digitais isoladas e programaveis; e,
Encoder Incremental.

Saidas:

Analdgicas isoladas e programaveis.
Relés isoladas e programaveis.
Transistores.

Encoder.

Comunicagao:
Interface serial RS 232 ou USB.

Seguranga e Protegoes:

Sobre-tensao no circuito intermediario.
Sub-tensdo no circuito intermediario.
Sobre-temperatura no inversor.
Sobre-corrente na saida.
Sobre-corrente no motor.
Sobre-corrente no resistor de frenagem.
Erro na CPU (watchdog) / EPROM.
Falha de encoder.

Curto-circuito na saida.

Erro de autodiagndstico e de programacgéo.
Erro de comunicacao serial.

Ligacédo Invertida Motor / Encoder.
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j) Deve atender as normas:

e |EC 60146 (Inversores a semicondutores); e,
e EN 50178 (Equipamentos eletrénicos para uso em instalagdes de poténcia).

Deve operar em temperaturas entre 0 e 50°, com umidade de 5 a 90%.

O fabricante podera implementar ao projeto do veiculo, novas tecnologias. As novas
tecnologias devem comprovar vantagens sobre as aqui exigidas, devendo ser
submetidas a prévia aprovagao da SPTrans.

14.6. Baterias de Tracao

As baterias de tragdo devem ser constituidas por células agrupadas de modo a formar
um conjunto que resulte em 6timo desempenho operacional, confiavel e seguro.

Para veiculos exclusivamente elétricos, o projeto do conjunto de baterias de tragéo
deve ser dimensionado para permitir a autonomia minima de 250 km por carga
completa sendo que o tempo médio para recarga do conjunto devera ser de 3 horas.

Para atingir a capacidade de armazenamento necessario ao projeto, as baterias
tracionarias podem ser constituidas por maior numero de células individuais ou por
células de maior porte.

A densidade de energia das baterias tracionarias deve ser superior a 100 Wh/Kg.

O conjunto de baterias de tragdo deve ser conectado ao sistema de propulséo através
de uma chave principal, que também podera ser manobrada durante os servigos de
manutencdo do sistema de tracao.

As baterias de tracido devem possuir estabilidade térmica para evitar que ocorréncias
nos elementos internos venham a causar descontrole e eventuais explosoes.

A quimica utilizada nas células deve possuir elevada estabilidade.

O invélucro onde sao agrupadas as células para formar a bateria de tracdo deve ser
projetado e construido para manter sua integridade ao longo de toda a vida util da
bateria.

A bateria de tragdo deve possuir dispositivos de seguranga para aliviar eventual
elevacao de pressao interna anormal para evitar o rompimento do seu invélucro.

Preferencialmente, o pacote de células deve utilizar processo de soldagem adequado
para que seja constituida a bateria tragao.

Quando o conjunto de baterias de tracdo nao estiver em operagéo ou na eventualidade
de acidentes, o circuito de alta tensao deve ser seccionado, para que a tensao final da
linha nao ultrapasse valores superiores a 100 volts.
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Cada linha de voltagem seccionada deve possuir 01 (um) fusivel de protegao.

O conjunto de baterias de tracdo deve ser controlado por um Sistema de
Gerenciamento de Baterias (BMS). Esse sistema deve controlar todos os pontos de
seccionamento, monitorar e controlar em cada célula as seguintes variaveis:

» Temperatura;

Nivel de carga;

Corrente de carga e de fuga;
Voltagem; e,

Prote¢ao contra curto-circuito.

YV VYV V

Preferencialmente, o Sistema de Gerenciamento de Baterias (BMS), devera estar
integrado ao sistema de controle de tragéo, através de um Barramento de Controle de
Area (CAN Bus).

O conjunto de baterias de tragdo deve ser instalado em compartimento proprio no
veiculo. Este compartimento deve possuir ventilagdo adequada, ndo permitir a entrada
de agua e poeira, e, na eventualidade do escape de gases das baterias, impedir que os
gases exalados, venham a contaminar o ar no interior do veiculo.

Devem ser tomados cuidados adicionais para evitar que em casos de colisbes as
baterias de tragao sejam danificadas.

Em relacdo aos testes de esmagamento, impacto, aquecimento, curto-circuito,
sobrecarga, sobre-descarga, vibragdo, choque mecanico, baixa pressdo, choque
térmico e imersdo em agua, devem ser seguidas as normas IEC 62260, UL 1642 e UL
2580. Os materiais utilizados na construgao das baterias devem possuir propriedades
que retardem a propagacao de chamas, deve ser observada a norma UL94 V1.

O conjunto de baterias de tracdo deve operar em temperaturas entre + 65°C e -10°C
sem alterar a capacidade de carga e descarga, ou apresentar degradagao de seus
elementos.

Deve ser instalado no conjunto de baterias de tragdo sistema para supressao e
extingdo de incéndio.

Os elementos que constituem a bateria de tracdo devem ser reciclaveis e amigaveis ao
meio ambiente.

A vida util minima do conjunto de baterias para tragdo veicular deve ser de 5 (cinco)
anos.
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14.7. Sistema Elétrico do Chassi
O sistema elétrico deve operar a tensao nominal de 24 V..

O sistema elétrico do chassi deve estar preparado para receber a demanda dos
equipamentos e dos dispositivos especificados pela SPTrans e pelo fabricante da
carroceria, como por exemplo: validador eletrénico de passagens, plataforma elevatoria
veicular, painéis eletrbnicos (frontal, lateral e traseiro), sistema de rastreamento,
iluminagao do veiculo, ventilagdo interna, sistema de monitoramento interno, sistemas
de comunicacio ao usuario e demais acessorios do veiculo, descritos nesse manual.

Os equipamentos devem estar aptos a operar em regime de eletrébnica embarcada,
além de atender as especificagdes estabelecidas para protegdo automotiva.

O sistema deve conter dispositivo de checagem geral com indicagao 6tica no painel de
controles, especialmente em casos de falhas criticas.

Para veiculos novos, somente sera admitida a telemetria através da CAN Bus ou
sensores que atendam as exigéncias contidas no anexo VIl do Edital.

Toda a fiagdo deve ser ndo propagadora de chamas, e a carga convenientemente
distribuida pelos circuitos.

O chicote do sistema elétrico do chassi deve possuir identificagdo de cada fungao por
sistema de cores ou numeracéo.
14.8. Sistema de Articulacao

O sistema de articulacdo deve ser montado sobre a base do veiculo e conter elementos
elasticos de isolacao.

O sistema mecanico deve permitir a amplitude minima de movimento entre o veiculo

principal e reboques, de 45° para o dngulo horizontal (ver Figura 4), e de 7° para o
angulo vertical (ver Figura 5).
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Figura 4 — Angulo horizontal

Para impedimento a ultrapassagem dos limites estabelecidos pelo fabricante deve
existir batentes que limitem o &ngulo horizontal sem causar danos ao veiculo e no
minimo, dispositivos de alarme 6tico e sonoro, além de sistema de acionamento do
freio nas rodas motrizes para operagdo em marcha a ré.

Outros sistemas de articulacdo devem ser apresentados a SPTrans e poderao ser
utilizados desde que apresentem desempenho e eficiéncia comprovados pelo uso;

14.9. Acessorios do Chassi/Plataforma

O chassi/plataforma deve estar equipado com registrador instantaneo e inalteravel de
velocidade e tempo (Tacografo).

Deve estar provido de Velocimetro / Hodémetro do tipo eletrénico.
O veiculo deve ter um dispositivo que acione automaticamente os fardis de rodagem
diurna (DRL — daytime running light) ou o facho baixo dos faréis durante o trafego em

vias publicas.

Considerando a auséncia do pedal de embreagem, deve ser instalado um apoio para o
pé esquerdo do motorista.
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15. CARROCERIA

15.1. Caracteristicas Gerais
Os projetos dos veiculos devem atender as disposicdes das normas ABNT NBR
15570, NBR 14022 e NBR 15646 que estabelecem os parametros e critérios técnicos
para fabricagdo de veiculos a serem observados em todos os elementos do Sistema de
Transporte de caracteristicas urbanas.

Devem ser respeitados os limites de peso e dimensodes definidas pelo CONTRAN, além
daquelas aqui descritas.

15.2. Dimensoes Gerais do Veiculo

15.2.1. Comprimento total

Deve ser medido conforme norma ABNT 15570 e atender aos valores estabelecidos na
Tabela 1 apresentada no item “3 — TIPO DE VEICULO”.

15.2.2. Altura interna

Deve ser medida conforme norma ABNT 15570 e atender aos valores minimos a
sequir:

Tipo Altura
Minidnibus 1.950 mm *
Midiénibus 2.000 mm
Demais Onibus 2.100 mm

* E admitida tolerancia de - 50 mm, desde que seja comprovada tecnicamente a
impossibilidade de atendimento ao especificado e mediante prévia aprovagao da
SPTrans.

15.2.3. Altura externa
A altura externa maxima do veiculo entre o plano de apoio e um plano horizontal
tangente a parte mais alta do veiculo deve ser 3.800 mm, considerando todas as

partes fixas entre estes dois planos.

A altura externa também deve considerar a altura adicional devido ao Sistema Coletor
de Corrente.
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15.3. Chapeamento Externo

Os pontos de fixagdo do sistema coletor de corrente e de outros subsistemas no teto,
bem como a passagem dos cabos elétricos para o interior do veiculo, devem ser
reforcados e perfeitamente vedados contra a penetragao de agua.

Para permitir as operagdes de manutencéo, o teto deve ter uma passarela com rigidez
suficiente, piso antiderrapante e para os trélebus deve ser isolada eletricamente.

Nos trélebus, devem ser previstas nas laterais do teto, barrotamentos de protecao para
evitar danos nas calhas pelas alavancas coletoras.

15.4. Portas de Servicgo

Os veiculos que tenham mais de uma porta de desembarque deverao estar equipados
com dispositivo de acionamento simultaneo para as portas do mesmo lado.

Quando utilizado sistema com dispositivo pneumatico para abertura e fechamento das
folhas de portas, essa movimentagao devera ser efetuada por dois pistdes, ou seja, um
para cada folha. Além disto, o sistema devera permitir a abertura e fechamento
simultaneo das folhas.

Os veiculos com operagao mista (lado esquerdo e direito) devem ter pelo menos, uma
das portas em cada lado com acesso em nivel para o embarque e o desembarque das
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, com ou sem auxilio de dispositivo
para transposigdo da fronteira. E desejavel que os veiculos tenham um conjunto de
portas de saida (a esquerda e a direita) posicionado apos o eixo traseiro.

As portas de servigo devem possuir vidros nas partes superiores e inferiores.

Nas folhas das portas devem ser instalados pega-maos, fabricados em material
resiliente e na cor amarela.

Devem ser instalados protetores para evitar o acesso direto aos dispositivos e suas
partes moveis pelos passageiros.

Especificamente para os trolebus, todas as folhas de portas de servico devem ter
isolacao elétrica em relagdo aos elementos da carroceria.

Os projetos dos mecanismos e disposicao das portas, sistemas de seguranga e
equipamentos para acessibilidade devem ter aprovacao prévia da SPTrans.
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15.4.1 — Dimensoées e quantidade

O vao livre minimo das portas dos veiculos de piso baixo ou de piso alto deve ser de

1.900 mm para altura e 950 mm para largura, desconsiderando a existéncia dos pega-
maos laterais.

Especificamente para os veiculos dos tipos Miniénibus e Midiénibus, caso haja
impedimentos técnicos ou construtivos, sera admitida a largura livre de 800 mm para
a(s) porta(s) em que nao esteja instalada a Plataforma Elevatéria Veicular (piso alto) ou
a rampa basculante (piso baixo).

Tabela 2 - Quantidade minima de portas

TIPO DE ONIBUS PORTAS
ESQUERDA DIREITA

MINIONIBUS Nao aplicado 2

MINIONIBUS Nio aplicado 3

BASICO N3o aplicado 3

PADRON 2 2
PADRON (15 m) 20u3l 20u3l

ARTICULADO 3 3

BIARTICULADO 3 3

Quando necessaria a instalacao de Plataforma Elevatéria Veicular, esta deve ocorrer
conforme descrita a seguir:

Minidénibus: junto a porta dianteira.

Midionibus e Basico: junto a porta localizada no entre-eixos.

15.4.2. Sistemas de segurancga

O veiculo deve estar equipado com sistema que nao permita a abertura das portas
quando estiver em circulagdo, conforme disposto no item “7 - ITENS DE
SEGURANCA”.

Para os veiculos equipados com sistema pneumatico, junto a porta dianteira direita,
deve ser instalado um dispositivo de seguranca para alivio de pressdo simultédnea de
todas as portas, com chave para acionamento manual em caso de emergéncia. No
caso de sistema elétrico o dispositivo de seguranca podera ser instalado junto a cada
porta.
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A chave de partida deve ser devidamente identificada e ter facil acesso e visualizagéo
para sua operacao, porém estar a salvo de acionamento acidental por parte dos
passageiros.

Quando houver portas a direita e a esquerda, o veiculo deve estar provido de
dispositivo selecionador que somente permita a abertura das portas de um dos lados
quando as do outro estiverem totalmente fechadas.

Os comandos de abertura das portas a direita e a esquerda devem estar separados
fisicamente, cuja posigao permita facil acesso ao operador e boa ergonomia.

Deve haver um dispositivo posicionado na parte dianteira externa do veiculo,
devidamente protegido, para abertura da porta dianteira.

15.4.3. Degraus na Regiao das Portas/Patamar de Embarque

No contorno (bordas) dos degraus devem ser instalados perfis de acabamento na cor
amarela para facil visualizagao e identificacdo desses limites, com largura minima de
10 mm.

Na impossibilidade de aplicacido do perfil, pode ser admitida outra forma de sinalizagao
que permita visibilidade superior e frontal de seus limites.

Os degraus devem estar revestidos com o mesmo material antiderrapante utilizado no
piso interno do veiculo, mantendo as propriedades em qualquer condigao climatica.

15.5. Para-Brisa, Vidro Traseiro e Janelas Laterais

O para-brisa deve ser de vidro laminado e ter propriedades que minimizem os reflexos
provenientes da iluminagao interna.

A parte superior do para-brisa deve ter banda dégradé com largura de
aproximadamente 200 mm para protegdo solar, inclusa originalmente na fabricacao
ou aposta posteriormente através de pelicula plastica.

O veiculo deve, obrigatoriamente, estar provido de vidro na parte traseira, com exceg¢ao
aos veiculos que necessitem de acomodar equipamentos elétricos/eletrénicos e/ou
baterias naquela regiao, e neste caso devera ter prévia aprovagao da SPTrans.

As janelas do posto de comando devem ter vidros deslizantes.

Sera admitido o “quebra-vento” na janela do motorista, desde que nao se projete mais
do que 100 mm em relacao a lateral do veiculo, ndo possua formato com arestas
contundentes, ndo seja fabricado em vidro ou material metélico e que, em caso de
choques contra quaisquer obstaculos, seja rompido em sua fixagdo sem deixar
fragmentos.
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As janelas laterais dos veiculos deverdo ser fixas com vidros inteirigos colados.
Deverdo ser aplicadas pequenas janelas basculantes embutidas nos vidros colados
conforme descrito a seguir. As partes moéveis dessas janelas deverao ter travas, cujo
acionamento € exclusivo do condutor.

» Miniénibus — 1 (uma) de cada lado;

» Midibénibus, Basico e Padron — 2 (duas) de cada lado;.

> Articulado até 18 metros — 3 (trés) de cada lado; e,

» Articulado acima de 18 metros e Biarticulado — 4 (quatro) de cada lado.

A parte movel das janelas devera ser equipada com trava que impeca aos passageiros
a abertura. Deve permitir, entretanto, que em caso de necessidade o condutor do
veiculo possa fazé-la através de mecanismo automatico no posto de comando.

Os projetos devem ser submetidos a prévia aprovagao da SPTrans.

Com excecgao das areas envidragadas indispensaveis a dirigibilidade do veiculo, os
demais vidros devem ter tratamento que reduza a incidéncia dos raios solares no
interior do veiculo. Nao sera aceita a aposi¢do de pelicula. O citado tratamento deve
atender a Resolugdao do CONTRAN n°254 de 26/10/2007.

15.6. Saidas de Emergéncia

As saidas de emergéncia (janelas e escotilhas), quando acionadas, ndo podem ser
projetadas para a via ou passeio publico, devendo permanecer integradas a carroceria.

As saidas devem ser devidamente identificadas e com instru¢des para abertura, vide
ABNT NBR 15570.

O veiculo deve ter janelas de emergéncia com localizagdo proxima a cada porta, de
modo a permitir uma rapida e segura desocupagao a totalidade de passageiros e aos
operadores.

A quantidade minima de saidas de emergéncia (ver tabela 3) deve atender ao que
determina a norma ABNT NBR 15570. Para o veiculo do tipo Miniénibus deve haver 2
(duas) escotilhas no teto, além das janelas indicadas na referida norma.

Deve ser assegurada passagem livre desde o corredor até as saidas de emergéncia
sem a presenga de anteparos ou quaisquer obstaculos que venham a dificultar a
evacuacao dos passageiros em situacdes de emergéncia.

Depois de acionadas, as saidas de emergéncia ndo podem deixar a abertura resultante
ocupada por componentes que obstruam a livre passagem por ela.
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As escotilhas no teto, com secao util de no minimo 600 x 600 mm, também devem
constituir-se em saida de emergéncia e em quantidade conforme tabela 3.

As escotilhas deverdo ser equipadas com trava que impega aos passageiros a
abertura. Deve permitir, entretanto, que em caso de necessidade o condutor do veiculo
possa fazé-la através de mecanismo automatico no posto de comando. O sistema de
travamento ndo podera interferir no funcionamento da saida de emergéncia.

Tabela 3 — Quantidade minima de saidas de emergéncia

PORTAS NOS 2 LADOS PORTAS SOMENTE DO
LADO DIREITO DA
DA CARROCERIA
TIPO DE CARROCERIA ESCOTILHAS
VEICULO
Janelas a Janelas a Janelas a Janelas a
esquerda direita esquerda direita
MINIONIBUS Nao Nao 2 1 2
aplicado aplicado
MIDIONIBUS Nao Nao 2 2 2
aplicado aplicado
BASICO Nao Nao 3 2 2
aplicado aplicado
PADRON 2 2 Nao Nao 2
aplicado aplicado
ARTICULADO 3 3 Nao Nao 3
aplicado aplicado
BIARTICULADO 3 3 Nao Nao 3
aplicado aplicado

Obs.:

distribuicdo deverao ter prévia aprovagao da SPTrans.

15.8. Corredor de Circulagao

Excepcionalmente para os trélebus, a quantidades de escotilhas e sua

O corredor central de circulagdo de passageiros deve ter largura livre minima obtida
300 mm acima da linha do assento da poltrona, medida de acordo com o representado
na figura 6. As larguras admitidas estao descritas na tabela 4.

Para obter a largura efetiva entre as faces laterais dos assentos, deve ser observada

a figura 6.
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Tabela 4 - Dimensodes do corredor de circulagao

TIPO DE LARGURA LIVRE MINIMA OBTIDA | LARGURA EFETIVA OBTIDA
VEICULO 300 mm ACIMA DA LINHA DO ENTRE AS FACES LATERAIS
ASSENTO (mm) DOS ASSENTOS (mm)
MINIONIBUS 500 400
DEMAIS ONIBUS 650 550

Figura 6 — Largura do corredor de circulagao
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No miniénibus, para acesso aos bancos posicionados imediatamente apés a area
reservada, o vao livre minimo para passagem entre os anteparos, caso existentes,

deve ser de 450 mm.

Todas as caixas de rodas e degraus de desniveis do piso ndo devem ter cantos vivos,
ou seja, os cantos voltados para o corredor de circulagao devem ser chanfrados.

15.9. Piso e Tampas de Inspecao

No corredor de circulagao, degraus (caso existentes) e na area reservada (box), o piso
deve ser recoberto com material antiderrapante, ndo apresentar tiras metalicas,
exceto para acabamento, além de nao permitir penetragéo de agua.
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O piso deve ter caracteristicas de isolamento térmico que permitam o atendimento as
exigéncias contidas no item 15.20 — Ar Condicionado.

Para qualquer material utilizado como revestimento antiderrapante para o piso, devem
ser apresentados laudos de ensaios realizados por laboratério nacional que
comprovem suas caracteristicas de abrasividade, inflamabilidade e propriedades
antiderrapantes.

Os materiais devem resistir ao desgaste e descolamento por no minimo 5 (cinco)
anos, em condigdes normais de uso, e para a regido da catraca a aplicagdo deve ser
modular para facilitar substituigdo, quando utilizada manta de borracha.

Nos contornos (bordas) dos degraus do saldo (quando existentes), nas caixas de rodas
e em outros limites de desniveis existentes ao longo do piso do saldo, devem ser
instalados perfis de acabamento na cor amarela, com largura minima de 10 mm.

Entre a caixa de rodas e o banco a sua frente, ou posterior, ndo deve existir vaos,
desta forma a caixa de roda deve ter patamar de apoio para pés prolongado até os pés
de sustentacdo dos bancos a sua frente ou atras.

Os dispositivos de acabamento do revestimento do piso, de sinalizagao, de fixagao ou
de abertura das tampas de inspegéo, ndo podem ultrapassar 6,5 mm do nivel do piso e
suas arestas devem ser arredondadas. Para o dispositivo de vedagao e acabamento da
mesa da rétula de articulagdo dos veiculos Articulado e Biarticulado, a medicéo da
elevacdo em relacdo ao piso deve ser realizada nas extremidades do dispositivo.

Os parafusos ou rebites, eventualmente utilizados para fixagdo de qualquer dispositivo
ou tampa de inspecao existentes na area de circulacdo, devem estar totalmente
embutidos, sem qualquer saliéncia. Nas demais areas, a altura desses elementos nao
deve ultrapassar 05 mm, nem possuir cantos vivos.
Nao é admitida a instalagcao de qualquer acessoério ou equipamento sobre as tampas de
inspecao existentes no piso do veiculo.

15.10. Revestimento Interno
Nao sera admitido material metalico no revestimento interno.
Os materiais utilizados nao devem produzir farpas em caso de rupturas.
O revestimento do teto, das laterais, e nos énibus hibridos o compartimento do motor a
combustao interna e a tubulacdo do escapamento deve ter perfeito isolamento acustico
e térmico que permita o atendimento as exigéncias contidas no item 15.20 — Ar

Condicionado.

O compartimento dos equipamentos eletronicos deve ter perfeito isolamento térmico e
acustico e construidos com materiais antichama.
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A tonalidade do revestimento deve ser clara e proporcionar harmonia com o ambiente
interno.

15.11. Bancos dos Passageiros

O projeto dos bancos deve considerar as recomendagbes sobre “Poltrona e sua
Ancoragem”, definidas pelo CONTRAN em resolugéo especifica sobre o assunto.

O veiculo deve ter assentos reservados as pessoas com deficiéncia ou mobilidade
reduzida, posicionados antes da transposicdo da catraca e antes das caixas de rodas
traseiras, em ambos os lados (ver Tabela 5). A quantidade podera variar em razao do
tipo de rebaixamento do piso do saldo de passageiros.

Em todos os 6nibus, um dos bancos duplos reservados, posicionados antes da catraca
deve ter assento e encosto inteiricos, para atendimento a pessoa obesa.

Sera admitida a utilizagdo de bancos individuais nos locais aonde, comprovadamente,
nao seja possivel a instalagdo de bancos duplos.

A quantidade de bancos individuais deve ser limitada a 20% da quantidade total de
assentos, considerando-se apenas a parte inteira do resultado.

Tabela 5 - Quantidade minima de lugares reservados para passageiros especiais

) ANTES DA CATRACA
TIPO DE VEICULO incluso um banco para DEPOIS DA CATRACA
pessoa obesa (*)
Piso Baixo | Piso Alto | Piso Baixo | Piso Alto
MINIONIBUS 2 2 2 2
MIDIONIBUS 4 4 2 2
BASICO 4 4 4 4
PADRON 4 Néo 4 Néo
aplicado aplicado
ARTICULADO 4 Néo 8 Nao
aplicado aplicado
BIARTICULADO 4 Nao 12 Néo
aplicado aplicado

Nota: (*) No banco preferencial a pessoa obesa devem ser considerados 02 (dois)
lugares para efeito de calculo da quantidade de assentos disponiveis.
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15.11.1. Concepgao

Todos os bancos devem ser do tipo “urbano de encosto alto”, totalmente estofados e
revestidos com material ou fibra sintética.

A tonalidade deve proporcionar harmonia com o ambiente interno.

A parte traseira dos bancos deve ser totalmente fechada, inexistindo quaisquer arestas,
bordas ou cantos vivos. Parafusos, rebites ou outras formas de fixacdo ndo devem
apresentar saliéncias apds a montagem e instalagao.

Na estrutura dos bancos devem ser incorporados pega-méos laterais e apoio para os
pés daqueles passageiros que se sentarem no banco imediatamente anterior.

Para possibilitar a identificacdo dos assentos reservados ou preferenciais pelas
pessoas com deficiéncia visual, a coluna ou balaustre proximo a cada assento deve
apresentar superficie sensivel ao tato (dispositivo tatil), com textura diferenciada em
relacdo aos demais pontos de apoio, também em conformidade aos termos da norma
ABNT NBR 14022.

Junto dos assentos reservados aos passageiros especiais e do assento preferencial as
pessoas obesas, deve ser afixado um adesivo com simbolos especificos que indique
quais pessoas possuem o direito legal de uso desses assentos, no padrao estabelecido
pelo “Manual de Identidade Visual dos Veiculos” elaborado pela SPTrans.

Na area reservada (box) deve haver, no minimo, 01 (um) banco individual com assento
basculante de recolhimento automatico e com fixagdo que suporte o peso minimo de
100 kg. Quando recolhido, o conjunto “assento e encosto” ndo deve obstruir, nem
dificultar o posicionamento da cadeira de rodas junto ao guarda-corpo.

15.11.2 - Dimensoes Gerais

a) A distancia entre a base do assento e o local de acomodacao dos pés deve estar
compreendida entre 380 e 500 mm;

b) A largura do assento nos bancos individuais deve ser de 450 mm, admitindo-se
uma tolerancia de - 50 mm, para o banco basculante existente na area reservada;

¢) A largura do assento nos bancos duplos deve ser 860 mm:;
d) O banco duplo destinado a pessoa obesa deve ser inteirico, sem qualquer tipo de
divisdo, com largura de 860 mm. Casos excepcionais devem ter seus projetos

apresentados para analise e aprovacao da SPTrans;

e) A profundidade do assento deve estar compreendida entre 380 e 400 mm;
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f) A distancia entre bancos medida no plano horizontal a partir da face frontal de um
assento ao anteparo ou encosto daquele banco que estiver a sua frente deve ser
igual ou superior a 300 mm (ver Figura 7);

d) A menor distdncia medida entre a face frontal do assento de qualquer banco e a
face oposta do encosto do banco posicionado a sua frente deve ser de 150 mm
para favorecer a saida do passageiro sentado junto a janela (ver Figura 7);

h) A altura da face superior do encosto até o nivel do assento deve ser 700 mm, com
tolerancia de +50 mm, desde que o vao de 150 mm, citado no item anterior, esteja
preservado;

i) O angulo de inclinagdo do encosto em relagdo ao assento deve ser 105°, com
toleréancia de + 2 graus, desde que o vao de 150 mm, mencionado anteriormente,
esteja preservado (ver Figura 7); e,

j) O angulo de inclinacdo do assento em relagdo ao horizontal deve estar
compreendido entre 5° e 15° graus, conforme Figura 7.

Figura 7 — Distancias livres e angulos de inclinagao
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15.11.3. Posicionamento

Todos os bancos devem ser montados no sentido de marcha do veiculo, excecéao feita
aqueles montados sobre as caixas de rodas, que podem ser do tipo "costa-a-costa" e
outros posicionados para aproveitamento do leiaute interno, além dos bancos tipo
“basculante” aplicado(s) na(s) area(s) reservada(s).
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Outras formas de posicionamento do banco basculante na area reservada podem ser
admitidas desde que previamente analisadas e aprovadas pela SPTrans.

Os bancos devem ser posicionados de forma a nao causar dificuldades de acesso e
acomodacao aos usuarios, principalmente pessoas com deficiéncia ou mobilidade
reduzida.

Os bancos reservados ou preferenciais somente podem estar posicionados sobre
caixas de rodas, desde que a altura do assento em relagdo ao piso interno néo seja
superior a 640 mm e que, a altura do assento em relagao ao local de acomodagao dos
pés nao seja inferior a 380 mm.

Para promover o maximo conforto e a devida acomodacdo dos pés na posigao
horizontal, com espagamento minimo de 300 mm, nos bancos sobre ou junto as caixas
de rodas (quando for o caso) e nos bancos com altura do assento ao piso superior a
500 mm, deve ser implementada uma plataforma para apoio dos pés, revestida com o
mesmo material aplicado no corredor de circulacao.

Nao deve existir vao livre entre a citada plataforma e anteparo ou banco posicionado
imediatamente a sua frente.

Os bancos simples, quando posicionados sobre caixas de rodas, devem estar
distanciados em 40 mm, no minimo, da parede lateral.

15.11.4. Apoio de brago

Todos os bancos devem ser providos de apoio lateral para o braco, do tipo basculante,
instalado do lado do corredor de circulagdo, com largura minima de 30 mm e
comprimento 90% da profundidade do assento.

O apoio deve ser totalmente recoberto com espuma moldada ou injetada e revestido
com material ou fibra sintética ou com outro material resiliente sem revestimento, e nao
deve apresentar extremidades contundentes.

O posicionamento do apoio de brago ndo pode reduzir a largura do encosto do banco.

O banco individual situado na ultima fileira, entre bancos duplos, deve ter apoio de
braco do tipo “basculante”, entretanto, caso exista um balaustre ou anteparo com
distancia inferior a 400 mm em relagcdo a este banco, fica dispensada essa
obrigatoriedade.

15.11.5. Encosto de Cabeca

Todos os bancos devem ter incorporado protetor de cabega recoberto com espuma
moldada ou injetada e revestido com material de fibra sintética ou com outro material
resiliente sem revestimento. Deve absorver impactos sem causar desconforto aos
usuarios.
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15.12. Anteparos e Painéis Divisérios

O veiculo deve ser dotado de anteparos e painéis divisérios nos locais e com
dimensdes indicadas na Tabela 6:

a) Na frente de cada banco voltado para qualquer porta;

b) Nas caixas de rodas, defronte a area reservada;

c) Atras do posto de comando;

d) Na area de interferéncia do posto de cobranga; e,

e) Na sanfona de articulagéo (ver Figura 9).

Tabela 6 — Aplicagao e dimensdes dos anteparos

Parte
inferior

Vao livre
minimo
ao piso

ou
patamar
(mm)

Altura
minima
incluindo
o vao
livre
(mm)

Largura
minima
relacao
banco
(%)

Parte
superior

Altura
minima
(mm)

Largura
relagao
banco
(%)

Na frente de
bancos
voltados para
portas

Sim

60

800

9o ®

Sim

700 @

40 ®

Na frente de
bancos
posicionados
em desniveis

Sim

60

800

90

Nas caixas de
rodas defronte
a area
reservada

Sim

60

800

90

A ré do posto
de comando

Sim

60

800

90

Sim

700 @

90

Na area do
posto de
cobranga
defronte a
catraca

Sim

60

800

Sim

700 @

Acima do
banco no lado
oposto do
posto de
cobranga

Sim

700 @

90

Na sanfona de
articulagao

Sim

1.200
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Notas: (a) Podera ser admitida altura inferior em razdo de impedimentos técnicos ou
construtivos.

(b) Junto a porta dianteira esquerda a largura do anteparo deve ser de 40% da
largura do banco duplo.

Figura 8 — Exemplos de configuragao dos anteparos

CANTOMEIRSS

ABERTO

FECHAMERNTD EM
IODRD (40% Larg.)

Figura 9 — Configuracao da sobre-sanfona da rétula de articulagao
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Em todos os tipos de veiculos os anteparos posicionados junto a cada porta deverao
ter a sua parte superior com fechamento em vidro de seguranca na condigéo de 40 %
de largura em relagcao a parte inferior, que devera ser totalmente fechada com no
minimo 90% da largura do banco. Estes anteparos, na parte superior oposta ao
corredor de circulacdo, deverdao ser fixados na estrutura lateral do veiculo sem a
existéncia de vaos. Casos excepcionais deverao ser analisados pela SPTrans.

Os anteparos sobre caixas de rodas, defronte a area reservada ou aqueles
posicionados em desniveis deverdo ter fechamento somente na parte inferior
considerando as condicdes da tabela 6.

Nao serdo admitidos tubos, chapas metalicas ou materiais que produzam farpas
quando rompidos. Na utilizacdo de vidros devem ser atendidas as normas de
seguranca especificas.

Com excecao dos anteparos no posto de cobranca, os demais em que se utilizarem
vidros na parte inferior devem ser jateados, ndo sendo admitida a utilizacdo de
peliculas plasticas.

Devem ser instalados, no minimo, 2 (dois) quadros de acrilico cristal para veiculagéao
de informacgdes institucionais. As dimensdes dos quadros devem ser de 440 mm de
altura e 320 mm de largura, véo livre interno de 2 mm para colocagéo dos cartazes,
abertura na parte superior e corte circular com didmetro de 50 mm no centro do
quadro.

Um dos quadros deve ser aplicado no anteparo atras do posto de comando e o outro

no anteparo aplicado na parte superior do banco posicionado ao lado da catraca
registradora de passageiros (ver Figura 10).

Figura 10 — Posicionamento dos quadros de acrilico cristal

Anteparo acima do -
banco defronte ao Anteparo a ré do
Posto de Cobranga Posto de Comando

1
o
440
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A disposicao e configuracdo dos anteparos e painéis divisorios devem ser previamente
analisadas para aprovacao da SPTrans.

15.13. Colunas, Balaustres, Corrimaos e Pega-Maos

Deve haver quantidade suficiente de pontos de apoio distribuidos ao longo do saldo de
passageiros, que permitam o deslocamento seguro dos usuarios.

A distribuicao dos pontos de apoio e respectivas quantidades devem ter aprovacao
prévia da SPTrans.

Estdo descritos na lista a seguir os principais pontos de apoio de um saldo de
passageiros, com suas caracteristicas mais relevantes:

a)

b)

g)

h)

Corrimaos superiores instalados na horizontal e com altura maxima de 1.850
mm em relagdo ao piso. Nos veiculos de piso baixo o corrimdo superior
posicionado junto a caixas de rodas onde estejam instalados bancos, a altura
deve ter no minimo 1700 mm a partir do patamar de apoio para pés, porém no
caso de banco reservado essa altura devera ter no minimo 1800 mm a partir do
patamar;

Corrimaos superiores instalados defronte toda a largura das portas de
desembarque e com altura minima de 1930 mm. Exceto para os veiculos do tipo
Miniénibus e Mididnibus;

Balaustres ou colunas fixados alternadamente em cada banco de passageiros,
ao longo do saldo, com distanciamento n&o superior a 2.000 mm:;

Balaustre ou colunas e corrimaos instalados entre os bancos “costa-a-costa”
posicionados sobre as caixas de rodas dianteiras, no veiculo de piso baixo;

Balaustre ou coluna aplicado em cada banco reservado ou preferencial,
revestido com dispositivo tatil, na cor amarela;

Pega-mao confeccionado em material resiliente, fixado na parede lateral quando
a distdncia do banco em relacdo ao anteparo ou banco posicionado
imediatamente a sua frente for superior a 400 mm;

Pega-mao confeccionado em material resiliente e na cor amarela, fixado em
todas as folhas de porta;

Pega-mao, na cor amarela e em todos os bancos reservados, para os demais
bancos o referido pega-méao podera ser na cor que propicie harmonia com os
demais revestimentos internos;

Corrimao inferior instalado sobre o cap6 dos veiculos de motor dianteiro, com
excecao do Minibnibus;
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j) Corrimao inferior posicionado entre o lado direito da porta de embarque e o
anteparo a ré do posto de comando, isto para veiculos com motor traseiro;

k) Corrimao inferior (tipo bengala) nos dois lados do pogo dos degraus (quando
existente), posicionado entre o piso interno e o patamar do degrau da escada
(ver Figura 12);

Obs.: Nos corrimaos, balaustres, colunas e pega-maos as garras utilizadas para
unido deverado ter a fixagdo dos parafusos conforme Figura 11, sem apresentar
saliéncias apds a montagem.

Figura 11 — Garras de fixagao de tubos

i

PISO DO VEICULO

N

VISTA “A”

CORRIMAO PARA PORTA DUPLA
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1) Corrimao inferior paralelo ao piso na area reservada (box).

O corrimao deve ter altura entre 500 e 900 mm, extensao limitada pelo banco
basculante e espaco livre minimo de 40 mm em relacéo a lateral do veiculo ou a
outro obstaculo e estar em conformidade as especificagdes contidas na norma
ABNT NBR 14022;

m) Alcas flexiveis fixadas entre os suportes de sustentagdo dos corrimaos, no teto,
na quantidade minima de uma unidade em cada vao, que proporcionem
empunhadura a 1.650 mm em relagéo ao piso.

As algcas devem ser confeccionadas em polipropileno, de cor preta, apresentar
resisténcia minima a tracdo de 3000 N, serem fixadas por meio de trava sem
parafuso e permitir regulagem e facilidade de manutengéo sem a necessidade de
desmontagem de corrimaos, colunas ou balaustres (ver Figura 13).

Figura 13 — Alca flexivel

Tecido

Espessura 2mm (minimo)

n) Coluna para instalagdo do validador eletronico, preferencialmente sem curvas,
posicionada junto ao Posto de Cobranga.

Os balaustres, colunas, corrimdos e pega-maos indicados, com excegao daqueles
confeccionados em material resiliente, devem ser encapsulados ou ter pintura
eletrostatica, em conformidade aos termos da norma ABNT NBR 14022.

Nao se constituem em pontos de apoio os elementos dos anteparos e painéis divisorios
junto as portas, ao posto de comando e ao posto de cobranga (quando existir), 0s quais
devem apresentar padréo visual similar ao aplicado no revestimento interno.

O arranjo fisico final deve ser aprovado pela SPTrans, juntamente com o layout interno
do veiculo.
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15.14. Cestos de Lixo

Junto a cada porta e de forma protegido, e, quando possivel, integrado ao anteparo ali
existente, deve ser instalado um recipiente apropriado para colocac¢ao de lixo, ndo deve
se constituir em “risco potencial” e nem obstruir a passagem.

O recipiente deve ter fixagao suficiente para evitar que se desprenda facilmente e nem
provoque ruidos excessivos, além de ser facilmente removivel para a realizacdo de
limpeza.

Os recipientes que forem posicionados proximos ao motorista e cobrador devem ser
totalmente fechados e permitir o acesso através do movimento basculante da tampa, a
aplicagao nas demais portas do veiculo podera ser com recipientes com tampa ou nao.

Os recipientes deverao ter as dimensdes conforme a Figura 14, serem confeccionados
em fibra ou polipropileno, com acabamentos arredondados, ou seja, sem a existéncia
de cantos vivos, terem a superficie polida e acabamento na cor cinza, além de propiciar
a harmonia com o acabamento interno do veiculo.

Figura 14 — Configuragao e dimensoes da lixeira
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15.15. Area Reservada para Cadeira de Rodas e Cio-Guia

O veiculo deve ter, no minimo, 01 (uma) area reservada (box) para alojamento de
cadeira de rodas posicionada preferencialmente no sentido de marcha do veiculo,
localizada proxima a porta de embarque/desembarque.

A area reservada, em conformidade aos termos da norma ABNT NBR 14022, deve ter
as dimensdes minimas de 1.300 mm de comprimento por 800 mm de largura, sendo
no minimo 1.200 mm para manobra e acomodacgéo da cadeira e 100 mm decorrente do
avancgo das rodas em relagdo ao alinhamento vertical do guarda-corpo (ver Figuras 15
e 16). O layout deve ser previamente aprovado pela SPTrans.
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Figura 15 — Distancias livres para acomodacéao e travamento da cadeira de rodas
1300 "

— —

Figura 16 — Vista superior da area reservada

Guarda-corpo Corrimao lateral
" n X § 5 [ 1 \H
800 Banco
[ ] basculante
100 1200
Avanco da roda

Deve haver uma area livre de 1.200 mm por 1.200 mm para o giro, deslocamento e
acomodacao da cadeira de rodas na area reservada (ver Figura 17).

Figura 17 — Area livre para giro da cadeira de rodas
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Uma pessoa com deficiéncia visual acompanhada de c&o-guia pode ocupar essa area
reservada ou o banco duplo mais proximo a esse local, caso 0 box néo esteja ocupado
por pessoa com deficiéncia em cadeira de rodas.

Para tanto, o espacgo abaixo e/ou a frente desse banco, para acomodagao do cédo-guia,

deve ter um volume minimo livre composto por dimensdes de 700 mm para o
comprimento, 400 mm para a profundidade e 300 mm para altura (ver Figura 18).

Figura 18— Acomodacao do cao-guia abaixo do banco duplo

15.15.1. Guarda-corpo

Deve ser instalado um guarda-corpo que permita a acomodagdo e o respectivo
travamento da cadeira de rodas.

No guarda-corpo deve ser aplicado um encosto confeccionado em espuma moldada e
estar revestido com o mesmo material utilizado nos bancos de passageiros.

Deve haver 01 (um) cinto de trés pontos com mecanismo retratil e altura ajustavel
para o usuario, que atenda as disposi¢des contidas na norma ABNT NBR 14022 € em
resolucao especifica do CONTRAN.

15.15.2. Sistema de travamento da cadeira de rodas

Deve existir um sistema de travamento que nao permita movimentos laterais,
longitudinais ou rotacionais da cadeira de rodas, sobre o préprio eixo, nos movimentos
de aceleragdo, desaceleragao e frenagem do 6nibus, conforme norma ABNT NBR
14022 e resolucao especifica do CONTRAN.
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O projeto de sistema de travamento deve considerar as caracteristicas e variagées
dimensionais das cadeiras de rodas, além de ser submetido a SPTrans para analise e
aprovacao.

Esse sistema deve ser seguro, de facil manuseio e permitir, quando possivel, a
operacao pelo préprio usuario.
15.16. Equipamentos para Acessibilidade

Para que o veiculo de piso baixo oferega acessibilidade as pessoas com deficiéncia ou
mobilidade reduzida, ele deve possuir os dispositivos para transposigao de fronteira:

a) rampa de acionamento motorizado ou manual; e
b) sistema de movimentagéao vertical da suspenséo.

Nas situagdes em que ndo seja possivel a utilizacdo de veiculos de piso baixo, em
decorréncia de impedimentos técnicos operacionais, os veiculos de piso alto devem
estar equipados com Plataforma Elevatdria Veicular.

Obs.: tanto para a rampa como para a plataforma elevatéria, o vao maximo admitido
para transposi¢cao entre o patamar do piso do veiculo e da fronteira € de 30 mm, e o
desnivel maximo a ser suplantado é de 20 mm.

15.16.1. Rampas

O veiculo de piso baixo deve ter rampas nas portas de embarque a esquerda e a
direita, para uso de pessoas com deficiéncia em cadeira de rodas ou com mobilidade
reduzida.

As rampas devem ter, no minimo, as caracteristicas técnicas de concepg¢ao e operagao
contidas nas normas ABNT NBR 14022, NBR 15570 e NBR 15646 e suas
atualizagdes.

O projeto da rampa, considerando aspectos de confiabilidade e seguranca durante a
vida util do veiculo, deve ter aprovacéao prévia da SPTrans.

15.16.2. Plataforma Elevatoria Veicular

A plataforma elevatoria veicular aplicada nos veiculos de piso alto deve atender as
especificagdes contidas nas normas ABNT NBR 14022, NBR 15570 e NBR 15646 e
suas atualizacbes quanto a resisténcia mecénica das peg¢as moveis, fixas e demais
caracteristicas dimensionais e de movimento.
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O projeto da plataforma elevatdria veicular, considerando aspectos de confiabilidade e
seguranga durante a vida util do veiculo, deve ter aprovacao prévia da SPTrans.

15.17. Posto de Comando

A poltrona do motorista deve apresentar amortecimento hidraulico, niveis de regulagem
para altura (variagdo de curso minima de 60 mm) e recuo longitudinal. A poltrona pode
ter requlagem para o apoio lombar.

Deve ser instalado cinto de seguranga com mecanismo retratil e altura ajustavel
para o motorista, que atenda as disposi¢des contidas na norma ABNT NBR 7337. O
cinto ndo deve causar incomodo nem desconforto, considerando-se inclusive as
oscilagdes decorrentes do sistema de amortecimento da poltrona.

Deve ser instalado um protetor frontal do tipo “sanefa” contra os raios solares (quebra-
sol), além de uma cortina ou outro dispositivo de protecédo solar na janela lateral do
motorista que ndo obstrua o campo de visao ao espelho retrovisor externo esquerdo.

Deve haver um compartimento com tampa para guarda de pertences do operador, com
volume minimo de 15 litros.

O tridangulo de seguranga e o extintor de incéndio devem estar posicionados proximos
ao posto de comando com facil acesso ao motorista e aos passageiros.

15.17.1. Painel de Controles

A localizagao, identificacdo e iluminacao dos controles indicadores e lampadas piloto
devem estar de acordo com a resolucao CONTRAN especifica ao assunto.

Os comandos principais do veiculo (chave de seta, farol, abertura de portas, limpador
de para-brisa, dentre outros) devem estar posicionados permitindo facil alcance para
que o condutor ndo tenha que deslocar-se da posigdo normal de condugao do veiculo.

Os comandos da carroceria, conjugados ao painel de instrumentos, devem ser providos
de luzes indicadoras que devem se acender sempre que um subsistema for acionado.

O posicionamento do painel de instrumentos deve ser tal que forme um angulo de
aproximadamente 90 graus com a linha de visdo do motorista, e a cor da superficie
nao deve promover reflexao dos raios luminosos.

Especificamente para os trolebus, deve haver um voltimetro para a indicagao da tenséo
de linha, com escala graduada de 0 a 1000 V.., com divisdes a cada 100 V., sendo
que na faixa compreendida entre 400 e 720 V.., a cor da escala deve ser diferenciada.
A isolacgéao elétrica desse instrumento em relagao a linha devera ser galvanica ou 6tica.
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Deve estar provido de indicador de falha do sistema de tracdo, indicador de sobre-
velocidade e dispositivo de rearme do sistema de tracéo.

Deve haver indicadores sonoros e luminosos para o sistema auxiliar que indiquem
falhas dos inversores e conversores, além de voltimetro e amperimetro de bateria.

Preferencialmente, o painel de controles do Posto de Comando, deve possuir tela
indicativa do sistema de interface homem/maquina, para indicar, no minimo, as
informacdes operacionais dos equipamentos de tragcdo e auxiliares descritas
anteriormente. A utilizagcdo deste sistema suprime a instalagdo dos indicadores
individuais.

Estes instrumentos devem ser acionados a partir de sensores apropriados que
introduzam isolacao elétrica galvanica ou 6tica. Nao sera admitida alta tensao no painel
de comando.

Outras alternativas devem ser submetidas a prévia aprovacao da SPTrans.

15.18. Posto de Cobranga

A poltrona do cobrador deve apresentar amortecimento hidraulico, niveis de regulagem
para altura (variagao de curso minima de 60 mm) e recuo longitudinal. A poltrona pode
ter regulagem para o apoio lombar.

O banco do cobrador devera ter apoio para os pés, apoios laterais para os bracos,
ambos do tipo basculante, podendo ainda ser instalado no caso do Miniénibus um
patamar para sua fixagdo com altura de 150 mm, ja para o posto completo este
patamar podera ter até 450 mm de altura.

O veiculo deve estar equipado com validador eletrénico para cartdes inteligentes sem
contato.

O centro do display de informagdes do validador eletrénico deve estar posicionado a
1.350 mm de altura em relagdo ao piso do saldo interno. Quanto ao tubo em que sera
fixado o validador sua posicédo devera ser submetida a aprovacgao prévia da SPTrans.

Devem ser instalados dispositivos junto ao posto de cobranga, que ndo constitua risco

potencial aos usuarios, e que evitem que o passageiro utilize-se do Sistema de
Transporte sem efetuar o pagamento da tarifa.
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15.18.1. Catraca registradora de passageiros

Sera permitida a utilizagao de catraca de 03 (trés) bragos com eixo inclinado ou do tipo
"borboleta" de 04 (quatro) bracos.

A catraca deve possuir todos os componentes eletrbnicos e eletromecéanicos
necessarios para proceder ao travamento e destravamento comandados pelo validador
eletrénico.

A distancia compreendida entre a extremidade do brago horizontal da catraca e a face
do anteparo frontal ndo pode exceder a 45 mm, em qualquer posic¢ao.

A parte traseira da caixa de mecanismos da catraca de trés bracos deve ser protegida
com material resiliente, como forma de evitar acidentes com os usuarios.

No caso de utilizagéo da catraca de quatro bragos, o prolongamento inferior dos bragos
somente sera permitido se a distancia minima resultante entre a extremidade do
prolongamento e o piso seja 400 mm, no minimo.

15.19. Ventilagao Interna

Deve ser assegurada a renovagao do ar no saldo de passageiros pela taxa minima de
20 vezes por hora. Para o projeto ndo se deve considerar a renovacgao natural obtida
pela abertura das portas durante as paradas e a obtida pelas tomadas de ar localizadas
no painel frontal.

A quantidade minima de dispositivos (QMD) para garantir a renovagdo do ar no
interior do veiculo deve ser o maior valor entre o resultado obtido pela equagao a seguir
€ a quantidade apresentada na Tabela 7.

QMD = VI x 20/VV
onde:

VI é o volume interno, em m?3
VV é a vazao do ventilador, em m3h
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O sistema de ventilagao forgada (ventiladores) deve ter acionamento elétrico a partir
do painel do posto de comando e distribuicdo homogénea do ar ao longo do saldo de
passageiros, podendo ser realizada por duto central em toda a extensao do teto. Caso
nao seja utilizado o duto devem ser instalados ventiladores no alinhamento central do
corredor de circulacéo, nas quantidades minimas indicadas na Tabela 7.

Os ventiladores/exaustores serdo acionados, preferencialmente, por motores trifasicos.

Nos trélebus, cuidados especiais devem ser tomados para nao ser insuflado ar quente,
proveniente das resisténcias do teto, para o interior do veiculo.

As tomadas de ar forgado devem estar localizadas o mais préximo possivel do eixo
longitudinal do veiculo.

Os dispositivos de tomada de ar forcado ndo podem ser contiguos e devem ter sua
localizag&o distribuida ao longo do teto de maneira mais uniforme possivel.

As tomadas de ar natural, nas quantidades conforme Tabela 7, devem estar
projetadas para aproveitar ao maximo a pressédo dindmica resultante do movimento do
veiculo, evitar a penetragao de respingos de chuva e possuir uma geometria interna
gue nao proporcione a retengao de agua ou umidade.

Deve haver no minimo um ventilador elétrico possuindo velocidades e capacidade de
vazao suficientes para desembagamento do para-brisa, principalmente no campo de
visao principal do motorista.

Para conforto térmico do motorista deve ser instalado um dispositivo de ventilacédo
forgada de ar que possua uma vazdo minima de 150 m®/h.

Tabela 7- Quantidade minima de dispositivos de tomada de ar forcado

TIPO DE ONIBUS VE{:E‘;‘;E”E)ES TOMADAS DE AR
MINIONIBUS 2 1
MIDIONIBUS 2 1

BASICO 3 2
PADRON 4 2
ARTICULADO 5 2
BIARTICULADO 7 3
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15.20. Sistema de Ar Condicionado

Todos os tipos de veiculos aqui especificados devem estar equipados com ar
condicionado.

O projeto do sistema deve atender na integra o que estabelece a norma ABNT NBR
15570 e suas atualizagbes, demais normas existentes e a legislagéo pertinente.

A eficiéncia do sistema e a correta distribuicdo do ar refrigerado deverdo ser
comprovadas através de ensaios com resultados registrados em laudos emitidos por
institutos idéneos. Para a comprovagao, devera ser seguido o procedimento para
ensaio da medigdo de desempenho do sistema de ar condicionado em &nibus urbano —
Anexo 1.

Para cada conjunto diferente (tipo de veiculo, chassi, carroceria e equipamento de ar
condicionado) devera ser apresentado o referido laudo.

No projeto devem ser evitados excessivos aumentos de consumo energético e de peso
do veiculo.

O equipamento deve realizar a renovacao do ar, e na situacao de falha no sistema de
refrigeragao, esta devera atender ao especificado no item 15.19 — ventilagao interna.

O sistema de ventilagao forgcada deve ser desabilitado automaticamente quando o ar
condicionado for ligado.

O veiculo devera estar equipado com mostrador digital de temperatura interna, com
ajuste pré-programado, sem possibilidade de alteragdo durante a operagao do servigo.

O equipamento deve ter opcdo, de no minimo, duas velocidades de insuflamento de ar
no evaporador com ajuste no painel do motorista.

A distribuicdo de ar deve ser realizada por dutos, uniformemente ao longo do saldo de
passageiros. As saidas do ar devem ser realizadas por difusores tanto fixos, como
direcionais, que permitem abertura e fechamento da passagem do ar. Devera haver
uma saida direcional para cada assento.

Para permitir a perfeita eficiéncia do sistema de refrigeracao, junto a todas as portas
dos veiculos deverédo ser instaladas cortinas de ar, exceto para os Minidnibus.

Devera haver difusor(es) com controle(s) independente(s) na area do posto de
comando.

Nas extremidades dos dutos de distribuicdo e abaixo do evaporador, devem ser
instaladas portas de inspegao para permitir acesso para limpeza periodica.

A instalagcdo do equipamento devera atender as caracteristicas e padrdes
estabelecidos pelos fabricantes do chassi e sistemas de tragao e auxiliares.
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15.21. Sistema de lluminagao e Sinalizagao
15.21.1 — lluminagao interna

A iluminacéao do veiculo deve ser produzida por fonte de luz com o comando instalado
no posto de comando, sendo a alimentacdo feita por no minimo dois circuitos
independentes, de maneira que na falha de um o outro circuito garanta no minimo 40%
da iluminacao total.

Devera existir outro circuito independente para a regido dianteira do saldo que quando
acionado através de interruptor exclusivo no posto de comando, acionem os pontos de
luz localizados na faixa transversal com largura entre 800 e 1000 mm, determinada a
partir do anteparo do posto de comando.

O indice minimo de luminosidade interna deve ser de 100 lux, medido a 500 mm acima
do nivel de qualquer assento localizado a partir da segunda fileira de bancos apds o
posto de comando.

No Posto de Comando, até a primeira fila de bancos atras do mesmo, admite-se uma
iluminagdo com indice de luminosidade nao inferior a 30 lux de maneira a minimizar
reflexos no para-brisa e nos espelhos retrovisores internos.

O iluminamento minimo na regido das portas deve ser de 30 lux, medido a 1.000 mm
acima do nivel do piso interno (area rebaixada) ou do primeiro degrau da escada (area
elevada), quando existir, e que deve inclusive, possibilitar a visualizacdo da area
externa vizinha das portas.

As medicdes devem ser executadas em ambiente escuro, portas do veiculo abertas e
com luximetro digital, ou similar, com margem de erro igual ou menor que 3 lux.

No posto de comando e no posto de cobranga também devem ser instaladas luminarias
com controle independente.

15.21.2. lluminagao externa e sinalizagao

O veiculo deve ser provido de lanterna de freio (“brake light’) com facil acesso para a
troca das lampadas, sem o uso de ferramentas especiais.

A luminosidade dessa lanterna deve ser proxima a das demais luzes de freio. Ela ndo
pode ser agrupada, combinada ou incorporada a qualquer outra lanterna ou dispositivo
refletivo e s6 pode ser ativada quando da aplicacao do freio de servigo.

O veiculo deve ter 3 (trés) lanternas na cor @ambar em cada lado da carroceria, em
distancias aproximadamente iguais, agrupadas a retro refletores, atendendo aos
requisitos de visibilidade e intensidade luminosa definidas pelo CONTRAN. Na traseira
do veiculo também devem ser aplicados retro refletores.
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Sempre que for utilizada a marcha a ré deve ser acionado um sinal com pressao
sonora de 90 dB(A), entre 500 e 3.000 Hz, medidos a 1.000 mm da fonte em qualquer
direcdo. O sinalizador devera estar localizado na parte traseira do veiculo.

O sinal deve ser intermitente com intervalos de 3 (trés) segundos.

15.22. Comunicacgao e Identidade Visual Externa

15.22.1. Painel Eletrénico de Destino (letreiro frontal)

Todos os veiculos devem estar equipados com Painel Eletronico de Destino (letreiro
frontal) que veicule informagbes perfeitamente visiveis, mesmo sob a incidéncia de luz
natural ou artificial e sem o estreitamento dos caracteres.

A concepcao do painel eletrénico deve ser previamente analisada e aprovada pela
SPTrans.

A cor dos caracteres alfanuméricos devera ser branca, facilitando a visibilidade e
legibilidade pelas pessoas com baixa visao.

As informagbes devem ser legiveis por pessoas posicionadas dentro do campo de
visdo da area de mensagens e a uma distancia minima de 50 metros desta. Os dois
segmentos de reta, projetados em plano horizontal no solo a 65 graus para cada lado a
partir do centro geométrico do plano da area de mensagens, limitam esse campo de
vis&o.

O comprimento minimo da area visivel do painel eletrénico deve ser de 1.350 mm.

A altura dos caracteres alfanuméricos deve ser proporcional a altura da Caixa de Vista,
e nunca inferior a 150 mm. Casos excepcionais devem ser analisados previamente
para aprovacgao da SPTrans.

Caso seja utilizada a concepgao construtiva utilizando LED’s, o painel deve possuir um
numero minimo de 10 linhas e 112 colunas para garantir a resolugdo dos caracteres e
ofertar eficiéncia de legibilidade e entendimento pelos usuarios.

A medida da area visivel deve ser obtida de centro a centro dos LED’s, conforme a
Figura 19.
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Figura 19 — Definigao da area visivel no painel eletrénico de LED’s

L

O painel de LED’s deve ser construido com perfis de aluminio extrusado, possuir
aletas entre as linhas horizontais de LED’s e ser pintado em epoxi, na cor preto fosco.

Os LED’s devem ser da cor branca, possuir alto brilho e de elevada eficiéncia
luminosa, com no minimo, 800 milicandelas por LED.

A luminosidade minima do painel de LED’s deve ser de 810 lux. O painel deve possuir
um sensor de luminosidade que permita a regulagem automatica de niveis diferentes
de intensidade da luminosidade.

O painel de LED’s deve apresentar protecao contra inversdo de polaridade, atender um
range de voltagem entre 10 e 32 V. e possuir protegdo contra picos espurios de
tensdo, decorrentes da partida do veiculo.

A exibicdo da mensagem deve ser isenta de cintilagdo, para evitar desconforto visual
para 0s usuarios.

O projeto de iluminagdo interna deve considerar os reflexos sem prejuizos a
legibilidade das mensagens.

As mensagens expostas devem ser pré-programadas, transmitidas para a memoria do
equipamento por meio de conexao com uma unidade de transferéncia moével ou
remota, porém a concepcdo deve ser apresentada para analise e aprovacdo da
SPTrans. O software aplicativo deve estar incluido no fornecimento.

O painel eletrbnico deve ter uma central de comando que reproduza internamente a

mensagem exposta. A unidade de controle deve apresentar iluminagdo do visor,
teclado proprio e controlar todos os painéis, inclusive os internos.
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O sistema pode permitir comunicagao com painéis laterais (caso existentes), traseiro e
outros painéis externos ao veiculo, além de possibilitar a interface com sistema de
audio, comandado pelo operador (viva-voz) ou de forma “sintetizada” (eletrénica),
objetivando prestar informagédo a analfabetos, idosos, criangas e pessoas com
deficiéncia visual, presentes no ponto de parada.

A alimentacdo deve ser compativel com a capacidade das baterias do veiculo,
considerando-se o consumo dos demais equipamentos elétricos deste.

O painel deve atender as especificagdes técnicas de protecdo automotiva para
eletrbnica embarcada, nao possuindo placas, componentes eletrbnicos ou fios
(exceto os de alimentagao) expostos, ou com a possibilidade de contato manual com
eles.

15.22.2. Painel Eletrénico Traseiro
O veiculo deve estar equipado com um Painel Eletrénico Traseiro para informar o
numero da linha operada, posicionado na parte superior central do vidro traseiro. O

painel deve estar conjugado com o Painel Eletrénico de Destino (frontal).

O painel deve atender a todas as caracteristicas construtivas, técnicas e funcionais
descritas no item 15.22.1 - Painel Eletrénico de Destino.

O comprimento minimo da area visivel do painel eletrébnico deve ser de 350 mm e a
altura dos caracteres alfanuméricos nunca deve ser inferior a 90 mm.

Devera existir uma carenagem de protegcao do painel, de forma impedir acesso dos
usuarios ao equipamento.

Caso seja utilizada a concepgao construtiva utilizando LED’s, o painel deve possuir um
numero minimo de 8 linhas e 40 colunas para garantir a resolugao dos caracteres e,
assim, ofertar eficiéncia de legibilidade e entendimento aos usuarios.

15.22.3. Identidade Visual Externa

A identidade visual externa deve atender a padronizacédo estabelecida pela SPTrans,
contida no “Manual de Identidade Visual dos Veiculos”.

O projeto de identidade visual deve ser submetido a analise prévia da SPTrans,
conforme descrito nos subitens “5.1 — DESENHOS TECNICOS”.
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15.23. Comunicacgao Interna

15.23.1. Solicitagao de Parada

Nos veiculos devem ser instalados sinais 6ticos e sonoros indicativos de parada
solicitada, ligados simultaneamente e comandados por interruptores dispostos ao longo
do salao.

Os interruptores para solicitacdo de parada devem ser fixados em cada balaustre ou
coluna dispostos ao longo do saldo e préximos a cada porta, a uma altura de 1.500 mm
em relacao ao piso, obtida entre o centro do pulsante e o piso do veiculo.

A conexao dos fios deve ser totalmente interna e bem protegida.

No pulsante dos interruptores deve ser apresentado o simbolo de parada, em
conformidade com 7.3.5.3 da norma ABNT NBR 14022.

Na area reservada (box) deve existir um interruptor de solicitacédo de parada conforme
7.3.5.4 da norma ABNT NBR 14022. O sinal ¢tico diferenciado no painel de controles
deve ser azul e ter incorporado o Simbolo Internacional de Acesso (SIA).

Devem ser instalados sinais oticos que uma vez acionados os interruptores,
apresentem na cor ambar ou vermelha, a frase “Parada Solicitada” juntamente com o
seu simbolo internacional, facilitando a sinalizagdo para criangas, estrangeiros e
analfabetos. A frase deve permanecer exposta aos passageiros até a abertura da(s)
porta(s).

O sinal ¢ético, quando acionado, deve permanecer ligado no painel de controles do
posto de comando e, no minimo:

a) junto a cada porta de desembarque; e
b) na tampa interna da caixa de vista (quando existir).
Novas tecnologias poderao ser empregadas desde que submetidas a prévia aprovagao

da SPTrans.

15.23.2. Comunicagao Cobrador/Motorista

Na mesa do cobrador deve haver um interruptor para comunicacdo com o motorista,
associado a um sinal sonoro e/ou luminoso no painel de controles.
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15.23.3. Comunicagao aos Usuarios

As informagbes e dizeres internos devem ser apresentados aos passageiros em
caracteres com dimensdes e cores que possibilitem sua legibilidade e visibilidade,
inclusive as pessoas com baixa visdo, atendendo aos critérios e conceitos definidos
nas normas ABNT NBR 14022 e NBR 15570 e suas atualizagdes.

A forma de apresentagdo pode ser realizada por dispositivos de transmissao
audiovisual.

Todas as informagdes e dizeres internos devem atender as legislagdes vigentes e
especificagdes da SPTrans contidas no “Manual de Identidade Visual dos Veiculos”.

15.24. Espelhos Retrovisores

15.24.1 — Espelhos externos

O veiculo deve estar equipado com espelhos retrovisores em ambos os lados, que
assegure o campo de visdao do motorista na condugao nas vias, junto as paradas de
embarque e desembarque dos passageiros, além das operagdes de manobra.

A altura minima entre a face inferior dos espelhos e o solo deve ser de 2.000 mm,
conforme a Figura 20.

Para manutengéo do perfeito angulo de visdo do motorista, sera admitida a tolerancia
de - 100 mm na altura entre a face inferior do espelho e o solo, desde que os espelhos
sejam dotados de mecanismos de seguranga em caso de choques contra quaisquer
obstaculos, conforme os critérios estabelecidos pelo CONTRAN em resolucao
especifica.

A projecéo externa do espelho retrovisor ndo pode ultrapassar 250 mm em relagéao a

parte mais externa da carroceria, conforme Figura 20, entretanto, quando a altura dos
espelhos for menor que 2.000 mm, a projecao deve ser de no maximo 200 mm.
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Figura 20 — Altura e projec¢ao do espelho retrovisor externo

Os espelhos devem apresentar, no minimo, face plana em dois tergcos (2/3) de sua
altura (parte superior) e face convexa em um tergo (1/3) restante (parte inferior), para
propiciar a visao das regides de embarque.

Podem ser utilizados outros dispositivos de visdo indireta, desde que atendam aos
requisitos descritos na Resolucdo CONTRAN especifica ao assunto.

15.24.2 — Espelhos internos

15.24.2.1 - Espelho convexo
Deve ser instalado um espelho convexo interno junto a porta de desembarque, de
modo que com a ajuda de outros espelhos aplicados junto ao posto de comando, seja
possivel ampla visualizagdo da movimentacao dos passageiros.

Para veiculos com portas a esquerda devem ser instalados espelhos convexos juntos
as portas de embarque e desembarque.

15.24.2.2 - Espelhos no Posto de Comando
Deve ser instalado um espelho no canto direito superior para permitir a visualizagdo do
desembarque dos usuarios pela porta traseira além de outro na regido central para
visdo do saldo de passageiros.

Para veiculos com portas a esquerda, deve ser instalado um terceiro espelho que
permita a perfeita visualizagdo dos espelhos convexos posicionados junto as portas.
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15.25. Sistema Elétrico

Toda a fiagdo do veiculo deve ser do tipo ndo propagadora de chamas e a carga
convenientemente distribuida pelos respectivos circuitos.

Deve haver um painel de protegédo com fusiveis e relés contra sobrecarga, instalado em
local protegido contra impactos e penetragado de agua e poeira, porém com facil acesso
a manutencgao.

O chicote do sistema elétrico da carroceria deve possuir identificagdo de cada fungao
por sistema de cores ou numeragao.

15.25.1. Limpador de Para-brisa
O sistema do limpador de para-brisa deve promover varredura das areas do campo de
visdo do motorista, com movimentos simultdneos para todas as hastes, em

conformidade aos requisitos da norma ABNT NBR 15570 e suas atualizaces.

O sistema do limpador de para-brisa deve possuir temporizador.

15.25.2 - Sistema de Desembagamento
Deve haver, no minimo, 01 (um) ventilador elétrico possuindo velocidades e
capacidade de vazao suficiente para desembagamento do para-brisa no tempo maximo
de 3 minutos, principalmente da area delimitada pelo campo de visdo do motorista.
Devem ser apresentados os resultados dos testes de eficiéncia do sistema a SPTrans,
quando solicitados.

15.26. Acessorios da Carroceria
O 6nibus deve estar preparado para receber os acessorios indicados na lista a seguir:
a) Painéis Eletrénicos Internos e laterais;
b) Micro cAmeras para monitoramento da regido das portas;
¢) Micro cameras para monitoramento do posto de cobranga;
d) Sistema de Rastreamento;

e) Sistema de Audio comandado pelo operador;

f) Sistema Audiovisual;
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g) Sistema autdbnomo para Trolebus;
h) Sistema de conexao a internet sem fio “wi-fi”;

i) Pontos de conexdao USB para alimentagao elétrica de equipamentos eletronicos de
comunicacao;

j) Contador de passageiros; e,
k) Suporte para transporte de bicicleta.

Os equipamentos devem estar aptos a operar em regime de eletrébnica embarcada,
além de atender as especificagdes estabelecidas para protegdo automotiva.

A concepcao de projeto e a localizagao fisica no veiculo de cada acessério devem ser
apresentadas para analise e aprovacao da SPTrans.

15.26.1. Painel Eletrénico Interno (quando existir)

O painel deve atender as especificagdes técnicas de protecdo automotiva para
eletrbnica embarcada.

O projeto e o protétipo do equipamento instalado no veiculo deverao ser apresentados
para analise e aprovagao da SPTrans.

15.26.2. Cameras de Monitoramento

15.26.2.1. Monitoramento das Portas

Os veiculos dos tipos Articulados e Biarticulados devem ter sistema de monitoramento
interno através da utilizacdo de cameras.

O sistema deve ter monitor com dimensdo minima de 7” (sete polegadas) e estar
embutido no painel de comando (lado direito) e possibilitar ao motorista plena
visualizacdo da regido das portas.

Este monitor podera ser dividido em no maximo quatro quadrantes para visualizacéo
das portas. Quando da utilizagdo da marcha ré a camera posicionada na traseira do
veiculo devera ter a imagem produzida demonstrada em tela cheia no monitor.

As cameras devem estar posicionadas de maneira a permitir um campo de visao de no
minimo 01 (um) metro para dentro e 01 (um) metro para fora, na regiao das portas,
inclusive em condigbes de baixa luminosidade, tendo como referéncia a lateral do
veiculo.
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O sistema de monitoramento devera estar conjugado com chave seletora do lado de
operacao das portas (direito ou esquerdo), permitindo ao operador visualizar apenas as
portas do lado que esta sendo utilizado.

As cameras deverao ser fixadas e devidamente protegidas de forma a minimizar os
atos de vandalismo.

Deve haver um dispositivo para protecdo do foco das microcameras para se evitar
desvio acidental.

15.26.2.2. Monitoramento de Seguranga Interna

Todos os veiculos devem ter sistema de monitoramento interno através da utilizagao de
cameras e sistema de gravagdo por Circuito Fechado de TV — CFTV, conforme
exigéncias contidas no Anexo VIl do Edital.

Deverdo existir pelo menos quatro cameras dispostas para captagdo de imagens e
visualizagdo das seguintes regides.

Posto de cobranga;

Posto de comando;

Saldo de passageiros; e,
Frontal externa ao veiculo.

A

As cameras deverao ser fixadas e devidamente protegidas de forma a minimizar os
atos de vandalismo.

Cada acessorio deve ser perfeitamente instalado e com alimentacdo elétrica
devidamente protegida, ndo havendo nenhum ponto contundente que se constitua em
risco potencial aos usuarios.

Deve haver um dispositivo para protegdao do foco das microcamaras para se evitar
desvio acidental.

A concepgéo de projeto e a localizagao fisica no veiculo, de cada acessorio, devem ser
apresentadas para analise e aprovacao da SPTrans.

15.26.3. Sistema de Rastreamento
O veiculo deve ser provido de dutos para encaminhamento dos cabos de alimentagao e

transmissdo de dados de equipamento de rastreamento, posicionado no teto (parte
frontal).
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15.26.4. Sistema De Midia Televisiva

O sistema para veiculagdo de programacao televisiva e exploragdo publicitaria para
comunicagdo com os usuarios pode ser composto por monitor(es) que transmita(m)
mensagens relativas a assuntos institucionais ou de entretenimento.

O(s) monitor(es) deve(m) ser perfeitamente instalado(s) e com a alimentacédo elétrica
devidamente protegida, ndo havendo nenhum ponto contundente que se constitua em
risco potencial aos usuarios.

Deve(m) ser posicionado(s) em local de étima visibilidade para todos os usuarios,
porém sem interferir na circulagao interna, nas saidas e janelas de emergéncia ou
qualquer outro dispositivo do veiculo, principalmente nos de seguranca.

Nao deve(m) obstruir o campo de visao ou a concentragéo dos operadores.
O projeto do sistema, a concep¢ao do(s) monitore(s), o posicionamento, a fixacéo e a
comunicacao audiovisual a ser veiculada devem ser previamente analisados pela
SPTrans.

15.26.5. Pontos de Conexao USB
A quantidade minima de pontos de conexao do tipo USB deve ser no minimo a terca
parte da quantidade de assentos, com arredondamento sempre para cima quando o
quociente for numero decimal.
Junto a area reservada deve haver no minimo um ponto.
Cada ponto de conexdo USB deve apresentar no minimo duas portas.
Os pontos devem ser distribuidos homogeneamente ao longo do saldo de passageiros.

Junto aos postos de comando e cobranca ndo deve haver nenhum ponto de conexao
USB.

15.26.6. Suporte para Transporte de Bicicleta

Exclusivamente para os veiculos articulados de 23 m de comprimento, devera ser
reservada area, no saldo de passageiros, para acomodagéao e travamento de 1 (uma)
bicicleta.

A area reservada devera ser proxima a porta de desembarque do ultimo carro, onde o
suporte de travamento da bicicleta devera ser instalado.

O layout da area reservada e o projeto do suporte devem ter aprovacao prévia da
SPTrans.
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15.27. Sistema Coletor de Corrente

A funcéao basica do sistema coletor de corrente é captar a energia elétrica, fornecida
através de rede de alimentacao aérea.

Serao admitidos sistemas coletores de corrente que utilizem recursos mecanicos,
elétricos, hidraulicos e pneumaticos para o acionamento e manuten¢ao da pressao de
contato.

Os sistemas que utilizem solugdes pneumaticas devem possuir cilindro proprio para o
armazenamento do ar comprimido que sera utilizado no seu funcionamento.

Os sistemas que utilizem solugdes hidraulicas devem possuir circuito hidraulico
préprio e independente para o seu funcionamento.

O conjunto coletor de corrente deve ser eletricamente isolado do teto do veiculo e
suportar as solicitacdes estaticas e dindmicas oriundas da operacao do sistema.

Os sistemas de controle eletrénicos devem estar duplamente isolados em relacao a
carroceria do veiculo, devidamente protegido quanto a infiltragdo de agua e pé e
suportar as temperaturas a que serao expostos.

O sistema coletor de corrente do trélebus deve ser constituido pelos seguintes
componentes:

a) Base de fixacao: deve ser eletricamente isolada do teto do veiculo e suportar
as solicitacdes estaticas e dindmicas oriundas da operagao do sistema coletor;

b) Base das alavancas: deve existir um dispositivo que limite o movimento
ascendente e o giro lateral das alavancas e que permita a regulagem da
pressdo de contato. O conjunto deve ser montado, na base de fixagdo por
meio de isoladores elétricos;

c) Alavancas coletoras: devem ser em tubo de aco sem costura, construida de
maneira que seu didmetro diminua gradativamente em direcdo ao patim
oscilante;

d) Ponteira coletora de corrente: sera constituida de uma bucha de isolagao
elétrica e do patim oscilante para o acoplamento a rede de contato;

e) Recuperadores das alavancas: devem ter capacidade de recolher de 2,0 a 2,5
metros de corda, quando submetidos a movimento brusco provenientes do
escape das alavancas coletoras da rede de contato;

f) Gancho para recolhimento das alavancas: para permitir o repouso e fixagao
das alavancas, na posi¢édo abaixada quando recolhidas; e,
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O projeto de novos sistemas coletores de corrente para o trolebus deve ser
previamente apresentado para aprovacdo. Desde que comprovadas vantagens em
relacdo ao exposto nesta especificagdo, poderao ser aceitos pela SPTrans.

16. REFERENCIAIS NORMATIVOS

16.1. Ordem Internacional

a)Norma IEC 61133/1A8, dispondo sobre isolagédo de circuitos elétricos;

b)Norma IEC 60349/2002, dispondo sobre métodos de ensaio de isolagdo de
circuitos elétricos;

c)Norma IEC 60146/2009, dispondo sobre Inversores e Semicondutores;
d)Norma CISPR 11/2015, dispondo sobre Radio-Interferéncias;

e)Norma EN 50178/98, dispondo sobre Equipamentos Eletrbnicos para uso em
instalacées de poténcia; e,

f) Norma ISO 2631, dispondo sobre a exposicao humana a vibragoes.

16.2. Ordem Federal

a) Decreto n° 5.296/04, regulamentando as Leis n° 10.048/00 e 10.098/00,
relativas as questdes de acessibilidade;

b) Lei 13.146/15 — suas alteragbes e regulamentagdes, que institui a Lei Brasileira
de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia);

c) Lei 11.126/05 e suas alteragdes, dispondo sobre o direito da pessoa com
deficiéncia visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo
acompanhado de cdo-guia;

d) Lei n° 9.503/97 e suas alteracgbes, instituindo o Codigo de Transito Brasileiro
(CTB);

e) Lein®8.078/90, instituindo o Cédigo de Defesa do Consumidor;
f) Lein®8.723/93, dispondo sobre a ratificacdo da Resolugdo CONAMA 08/93;

g) Resolugcoes CONTRAN especificas a Industria de Fabricagdo e aos assuntos
tratados no Manual dos Padroes Técnicos de Veiculos;

h) Resolugées CONAMA especificas a Industria de Fabricacdo e aos assuntos
tratados no Manual dos Padrdes Técnicos de Veiculos;

i) Portaria IBAMA n°® 1937/90, estabelecendo normas para veiculos importados;
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j). Norma ABNT NBR 15570, dispondo sobre as especificagdes técnicas para
fabricacdo de veiculos com caracteristicas urbanas para o transporte coletivo de
passageiros;

k) Norma ABNT NBR 14022, dispondo sobre a acessibilidade em veiculos de
caracteristicas urbanas para transporte coletivo de passageiros;

) Normas ABNT NBR 10966 - 1 A 7:2014, 10968:2006, definindo o método de
ensaio e os requisitos minimos para avaliacdo do sistema de freios dos veiculos;

m) Norma ABNT NBR 9079:1985, determinando o nivel de ruido interno;

n) Norma ABNT NBR 8365:1984, dispondo sobre Equipamento -eletrénico
utilizado em material rodante;

o) Norma ABNT NBR 7337:1998 e suas alteragdes, dispondo sobre a ancoragem
dos cintos de seguranga;

p) Norma ABNT NBR 7190:1997 e suas alteracdes, dispondo sobre projetos de
estrutura de madeira;

q) Norma ABNT NBR 6066:1980, dispondo sobre o numero de identificacdo de
veiculos rodoviarios (VIN);

r) Norma ABNT NBR 6056:1980 e suas alteragdes, dispondo sobre a faixa
antropométrica para motoristas;

s) Norma ABNT NBR 5410:2004, dispondo sobre Instalacdes elétricas de baixa
tensao;

t) Norma ABNT NBR IEC 60529, dispondo grau de protegcao IPW55; e

u) Norma ABNT NBR 15646, plataforma elevatoria e rampa de acesso veicular
para acessibilidade.

Ordem Municipal

a) Decreto n° 43.908/03, dispondo sobre a proibicdo de novas aquisigbes de
6nibus com motor dianteiro para operar no Sistema de Transporte Coletivo Urbano
de Passageiros;

b) Lei n®13.241/01 e suas alteragdes, dispondo sobre a organizagao dos servigos
do Sistema de Transporte Coletivo Publico de Passageiros;

c) Lei n®° 11.720/95, dispondo sobre a obrigatoriedade do uso de cinto de
seguranca;

d) Portarias da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes — SMT,
especificas ao assunto; e,

e) Cartas Circulares da Sao Paulo Transporte S.A. — SPTrans.
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PROCEDIMENTOS PARA ENSAIO DA P:IEDIG.EO DE DESEMPENHO DO
SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM ONIBUS URBANO.

| - OBJETIVO

Estabelecer critérios para verificagdo da conformidade dos sistemas de ar
condicionado que equipam os &nibus de transporte urbano de passageiros em
relagdo ao especificado nos Manuais de Padriies Técnicos de Veiculos da
SPTrans e ao que estabelece a norma ABNT NBR 15570.

Il - EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

Sensores para medicdo de temperatura do tipo fermopar com sistema para
coleta, armazenamento e processamento de dados, ou egquipamento
semelhante que proporcione leitura e registro confiavel de temperatura.

Termo-anemdmetro para medigdo da velocidade / vazao do ar.

Nota: Todos os equipamentos deverdo estar devidamente aferidos.

Il - REALIZAGAO DO ENSAIO
1. Distribuigdo dos sensores:
1.1. Instalar um sensor na parte exierior do Onibus para medigdo da

temperatura externa, devendo este estar protegido do sol. Distribuir os
demais sensores no interior do Gnibus conforme abaixo:

AUTORIZACRD: SUBETITUL DIVULGADD EM:
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1.1.1

Minidnibus e Mididnibus:

U sensor posicionado na area de retorno do oar condicionado;

Treés sensores posicionados junto ao encosto de cabega das
poltronas, distribuidos uniformermente a0 longo do saldo, de forma
fque o primeiro figue posicionado no assento do lado esquerdo
atras do posto do motorista;

Nota: Caso o veiculo possua area reservada para acomodagao da
cadeira de rodas stras do posto do motorista, posicionar o sensor
ha parte superior do guarda-corpo de ancoragem da cadeira, a
uma altura de 1200 mm dao piso.

Trés sensores posicionados e distribuidos uniformemente 20 longo
do corredor de circulagdo de passageiros, fikados proximos So05
corfimdons superiores, & uma distancia de 1700 mim do piso.

1.1.2.Basico e Padran;

U sensor posicionado na area de retorno do ar condicionado;

Cihco sensores posicionados jurto ao encosto de cabeca das
poltronas, distribuidos uniformemente a0 longo do saldo, de forma
gque o primeira figue posiciohado no assento do lado esquerdo
atras do posto do motorista;

Cinco sensores posicionados e distribuidos uniformemente ao
longo do coredor de circulacdo de passageiros, fikados proximaos
a0s corim3ns superiores, a uma distincia de 1700 mim do piso.

AITO REAGAD
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1.1.3.Adiculado e Biaticulado:

U sensor posicionado na area de retorno de cada equipamento
de ar condicionado;

Seis sensores posicionsdos junto ao encosto de cabeca das
poltronas, distribuidos uniformermente ao longo do saldo, de forma
gque o primeiro fique posicionado no assento do lado esquerdo
atras do posto do mictorista;

Seis sensores posicionados e distribuidos uniforrnemente a0 longo
do corredor de circulagdo de passageiros, fixados proximos aos
COrfimans superiores, a uma distancia de 1700 mm do piso;

LUm sensor posicionado no centro de cada rdtula de articulag a0,
feeado & urna distancia de 1700 mm do piso.

Mota;: Fara o0 carro central do  biadiculado  devemn  ser
acrescentados mais 04 sensores, sendo 02 posicionados junto a0
encosto de cabeca das pottronas e 02 posicionados a0 longo do
corredor de  circulagdo de  passageiros  todos  distribuidos
unifarmemente.
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2. Teste Estatico:
2.1. Ensaio de desempenho do sisterma

2.1.1.Para inicio do teste a temperatura interna média deve estar igual
au maior gue a temperatura externa.

2.1.2. 0 weiculo devera estar com todas as portas, janelas e escotilhas
fechadas.

2.1.3 Posicionar 05 sensores de tal maneira gue ndo figuem expostos
ans raios solares e nem ao flzxo direto das saidas de ar.

2.1.4.Todas as saidas de ar individuais devern estar sbedas e quando
requlaveis, direcionadas para o encosto das respectias
poltronas e para o corredor.

2.1.8. Ugar o ar condicionado em capscidade maxima (com velocidade
madima dos ventiladores), configurar o setpoint para a menar
ternperatura possivel.

2.1.6.Elevar e manter a rotagdo do motor do wveiculo & 1500 rpm
durante 30 minutos, exceto para o Minidnibus cuja rotagao
deverd ser elevada e mantida a 1700 rprm.

21.7.Apds 30 minutos de funcionamento, a diferenga ertre a
ternperatura medis no interior do weiculo e & temperatura
externa deve ser igual oo superior & 8°C, no caso da
termperatura externa ser igual ou superiora 30°C, Caso A

LT ARG A S BA=TIT UL O LSA DD BR:
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termperatura externa esteja abatio de 30°C, & necessario atingir
urma termperatura media interns de no maximo 22°C.

2.2, Avaliacao da distribuicao do ar ao longo do salao de passageinos

221.Realizar as medigdes com as poras, janelas escotilhas,
tomadas de ar e a renovacfo de ar do ar condicionado
fechadas.

2.2.2 Ugar o ar condicionado em velocidade maxima, com todas as
saidas de ar fixas e individuais ahertas.

223 A medigdn das velocidades do ar deve ser feita em todas as
saidas individuais.

2.2 4. Mas saidas fixas, realizar a medigdo das velocidades do ar a
cada 1000 mm ao longo do saldo de passageiros.

Nota Fara medicdo das velocidades tanto nas saidas ficas
como has individuais, posicionar o anemometro a uma distancis
de 100 mm destas. Se necessario, wilizar dispositive que
possibilte manter o equipamento na posicao definida.

225 A diferenga de velocidades entre as tomadas feitas nas saidas

individuais nao pode ser superior a S0%. O mesmo vale para as
fixas.
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