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1. OBJETO

1.1. Manutencéao de Tecnologia da Informacgéo

Abrangem todos os equipamentos e a rede de dados interna dos Terminais,
Corredores, Expresso Tiradentes, EstacOes de Transferéncias e Paradas com
tecnologia instaladas e futuras instalagdes.

1.1.1. Manutencéao Preventiva

Tem como obijetivo evitar a ruptura do ciclo normal de funcionamento da operagéo
de maneira inesperada, reduzindo a probabilidade de falhas dos equipamentos
(hardwares) e sistemas (softwares) em utilizacado constante, preservando sua vida
atil. E planejada com antecipacéo, e a paralisacdo do equipamento (hardwares) e
sistemas (softwares) para manutencéo € feita com menor prejuizo para operacao.

1.1.2. Manutenc¢éo Corretiva

E uma atividade técnica responsavel pela correcio de uma ou mais falhas
identificadas em um ou mais equipamentos (hardwares) ou sistemas (softwares) e
devem ser realizadas para restabelecer o estado de normalidade dos
equipamentos/sistemas deficientes, com perda de qualidade ou com paralisacdo de
funcionamento, inclusive por fim de vida util.

1.2. Atualizagdo Tecnolodgica

Abrange a substituicdo dos sistemas e equipamentos de tecnologia da informacéo
em todos 0s seus hardwares e softwares necessario para os Servidores, Estacdes
de Trabalho, Video Wall, Telbes, Painéis de Mensagens Variaveis — PMV’s,
Nobreaks, Antivirus, incluindo Atualizacdo dos Sistemas de Gerenciamento de
Imagens e seus equipamentos sendo eles: Servidores, Softwares, Cameras (fixas e
moveis), Cabos, Acessoérios e Storages, sendo permitida a reutilizacdo de
infraestrutura de passagem de cabos, se necessario.

1.3. Implantacao Tecnolégica e WI-FI

Abrangem novos equipamentos e sistemas de tecnologia da informacédo sendo eles
hardwares e softwares necessarios para os Servidores, Estacfes de Trabalho, Video
Wall, Telbes, Painéis de Mensagens Variaveis — PMV’s, Nobreaks, Antivirus,
incluindo implantagcdo dos Sistemas de Gerenciamento de Imagens e seus
equipamentos sendo eles: Servidores, Storages, Softwares, Cameras (fixas e
moveis), Cabos e Acessorios incluindo a implantacdo de Wi-Fi bem como Link e
todos os seus equipamentos, além da aquisi¢do, prover a instalacdo, configuracéo e
treinamentos.
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2. TERMINAL INTELIGENTE

Constitui da integragéo dos sistemas do Terminal, sendo o Centro de Operagao do
Terminal — COT, Circuito Fechado de Televisdo — CFTV, Painéis de Mensagens
Variaveis — PMV's, Monitores TV, Monitores TV, Sistema de Comunicag&o por Audio
— PA, Sistema Integrado de Monitoramento — SIM, e o Sistema de Monitoramento e
Gestao Operacional — SMGO, previsto no Anexo VII, formando uma rede de dados.

O Terminal Inteligente é constituido por uma sala de controle, denominada Centro de
Operacdo do Terminal - COT, e sistemas que permitem monitorar suas
dependéncias e interagir com 0s seus usuarios. Tendo as seguintes atribui¢des:

e Controle Operacional: controla o fluxo de entrada e saida dos veiculos das
linhas de 6nibus no Terminal, pelo sistema SIM;

e Comunicacdo com 0S usuarios: emite mensagens de voz e texto, notificando
aos usuarios sobre a operacéao das linhas; e

e Seguranca: supervisiona de forma dindmica pontos estratégicos do Terminal
pelo Circuito Fechado de Televisdo — CFTV que permite o controle da
movimentacdo de veiculos e pedestres nos acessos, plataformas, areas de
circulacao, estacionamentos, taneis, passarelas, rampas, passeios, elevadores.

2.1. Centro de Operacao do Terminal - COT

Sala montada em local especifico nos Terminais com toda infraestrutura elétrica e
eletrbnica com logisticas necessarias para os equipamentos (Servidores e Estacfes
de Trabalho), Consoles de Operacdo, Console para os Monitores, temperatura e
iluminacéo controladas.

Especificamente no Expresso Tiradentes as atividades de operacdo séo
centralizadas no Centro de Controle do Expresso — CCE, que por sua vez é
conjugado com o COT.

A rede de comunicacao do COT fara a conexdao com o Centro de Operacbes — COP
do Poder Concedente, bem como com outros COT’s, 0 que permitird a troca de
dados e voz possibilitando o monitoramento do Sistema de Transporte de todas as
regiées do Municipio de Séao Paulo.

O COT tem como funcado a centralizagdo das atividades de operacao do Terminal,
recebendo informacdes do sistema SIM (no futuro o SGMO), e distribuindo essas
informacdes nos PMV's instalados nas plataformas, emitir mensagens de voz e
digitais, notificando aos usuarios sobre a operacdo das linhas, supervisionar de
forma dinamica pontos estratégicos do Terminal por meio de CFTV que permite o
controle da movimentacéo de veiculos e pedestres nos acessos, plataformas, areas
de circulacéo, estacionamentos e elevadores, monitorar e controlar a transferéncia
de informacgfes dos 6nibus ao COT por meio de software e acionar a fiscalizagédo
operacional do Poder Concedente quando identificada qualquer anormalidade
registrada, composto dos seguintes sistemas:
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2.1.1. Circuito Fechado de Televisdo — CFTV no COT

O sistema CFTV opera de modo a executar a supervisao, por meio de cameras de
TV, de forma dindmica de pontos estratégicos dos Terminais, Estacdes de
Transferéncia, Corredores, Expresso Tiradentes e Paradas Clinicas e Eldorado,
visando o controle da movimentacdo de veiculos e pedestres nos acessos,
plataformas, areas de circulacédo, estacionamentos, filas e aglomeracdes, linhas de
bloqueio, acesso de escadas e elevadores, entre outros;

O CFTV possui monitores de video coloridos para visualizacdo de imagens de
maneira facil e agil e de funcbes idénticas, e sdo comandados para apresentarem
imagens de pré-visualizacdo multiplexadas em 04 (quatro) quadros ou em tela cheia
de qualquer camera selecionada. As imagens podem ser apresentadas fixas, uma a
uma comandadas manualmente, ou em modo ciclico - apresenta¢do automatica de
imagens sequenciais;

O CFTV permite gravacdo de imagens em equipamentos digitais com interface de
saida para projecao;

O CFTV capta imagens com cameras fixas ou méveis com controle de angulo de
visdo; panoramica, inclinacdo e aproximacéo, aplicadas em locais estratégicos que
resultem na cobertura visual dotada de zoom; e

O CFTV possibilita a selecdo de imagens e execu¢do de movimentos nas cameras
com controle de angulo de viséo, para localizar e acompanhar um evento. Em modo
automatico, tem capacidade para realizar vigilancia padronizada, e permite
visualizagao de imagens por meio de internet.

2.1.2. Painéis de Mensagens Variaveis — PMV’s e Monitores TV no COT

O Painel de Mensagem Variavel — PMV €& um sistema de comunicagdo visual,
instalado nas plataformas dos Terminais, Estacdes de Transferéncia e Expresso
Tiradentes, que recebe as informacgdes do sistema e as processa para divulgacao.

S&o meios de exibicdo de informacgbes visuais, instalados nas plataformas dos
Terminais para informar aos usuarios as partidas em cada plataforma;

O Sistema de Comunicacéo Visual tem dependéncia com o sistema SIM, pois as
informagdes de detecgcbes dos Onibus que estdo se aproximando do Terminal sao
transmitidas para o sistema SIM e posteriormente para o Terminal especifico. O
Sistema é composto dos seguintes equipamentos:

e Servidor de Comunicagao que recebe as informac¢des do sistema SIM, e executa
0 processamento para posterior divulgagao nos Monitores TV e PMV’s;

e Interface homem-maquina para os operadores dos painéis de mensagem e
Monitores TV;

e Software especifico que retira as mensagens da fila do servidor e envia para 0s
PMV’s de acordo com o protocolo de comunicagéo instalado;
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¢ Nos monitores TV séo exibidas as informacdes relativas as linhas/plataforma de
embarque, tempo para a proxima partida dos veiculos, mensagens/fiimes
institucionais nos Terminais. Os Monitores TV séo fixados em posi¢cées que
facilitam uma boa visdo do mesmo; e

e Os wusuarios receberdo nos monitores PMV informacfes relativas as
linhas/plataforma de embarque, tempo para a proxima partida e
mensagens/filmes institucionais, entre outros.

2.1.3. Sistemade Comunicacéo por Audio — PA no COT

O sistema de Comunicacdo por Audio — PA permite a comunicacdo por meio de
mensagem de voz, que podem ser direcionados para areas especificas ou para todo
o Terminal, Estacdes de Transferéncia ou Expresso Tiradentes.

O sistema também permite o envio de mensagens do operador ou mensagens pré-
gravadas, com programacao de emissdao em intervalos definidos ou mediante
alguma ocorréncia. E composto dos seguintes equipamentos/sistemas:

e Sonofletores instalados; e

e Software do Sistema de Comunicacéao.

Permitindo:
e Avisos e mensagens institucionais e de utilidade publica aos usuarios;

e Mensagens do operador ou mensagens pré-gravadas, com programacdo de
emissdo em intervalos definidos ou mediante alguma ocorréncia; e

¢ Registro das comunicacoes.

2.1.4. Rede de Dados no COT

A Rede de Comunicacao de Dados € integrada e interliga o COT com o sistema SIM,
permitindo a troca de dados de imagem e voz, a rede foi implantada no padrao
estrela. A montagem da rede foi feita considerando um equipamento central do
sistema (switch). Este switch concentra via links fast ethernet (100/1000-BaseT) a
uma taxa de 100/1000 Mbps/s full duplex via cabo de rede categoria 6 conectando-se
aos servidores. A ligacdo entre os switches utiliza o protocolo fast ethernet 100/1000-
Base T e 100-BaseFX.
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2.2. Sala de Monitoramento Operacional — SMO

A Sala de Monitoramento Operacional - SMO serd montada em local especifico nos
Terminais e Estacdes de Transferéncia que ndo possuem tecnologia, onde devera
ser implantado um centro de controle, que tera funcéo parecida com o COT, onde
poderdo ficar os operadores e abrigara inicialmente os consoles de operacdo do
CFTV. Suas atividades estardo voltadas apenas para monitoramento do Terminal,
Corredores e Paradas e EstacOes de Transferéncia e dos Sistemas, supervisionar
de forma dindmica pontos estratégicos dos Terminais e Esta¢cfes de Transferéncia
por meio do Circuito Fechado de Televisdo — CFTV, que permitira o controle da
movimentacdo de veiculos e pedestres nos acessos, plataformas, é&reas de
circulacdo, estacionamentos, bicicletarios, bilheterias e elevadores, acompanhar a
gravacdo de imagens geradas através do sistema de CFTV, e de back-up de
informacGes do sistema em disco e acionar a fiscalizacdo operacional do Poder
Concedente quando identificada qualquer anormalidade registrada, composto dos
seguintes sistemas:

2.2.1. Circuito Fechado de Televisdo — CFTV na SMO

O sistema CFTV opera de modo a executar a supervisao, por meio de cameras de
TV, de forma dindmica de pontos estratégicos dos Terminais, Corredores, Paradas e
Estacdes de Transferéncia, visando o controle da movimentacdo de veiculos e
pedestres nos acessos, plataformas, areas de circulacdo, estacionamentos, filas e
aglomeracodes, linhas de bloqueio, bicicletarios, bilheterias, acesso de escadas e
elevadores, entre outros;

O CFTV possui monitores de video coloridos para visualizacdo de imagens de
maneira facil e agil e de fungbes idénticas, e sdo comandados para apresentarem
imagens de pré-visualizacdo multiplexadas em 04 (quatro) quadros ou em tela cheia
de qualquer camera selecionada. As imagens podem ser apresentadas fixas, uma a
uma comandadas manualmente, ou em modo ciclico - apresentacdo automatica de
imagens sequenciais;

O CFTV permite gravacdo de imagens em equipamentos digitais Com interface de
saida para projecao;

O CFTV capta imagens com cameras fixas ou moéveis com controle de angulo de
visdo; panoramica, inclinacdo e aproximacdao, aplicadas em locais estratégicos que
resultem na cobertura visual dotada de zoom; e

O CFTV possibilita a selecdo de imagens e execucao de movimentos nas cameras
com controle de angulo de viséo, para localizar e acompanhar um evento. Em modo
automatico, tem capacidade para realizar vigilancia padronizada, e permite
visualizagéo de imagens por meio de internet.
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2.2.2. Rede de Dados na SMO

A Rede de Comunicacédo de Dados € integrada e interliga a Sala de Monitoramento
Operacional - SMO do Terminal e Estacbes de Transferéncia ao sistema SIM
permitindo a troca de dados de imagem e voz; a rede devera ser implantada no
padrdo estrela. A montagem da rede devera ser feita considerando um equipamento
central do sistema (switch). Este switch concentra via links fast ethernet (100/1000-
BaseT) a uma taxa de 100/1000 Mbps/s full duplex via cabo de rede categoria 6
conectando-se aos servidores. A ligacdo entre os switches utiliza o protocolo fast
ethernet 100/1000-Base T e 100-BaseFX;

2.3. Corredor Inteligente

O controle dos Corredores é realizado a partir de bases localizadas nos Terminais
nas extremidades destes Corredores ou ao longo deles, a partir de sistemas
dedicados a essa funcdo. Usualmente o controle de Corredores € implantado em
conjunto com o local destinado ao controle do Terminal, integrando a administracao
das respectivas rotinas e acfes operacionais. Os Corredores sdo monitorados da
seguinte forma:

e As Paradas, Estacbes e Estacdes de Transferéncia sdo/serdo monitoradas
através de Circuito Fechado de Televisdo — CFTV, estas imagens sao/serdo
transmitidas para centrais através de rede de fibra Optica, antenas de micro-
ondas e outros;

¢ O monitoramento dos veiculos ao longo do corredor é feito através da tecnologia
de localizacdo GPS (Global Positioning System) instalados nos 6nibus e,
utilizando o sistema SIM podemos observar, no mapeamento geoprocessado 0
deslocamento de cada 6nibus na linha selecionada; e

e As informacfes processadas pelo sistema SIM através das deteccdes dos
aparelhos GPS ao longo do corredor, como a previsdo de chegada do préximo
Onibus, sao exibidas em cada parada do corredor por meios dos PMV'’s.

2.3.1. Sistemas instalados nos Corredores Inteligentes

Os Corredores Inteligentes possibilitam a disponibilizacdo de dados das condicbes
de operacao as areas de operacao e planejamento (Poder Concedente e Empresas
Operadoras) visando melhor supervisdo e controle sobre a operagcédo e,
principalmente, no que se refere ao fornecimento de informacdes aos usuarios
(como exemplo o tempo de previsdo de chegada de um veiculo) das linhas que
operam. Para atingir tais objetivos sdo necessarios 0s seguintes sistemas:

8/113



PREFEITURA DE
SAO PAULO

7)7 SPTrans " MOBILIDADE

E TRANSPORTES

a. Circuito Fechado de Televisdo — CFTV

Cameras fixas instaladas nos pontos de Parada dos Corredores e usadas para
monitoramento da area de embarque e desembarque. Através destas cameras e
monitores coloridos instalados na Sala de Monitoramento do corredor € possivel a
visualizacdo de imagens de maneira facil, semelhante ao sistema instalado nos
Terminais, o software de controle das imagens possibilita a visualizacdo destas
imagens em 04 (quatro) quadros por tela ou em tela cheia de qualquer camera
selecionada.

b. Painéis de Mensagens Variaveis — PMV’s

E um meio de exibicdo de informacdes visuais instalados nos pontos de parada dos
corredores para informar aos usuarios a previsdo de chegada dos veiculos e
veiculacdo de mensagens institucionais;

O Sistema de Comunicacgéo Visual - Painéis Eletrdnicos — PMV’s tem dependéncia
com o Sistema SIM, pois as informacfes de deteccbes dos Onibus que estdo se
aproximando do ponto de parada séo transmitidas para o SIM e posteriormente para
o Terminal especifico (local onde se localizam os equipamentos do corredor). O
Sistema é composto dos seguintes equipamentos:

e Servidor de Comunicacdo que receberd as informacbes do Sistema SIM, e
executa o processamento para posterior divulgacédo nos PMV'’s;

e Interface homem-maquina para os operadores que operaram 0s painéis de
mensagem; e

e Software especifico que retira as mensagens da fila do servidor e envia para o0s
PMV’s de acordo com o protocolo de comunicagdo do PMV instalado.

3. LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

A prestacdo dos servicos sera desenvolvida nos Terminais, Estacdes de
Transferéncia, Paradas e Corredores, conforme segue relacionado:
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TERMINAIS

TERMINAL A.E. CARVALHO

TERMINAL AMARAL GURGEL

TERMINAL ARICANDUVA

TERMINAL BANDEIRA

TERMINAL CAMPO LIMPO

TERMINAL CAPELINHA

TERMINAL CARRAO

TERMINAL CASA VERDE

TERMINAL DOM PEDRO

TERMINAL GRAJAU

TERMINAL GUARAPIRANGA

TERMINAL ITAQUERA

TERMINAL JARDIM ANGELA

TERMINAL JOAO DIAS

TERMINAL LAPA

TERMINAL MERCADO

TERMINAL NOVA CACHOEIRINHA

TERMINAL PARELHEIROS

TERMINAL PENHA

TERMINAL PINHEIROS

TERMINAL PIRITUBA

TERMINAL PRINCESA ISABEL

TERMINAL SACOMA

TERMINAL SANTO AMARO

TERMINAL SAO MIGUEL

TERMINAL SAPOPEMBA/TEOTONIO VILELA

TERMINAL TIRADENTES

TERMINAL VARGINHA

TERMINAL VILA PRUDENTE

ESTACOES DE TRANSFERENCIA DO EXPRESSO TIRADENTES

ANA NERI

CLUBE ATLETICO YPIRANGA

DOM PEDRO

RUA DO GRITO

ALBERTO LION

NOSSA SRA. APARECIDA

DIANOPOLIS

ESTACAO AGUA ESPRAIADA

ESTACAO JARDIM BRITANIA

CORREDORES

PIRITUBA / LAPA/ CENTRO

PARELHEIROS / RIO BONITO / SANTO AMARO

CAMPO LIMPO / REBOUGCAS / CENTRO

SANTO AMARO / NOVE DE JULHO / CENTRO

EXPRESSO TIRADENTES
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Notas:

1. A Tecnologia da Informacdo para os Terminais Vila Prudente e Itaquera,
citados acima, dever4d ser implantada assim que eles forem
disponibilizados, no entanto devem constar na lista de obrigacbes da
Empresa Operadora, pois a partir da disponibilizagdo desses Terminais
para o Poder Concedente eles passam a ser escopo do trabalho a ser
executado. A Empresa Operadora sera avisada da disponibilizagdo por
meio de Ordem de Servico, emitida pelo Poder Concedente.

2. A Tecnologia da Informac&do nos Terminais Amaral Gurgel, Casa Verde,
Agua Espraiada, Aricanduva, Vila Carrdo, Penha, S&o Miguel, Vila
Prudente, Itaquera, citados acima, as Centros de Operacdo do Terminal —
COT/ Sala de Monitoramento - SMO ainda nao foram disponibilizados, no
entanto devem constar na lista de obrigacbes da Empresa Operadora, pois
a partir da disponibilizacdo desses COT’s para o Poder Concedente eles
passam a ser escopo do trabalho a ser executado. A Empresa Operadora
sera avisada da disponibilizacdo por meio de Ordem de Servico, emitida
pelo Poder Concedente.

4. MANUTENCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Manutencdo completa, operacional e funcional dos equipamentos de Tecnologia da
Informacdo e da rede de dados dos Terminais inclusive COT, Sala de
Monitoramento — SMO, Expresso Tiradentes, Estacdes de Transferéncia, Corredores
e Paradas com tecnologia instalada e atualizacdo em seus sistemas (hardware e
software), com fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos.

A manutencdo devera iniciar-se coincidentemente com o inicio da operacdo dos
servicos do Sistema de Transporte durante o periodo de 60 meses, quando houver
chamado técnico (ou equivalente) ou identificacdo visual/técnica da necessidade de
reparo e também devera ser, no caso de equipamentos novos, a manutencao
deverd ser iniciada imediatamente apos o término da garantia de cada equipamento,
rede de transmissao de dados e/ou software.

Apds as substituicbes e implantacdes dos novos equipamentos (hardwares) e
sistemas (softwares) a Empresa Operadora deixara de receber o valor da
manutencdo de 60 meses e passara a vigorar a garantia minima de 12 (doze) meses
e somente apos o termino deste prazo voltard a receber o valor da manutencgéo pelo
periodo de 48 (quarenta e oito) meses, porém a empresa operadora devera manter a
manutenc¢ao preventiva durante o periodo que vigorar a garantia.

4.1. Objetivo

Estabelecer o conjunto de requisitos técnicos minimos e escopo de servi¢os para a
prestacado de servicos de Manutencdo Preventiva e Corretiva para os equipamentos
instalados nos sistemas de Terminais Inteligentes, Terminais sem Tecnologias
(serédo instalados as tecnologias conforme ja descrito nesse caderno) Corredores
Inteligentes, Expresso Tiradentes e Estacdes de Transferéncia, atualizar e implantar
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(tabelas 01 a 08), com fornecimento de sistemas de video monitoramento (hardware
e software) para visualizacdo de imagens, bem como a substituicdo de todas as
cameras fixas e moveis (tabelas 01 e 02), servidores (Hardware e Software) e
storage; incluindo a substituicdo de telbes, Estacdes de Trabalho, Video Wall e
Servidores COT (Hardware e Software) na (Tabela 03); incluindo a substituicdo de
todos os PMV’s (Tabela 04); implantar a Sala de Monitoramento — SMO (Tabela 05)
incluindo o sistema de video monitoramento (hardware e software) para visualizagdo
de imagens, bem como a implantacdo de cameras (fixas e moveis); implantar
Sistema de Gerenciamento de Imagens e Cameras nos Elevadores com automacgao
(tabela 06); implantar monitoramento nos bicicletarios existentes nos Terminais
(tabela 07) para inclusdo de 02 (duas) cameras (fixa e mével) por local, integrando
ao Centro de Operacdes do Terminal - COT e Salas de Monitoramento Operacional -
SMO e implantar também um monitoramento das bilheterias (tabela 08) com
inclusdo de 02 (duas) cameras (fixa e moével) por Terminal, integrando ao Centro de
Operacdes do Terminal - COT e Salas de Monitoramento Operacional - SMO; A
descricdo geral da atualizacdo esta detalhada no item 5 (Descricdo Geral da
Atualizagao/Implantacdo dos Terminais, Estacdes de Transferéncia, Expresso
Tiradentes, Corredores e Paradas).

4.2. Manutencéo nos Sistemas Instalados

Manutencdo completa, operacional e funcional da tecnologia da informacéo,
objetivando a operacédo em condi¢cdes normais de todos os sistemas e equipamentos
instalados nos Terminais, Expresso Tiradentes, Estacfes de Transferéncia,
Corredores e Paradas.

A manutencéo e configuracdo dos softwares (Sistemas operacionais para Servidores
e Estacdes de Trabalho, pacote Office, antivirus, se existir) instalados nos Terminais
serdo de responsabilidade da Empresa Operadora.

A instalagdo, configuracdo e manutencdo do sistema de video monitoramento e seu
hardware seréo de responsabilidade da Empresa Operadora.

Caso algum equipamento se tornar obsoleto, dificultando sua manutencdo ou
restabelecimento, a Empresa Operadora devera providenciar um equipamento
similar ou superior, sem 6nus para o Poder Concedente e devera disponibilizar todas
as atualizacfes do software durante o periodo de contratacao.

Caso seja substituido algum equipamento, por outro que necessite de um novo
software para a comunicagdo com o sistema SIM (Sistema Integrado de
Monitoramento do Poder Concedente) ou para o funcionamento em condi¢des
normais, ficara a cargo da Empresa Operadora este desenvolvimento e implantacao.

A Empresa Operadora devera fornecer um cronograma das visitas técnicas
programadas para cada Terminal, Expresso Tiradentes, Estacdes de Transferéncia,
Corredores e Parada, com frequéncia minima mensal para equipamentos
localizados em ambientes externos (ex: plataformas e cobertura dos Terminais e
pontos de parada dos corredores) e bimestralmente para 0s equipamentos em
ambientes internos (sala de controle), especificando 0s servicos de Manutencao
Preventiva que serdo executados. A manutencao devera ocorrer nos periodos de
entre pico de movimento de usuarios minimizando possiveis interferéncias na
operacdo. Devera contemplar a inspecao visual, a limpeza e substituicdo de partes
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ou todo o equipamento que apresentarem término da vida util e/ou componentes
comprometidos.

4.2.1. Tipos de manutencao

e Manutencdo Preventiva: consiste em realizar regularmente visitas técnicas
programadas para proceder a uma inspecdo visual ea limpeza dos
equipamentos, computadores, cameras, PMV's, Monitores de TV, etc., testes dos
equipamentos que nado sao utilizados diariamente, como baterias dos No-breaks e
a troca de componentes antes da ocorréncia de falha;

e Manutencédo Corretiva: manutencdo de todos os itens referente a Tecnologia da
Informacao danificado e/ou que tenha deixado de funcionar, acionada por um
chamado técnico aberto para a corre¢éo da falha.

4.2.2. Procedimentos para Abertura de Chamado

As solicitagcdes de manutencdo corretiva deverdao ser registradas no Sistema Help
Desk que serd fornecido pela Empresa Operadora, sendo um por equipamento,
contendo:

e Para os Terminais e EstacOes de Transferéncia:

- Data e hora de abertura do chamado Técnico;

- Equipamento com problema e sua humeracao ou especificacéo;
- Descricao do problema encontrado;

- Descricao de solucao do problema; e

- Horario de fechamento do chamado.

e Para os Corredores e Expresso Tiradentes:

- Data e hora de abertura do chamado Técnico;
- Corredor, nome da Parada e seu sentido;

- Equipamento com problema;

- Descricao do problema encontrado;

- Descricao de solucao do problema; e

- Horario de fechamento do chamado.

4.2.3. Procedimentos para Atendimentos Técnicos

Deverd ser fornecido acesso para o Poder Concedente do sistema de help desk por
meio da internet, fornecido pela Empresa Operadora, para acompanhamento das
aberturas e fechamentos dos atendimentos técnicos realizados.

A Empresa Operadora devera ir até o local do problema apontado para a localizacéo
e reparacdo dos defeitos encontrados. Caso seja necessario devera trocar o
equipamento com defeito dentro dos prazos acordados no nivel de prioridade de
atendimento.
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4.3. Atividades de Manutencao

As atividades de manutencdo consistem na localizacdo, reparo ou substituicdo do
equipamento com problemas, mediante constatacdo ou solicitacdo do Poder
Concedente, e compreendem as seguintes atividades e ndo se limitando a elas,
conforme segue:

a)

b)

d)

Sistema de CFTV nos Terminais, Expresso Tiradentes, EstacOes de
Transferéncia, Corredores e Paradas:

Conserto ou troca das Cameras Fixas ou Domos, cabos e conectores;
Conserto ou troca dos monitores de visualizagdo das imagens no COT;

Conserto, substituicdo de placas/componentes ou troca dos servidores,
equipamentos proprietarios de CFTV; e

Conserto, substituicdo de placas/componentes ou troca dos servidores de
armazenamento de imagens, Storages.

Painéis de Mensagens Variaveis — PMV’s e Tel6es nos Terminais, Expresso
Tiradentes e Estacdes de Transferéncia:

Conserto, substituicdo de placas/componentes ou troca dos Painéis de
Mensagens Variaveis (PMV’s);

Conserto ou troca dos Teldes;

Conserto, substituicdo de componentes ou troca dos No-breaks nas
plataformas; e

Conserto, substituicdo de placas/componentes ou troca dos servidores de
comunicacéo visual.

Painéis de Mensagens Variaveis — PMV’s nos Corredores e Paradas:

Conserto, substituicdo de placas/componentes ou troca dos Painéis de
Mensagens Variaveis (PMV’s);

Conserto, substituicdo de placas/componentes ou troca dos servidores de
comunicacéo visual; e

Conserto, substituicdo de componentes ou troca dos No-breaks nas Paradas.

Sistema de Comunicacg&o por Audio — PA

Conserto ou troca dos sonofletores;

Conserto, substituicdo de placas ou troca dos amplificadores, pré-
amplificadores, equalizadores e microfones; e

Conserto, substituicdo de placas ou troca dos servidores de PA.

Rede de Comunicacao de Dados nos Terminais

Conserto ou troca dos switches e routers;
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Conserto ou substituicdo de cabo metalico, cabo Optico, distribuidor 6ptico,
conversores eletro-6pticos, mini bastidor oOptico, crimpagem de conectores
para cabo de cobre ou fibra 6ptica, fusdo de cabo de fibra dptica, corddes
opticos, caixa de passagem e tampa caixa de passagem.

f) Rede de Comunicacdo de Dados nos Corredores

Conserto ou troca dos switches e routers;

Conserto ou substituicdo de cabo Optico, distribuidor 6ptico, conversores
eletro-6ptico, mini bastidor oOptico, crimpagem de conectores para cabo de
cobre ou fibra, fusdo de cabo de fibra Optica, corddes Opticos, caixa de
passagem, tampa caixa de passagem; e

Conserto ou troca de radio transmissor de dados e antenas.

g) Sala do COT/Central do Poder Concedente/Sala de Monitoramento
Operacional - SMO

Conserto, substituicdo de placas ou troca dos Servidores de: BANCO DE
DADOS SQL, IMAGENS, PA, Teldes, WEB e PMV’s;

Conserto, substituicdo de placas/componentes ou troca dos equipamentos
das estacdes de trabalho;

Conserto, substituicdo de placas/componentes ou troca dos equipamentos da
mesa de controle/joystick das cameras moveis;

Conserto, substituicdo de placas ou troca de Servidor de Imagens na Sala de
Monitoramento Operacional dos Terminais que ndo possuem COT;

Conserto, substituicdo de placas/componentes ou troca dos equipamentos
das estacdoes de trabalho na sala de monitoramento Operacional dos
Terminais que ndo possuem COT; e

Conserto, substituicdo de placas/componentes ou troca dos equipamentos da
mesa de controle/joystick das cameras moveis na sala de monitoramento
Operacional dos Terminais que ndo possuem COT.

h) Wi-Fi nos Terminais e Estacdes de Transferéncia

4.4.

Conserto ou troca de equipamentos;
Restabelecimento da conexao; e
Manutenc¢éo do Link de comunicacéo para o Wi-Fi.

Nivel de Prioridade de Atendimento

a) FalhaTipo A

Solucéo do problema em até 6 (seis) horas corridas, requer intervencgao local,
caso necessario devera ser colocado equipamento de backup em substituicao
ao equipamento com problema que ser& enviado para manutencéo. Este tipo
de falha prejudica o usuario do sistema de Transporte Publico.
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b) Falha Tipo B

e Solucdo do problema em até 24 (horas) corridas. Este tipo de falha nao
prejudica o funcionamento de nenhum sistema vital.

c) FalhaTipo C

e Solucdo do problema em até 05 (cinco) dias corridos. Este tipo de falha
envolve planejamento de execucdo ou outras entidades para a realizacao da
manutencao.

d) Informagdes adicionais

e No caso da necessidade da troca de qualquer equipamento, 0 prazo para
aquisicdo e substituicdo serd de até 30 (trinta) dias corridos. Para
equipamentos que dependam de importagcdo, o prazo sera de até 60
(sessenta) dias corridos, ap0s comunicacdo e comprovacao para o Poder
Concedente.

4.5. Tipo de Intervengdes/Equipamentos

ITEM TIPO DE INTERVENGOES/EQUIPAMENTOS TIPO DE FALHA
1. SISTEMA DE CFTV A B C
1.1 SISTEMA DE CFTV NOS TERMINAIS
1.1.1 AJUSTE DE CAMERAS (IRIS, FOCO, ZOOM, POSICAO) X
1.1.2 FALHA DE CAMERAS FIXAS X
1.1.3 FALHA DE CAMERAS MOVEIS X
1.1.4 FALHA NO SERVIDOR DE CFTV X
1.1.5 STORAGE (ARMAZENAMENTO DE IMAGENS) X
1.1.6 GRAVAGAO DE IMAGENS X
1.1.7 FALHA DE MONITORES DO VIDEO WALL X
1.1.8 CABEAMENTO E CONECTORES X
1.1.9 MESA DE CONTROLE DE CAMREAS/JOYSTICK X
1.2 SISTEMA DE CFTV NOS CORREDORES
1.2.1 AJUSTE DE CAMERAS (IRIS, FOCO, ZOOM, POSICAQ) X
1.2.2 FALHA DE CAMERAS X
1.2.3 FALHA NO SERVIDOR DE CFTV X
1.2.4 STORAGE (ARMAZENAMENTO DE IMAGENS) X
1.2.5 FALHA NOS MONITORES DE VIDEO X
1.2.6 CABEAMENTO E CONECTORES X
2. SISTEMA DE PMV E MONITORES TV
2.1 SISTEMA DE PMV E MONITORES TV NOS TERMINAIS
2.1.1 FALHA NA CPU DO PMV X
2.1.2 FALHA NA FONTE DO PMV X
2.1.3 FALHA NA PLACA DE COMUNICACAO X
2.1.4 FALHA NA PLACA DE LED’S ( COM LEITURA TEXTO) X
2.1.5 FALHA NA PLACA DE LED’S (SEM LEITURA TEXTO) X
2.1.6 FALHA NO SERVIDOR DE COMUNICAGAO VISUAL X
2.1.7 FALHA NOS TELOES X
2.1.8 CABOS E CONECTORES X
2.1.9 FALHA NO NOBREAK NA PLATAFORMA X
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ITEM TIPO DE INTERVENCOES/EQUIPAMENTOS TIPO DE FALHA
2.2 SISTEMA DE PMV NOS CORREDORES A B C
2.2.1 FALHA NA CPU DO PMV X
2.2.2 FALHA NA FONTE DO PMV X
2.2.3 FALHA NA PLACA DE COMUNICACAO X
2.2.4 FALHA NA PLACA DE LED’S ( COM LEITURA TEXTO) X
2.2.5 FALHA NA PLACA DE LED’S (SEM LEITURA TEXTO) X
2.2.6 FALHA NO SERVIDOR DE COMUNICACAO VISUAL X
2.2.7 CABOS E CONECTORES X
3. SISTEMA DE COMUNICACAO POR AUDIO- PA
3.1 FALHA NOS SONOFLETORES X
3.2 FALHA NOS ALTO FALANTES X
3.3 MICROFONE X
3.4 FALHA NO SERVIDOR DE PA X
3.5 FALHA NO AMPLIFICADOR X
3.6 FALHA NO PRE-AMPLIFICADOR X
3.7 FALHA NO EQUALIZADOR X
3.8 CABOS E CONECTORES X
4. REDE DE COMUNICAGAO DE DADOS
4.1 REDE DE COMUNICAGCAO DE DADOS NO TERMINAL
4.1.1 FALHA NO SWITCH X
4.1.2 ROMPIMENTO DO CABO DE FIBRA OPTICA X
4.1.3 FALHA NO DISTRIBUIDOR OPTICO X
4.1.4 FALHA NO CONVERSOR ELETRO-OPTICO X
4.2 REDE DE COMUNICAGCAO DE DADOS NOS CORREDORES
4.2.1 FALHA NO SWITCH X
4.2.2 ROMPIMENTO DO CABO DE FIBRA OPTICA
4.2.3 FALHA NO DISTRIBUIDOR OPTICO X
4.2.4 FALHA NO CONVERSOR ELETRO-OPTICO X
4.2.5 FALHA NOS CORDOES OPTICOS X
4.2.6 FALHA NO RADIO TRANSMISSOR
5. SALA DO COT / CCE / SMO
5.1 FALHA NO SERVIDOR DE BANCO DE DADOS X
5.2 FALHA NO SERVIDOR DE WEB X
53 FALHA NO SERVIDOR DE MSMQ, X
5.4 FALHA NAS ESTACAO DE TRABALHO X
5.5. FALHA NO SERVIDOR DE IMAGENS X
5.6 FALHA NOBREAK X
6. UNIDADE CENTRAL
6.1 FALHA NO SERVIDOR DE IMAGENS (sede) X
6. WI-FI
6.1 RESTABELECIMENTO DE SERVICO E/OU EQUIPAMENTO X
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4.6. Terminais — Descricao e Quantidade de Equipamentos e
Ativos Existentes

Terminal A. E. Carvalho

Local: Av. Imperador, 1.401
Ano Instalacéo 2004
Equipamento Especificacdo Qtde (un)
Estacbes de Marca: Dell - Modelo: Optiplex (701.654) >
Trabalho Marca: Dell - Modelo: Optiplex (701.653)
Monitor Marca: Dell - Modelo: E773c 2
MICROFONE Marca: TSI - Modelo: mms-301 1
Divisor de Video Marca: Smart View - Modelo: Video Splitter >
Mesa do operador.
Marca: LG - Modelo: RP-21FB32 (701.669)
TV 21" Marca: LG - Modelo: RP-21FB32 (701.670) 4
Marca: LG - Modelo: RP-21FB32 (701.672)
Marca: Semp - Modelo: 2134SLSK
" Marca: Panasonic - Modelo: TH-509V60LB
TV PLASMA 50 (701.673) 1
Rack 701.658; 701.659 2
Marca: SMS - Modelo: Sinus Double LP
No-break (701.665; 701.666) 2
Monitor do Rack Marc_a: Dell - Modelo: E551C 1
Inclui mouse, teclado.
Switch 16 portas |Marca: Tenda - Modelo: TEH-1600m 1
Seletor Manual VGA Marca: Transcortec - Modelo: SM-410 1
Mesa do operador.
. Servidor CFTV Cieffe
Servidor (CFTV) (701.181) 1
, Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2650
Servidor (SVCVTAE) (701.674) 1
Servidor Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2650 1
(WEB/PMV) (701.675)
Conversor RS 485 Marcai Expert - Modelo: EX9520 5
Marca: Integral
Switch kvm — 8 Marca: logear Mini-view 1
PCTV Marca: AverMedia - Modelo: AverKey 100 pro 1
: Marca: Ciclotron - Modelo: CGE251
Equalizador (701.660) 1
Pré-ambolificador Marca: Advance - Modelo: AWP7 (701.661) 5
P Marca: Advance - Modelo: AWP7 (701.662)
Ambplificador Marca: HotSound - Modelo: HS300SX (701.663) 2
P Marca: HotSound - Modelo: HS300SX (s/ patr.)
TV PLASMA 44” TVs _de Plasma 44" localizadas nas plataformas do 4
terminal.
CAIXA PARA Caixa para protecdo das TV's de Plasma 44" localizadas 4

PROTECAO - TV

nas plataformas do Terminal.
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PLASMA 44”
PMV’S — PAINEIS |[PMV's localizados nas Plataformas do Terminal e nos
DE MENSAGENS |acessos as linhas de bloqueio. 20
VARIAVEIS Painel eletronico de mensagens;
TOTEN Totem de aco inox polido. 19
CAMERA DOMO Cérpera Domo localizadas nas Plataformas do terminal e >
na area externa do mesmo.
CAMERA EIXA Camera Fixa} localizadas nas Plataformas do terminal e nos 5
acessos as linhas de blogueio.
(TSIFC,)SI (():E)IhEl\-lrEoT?A) Sonofletores tipo corneta localizados nas Plataformas. 12
Terminal Bandeira
Local: Praca da Bandeira, s/n°
Ano Instalacdo 2002
Equipamento Especificacdo Qtde (un)
EstacOes de Marca: Dell - Modelo: Optiplex GX270 (S/ Patr.)
Trabalho Marca: Dell - Modelo: Optiplex GX270 (700.210)
MONITORES 15" |Marca: Dell - Modelo: E773C 2
Monitor do Rack |Marca: LG - Modelo: Flat Ron W16425 1
MICROFONE Marca: TSI - Modelo: MMS-301 1
Marca: LG - Modelo: CP-21Q24 (700.214)
TV 21" Marca: LG - Modelo: CP-21Q24 (700.213) 4
Marca: LG - Modelo: CP-21Q24 (700.212)
Marca: Semp - Modelo: 2144SLSK-11
Localizado na sala do COT
Rack (700.216; 700.217) 2
No-break Marca: SMS - Modelo: Sinus Double LP (700.232) 1
Switch Marca: 3Com - Modelo: Baseline 2948 1
Servidor WEB/PMV | Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2650 (700.222) 1
Servidor SQL Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2650 (700.221) 1
Servidor SCV Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2650 1
Servid. CFTV Bosch | Marca: Bosch - Modelo: Bosch Dibos 1
Conversor Marca: Integral - Modelo: Conversor RS232 >
Marca: Expert - Modelo: EX9520
KVM Marca: Aten - Modelo: Master View CS9134 (700.558) 1
Distribuidor Marca: Transcortec - Modelo: DVGA-140 1
Equalizador Marca: Ciclotron - Modelo: CGE2151 1
Pré-Amplificador Marca: Advance - Modelo: AWP-7 (700.226) >
Marca: Advance - Modelo: AWP-7 (700.227)
Amplificador Marca: HotSound - Modelo: HS300/70v (701.199)
Marca: HotSound - Modelo: HS300/70v (700.231)
TV LCD 50" Marca: Samsung 2
PMV’S — PAINEIS |PMV's localizados nas Plataformas do Terminal e nos
DE MENSAGENS [acessos as linhas de bloqueio. 24
VARIAVEIS Painel eletrdnico de mensagens;
Camera DOMO Cérpera Domo localizadas nas Plataformas do terminal e >
na area externa do mesmo.
A Camera Fixa localizadas nas Plataformas do terminal e nos
Camera FIXA . X 14
acessos as linhas de blogueio.
SONOFLETOR Sonofletores tipo corneta localizados nas Plataformas. 20

(TIPO CORNETA)
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Terminal Campo Limpo

Local:

Estrada do Campo Limpo, 3.465

Ano Instalacdo

2011

Equipamento Especificacdo Qtde (un)
Modelo DELL OPTIPLEX780 - n°de série J6C8JN1 - sem
EstacOes de patriménio >
Trabalho Modelo DELL OPTIPLEX780 - n°de série 17C8JNL1 -
Sem patrimbnio
MONITORES 17" |4 monitores DELL modelo E1910C- sem patrimdnio 4
MICROFONE Modelo TSI — sem patrimbnio 1
TV 21" 4 TVs LG — modelos: M237WAJ 4
Modelo NHS — Laser Senoidal Gll 4200VA — sem
i patrimonio — n° série 000091
No-break Modelo NHS — Laser Senoidal Gll 4200VA — sem 2
patrimdnio — n° série 000116
Monitor do Rack | Modelo Dell — sem patriménio 1
Servidor (SCVTCL) Povx{erAEc_:Ige R710 (sem identificac&o - sem 1
patrimdnio)
Servidor (SCV) PovyerAEc_ige R710 (sem identificagdo - sem 1
patriménio)
Servidor Power Edge R710 (sem identificacdo - sem 1
(WEB/PMV) patriménio)
Servidor (CETV) PovyerAEc_ige R710 (sem identificacdo - sem 1
patriménio)
2 Divisores Transcortec TVGA — 1410F — sem
Conversor patrimdnio 3
Distribuidor VGA - DVGA140 — sem patriménio
Switch kvm - 8 TRENDNET — TK803R — sem patrimonio 1
Switch 24 portas | DELL Power Conect 6224 — sem patrimdnio 1
Convergt?cr:;e fibra Gibabit ethernet conector — PLANET 3
Terminal Optico | Distribuidor Interno Optico 1
Equalizador CICLOTRON CGE21515 — sem patriménio 1
Pré-amplificador |2 Modelos ANKYA SPG300 — sem patrimbnios 2
Amplificador 6 Modelos ANKYA SL400 — sem patrimonios 6
TV PLASMA 50” | TVs localizadas nas plataformas 5
CAIXA PARA PROT. : ~
" TV PLASMA 44” Caixas de protecao para TVs nas plataformas 5
PMV’S — PAINEIS . .
DE MENS. VARIAV. PMV — Painel de mensagens variadas 30
TOTEN Totem (torres de sustentacao para PMV’s) 29
CAMERA DOMO | Cameras Domus 3
CAMERA FIXA |Cameras fixas 24
SONOFLETOR
(TIPO CORNETA) Sonofletor 24
CAIXA DE : ~ , A
PROTEGAO TV 21” Caixa de protecao para TVs 21’ — patriménio: 150269 1
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Terminal Capelinha

Local:

Estrada de Itapecerica, 3222

Ano Instalacdo

2003

Equipamento Especificacao Qtde (un)
EstacOes de Trabalho | modelo Optiplex - patriménio: 700573 >
2 modelo Optiplex - patriménio: 700574
" modelo Dell - E773C — sem patriménio
MONITORES 17 modelo Dell - E153FP — sem patrimdnio 2
MICROFONE Marca: TSI — sem patriménio 1
Marca: LG - Modelo CP29K30A - patrimdnio: 700549
TV 29" Marca: LG - Modelo CP29K30A - patr@mt?n@o: 700550 4
Marca: LG - Modelo CP29K30A - patrimonio: 700551
Marca: LG - Modelo CP29K30A - patrimdnio: 700552
NO-BREAK Marca: SMS — SINUS Double LP — sem n° patriménio 1
MONITOR 15” Marca: E153FP 1
Switch 24 portas Marca: Power Conect 2024 — patrimdnio: 700559 1
Switch kvm — 4 Portas | Aten — Master KVM switch — patriménio: 700572 1
HackO1 - patriménio 700557
HACKS Hack02 - patriménio 700556 2
Servidor (PMV) Servidor PMV/Web — PowerEdge650 1
Servidor (SCVLPA) De7lloggg12puter Corporation PowerEdge 2650 — patriménio: 1
Servidor (SQL) De7llog(5)g(1)puter Corporation PowerEdge 2650 — patrimonio: 1
Conversor RS485 Marca: Expert - Modelo: EX9520 — sem patriménio 2
Servidor (CFTV) Servidor BOSCH — patriménio 700564 1
Divisor VGA Marca_: TAranscortec - Modelo: EVGA 1400 — sem 1
patrimonio
Equalizador Ciclotron- Modelo: CGE 2151- patriménio 700565 1
Pré-Amplificador — Advance - AWP-7 — patrim6nio:700566
Pré-amplificador Pré-Amplificador — Advance - AWP-7 — patrim6nio:700567 3
Pré-Amplificador — Advance - AWP-7 — patrimbnio: 700568
HotSound - HS 300 — patriménio: 701107
Amplificador HotSound - HS 300SX — sem patriménio 3
HotSound - HS audio2300 — sem patrimdnio
TV PLASMA 42" 2 un?dade.s: Panasonic 3
1 unidade: Samsung
CAIXA PARA
PROTECAO - TV 2 Caixas para protecéo das TV’s de Plasma 42 2
PLASMA 42”
TV PLASMA 50” 3 unidades: LG 3
PMV’S — PAINEIS DE
MENSAGENS PMV — Painel de mensagens variadas 35
VARIAVEIS
TOTEM Totem de aco inox escovado. 34
CAMERA DOMO Céameras Domus localizadas 3
CAMERA FIXA Céameras Fixas localizadas 11
SON%'(:)LRENTSTiéTIPO Localizadas nas Plataformas 24
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Terminal Pq. Dom Pedro Il

Local:

Av. do Exterior, s/n°

Ano Instalacao

2003

Equipamento Especificacdo Qtde (un)
Estacdes de Marca: Dell - Modelo: Optiplex 210L >
Trabalho Marca: Dell - Modelo: Optiplex Gx620
MONITORES 17" Marca: Dell - Modelo: 1707 FPc 2
Marca: Sony - Modelo: SDM S205F (701.420)
TV 20" Marca: Sony - Modelo: SDM S205F (701.421) 4
Marca: Sony - Modelo: SDM S205F (701.423)
Marca: Dell - Modelo: 1908FPT
TV PLASMA 50" Marca: Panasonic - Modelo: TH-50PV60LB 1
Seletor Manual VGA Marca: Transcortec - Mod_elo: SM-410 1
Mesa do operador - Terminal Mercado.
Marca: Dell - Modelo: Power Edge Console 15FP
Monitor do Rack (701.436) 1
Localizado sala COT, Terminal Mercado.
Marca: - - Modelo: Mini View ultra (701.435) 1
KVM (Ver foto) Localizado sala COT, Terminal Mercado.
Rack Patr. 701.428 - Localizado sala COT, Terminal Mercado. 1
, Marca: Dell - Modelo: Power Edge 860 (701.433) 1
Servidor SCV Localizado sala COT, Terminal Mercado.
. Marca: Dell - Modelo: Power Edge 860 (701.432) 1
Servidor WEB Localizado sala COT, Terminal Mercado.
, Marca: HP - Modelo: ProLiant DL360 G5 (701.732) 1
Servidor CFTV Localizado sala COT, Terminal Mercado.
, Marca: Dell - Modelo: Power Edge 1950 (701.430) 1
Servidor SQL Localizado sala COT, Terminal Mercado.
Storage Marca: HP - Modelo: StoragerWorks MAS20 (701.728) 1
9 Localizado sala COT, Terminal Mercado.
. Marca: 3Com - Modelo: Baseline 2824 (701.434)
Switch 24 portas Localizado sala COT, Terminal Mercado. !
Servidor Camera | Marca: Sony - Modelo: IPELA (701.437) 1
Servidor CFTV Marca: HP - Modelo: ProLiant DL360 G5 (701.730)
Distribuidor DVGA | Marca: Transcortec - Modelo: DVGA 120 1
. Marca: Ciclotron - Modelo: CGE-2151S (700.527)
Equalizador . e ~ 1
Localizado sala Administracéo.
Marca: Advance - Modelo: AP747 (700.534)
Pré-amplificador Marca: Advance - Modelo: AP747 (700.530) 2
Localizado sala Administragéo.
Marca: HotSound - Modelo: HS600 (700.533)
- Marca: HotSound - Modelo: HS600 (700.529)
Amplificador | yjorca: HotSound - Modelo: HS600 (700.531) 3
Localizado sala Administragéo.
i ) Marca: SMS - Modelo: Sinus Doble 1l (701.425)
NO-BREAK’S Localizado sala COT, Terminal Mercado. 1
Conversor Marca: Planet - Modelo: MC1000R (701.439) 1
Localizado sala COT, Terminal Mercado.
Distribuidor Optico Marca: Furukawa - Modelo: DIO A270 (701.438) 1

Localizado sala COT, Terminal Mercado
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Marca: Cisco - Modelo: 1700 (701.723)

Roteador Localizado sala COT, Terminal Mercado. 1
Marca: 3Com - Modelo: Baseline 2824 (700.538)
Marca: 3Com - Modelo: Baseline 2824 (700.540)
Marca: 3Com - Modelo: Baseline 2824 (S/Patr.)
Switch 24 Portas Marca: 3Com - Modelo: Baseline 2824 (700.542) 6
Marca: 3Com - Modelo: Baseline 2824 (700.544)
Marca: 3Com - Modelo: Baseline 2824 (700.546)
Localizado nos armarios da Plataforma
Conversor Midia Marcg: Planet - Mod}e!o: Fast Ethernet Bridge (s/Patr.) 6
Localizado nos armarios da Plataforma
Terminal Optico Marca: Fibracem 5
Localizado nos armarios da Plataforma
Marca: Holzmindein
. . Marca: Holzmindein 4
Filtro de Linha (2) Filtro Linha sem marca
Localizado nos armarios da Plataforma
Marca: Micron Il
No-Break Marcai SMS - Modelo: Net3 (700.537) - Desligado 3
Marca: Micron Il
Localizado nos armarios da Plataforma
Patch Panel
Patch Panel Localizado nos armarios da Plataforma 6
TV LCD 50” TV_s de Pla§ma localizadas nas _plataformas do terminal. 2
Painel eletrdnico de mensagens;
CAIXA PARA " . . .
PROTE(;AO “TVLCD Camera Fixa Iocgllzadas nas Pla_taformas do terminal e 5
50" nos acessos as linhas de bloqueio.
CAMERA DOMO Carpera Domo localizadas nas Plataformas do terminal e 8
na area externa do mesmo.
CAMERA EIXA Céamera Fixa Iocallzadas nas PIa_taformas do terminal e 29
nos acessos as linhas de bloqueio.
PMV’S — PAINEIS DE | PMV's localizados nas Plataformas do Terminal e nos
MENSAGENS acessos as linhas de bloqueio. 66
VARIAVEIS Painel eletrénico de mensagens;
TOTEN Totem de aco inox polido. 64
SONOFLETOR (TIPO . .
CORNETA) Sonofletores tipo corneta localizados nas Plataformas. 94
Terminal Grajau
Local: Rua Giovanni Bononcini, 77
Ano Instalacdo 2004
Equipamento Especificacdo Qtde (un)
marca DELL - patriménio: 701266
x marca DELL - patriménio: 701263
Estagdo de Trabalho marca DELL - patriménio: 701264 4
marca DELL - n°de série 8SM2B31 - sem patriménio
MONITORES 17" CRT |DELL - modelo E773C - sem patriménio 4
MICROFONE Modelo TSI — sem patriménio 1
TV 21" TV modelos LG 21” — patrim6nio: 701268 4

TV modelos LG 21” — patrim6nio: 701269
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TV modelos LG 21” — patrimdnio:701270
TV SEMPTOSHIBA — mod.2134 — sem patrimdnio

Monitor TV 50" Panasonic TH-50PV60LB — patrimdnio:701271 1
Marca: SMS - Modelo:SINUS Double LP —
atrimoénio:701272
NO-BREAK Marca. SMS - Modelo:SINUS Double LP - 2
patriménio: 701273
Monitor Console 15" |Localizado no Rack - patrimbnio: 701276 1
Servidor (CFTV) Power Edge2600 — Patriménio 701281 1
Servidor (PMV/WEB) |Power Edgel650 — sem Patrimdnio 1
Servidor (SQL) Servidor Power Edge2500 — Patriménio 701282 1
Servidor (SCVGJU) | Servidor Power Edge2650 — Patrimbnio 701280 1
PCTV Marc_a: :A\(erMedia —Modelo: AverKey 100 pré — sem 4
patriménio
Switch 24 portas Planet FNSW-2401 — patrimonio 701277 1
Switch kvm - 8 IOGEAR PS2/KVM ultra — sem patrimdnio 1
Divisor VGA Marca:ATEN - mod.:4videoSpIitter 1 to 4 VGA Duplicador 1
— sem patriménio
Conversor RS485 2 conversores da marca: Expert — EX9520 — sem >
Patrimonio
Converg?ircge Fibra Marca:Planet — Fast Ethernet Bridge — sem patrimonio 1
Terminador Optico | Dispositivo posicionado no Rack01 — sem patriménio 1
Seletor Manual Seletor Manual Transcortec - SM410 — patriménio:701289 1
E Extensor de controle (ligar e desligar Monitor TV) —
xtensor de controle D 1
patrimbnio:701290
Rack Marc_a: querEdge — Rack Console — 15FP - 1
patrimdénio: 701276
Rack 01 (estante) para fixacdo de dispositivos -
atriménio:701275
Rack(estante) RE)ack 02 (estante) para fixacédo de dispositivos - 2
patrimdnio: 701274
Equalizador marca Ciclotron: CGE2151 — patrim6nio:701283 1
Stereo Control PreAmplifier AWP-7 — patriménio: 701286
Pré-amplificador Stereo Control PreAmplifier AWP-7 — sem patriménio 3
Stereo Control PreAmplifier AWP-7 — sem patrimdnio
HotSound — patrimdnio: 701287
Amplificador HotSound — patrimonio: 701288 3
HotSound HS AUDIO 2300 — sem patriménio
Monitor TV 50" 2 unidades - Marca nédo identificada — sem patrimbnio 2
ng?gégg'?ﬁ‘.v 3e§?éi1xgzs|?)acrua ggo;;egéo de Monitores TV (obs. 1 delas 3
PLASMA 50” P
PI\I\/IIII\E/NSS._\/PAAIIQTE\I/SEI[;E PMV — Painel de mensagens variadas 38
TOTEN Totem (torres de sustentacédo para PMV’s) 38
CAMERA DOMO Cameras Domus 3
CAMERA FIXA Cameras fixas 6
SONOFLETOR (TIPO | Dispositivo de emissdo de mensagens de voz 23
CORNETA) (localizadas nas plataformas)
VIDEOSPLITTER SmartView 2 Port Video Splitter 812 — 4unidades — S/ 4

Patr.
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Terminal Guarapiranga

Local:

Estrada M'Boi Mirim, 150

Ano Instalacao

2004

Equipamento Especificacdo Qtde (un)
~ Computador Dell Optiplex 9020 — sem patrimonio
EstacGes de Trabalho Computador Dell Optiplex 9020 — sem patrimdnio 2
" Monitores DELL E773c
MONITORES 17" CRT Monitores DELL E773c 2
MICROFONE Microfone TSI — Sem patrimbnio 1
TV LG RP21FB32 — patrim6nio:701123
TV LG RP21FB32 — sem patrimdnio
TV 21" TV LG CP21Q24— sem patrimbnio 4
TV LG CP21Q24 — sem patrimonio
05 e 06 — exibe fotos das TVs em funcionamento
NO-BREAK Marca: SMS — Sinus — patrim6nio:701120 1
MONITOlFé"do Rack Monitor DELL — patriménio:701127 1
RACK 1 — patriménio:701126
RACK (estante) | pacK 2 — patrimonio-701125 2
Servidor (CFTV) Servidor CFTV 1
Servidor (WEB/PMV) | Power Edge 1750 — patrimdnio - 701130 1
Servidor (SQL) Power Edge 2650 — patriménio - 701131 1
Servidor (SCVGPA) Power Edge 2650 — patriménio — 701132 1
Switch 24 portas Equipamento marca: 3com — 48portas — super Stack 1
Switch kvm — 8 - Switch KVM IC718 | - Sem patriménio 1
Divisor VGA Transcortec DVGA140 — sem Patriménio 1
Equalizador Ciclotron DVGA140 — sem patriménio 1
pré-ambplificador Advance — patrim6nio:701135 2
P Advance — patrim6nio:701136
- HotSound HS300/70v — patriménio: 701137
Amplificador HotSound Professional HS300/70 — Sem patrimdnio 2
PCTV 1 dispositivo - marca:Marca:Tomate — sem patriménio 3
2 dispositivos- marca: AverMedia AVERKEY 100pro
TV PLASMA 50” 3 aparelhos TV
CAIXA PARA
PROTECAO - TV 3 Caixas de protecdo 3
PLASMA 50”
PMV’S — PAINEIS DE , .
MENS. VARIAVEIS PMV — Painel de mensagens variadas 21
TOTEN Totem (torres de sustentagdo para PMV’s) 20
CAMERA DOMO Cameras Domus 4
CAMERA FIXA Cameras fixas 11
SONOFLETOR (TIPO sonofletor 21
CORNETA)
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Terminal Jd. Angela

Local:

Estrada do M' Boi Mirim, 4901

Ano Instalacao

2003

Equipamento Especificacdo Qtde (un)
~ Computador Dell Optiplex — patriménio 701090
Estagdo de Trabalho Computador Dell Optiplex — patriménio 701091 2
" Monitores DELL E773c — sem patrimonio
MONITORES 17" CRT Monitores DELL 153FP — sem patrimonio 2
MICROFONE Microfone TSI — Sem patrimdnio 1
TV 21" TV LG CP21Q24 — patr!mﬁn@o:701093 5
TV LG CP210Q24 — patriménio: 701092
NO-BREAK Marca: SMS — patrim6nio:701094 1
MONITOR 15” Monitor Dell — sem patriménio 1
RACK 1 — patrimdnio:701096
RACK (estante) RACK 2 — patrimdnio:701095 2
Switch 24 portas switch Marca: Micronet — patriménio:701099 1
Switch kvm — 8 switch Marca: Aten - masterView — patriménio: 701098 1
Divisor DVGA DVG 140 - transported 1
Servidor (SQL) Servidor Dell2650 — patriménio: 701101 1
Servidor (SCVTJA) Servidor Dell2650 — patriménio:701102 1
Servidor (WEB/PMV) | Servidor Dell2650 — patrimdnio: 701100 1
Conversor RS485 D@spos@t@vo marcai Expert EX9520 — se_mApa_ltrimGnio 5
Dispositivo Marca: Integral — sem patrimbnio
Servidor (CFTV) Servidor CFTV — patrimbnio: 701104 1
Equalizador Ciclotron CGE2151 — patrim6nio:701103 1
. . Advance AWP7 — sem patrimonio 2
Pre-amplificador Advance — patrimdnio:701106
Amplificador HotSound — patr@mc:)n@o:701664 5
HotSound — patrimdnio: 701570
TV PLASMA 50" Panasonic — sem p_atriménio 5
LG — sem patrimonio
PAII:I/I’EAI%’[&‘)\I?EI\{ISENS. PMV — Painel de mensagens variadas 12
TOTEN Totem (torres de sustentacéo para PMV’s) 11
CAMERA DOMO Cameras Domus 2
CAMERA FIXA Cameras fixas 7
SONOFLETOR (TIPO sonofletor 14
CORNETA)
Terminal Jodo Dias
Local: Avenida Joao Dias, 3589
Ano Instalacéo 2003
Equipamento Especificacdo Qtde (un)
~ Aparelho DELL OptiPlex— patriménio: 701156
EstagOes de Trabalho Aparelho DELL OptiPlex— patrimdnio: 701226 2
" Monitor DELL mod. E178FP — sem patrimdnio
MONITORES 17" CRT Monitor DELL mod. E153FP — sem patrimdnio 2
MICROFONE Microfone TSI — sem patriménio 1
TV LG Flatron — patrimonio: 701227
TV LG Flatron — patrimonio: 701228
TV 21" TV LG Flatron — patrimonio: 701229 4
TV LG Flatron — patrimonio: 701230
Foto 06 exibe todas as TV em funcionamento
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SMS Manager Net + (Monitor TV + CAM’s) — patr.:

NO-BREAK 701247 2
SMS Double LP — patriménio: 701249
MONITORES 15” Monitor DELL E551C — sem patrimbnio 1
Switch 24 portas PowerConect 2024 — patrimoénio: 701237 1
Switch kvm — 4 Portas | ATEN — KVM — Master View Plus — sem patriménio 1
Divisor VGA ATEN -4 V|c_1Ieo Splitter — sem patrimonio (localizado 1
acima do switch 4 portas)
Servidor (SQL) Servidor SQL - Power Edge2650 — Patrimbnio 701238 1
Servidor (SCVTID) ?g;\gggr SCVTJD - Power Edge2650 — Patrimonio 1
Servidor (WEB/PMV) | Servidor Power Edge2650 — Patrimdnio 701240 1
Conversor RS485 | Marca: Integral — sem patriménio 1
Servidor CETV servidor de ma_rcel:A_SUS — mod. Cameras DVR/Net tec 1
vOz — sem patrimonio
Equalizador marca : CGE2151 — patrim6nio:701241 1
pré-ambplificador Advance — patriménio: 701243 5
P Advance — patriménio: 701244
. HotSound — patrimonio: 701478
Amplificador HotSound — patrimdnio: 701569 2
Hack Hack (estante) — patrimonio: 701235 2
Hack (estante) — patrimbnio: 701234
TV PLASMA 50” 2 unidades - Marca ndo identificada — sem patrimoénio 2
PMV’S — PAINEIS DE . .
MENS. VARIAVEIS PMV — Painel de mensagens variadas 16
__ TOTEN Totem (torres de sustentacio para PMV'’s) 14
CAMERA DOMO Cameras Domus 3
CAMERA FIXA Cameras fixas 10
SONOFLETOR (TIPO sonofletor 12
CORNETA)
Terminal Lapa
Local: Praca Miguel Dell'Erba, 50
Ano Instalacéo 2003
Equipamento Especificagcdo Qtde (un)
~ Marca: Dell - Modelo: Optiplex GX60
EstagGes de Trabalho |\, a: Dell - Modelo: Optiplex GX60 (700.420/600.516) 2
" Marca: Samsung - Modelo: SA300
MONITORES 17" CRT Marca: Dell - Modelo: E772¢ 2
MICROFONE Marca: TSI - Modelo: mms-301 1
Marca: LG - Modelo: RP-21FB32 (700.415)
TV 21" Marca: LG - Modelo: RP-21FB32 (400.416/600.509) 4
Marca: LG - Modelo: RP-21FB32 (700.414/600.511)
Marca: Semp Toshiba - Modelo: 2134SLSK-11
Marca: SMS - Modelo: Sinus Double LP
NO-BREAK (700.394/600.501) !
MONITORES do Rack Mod(_alo: Lenovo - (700.417) 1
Inclui mouse e teclado
: Marca: Dell - Modelo: Power Conect 2024
Switch 24 portas | 764 405/600.506) !
: Marca: Aten - Modelo: CS-9138
Switchkvm =8 | 70 410/600.512) !
Servidor (web) Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2650 1

(700.409/600.502)
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Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2650

Servidor (SQL) (700.408/600.504) 1
. Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2650
Servidor (SCVLPA) (700.406) 1
700.411
Rack 700.412 2
Marca: Expert Modelo: EX9520
Conversor RS485 Marca: Integral conversor RS232 2
Servidor (CFTV) Marca: Bosch
No-break Marca: SMS - Modelo: Manager Net+ 1
Equalizador Marca: Ciclotron - Modelo: CGE2151 1
. (700.398/600.497)
Marca: Advance - Modelo: AP-747 (700.361)
Pré-amplificador Marca: Advance - Modelo: AWP-7 (700.400/600.492) 3
Marca: Advance - Modelo: AWP-7 (700.401/600.493)
Marca: Hot Sound - Modelo: HS-300Sx
(700.402/600.494)
Amplificador Marca: Hot Sound - Modelo: HS-300Sx 3
(700.403/600.495)
Marca: Hot Sound - Modelo: HS-300Sx (700.404/600.496
Switch Marca: Planet - Modelo: FSD503 (600.500) 1
Distribuidor MARCA: Transcortec - Modelo: VGA150 1
TV PLASMA 42” TV's qle Plasma 42" localizados nas plataformas do 4
Terminal.
CAIXA PARA Caixas para protecéo das TV's de Plasma 42" localizados 4
PROTECAO - TV nas plataformas do Terminal.
PLASMA 42” (704.244 e 704.241)
PMV’S — PAINEIS DE |PMV's localizados nas Plataformas do Terminal e nos
MENSAGENS acessos as linhas de bloqueio. 26
VARIAVEIS Painel eletrénico de mensagens;

TOTEN Totem de aco inox polido. 24
CAMERA DOMO Camera Domo localizadas nas _Plata]‘grmas do terminal e 7
na area externa do mesmo (Caixa D’agua)

CAMERA EIXA Cémera Fixa Iocr_slllzadas nas PIa_taformas do terminal e 6
nos acessos as linhas de blogueio.
SONOFLETOR (TIPO . .
CORNETA) Sonofletores tipo corneta localizados nas plataformas. 18
Terminal Vila Nova Cachoeirinha
Local: Av. Inajar de Souza, s/n°
Ano Instalacéo 2007
Equipamento Especificacdo Qtde (un)
Estagcdes de Trabalho | Marca: Dell - Modelo: Optiplex 745 2
MONITORES 17" Marca: Dell - Modelo: E177Fp 2
MICROEONE Marca: TSI - Modelo: MMS-301 1

Mesa do operador.
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Marca: Phillips - Modelo: 20PF6121-78 (700.350)
Marca: Phillips - Modelo: 20PF6121-78 (700.348)

TV 20" LCD Marca: Phillips - Modelo: 20PF6121-78 (700.347) 4
Marca: Phillips - Modelo: 20PF6121-78 (700.349)
" Marca: Panasonic - Modelo: TH-50PV60LB (Patriménio
TV PLASMA 50 SOCICAM) 1
o Marca: Trascortec - Modelo: Distribuidor DVGA 120 2
Distribuidor
Mesa do operador.
No-Break Marca: SMS - Modelo: Sinus Dopler I 1
Monitor do Rack Marc_a: LG Flatron - Modelo: 20EN3355-B 1
Inclui mouse, teclado.
Servidor (CFTV) Marca: Dell - Modelo: Power Edge 860 1
Servidor (SCVTNC) |Marca: Dell - Modelo: Power Edge 860 (700.355) 1
Servidor (WEB) Marca: Dell - Modelo: Power Edge 860 (700.357) 1
Servidor (SQL) Marca: Dell - Modelo: Power Edge 1950 (700.358) 1
Rack (700.365) 1
, Marca: 3Com - Modelo: Baseline 2824
Switch 24 portas (700.359) 1
, Marca: 3Com - Modelo: Super Stack 4500
Switch 26 portas (700.354) 1
Switch kvm - 8 Marca: logear Mini-View 1
Divisor VGA Marca: Transcortec - Modelo: TVGA 1410F 1
Equalizador Marca: Ciclotron - Modelo: CGE 2151s (700.360) 1
Pré-amplificador Marca: Advance - Modelo: AP-747 (701.429) 1
Amplificador Marca: HotSound - Modelo: H5 600/70 1
Converg?ircge Fibra Marca: Planet - Modelo: Fast Ethernet Bridge 1
Descodificador Marca: Bosch - Modelo: VIP XD 5
TV PLASMA 42” TV's de Plasma localizadas nas plataformas do terminal. 4
CAIXA PARA Caixa para protecdo das TV's de Plasma localizadas nas
PROTEGAO - TV lataformas do Terminal 4
PLASMA 42” P '
PMV’S - PAINEIS DE |PMV's localizados nas Plataformas do Terminal e nos
MENSAGENS acessos as linhas de bloqueio. 23
VARIAVEIS Painel eletrbnico de mensagens;
TOTEN Totem de aco inox polido. 22
CAMERA DOMO Carpera Domo localizadas nas Plataformas do terminal e 4
na area externa do mesmo.
CAMERA EIXA Camera Fixa Iocallzadas nas PIa_taformas do terminal e 14
nos acessos as linhas de blogueio.
SONOF. (TIPO . .
CORNETA) Sonofletores tipo corneta localizados nas Plataformas. 24
Terminal Parelheiros
Local Estrada da Col6nia, 300
Ano Instalacéo 2003
Equipamento Especificacdo Qtde (un)
Estagcdes de Trabalho |modelo Dell - patriménio: 701337 5

2

modelo Dell - patriménio: 701338
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modelo Dell — localizado dentro do Hack

MOBILIDADE
E TRANSPORTES

MONITORES 17" CRT Philips (provisério ACESISTEM) 2
MICROFONE Marca: TSI 1
Marca: LG Flatron - Modelo RP-21FB32 -
" patrim6nio: 701338
Tval Marca: LG Flatron - Modelo RP-21FB32 - 2
patrimdnio: 701339
Marca: SMS - Modelo:Power Vision (para cameras) —
NO-BREAK patrimonio: 701355 2
Marca: SMS - Modelo:Power Vision Il — sem n° patriménio
MONITOR 15” Marca: LeNovo (prowsorlo ACESISTEM) — localizado na 1
bancada de monitoramento
Switch 24 portas Marca: Micronet — patrimonio: 701345 1
: Modelo: ATEN — patrimonio: 701344
Switch kvm —4 Portas | ;010 ATEN — patrimonio: 701351 2
Servidor (WEB/PMV) Dell Computer Corporation PowerEdge 750 — patriménio: 1
701347
HackO1 - patrimdnio 701341
HACKS Hack02 - patrimdnio 701340 2
. Dell Computer Corporation PowerEdge 2650 —
Servidor (SCVPAR) patriménio: 701349 1
: Dell Computer Corporation PowerEdge 2500 —
Servidor (SQL) patrimdnio: 701350 1
Conversor RS485 Marca: Expert - Modelo: EX9520 — sem patrimdnio 2
Servidor (CFTV) Servidor SPS — patriménio 701352 1
Pré-amplificador Marca: Advance — patriménio: 701353 1
Amplificador Marca: HotSound — patriménio: 701245 1
Marca: Philco - 33”
’ Marca: LG — 33” - LY340C/SA
Tv3s Marca: PHILIPS — 33” 4
Marca: Panasonic — TS 32” C20B
PMV’S — PAINEIS DE
MENSAGENS PMV — Painel de mensagens variadas 9
VARIAVEIS
TOTEN Totem (torres de sustentagdo para PMV’s)
CAMERA DOMO Camera Dome localizadas nas.PIatz’:lformas do Terminal e 3
na area externa do mesmo (caixa d’agua)
CAMERA EIXA Céameras fixas Io_callzadas nas P!ataformas do terminal e 1
nos acessos as linhas de bloqueio.
SONOFLETOR (TIPO . - e
CORNETA) 5 unidades — modelo néo identificado 5
Terminal Pinheiros
Local Rua Gilberto Sabino, 133
Ano Instalacéo 2013
Equipamento Especificagdo Qtde (un)
Estacdes de Trabalho | MAXTRO — Ciprione — sem patriménio 3
MONITORES 17” Philips Mod.226v — LED - sem patriménio 6
MICROFONE TSI Mod. MMF — 303 - sem patriménio 1
NO-BREAK NHS - Mod. Modu_IoAE>_<pansao — sem patrimdnio 5
Bateria - sem patrimonio
MONITOR 15” Monitor APC — By Schneider Eletric 1
Servidor (SCVVAR) HP — Proliant DL 380 P Gen.8 (10.24.29.5) — sem 1

patrimdnio
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Servidor (SQL) HP — Proliant DL 380 P Gen.8 — sem patrimonio 1
Servidor (WEB + PMV) | HP — Proliant DL 380 P Gen.8 — sem patrimdnio 1
Switch kvm - 8 Trend Net TK-804R — sem patrimonio 1
Divisor VGA Transcortec — EVG1400 — sem patriménio 1
Switch 24 portas D-Link DES 322 — patrimdnio:094405 1
Conversor de Fibra o
Btica Furukawa — sem patriménio 1
Terminador Optico Planet — fast Ethernet Brigge — sem patrimonio 6
Equalizador Ciclotron CGE2151SM — sem patriménio 1
Pré-amplificador Unic Stereo Preamplifier — CP800 — sem patrimbnio 1
Amplificador SKP — Max310 — sem patriménio 4
TV PLASMA 50” Aparelho da LG — sem patrimdnio 2
PMV — mini Pc PMVs localizados nas ple_ltaformas (ap_resentam 29
mensagem — Atualizar microsoft security)
TOTEN Totem (torres de sustentacio para PMV’s) 22
CAMERA DOMO Cameras moveis 4
CAMERA FIXA Cameras fixas 16
SONOFLETOR (TIPO | Dispositivo de emissdo de mensagens de voz 12
CORNETA) (localizadas nas plataformas)
Caixas de som Dispo_sitivo de grr_\isséo de_z mensagens de voz >
(localizadas proximas a bilheteria)
Switch HP V1910- 24 G — Poe (365 W) Switch JEOO7A 1
(identificado como SW4)
Switch Furukawa CAT 6 1
Switch V1910-48G switch JEOO9A - HP 1
PRODATA PRODATA — dispositivo ndo identificado 1
MONITORES TV Monitores TV localizados na plataforma — marca LG 3
Terminal Princesa Isabel
Local: Alameda Glete, 433
Ano Instalacéo 2007
Equipamento Especificacdo Qtde (un)
Estacbes de Marca: Dell - Modelo: Optiplex (700.271) >
Trabalho Marca: Dell - Modelo: Optiplex (700.270)
MONITORES 17" | Marca: Dell - Modelo: E177Fpc 2
MICROFONE Marca: TSI - Modelo: MMF-302 1
Marca: Panasonic - Modelo: WV-LD200 (700.273)
" Marca: Panasonic - Modelo: WV-LD200 (700.272
TV 20" LCD Marca: Panasonic - Modelo: WV-LD200 5700.275; 4
Marca: Phillips - Modelo: 20PF5121/78
. | Marca: Panasonic - Modelo: TH-50PV60LB
TV PLASMA 50 (700.274) 1
Seletor Manual | Marca: Trascortec - Modelo: SM410 1
VGA Mesa do operador.
Divisor de Video |Marca: Smart View - Modelo: Video Splitter 1
Mesa do operador.
Divisor DVGA | Marca: Transcortec - Modelo: DVGA-120 1
Mesa do operador.
Monitor do Rack |Marca: Dell - Modelo: Power Edge Rack Console 15FP 1
Servidor (CFTV) ('\4252'73)(9” - Modelo: Power Edge 860 1
Servidor (SCVTPI) ('\4?)56218[1))6” - Modelo: Power Edge 860 1
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Marca: Dell - Modelo: Power Edge 860

Servidor (WEB) (700.277) 1
Servidor (SQL) |Marca: Dell - Modelo Power Edge 1950 1
Switch 26 portas | Marca: 3COM - Modelo: SuperStack 3 - 4500 1
Switch kvm — 8 Marca: Planet - Modelo: KVM: 800 1
(700.278)
Rack 704.262 1
: Marca: Ciclotron - Modelo: CGE2151

Equalizador (700.282) 1

4 . Marca: Advance - Modelo: AP-747 (700.283)

Pre-amplificador |y, oo Advance - Modelo: AP-747 (700.284) 2
Amplificador Marca: HotSound - Modelo: 600/70 1
NO-BREAK’S Marca: SMS 1
Co_nverg,o_r de Marca: Planet - Modelo: FT-80x 1

Fibra Otica

Descodificadores | Marca: Bosch Modelo: VIP DX 5

Divisor de Video |Marca: Aten - Modelo: Video Splitter 1

TV PLASMA 42” | TVs de Plasma localizadas nas plataformas do terminal. 3
CAIXA PARA _ ~ ,

PROTECAOQ - TV Caixa para protecéo das TV's de Plasma 44" localizadas nas
PLASMA 42” plataformas do Terminal. 3

700.309, 700.308 e 700.307
PMV’S — PAINEIS |PMV's localizados nas Plataformas do Terminal e nos
DE MENSAGENS | acessos as linhas de blogueio. 25
VARIAVEIS Painel eletrénico de mensagens;
TOTEN Totem de aco inox polido. 24
CAMERA DOMO g:amera Domo localizadas nas Plataformas do terminal e na 4
) area externa do mesmo.
CAMERA FIXA |Camera Fixa localizadas nas Plataformas do terminal e nos 15
acessos as linhas de bloqueio.
SONOFLETOR Sonofletores tipo corneta localizados nas Plataformas. 22

(TIPO CORNETA)
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Terminal Pirituba

Local:

Av. Dr. Felipe Pinel, 60

Ano Instalacdo

2003

Equipamento Especificacdo Qtde (un)
~ Marca: Dell - Modelo: optiplex GX60 (700.486)
EstacGes de Trabalho Marca: Dell - Modelo: optiplex GX60 (700.485) 2
MONITORES 17" Marca: Dell - Modelo: 1708FP 2
MICROFONE Marca: TSI - Modelo: MMF-202 1
Marca: LG - Modelo: RP-21FB32 (700.490)
TV 21" Marca: LG - Modelo: RP-21FB32 (700.489) 4
Marca: LG - Modelo: RP-21FB32 (700.493)
Marca: LG - Modelo: RP-21FB32 (S/ Patr.)
TV PLASMA 50" Marca: Panasonic - Modelo: TH-50PV60LB 1
No-break Marca: SMS - Modelo: Sinus Double LP (700.454) 1
Divisor de Video Marca: Smart View - Modelo: Video Splitter VS-812 >
Mesa do operador.
Seletor Manual VGA | Marca: Trascortec - Modelo: SM410 1
Mesa do operador.
Filtro Linha Marca: Holzmindein (700.492)
Monitor do Rack Marc.a: Dell - Modelo: E551C —
Inclui teclado e mouse.
. Marca: 3Com - Modelo: Baseline 3C16470
Switch 16 portas (700.460) 1
Switch 24 portas Marca: Dell - Modelo: Power Conect 2024 1
Patch Panel Marca: AMP - Modelo: Netconnect 24P 1
Category 5e System
Servidor (CFTV) Marca: Cieffe - Patr. 701.242 1
Servidor (SCV) Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2950 (700.470) 1
Servidor (WEB/PMV) | Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2650 (700.459) 1
Servidor (SQL) Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2600 1
Conversor Marca: Expert - Modelo: Ex9520 3
Switch kvm — 8 Marca: Aten - Modelo: CS-9134 1
Distribuidor de VGA | Marca: Transcortec - Modelo: EVGA-1400 1
Rack 700.466; 700.467 2
Equalizador Marca: Ciclotron - Modelo: CGE 2151 (70.472) 1
Marca: Advance - Modelo: AWP-7 (700.473)
Pré-amplificador Marca: Advance - Modelo: AWP-7 (700.474) 3
Marca: Advance - Modelo: AWP-7 (700.475)
Marca: HotSound - Modelo: HS300Sx (700.476)
Amplificador Marca: HotSound - Modelo: HS300Sx (700.477) 3
Marca: HotSound - Modelo: HS300Sx (701.246)
TV PLASMA 50” TV's de Plasma localizadas nas plataformas do 4
terminal. 704.229; 704.227
CAIXA PARA Caixa para protecdo das TV's de Plasma localizadas 4
PROTECAO nas plataformas do Terminal.
PMV’S — PAINEIS DE |PMV's localizados nas Plataformas do Terminal e nos
MENSAGENS acessos as linhas de bloqueio. 33
VARIAVEIS Painel eletrénico de mensagens;
TOTEN Totem de aco inox polido. 32
CAMERA DOMO Cémgra Domo localizadas nas Plataformas do terminal 4
e na area externa do mesmo.
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Camera Fixa localizadas nas Plataformas do terminal

CAMERA FIXA : ) 12
e nos acessos as linhas de bloqueio.
SONOFLETOR (TIPO | Sonofletores tipo corneta localizados nas Plataformas. 22
CORNETA)
Terminal Santo Amaro
Local: Av. Padre José Maria, 400
Ano Instalacéo 2002
Equipamento Especificacdo Qtde (un)
PC - marca: Positivo — Patr.(1):105287 e
Patr.(2):094714
PC - marca: Positivo — Pat.: 704513
PC — (marca: Positivo — Patr.:701159) - substituido por
~ Dell optiplex 330
Estagoes de Trabalho PC - marca: Positivo — Patr.: 701155 8
PC — marca: Dell — optiplex 320 - sem patr.
PC — marca: Dell — mod.optiplex 330 — sem patr.
PC — marca: Dell — mod.optiplex GX620 — sem patr.
PC — marca: Dell — mod.optiplex 755 — sem patr.
1 monitor — marca: Samsung — mod.S19B300B — sem
patrimdnio
MONITORES 15" 6 un@dades de mon@tores - marcaEDeII —mod.:E773c 10
1 unidades de monitores — marca:Dell —
mod.:E198WFPf
2 monitores DELL - sem utilizacdo
MICROFONE Microfone de marca TSI 1
Retro Projetor Retroprojetor - marca: SONY 1
Impressora Laser Jet 1022 (sala 47 — term. Sto Amaro) 1
TV marca:LG — RP21FB32 — patrimbnio: 701165
TV marca:LG — RP21FB32 — patrimbnio: 701166
TV marca:LG — RP21FB32 — patrimonio: 701167
TV marca:LG — RP21FB32 — patrimbnio: 701168
TV 21" TV marca:LG — RP21FB32 — patr!mén!o: 701169 10
TV marca:LG — RP21FB32 — patrimonio: 701170
TV marca:LG — RP21FB32 — patrimonio: 701161
TV marca:LG — RP21FB32 — patrimbnio: 701162
TV marca:LG — RP21FB32 — patrimonio: 701163
TV marca:LG — RP21FB32 — patrimonio: 701164
TV LCD 46" 5 unidades de TV's marca Samsung 5
Equipamento marca:SMS — patriménio:701171
No-break Equipamento marca:SMS — patrim6nio:701172 3
Equipamento marca:SMS — sem patrimonio
Divisor SeIeth manual VGA SM410 — sem patriménio 1
(localizado na bancada de monitoramento SOSICAM)
Ar condicionado 8 equipamentos — Fujitsu 12000BTU 8
Servidor (PMV) PowerEdge750 DELL - patriménio:701180 1
Servidor (SCOPSTA) |PowerEdge2650 DELL - patriménio:701183 1
Servidor (WEB) PowerEdgel750 DELL - patriménio:701181 1
Servidor (SQL) PowerEdge2650 DELL - patriménio: 701182 1
Servidor (Firewall) PowerEdge350 DELL - SEM patriménio 1
: Servidor (SCVTSA) PowerEdge750 DELL -
Servidor (SCVTSA) patrim6nio: 701313 !
Servidor (CFTV) Servidor (CFTV) marca SPS - patrim6nio:700471 1
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KVM Swicth ATEN 4 portas — sem patrimonio 1
Conversor RS Expert — sem identificacdo - sem patrimonio 1
Duplicador VGA ATEN2 video splitter 1 to 2 VGA duplicador VS92A 1
Patch AMP CATSE — patrimdnio: 701184 1
Rack Localizado — sem patriménio 1
Equalizador EQUALEASY - Patrimnio 701192 1
AdvanceAWP-7 — patrimbnio: 701193
. - AdvanceAWP-7 — patrim6nio:701194
Pre-Amplificador 1 ) anceAWP-7 — gatriménio:701195 4
AdvanceAWP-7 — patrimbnio: 701196
HotSound — patriménio: 701197 foto75
- HotSound — patrim6nio:701198 foto 78
Amplificador HotSound — Batrimﬁnio:701230 foto 76 4
HotSound — patriménio: 701200 foto 77
Divisor Smart tem 4 portas VS814 — sem patrimonio >
Transpostec EVGA 1400 equalizador VGA — sem patr.
Racks 2 racks com portas de acrilico — patriménio 701175 e 5
701174
No-break No Break SMS modelo SS3000BBII Double SP 2
Céamera Dome Domus — sem patriménio 6
Céamera Fixa Céameras Fixas SPC — sem patrimonio 10
PMV’S — PAINEIS DE
MENSAGENS PMV’s — Painéis de Mensagens variadas 53
VARIAVEIS
SON%’;LREJIEOTI?A;TIPO Sonofletores nas plataformas 37
Terminal Sapopemba
Local: Av. Arguiteto Vilanova Artigas, s/n°
Ano Instalacdo 2006
Equipamento Especificacdo Qtde (un)
~ Marca: Dell - Optiplex (S/ Patr.)
Estacges de Trabalho Marca: Dell - Optiplex (701.628) 2
MONITORES 17" Marca: Dell - Modelo: E176FPc 2
MICROFONE Marca: TSI
Marca: Panasonic - Modelo: TC21Fx30L (701.624)
TV 21" Marca: Panasonic - Modelo: TC21Fx30L (701.622) 4
Marca: Semp - Modelo: 2134(B)SLSK11 (S/ Patr.)
Marca: Semp - Modelo: 2134(B)SLSK11 (S/ Patr.)
Rack 700.206 e 700.207 2
Servidor (CFTV) Marca: Sony - Modelo: Recorder NSR-25 (700.208) 1
Servidor (SCVTTV) |Marca: Dell - Modelo: Power Edge SC1425 1
Servidor (WEB) Marca: Dell - Modelo: Power Edge SC1425 (700.263) 1
Servidor (SQL) Marca: Dell - Modelo: Power Edge 1950 (700.264) 1
Switch 24 portas Marca: 3Com - Modelo: Baseline 2824 (700.260) 1
Switch kvm - 8 Marca: Aten - Modelo: Master View CS-9138 (700.259) 1
Monitor do Rack Marca: Dell - Modelo: Power Edge Console 15FP 1
Divisor VGA Marca: Mig Tec
Equalizador Marca: Ciclotron - Modelo: CGE 2151S 1
pré-amplificador Marca: Advance - Modelo: AWP7 (701.284)
Marca: Advance - Modelo: AP-747 (700.266)
Amplificador Marca: HotSound - Modelo: HS600/70v (700.285) 2
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Marca: HotSound - Modelo: HS600/70v (701.620)

PCTV Marca: AverMedia - Modelo: AverKey 100 pro 4
) Marca: SMS (700.203)
NO-BREAK'S Marca: SMS (700.202)
” TV's de Plasma localizadas nas plataformas do terminal.
TV PLASMA 50 (701.631) 3
CAIXA PARA
PROTECAO - TV Caixas para protecdo das TV's de Plasma 42" 3
PLASMA 50” localizados nas plataformas do Terminal.
PMV’S — PAINEIS DE |PMV's localizados nas Plataformas do Terminal e nos
MENSAGENS acessos as linhas de bloqueio. 15
VARIAVEIS Painel eletronico de mensagens;
TOTEN Totem de aco inox polido. 14
CAMERA DOMO Cémgra Domo localizadas nas Plataformas do terminal 4
e na érea externa do mesmo.
CAMERA EIXA Céamera Fixa Iocalizadas nas Pla_taformas do terminal e 12
nos acessos as linhas de blogueio.
ARMARIOS PARA
EQUIP. Armarios para locagéo de equipamento nas Plataformas 3
(PLATAFORMA)
Cornetas Sonofletores tipo corneta localizados nas Plataformas. 18
Switch 8 Portas Marca: Planet - Modelo: SW804 1
Armario da Plataforma 5
Switch 24 Portas Marca: Encare - Modelo: ENH-924-Aut
. 1
Armario da Plataforma 4
Switch 26 Portas Marca: 3Com - Modelo: SuperStark 4500 (700.261) 1
Armaério da Plataforma 3
Divisor Marca: Transcortec - Modelo: DV150 1
Armério da Plataforma 4
Marca: Manager Il - Modelo: Line Interactive (Plat. 4)
No-Break Marca: SMS - Modelo: Net 3+ (Plat. 3) 3
Marca: SMS - Modelo: Net 3+ (Plat. 5)
Terminal Cidade Tiradentes
Local: Rua Sara Kubitscheck, 165
Ano Instalacéo 2003
Equipamento Especificacdo Qtde (un)
~ Marca: Dell - Modelo: Optiplex GX60 (700.188)
Estagdo de Trabalho Marca: Dell - Modelo: Optiplex GX60 (s/ patr.) 2
: " Marca: Dell
Monitores 17" CRT Marca: Samsung - Modelo: 819B300B 2
MICROFONE Marca: TSI - Modelo: MMF-302 1
Marca: LG - Modelo: RP21FB32 (700.109)
TV 21" Marca: LG - Modelo: RP21FB32 (700.108) 4
Marca: LG - Modelo: RP21FB32 (700.106)
Marca: LG - Modelo: RP21FB32 (701.267)
NO-BREAK Marca: SMS - Modelo: Sinus Doubles LP (700.110) 1
MONITOR 15" Rack Marc'a: Dell - Modelo: E551C 1
Inclui mouse, teclado
Switch Marca: Planet - Modelo: FSD-503 1
Switch 16 portas Marca: Tenda - Modelo: TEH-1600M 1
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Marca: AMP - Modelo: Netconnect

Patch Panel Category 5e System (700.116) 1
Switch kvm -8 Marca: Aten - Modelo: Master View CS9138 1
PCTV Marca: AverMedia - Modelo: AverKey 100 pro 1
Servidor (Web/PMV) | Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2650 (700.118) 1
Servidor (SQL) Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2650 1
Servidor (SCVTIR) Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2650 (700.117) 1
Servidor CFTV Servidor CFTV (701.667) 1
Conversor RS485 Marcai Expert - Modelo: Ex9520 >
Marca: Integral
Equalizador Marca: Ciclotron - Modelo: CGE 2151 (700.182) 1
Pré-amplificador Marca: Advance - Modelo: AP-747 1
- Marca: HotSound - Modelo: HS300Sx (700.185)
Amplificador Marca: HotSound - Modelo: HS300Sx (S/ Patr.) 2
TV 42" TV's de Plasma localizadas nas plataformas do terminal. 8
CAIXA PARA Caixas para protecdo das TV's de Plasma 42" 8
PROTECAO 42” localizados nas plataformas do Terminal.
PMV’S — PAINEIS DE |PMV's localizados nas Plataformas do Terminal e nos
MENSAGENS acessos as linhas de bloqueio. 29
VARIAVEIS Painel eletrdnico de mensagens;
TOTEN Totem de aco inox polido. 28
CAMERA DOMO Cameira Domo localizadas nas Plataformas do terminal 3
e na area externa do mesmo.
CAMERA EIXA Céamera Fixa Iocallzadas nas Pla_taformas do terminal e 12
nos acessos as linhas de bloqueio.
SONOFLETOR (TIPO : .
CORNETA) Sonofletores tipo corneta localizados nas Plataformas. 25
Terminal Varginha
Local Av. Paulo Guilger Reimberg, 247
Ano Instalacéo 2004
Equipamento Especificacdo Qtde (un)
Modelo DELL GX270 - patrimbnio: 701119
EstacOes de Trabalho | Modelo OPTIPLEX755 sem patrimdnio n°de série 2
4LSHRG1
”» Modelo: LS19B300 Samsung - sem patrimonio 2
MONITORES 17 Modelo: LS19A300 Samsung - sem patrimdnio
MICROFONE Modelo TSI — sem patrimdnio 1
TV 21" 4 TVs modelos LG 21” - — sem patriménio 4
NO-BREAK Modelo SMS — patriménio 701301 1
MONITOR 15” Modelo E7730 - Dell — sem patriménio 1
Servidor (SCVVAR) |Power Edge 1950 (sem patrimdnio) 1
Servidor (SQL) Power Edge 2650 (patrimdnio: 701311) 1
Servidor (WEB/PMV) | Power Edge 1750 (patriménio: 701312) 1
SERVIDOR CFTV . DA 1
SCETVTVA Servidor CFTV Power Edge 2600 (patriménio: 701314)
Switch kvm - 8 IOGEAR — miniview ultra 8 portas OS/2KVM 1
Divisor VGA TRANSCORTEC evgal400 1
Conversor RS485 Expert - CV2PMV e CV1PMV 2
Switch 24 portas Modelo 3COM - patrimdnio: 701315 1
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Conversor de Fibra

Modelo planet FX - Fast Ethernet Bridge — sem

Otica patrimonio 1
Terminador Optico | Modelo FIBRACEM — sem patriménio 1
Equalizador CICLOTRON CGE21515 — patrimdnio 701316 1
Pré-amplificador Modelo Advance — patriménios 701317 e 701318 2
Amplificador Modelo hotsound — patriménios 701108 e 701571 2
PCTV Localizado afixado ao Rack - VGA — Card 4
HackO1 - patrimonio 701302
HACKs Hack02 - patrimonio 701303 2
TV PLASMA 50” 6 unidades - Modelo ndo identificado 6
CAIXA PARA PROT. - .
TV PLASMA 50” 6 unidades — obs.fotos 35 a 40 6
PAINEIS DE MENS. . .
VARIAVEIS PMV — Painel de mensagens variadas 26
__ TOTEN Totem (torres de sustentacédo para PMV’s) 25
CAMERA DOMO Cameras Domus 4
CAMERA FIXA Cameras fixas 12
SONOFLETOR (TIPO
CORNETA) Sonofletor 21

4.6.1. Expresso Tiradentes

O Expresso Tiradentes é composto por 2 Terminais (Terminal Mercado e Sacoma)
e 6 estacOes de transferéncia, das quais 4 (Pedro Il , Ana Nery, Grito e Clube
Atlético Ypiranga) possuem equipamentos de controle e monitoramento instalados.

Terminal Mercado

Local:

Av. do Estado, 3350

Ano Instalacéo

2007

Equipamento Especificagdo Qtde (un)
Estacdes de Marca: HP - Modelo: DX-5150 (701.754) 5
Trabalho Marca: HP - Modelo: DX-5150 (S/ Patr.)
" Marca: LG - Modelo: Flatron 2
MONITORES 17 Marca: LG - Modelo: Flatron
MICROFONE Marca: TSI - Modelo: MMF-202 1
Filtro de linha Marca: SMS - Modelo: Revolution 2 (112.649/090.009) 1
Marca: Sony - Modelo: SDM-S205F (401.406)
TV 20" Marca: Sony - Modelo: SDM-S205F (401.407) 4
Marca: Sony - Modelo: SDM-S205F (401.424)
Marca: Sony - Modelo: SDM-S205F
TV PLASMA 50" Marca: LG - Modelo: 50PJ350 1
e Marca: Bosch - Modelo: VIP XD 3
Descodificador | 764 949: 700.948; 700.947)
MONITOR do Rack |Marca: LG 1
Inclui mouse, teclado.
Servidor CFTV S/ Marca (700.879) 1
Storage 701.725 1
Servidor PMV/WEB | Marca: HP - Modelo: ProLiant DL360 G5 (701.731) 1
Servidor SQL Marca: HP - Modelo: ProLiant DL320 G5 (701.733) 1
Switch 24 portas | Marca: 3Com - Modelo: Super Stack 5500G (700.714) 1
Switch 28 portas | Marca: 3Com - Modelo: Super Stack 5500SL (700.715) 1
Switch kvm - 8 Marca: Micronet - Modelo: SP218A (701.727) 1
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Rack 701.712 1
o Marca: Transcortec - Modelo: DVGA 120 3
Distribuidor VGA Marca: Transcortec - Modelo: DVGA 140
Transmissor VGA | Marca: Transcortec - Modelo: TA-1210F 2
Gerador de Tons [Marca: UNIC - Modelo: GO800 (700.716) 1
Equalizador Marca: UNIC - Modelo: GE2010 (701.718) 1
Pré-amplificador |Marca: UNIC - Modelo: CP800 (701.717) 1
Marca: UNIC - Modelo: PB1400-TL (701.719)
- Marca: UNIC - Modelo: ZX300 (701.720)
Amplificador | 42 rca: UNIC - Modelo: ZX300 (701.721) 4
Marca: UNIC - Modelo: ZX300 (701.722)
Conversor Marca: Micronet - Modelo: SP373B 2
Roteador Marca: Cisco - Modelo: 1700 (701.724) 1
TV LCD 50” TVs o_Ie Plasma, localizadas nas plataformas do 1
Terminal.
CAIXA PARA . ~ .
PROTECAO - TV nglé&:fﬂ Fi)naatla protecdo das TVs localizadas plataformas 1
LCD 50” '
PMV’S — PAINEIS DE | PMV's localizados nas Plataformas do Terminal e nos 3
MENSAGENS acessos as linhas de bloqueio.
VARIAVEIS Painel eletrénico de mensagens;
TOTEN Totem de aco inox polido. 2
CAMERA DOMO Camgra Domo localizadas nas Plataformas do terminal 3
e na area externa do mesmo.
Céamera Fixa localizadas nas Plataformas do terminal e
A nos acessos as linhas de bloqueio.
CAMERA FIXA (15 cameras nos elevadores; 1 Mezanino e 4 20
Plataformas)
SONOFLETOR (TIPO . .
CORNETA) Sonofletores tipo corneta localizados nas Plataformas. 27
Terminal Sacoma
Local: Rua Bom Pastor, 3000
Ano Instalacdo 2007
Equipamento Especificacdo Qtde (un)
Estacies de Marca: HP - Modelo: DX-5150 (700.844)
Tr(fbalho Marca: HP - Modelo: DX-5150 (700.843) 3
Marca: HP - Modelo: DX-5150 (700.842)
MONITORES 17" [Marca: LG Flatron - Modelo: L173SA 3
MICROFONE Marca: Yoga - Modelo: HT82 (700.845) 1
" (7) Marca: Philips - Modelo: 190C6F5/78
TV 20" LCD (1) Marca: Dell - Modelo: P190ST (S/ Patr.) 8
TV PLASMA 42" Marca: Panasonic - Modelo: TH42PWD8UK 2
Amplificador PA Marca: Gate One - Modelo: SS806 (700.847) 1
Mesa do operador.
Marca: Bosch - Modelo: VIP XD
Descodificador (700.856; 700.855; 700.854; 700.853; 700.852; 700.851 7
e 700.850)
No-Break 1) Marca: RTA (700.833) 4
(3) Baterias
Rack Localizado sala de equipamentos do COT 3

Patrimdnio: 700.830, 700.831 e 700.832
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Marca: LG

Monitor do Rack . 1
Inclui mouse e teclado.

Switch 24” Marca: 3Com - Modelo: Super Stack 5500G (700.877) 1
Servidor (SCV) S/ Marca - (700.726) 1
Servidor (WEB) Marca: HP - Modelo: ProLiant DL360 G5 (700.875) 1
Servidor (SQL) Marca: HP - Modelo: ProLiant DL360 G5 (700.874) 1
Switch kvm - 8 Marca: Micronet - Modelo: SP2184 OSD (700.873) 1

Gerador de TONS |Marca: UNIC - Modelo: GO800 (700.857) 1
Equalizador Marca: UNIC - Modelo: GE2010 1
Pré-amplificador |Marca: UNIC - Modelo: CP800 (700.858) 1
(6) Marca: UNIC - Modelo: Zx300
(700.864; 700.865; 700.866; 700.867; 700.868 e
Amplificador 700.869) 9
(3) Marca: UNIC - Modelo: PB-1400TL
(700.870; 700.871 e 700.872)
Rack Loce_llizAao!o sala do Supervisor 1
Patrimonio: 113.539

. Marca: 3Com - Modelo: Baseline 2024 (702.103)

Switch 24 portas |- o Surecom - Modelo: EP-824Dx-F5 (702.104) 2

Switch 52 portas | Marca: 3Com - Modelo: Super Stack 5500SI (700.878) 1
TVs de Plasma, localizadas nas plataformas do

TV PLASMA 42” |Terminal. 6
(1) LG e (5) Panasonic

PRC’:S'IIXE%EQRAFV ggié?; Iionaatla protecdo das TVs localizadas plataformas 3

PLASMA 42” '

PMV’S — PAINEIS |PMV's localizados nas Plataformas do Terminal e nos

DE MENSAGENS [acessos as linhas de blogueio. 29

VARIAVEIS Painel eletrénico de mensagens;

TOTEN Totem de aco inox polido. 28
CAMERA DOMO Céme,ra Domo localizadas nas Plataformas do terminal 3
e na area externa do mesmo.
Camera Fixa localizadas nas Plataformas do terminal e
CAMERA EIXA NOs acessos as linhas de blgqueio. _ 35
15 cameras nos elevadores; 12 no Mezanino e 8 nas
Plataformas.
SONOFLETOR Sonofletores tipo corneta localizados nas Plataformas. 125
(TIPO CORNETA) |38 sonofletores nas plataformas e 87 no mezanino.
Estacao Pedro Il
Local: Av. do Estado, 4455
Equipamento Especificacdo Qtde (un)
PMV’S — PAINEIS |PMV's localizados nas Plataformas do Terminal e nos
DE MENSAGENS [acessos as linhas de bloqueio. Painel eletrénico de 2

VARIAVEIS mensagens;

TOTEN Totem de aco inox polido. 2

A Camera Domo localizadas nas Plataformas do terminal
Camera Domo ! 1

e na area externa do mesmo.
Céamera Fixa localizadas nas Plataformas do terminal e
Ch , nos acessos as linhas de bloqueio.
amera Fixa 11

(6 Cameras nos elevadores; 2 na Passarela; e 1 no
mezanino e 2 Embarque/ Desembarque.)
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Rack Localizgdo na sala do Servidor, 1
Patrimonio: 702.034
Gerador de TONS |[Marca: UNIC - Modelo: GO800 (702.037) 1
Equalizador Marca: UNIC - Modelo: GE2010 (702.038) 1
Amplificador Marca: UNIC - Modelo: ZX300 (702.039) 1
Pré-amplificador |Marca: UNIC - Modelo: CP800 (702.036) 1
(TSII(D)CI)\I %';LREJ ISTI?A) Sonofletores tipo corneta localizados nas Plataformas. 25
Switch 24 portas | Marca: 3Com - Modelo: SuperStack 5500 SL (702.035) 1
Marca: Micronet - Modelo: SP 373G-20
Marca: Micronet - Modelo: SP 373G-20
Conversor Marca: Planet - Modelo: Fast Ethernet 4
Marca: Planet - Modelo: Fast Ethernet
No-Break No-break localizado na Sala_de equipamentos. 1
Marca RTA (S/Patr.) + Bateria
Estacdo Ana Neri
Local: Rua Dona Ana Neri, 549
Equipamento Especificacdo Qtde (un)
PMV’S — PAINEIS |PMV's localizados nas Plataformas do Terminal e nos
DE MENSAGENS [acessos as linhas de bloqueio. Painel eletrbnico de 2
VARIAVEIS mensagens;
TOTEN Totem de aco inox polido. 2
Camera Domo Cémgra Domo localizadas nas Plataformas do terminal 1
e na area externa do mesmo.
Camera Fixa localizadas nas Plataformas do terminal e
Camera Fixa Nos acessos as linhas de blgqueio. ' 11
(6 Cameras nos elevadores; 2 na Passarela; 1 no
mezanino e 2 nas Plataformas)
Rack Loca_lliz?d_o na sala do Servidor, 1
Patrimonio: 702.046
Gerador de TONS |[Marca: UNIC - Modelo: GO800 (702.042) 1
Equalizador Marca: UNIC - Modelo: GE2010 (702.044) 1
Pré-amplificador |Marca: UNIC - Modelo: CP800 (702.043) 1
SONOFLETOR Sonofletores tipo corneta localizados nas Plataformas o8
(TIPO CORNETA) [(23) e Mezanino (5).
Switch 24 portas | Marca: 3Com - Modelo: SuperStack 5500 SL (702.041) 1
Marca: Micronet - Modelo: SP 373G-20
Marca: Micronet - Modelo: SP 373G-20
Conversor Marca: Micronet - Modelo: SP 373G-20 5
Marca: Micronet - Modelo: SP 373G-20
Marca: Planet - Modelo: Fast Ethernet
No-Break Marca: RTA + Bateria S/ Patrimoénio 1
Estacdo C.A. Ypiranga
Local: Rua do Manifesto, 151
Equipamento Especificacdo Qtde (un)
PMV’S — PAINEIS |PMV's localizados nas Plataformas do Terminal e nos
DE MENSAGENS |[acessos as linhas de bloqueio. Painel eletrénico de 2
VARIAVEIS mensagens;
Ch Céamera Domo localizadas nas Plataformas do terminal
amera Domo . 1
e na area externa do mesmo.
Camera Fixa Camera Fixa localizadas nas Plataformas do terminal e 11
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nos acessos as linhas de bloqueio.
(6 Cameras nos elevadores; 2 na Passarela; 1 no
mezanino e 2 nas Plataformas)

Localizado na sala do Servidor,

Rack Patrimbnio: 702.074 1
Gerador de TONS [Marca: UNIC - Modelo: GO800 (702.070) 1
Equalizador Marca: UNIC - Modelo: GE2010 (702.072) 1
Amplificador Marca: UNIC - Modelo: PB1400-TL (702.073) 1
Pré-amplificador |Marca: UNIC - Modelo: CP800 (702.071) 1
SONOFLETOR Sonofletores tipo corneta localizados nas 27

(TIPO CORNETA) |Plataformas(22) e mezanino (5) .

Switch 28 portas | Marca: 3Com - Modelo: SuperStack 5500 SL (702.069) 1
Conversor Marca: Micronet - Modelo: SP 373G-20 3
No-Break Marca RTA (702.024) + Bateria 1

Estacdo Rua do Grito
Local: Rua das Juntas Provisorias, 1290
Equipamento Especificacdo Qtde (un)
PMV’S — PAINEIS |PMV's localizados nas Plataformas do Terminal e nos
DE MENSAGENS | acessos as linhas de blogueio. 2
VARIAVEIS Painel eletrénico de mensagens;
A Camera Domo localizadas nas Plataformas do terminal
Céamera Domo ! 1
e na area externa do mesmo.
Camera Fixa localizadas nas Plataformas do terminal e
Camera Fixa nos acessqs as linhas de blpquelo. (6 Cameras nos 11
elevadores; 2 na Passarela; e 1 no mezanino e 2
Embarque/ Desembarque.)
Rack Localizado na sala do Servidor, 1
Patrim6nio: 700.818
Gerador de TONS |Marca: UNIC - Modelo: GO800 (700.926) 1
Equalizador Marca: UNIC - Modelo: GE2010 (700.928) 1
Amplificador Marca: UNIC - Modelo: PB1400-TL (700.929) 1
Pré-amplificador |Marca: UNIC - Modelo: CP800 (700.927) 1
SONOFLETOR Sonofletores tipo corneta localizados nas Plataformas 30

(TIPO CORNETA) [(24) e Mezanino (6).

Switch 28 portas | Marca: 3Com - Modelo: SuperStack 5500 SL (700.925) 1
Conversor Marca Micronet - Modelo: SP373G-20 1
No-Break Marca RTA (700.809) + Bateria 1

Estacdo Alberto Lion
Local: Av. do Estado, 6120
Equipamento Especificacdo Qtde (un)
No-break Marca: SMS — Modelo: SS5000Bii Double I 1
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Estacdo N. S. Aparecida
Local: Av. General Lecor
Equipamento Especificacao Qtde (un)
No-break Marca: RTA — Modelo: Sun 1
Expresso Tiradentes
Local: Av. do Estado / Rua Juntas Provisorias

Equipamento | Opcéo Especificacdo Qtde (un)
Marca: HP - Modelo: DX-5150 (701.753)
EstacOes de A Marca: HP - Modelo: DX-5150 (701.751) 3
Trabalho Marca: HP - Modelo: DX-5150 (701.745)
Localizado sala COT, Terminal Mercado
" Marca: LG - Modelo: Flatron L173SA
MONITORES 17 A Localizado sala COT, Terminal Mercado 3
Marca: Sony - Modelo: SDM S204E (701.411)
Marca: Sony - Modelo: SDM S204E (S/ Patr.)
Marca: Sony - Modelo: DM S205F (701.418)
Marca: Sony - Modelo: DM S205F (701.413)
TV 20" A Marca: Sony - Modelo: DM S205F (701.414) 8
Marca: Sony - Modelo: DM S205F (701.416)
Marca: Sony - Modelo: DM S205F (701.417)
Marca: Sony - Modelo: DM S205F (S/ Patr.)
Localizado sala COT, Terminal Mercado
" Marca: Panasonic - Modelo: TH-50PV60L (701.415)
TV PLASMA 50 Localizado sala COT, Terminal Mercado 1
Marca: Bosch - Modelo: VIP XD
Descodificador (700.946; 700.950; 700.945; 700.944; 700.943; 6
700.942)
Servidor CFTV Marca: HP - Modelo: ProLiant DL360 G5 (701.729) 1
Marca: HP - Modelo: StoragerWorks MAS20
Storage (701.728) 1
. - Marca: Advance - Modelo: AWP7 (700.198)
Pré Amplificador Localizado sala COT, Terminal Mercado. 1
Caixa Hermética Marca: Seitel 5
Comp. 02 Radios '
Switch Marca: Micronet - 06 Pt 10/100+1 Pt F.O 100/Sc 5
Ter,m|r_1ador Marca: Policom - 4 F Cordao Falso S
Optico
Equalizador Marcg; UNIC - Modelo: GE_2010 (700859) 1
Localizado no Rack, Terminal Sacoma
Marca: UNIC - Modelo: ZX300 (700.861)
Amplificador Marca: UNIC - Modelo: ZX300 (700.862) 3
Marca: UNIC - Modelo: ZX300 (700.863)
Localizado no Rack, Terminal Sacoma
CAMERA DOMO Camera domus Vidrio. 12
No-break Marca: CM + Banco de Bateria (701.427) 1

Opcado A Compartilhado Terminal Mercado
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4.6.2. Corredores
Corredores que possuem pontos de parada com tecnologia instalada:

Corredor Santo Amaro — Nove de Julho - Centro

Local:

Av. 9 de Julho — Av. Santo Amaro

Ano Instalacao

2003

Equipamento | Opcéo Especificacao Qtde (un)
Switch PlanetGSW — patrim6nio 701191 1
Servidor .
A PowerEdge750 DELL - patriménio: 701180 1
(PMV)
Servidor C A
(SCOPSTA) A PowerEdge2650 DELL - patriménio: 701183 1
Servidor PowerEdge2600 DELL (referente Corredor 01) - 1
(CFTV) patriménio: 701186
Servidor PowerEdge R210 Il - DELL (referente Corredor 02) - 1
(CFTV) SEM patriménio
Servidor Marca: DELL (referente Corredor 03) - patrimonio: 1
(CFTV) 701188
KVM C Switch ATEN 8 portas — patriménio: 701178 1
No-break No Break SMS modelo SS3000BBII Double SP 2
Switch - A FNSW 10/100 — patriménio: 701179 1
2 racks com portas de vidros — patrimbénio 701716 e
Rack 701717 2
Conversor Conversor Marca Planet Modelo MC-1500 10/100base- 13
TX to 100 Base — FX Ethernet Converter
: Chassi para conversores - Planet MC1500 — patrimonio:
Chassi 201190 1
DIO RevalSTOH300 - Terminador Optico 1
Conversor Conversor Marca: Planet - Modelo: FT-802 17
Switch - Marca: Dlink — Modelo: DES108-D 17
No-break No Break SMS modelo NET Station 600VA 17
PMV’S -
PAINEIS DE , . .
MENS. PMV’s — Painéis de Mensagens variadas 50
VARIAVEIS
Conversor Digi-one SP — Conversor Ethernet RS485 21
C?:meras Cameras Fixas — sem patrimonio 77
ixas
Opgao A Compartilhado Terminal Santo Amaro
Opcdo B Compartilhado Corredor Parelheiros / Rio Bonito
Opcédo C Compartilhado Corredor Parelheiros / Rio Bonito e Terminal Sto Amaro
Corredor Parelheiros — Rio Bonito — Santo Amaro
Local: Pr. Vitor Manzini - Av. Robert Kennedy - Av. Sen. Teotdnio Vilella
Ano Inauguracdao 2004
Equipamento | Opc¢éo Especificacéo Qtde (un)
Switch KVM B KVM switch 8 portas modelo CS-9138 1
No-break A No break Marca: SMS 5
Modelo: USS3000BBII DOUBLE LP
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PMV Painel eletrénico de mensagens; 5
Camera Fixa Camera Fixa 9
Switch Switch Marca Planet 8 portas Fast Ethernet 2
Conversor Conversor Marca DIGIONE SP conversor ethernet RS485 2
Comug“ca‘?a Radio Enlace WAP-5100 5G OFDN - ponto a ponto 6
No-break No-break SMS 600VA 2
Opcao A Compartilhado Corredores 9 de Julho
Opcao B Compartilhado Corredor 9 de Julho e Terminal Sto Amaro
Corredor Campo Limpo — Reboucas - Centro
Local: Rua Dr Frederico Steidel N.107 — CEP: 01225-030
Equipamento Especificagéo Qtde (un)
Marca: LG - Modelo: RP-21FB32 (700.311)
Marca: LG - Modelo: RP-21FB32 (700.314)
TV 21" Marca: LG - Modelo: RP-21FB32 (700.313) 4
Marca: LG - Modelo: RP-21FB32 (700.312)
Localizado Terminal Amaral Gurgel
TV PLASMA 60" Marcq: LG - Mod_elo: RP60SZ30 1
Localizado Terminal Amaral Gurgel
Monitor do Rack Marca: Dell - Modelo: Power Edge Console 15FP 1
Switch 24 portas I(\;groc:.%.lz;anet - Modelo: FNSW-2401 1
Rack Rack marca Telecom 19” 24u — Patr. 700.321 1
Servidor (WEB) Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2650 1
Servidor (CFTV) Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2600 (700.318) 1
Servidor (PMV) Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2650 1
Servidor (SQL) Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2650 1
Conversor Fibra Marca: TPLink 9
Switch kvm - 8 Marca: logear 1
No-break Marca: SMS - Modelo: Vision Il (700.320) 1
Camera Fixa Camera Fixa 24
Camera Domo Camera Domo 1
Switch Switch 8 portas 10/100 Dlink DES108-D 9
Conversor Marca Planet — Modelo: FT-802 9
PMV — PAINEIS DE
MENSAGENS PMV — Painel de Mensagem Variavel 16
VARIAVEIS
Conversor Digi-one SP — Digi Conversor Ethernet RS485 9
No-break No-break Marca: SMS — Modelo: NETStation 600VA 9
DIO DIO — Terminador Optico 9

Equipamentos localizados no Terminal Amaral Gurgel
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Corredor Pirituba - Lapa - Centro

Monitorado pelo Terminal Pirituba

. Av.Sa0 Joao - Av. Fco. Matarazzo - R.Clélia/ R.Guaicurus -

Local: .
Av.Edgar Faco
Equipamento | Opcéao | Especificacdo Qtde (un)
Servidor SQL Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2650 (700.458) 1
Servidor ) .
SCOPPIR Marca: Dell - Modelo: Power Edge 2600 1
Servidor IS Marca: Dell - Modelo: Power Edge R210ll 1
sg"r'ttgg‘ 24 A |Marca: 3Com - Modelo: SuperStarck 5500G (700.468) 1
KVM A Marca: logear Mini-view (700.465) 1
g/ledla Media Converter Chassis (700.469) 1
onverter

Conversor Marca: Digi - Modelo: Digi One SP
No-break Marca: SMS - Modelo: Sinus Double LP (700.453) 1
Roteador Marca: Cisco - Modelo: 1601 R 1
Switch Marca: DLink — Modelo: DES108-D 26
Conversor Marca Planet — Modelo: FT-802 53
Camera Fixa Camera Fixa localizadas nas Paradas do corredor 61
PMV -
PAINEL DE PMV's localizados nas Paradas do Corredor 61
MENSAGENS Painel eletrdnico de mensagens;
VARIAVEIS
Conversor Digi-one Modelo RS485 22
Terminal . L
Optico Terminal Optico 39

Opcado A Compartilhado com o Terminal Pirituba

5. DESCRICAO GERAL DA ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DOS
TERMINAIS, ESTACOES DE TRANSFERENCIA, EXPRESSO
TIRADENTES, CORREDORES E PARADAS

Atualmente os Terminais possuem, individualmente, diferentes tecnologias de
hardwares e softwares e datas de implantacdes, tornando seus sistemas obsoletos
com recursos muito reduzidos e acessos limitados. Diante desse cenario as
atualizacdes e/ou novas implantactes desses hardwares e softwares possibilitardo a
ampliacdo dos recursos, melhora no monitoramento e um aumento de usuarios
utilizadores.

A Empresa Operadora devera substituir e/ou implantar os sistemas e equipamentos
de Tecnologia da Informacdo sendo os hardwares e softwares necessarios sendo
eles: Servidores, Estacdes de Trabalho, Video Wall, TelGes, Painéis de Mensagens
Variaveis — PMV’s, incluindo Atualizacdo dos Sistemas de Gerenciamento de
Imagens e seus equipamentos sendo eles: Servidores, Softwares, Cameras (fixas e
moveis), Cabos, Acessorios e Storages conforme (Tabelas 01 a 04) seguindo as
especificacdes técnicas minimas no item 6 - “Requisitos Gerais e escopo de
Servicos”.
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A Empresa Operadora deverd implantar Sala de Monitoramento Operacional — SMO
(Tabela 05), nos Terminais e Estacfes de Transferéncia que ndo possuem nenhuma
tecnologia, incluindo a mobiliario e a rede de transmissao de dados - RTD.

A Empresa Operadora devera implantar nas Salas de Monitoramento (Tabela 05) o
Sistema de Gerenciamento de Imagens, incluindo os Servidores, Softwares,
Céameras (Fixas, Moveis e seus acessorios), Video Wall, Estacbes de Trabalho e
Rede de Transmissdo de Dados nos terminais e estacdes de transferéncia;

A Empresa Operadora devera implantar uma estrutura nos elevadores, bicicletarios
e bilheterias existentes nos Terminais e Estacdes de Transferéncia (Tabelas 06, 07 e
08) incluindo as cameras (fixa e movel) por local, integrando ao Centro de
Operacdes do Terminal - COT e Salas de Monitoramento Operacional — SMO.

A solucéo a ser executada compreende o total fornecimento de equipamentos,
softwares, acessorios, e servicos para a devida manutencdo e substituicdo dos
equipamentos de Tecnologia da Informacdo. Todos os equipamentos devem ser
novos, ou seja, sem nenhum uso anterior.

A Empresa Operadora devera fornecer um Servidor ou equipamento equivalente
(Item 6.1.10. — Servidor Central), para o Data Center a ser disponibilizado pelo Poder
Concedente, com os sistemas e hardwares necessarios para receber quando
programado/solicitado as imagens dos servidores (item 6.1.7. — Servidor de
gravagcao e gerenciamento) dos Terminais/Corredores/Estacdes de Transferéncia
gue deverdo ter suas gravacdes locais e individuais. Esse servidor devera permitir
acessos de diferentes formas, seja por rede local, rede externa, web e dispositivos
moveis. Todo o sistema de gerenciamento de imagens deve permitir integracdo com
o Sistema SIM.

Caso o Sistema Integrado de Monitoramento — SIM, venha a ser substituido ou
atualizado, todos os sistemas (hardware e software) devem ser compatibilizados.

A Empresa Operadora devera substituir os equipamentos e cabos que sofrerem atos
de vandalismo ou sinistros.

A Empresa Operadora devera substituir os equipamentos que tiverem seus modelos

descontinuados, por modelos com configuracdes minimas similares ou superiores
descritas neste termo referéncia.
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5.1. Tabela de Atualizacdo e Implantacao de Equipamentos de

Tecnologia

A vigéncia do servico de substituicio e implantagdo dos equipamentos de
Tecnologia da Informacao deve ser iniciada 60 (sessenta) dias apos a assinatura do
contrato, e deve seguir o cronograma de 01 (um) terminal por més e de acordo com
a prioridade descrita na tabela abaixo:

Prioridade | Terminal e Corredor

1° Santo Amaro + Corredor
20 Pirituba + Corredor

3° Amaral Gurgel + Corredor
40 Mercado + Corredor Expresso
5° Parque Dom Pedro Il

6° Sacoma

7° Grajau + Corredor

8° Lapa

9o Bandeira

10° Vila Prudente

11° Aricanduva

120 ltaguera

13° Séo Miguel

140 Penha

15° Carréo

16° Casa Verde

17° Estacdo Jd Britania

18° Jodo Dias

190 Jardim Angela

200 Vila Nova Cachoeirinha
21° Capelinha

22° Varginha

23° Cidade Tiradentes

24° A. E. Carvalho

25° Guarapiranga

26° Parelheiros

27° Sapopemba

28° Campo Limpo

290 Pinheiros

30° Princesa Isabel

310 Terminal Agua Espraiada
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5.2. Equipamentos de Tecnologia da Informacdo a serem
Atualizados (Substituidos)

Tabela 01: Relacdo de Terminais, Corredores, Expresso Tiradentes, EstacOes de
Transferéncia e Paradas para Substituicdo do Sistema de Gerenciamento de
Imagens: Servidores (ou equipamento equivalente), Storage, Software e suas
Céameras:

Sistema de CFTV em Terminais e Corredores SPTrans
Terminais / Corredores / Estacio Gesrz:u;?arsﬂgﬁtn Sistema de CEIFIHEFEIS 2oh ERT B
Atual Dome Fixa CFTV Storage
A. E Carvalho Cieffe 2 5 1 1
Bandeira Bosch Dibos 2 14 1 1
Campo Limpo Digifort 3 24 1 1
Capelinha Bosch Dibos 3 11 1 1
(Grajau Sony Realshot 3 B 1 1
(Guarapiranga Digifort 4 11 1 1
Jd Angela Cieffe 2 7 1 1
Jodo Dias TecVoz 3 10 1 1
Lapa Bosch Dibos 7 B 1 1
Parelheiros Cieffe 3 1 1
Pinheiros Digifort 4 16 1 1
Pirituba Cieffe 4 12 1 1
Pq Dom Pedro I Sony Mr lpela 50 8 22 1 1
Princesa Isabel Bosch Mur 4 15 1 1
Santo Amaro Cieffe 6 10 1 1
SapopembalTeotdnio Sony Mr lpela 25 4 12 1 1
Tiradentes Cieffe 3 12 1 1
Warginha Sony Realshot 4 12 1 1
Vila Mova Cachoeirinha Bosch Recording 4 14 1 1
Mercado Bosch Mwr 3 20 1 1
Sacomd Bosch Mur 3 35 1 1
Corredor Expresso Tiradentes Bosch Myr 12 0 1 1
Estacdo Ana Nery Bosch Mur 1 11 - -
Estacdo C. A “Ypiranga Bosch Mur 1 b - -
Estacdo Pedro |l Bosch Mur 1 11 - -
Estacdo Rua do Grito Bosch Mur 1 11 - -
Corredor Parelheiros/Rio Bonito/Sto Amaro | Sony Realshot 0 9 1 1
Corredor Pirituba Bosch Mur X 61 1 1
Corredor Reboucas Sony Realshot 1 24 1 1
Corredor Sto Amaro - Servidor 01 Sony Realshot 0 32 1 1
Corredor Sto Amaro - Servidor 02 Sony Realshot 0 29 1 1
Corredor Sto Amaro - Servidor 03 Sony Realshot 0 16 1 1
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Tabela 02: Relagédo de Terminais e EstacOes de Transferéncias para Substituicdo
nos Elevadores do Sistema de Gerenciamento de Imagens, Servidores (ou
equipamento equivalente), Software e suas Cameras.

Transferéncia

Terminais / Estacdes de

Camera
Fixa Interna

Camera
Fixa
Externa

Elevador 1

2

Elevador 2

Mercado

Elevador 3

Elevador 4

Elevador 5

Elevador 1

Estacao Pedro |l

Elevador 2

Elevador 1

Estacdo Ana Neri

Elevador 2

Elevador 1

Estacado C. A. Ipiranga

Elevador 2

Elevador 1

Estacdo Rua do Grito

Elevador 2

Elevador 1

Elevador 2

Sacoma

Elevador 3

Elevador 4

Elevador 5

RlRr|R|RPR[R[PRIRP|IR|IRP|IR[RIR|R|R|R|R|R

NININININININININININININININDIDNDN
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Tabela 03: Relagcdo de Terminais, Corredores e Expresso Tiradentes, para
Substituicdo de Telbes, Estacbes de Trabalho, Video Wall e Servidores COT:

Local

Teldes

Estacdes de
Trabalho

Video
Wall

Servidores
COT

A.E. Carvalho

Bandeira

Campo Limpo

Capelinha

Cidade Tiradentes

Guarapiranga

Jardim Angela

Jodo Dias

Lapa

Mercado

Parelheiros

Parque Dom Pedro Il

Pinheiros

Princesa Isabel

Sacoma

Santo Amaro

Sapopemba

Varginha

Vila Nova Cachoeirinha

RIO|IW OO WIWINAPRPIEADNDN WO OOOIIN| A

NININOIHHWINWININININIDNDNDNDNDDNDNDDNDDN

NININININININIDNDNNDNDNDNDNDNDDNDNDDNDDN

W W W WWWWWWwWwwwwwww w w w

Grajau + Corredor
Parelheiros

w

IN

N

w

Pirituba + Corredor
Pirituba

Corredor Santo Amaro

Expresso Tiradentes
(Terminal Mercado)
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Tabela 04: Relacdo de Terminais, Corredores, Expresso Tiradentes, Estacbes de
Transferéncia e Parada para Substituicido de Painéis de Mensagens Variaveis —
PMV’s:

Terminal PMVs Totem
A.E. Carvalho 20 19
Bandeira 24 Aereo
Campo Limpo 30 29
Capelinha 35 34
Cidade Tiradentes 29 28
Grajau 38 38
Guarapiranga 21 20
Jardim Angela 12 11
Jodo Dias 16 14
Lapa 26 24
Parelheiros 9 2
Parque Dom Pedro Il 66 64
Pinheiros 22 22
Pirituba 33 32
Princesa Isabel 25 24
Santo Amaro 53 Aereo
Sapopemba 15 14
Varginha 26 25
Vila Nova Cachoeirinha 23 22
Mercado 3 2
Sacoma 29 28
Expresso Tiradentes - -
Estacao Pedro |l 2 2
Estacdo Ana Neri 2 2
Estagéo C. A. Ypiranga 2 Aereo
Estacdo Rua do Grito 2 Aereo
Corredor Parelheiros 5 -
Corredor Pirituba 61 -
Corredor Reboucas 16 4
Corredor Santo Amaro 50 29
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5.3. Equipamentos de Tecnologia da Informacdo a serem
Implantados

Tabela 05: Relacdo de Terminais e Estacdes de Transferéncia sem Tecnologia para
Implantacédo de Sistema de Gerenciamento de Imagens e Cameras

TERMINAIS / ESTACAO | QUANTIDADE DE | SERVIDOR ESTAGAG SOFTWARE
DE TRANSFERENCIA CAMERAS CFTV STORAGE DE GERENCIAMENTO
TRABALHO DE IMAGEM
TAG Amaral Gurgel [ 2 moveis e 6 fixas 1 1 2 1
TAR Aricanduva 2 moveis e 6 fixas 1 1 2 1
TCV Casa Verde 2 moveis e 6 fixas 1 1 2 1
TCA Carrao 2 moveis e 6 fixas 1 1 2 1
TPE Penha 2 moveis e 8 fixas 1 1 2 1
TSM Sao Miguel 2 moveis e 6 fixas 1 1 2 1
EJB Jardim Britania | 2 moveis e 2 fixas 1 1 2 1
EAE Agua 2 moveis e 8 fixas 1 1 0 1
Espraiada
Notas:

1. Sala de Monitoramento Operacional:

e A Empresa Operadora devera fornecer o mobiliario minimo para
adequacao das 02 estacdes de trabalho em uma sala que devera ser
disponibilizada pela Poder Concedente para esse fim.

e A Empresa Operadora devera fornecer, instalar e configurar os ativos de
rede e todo hardware e software necessario para o funcionamento do
sistema de gerenciamento de imagens para visualizacdo na Sala de
Monitoramento Operacional, bem como a instalacdo das céameras,
estacdes de trabalho, servidor, cabos e seus componentes.

2. Rede:

e A Empresa Operadora devera executar os servicos de implantacdo de
RTD (rede de transmissdo de dados) interligando todas as cameras até
a Sala de Monitoramento Operacional, bem como fornecer todos os
materiais necessarios para o pleno funcionamento.
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Tabela 06: Relagéo de Terminais e Estacdes de Transferéncia para Implantagéo de
Sistema de Gerenciamento de Imagens e Cameras nos Elevadores com Automacéao

Terminais / Estacdes de Transferéncia Camera Fixa Camera Fixa
Interna Externa
Elevador 1 1 2
B _ Elevador 2 1 2
Estacao Alberto Lion
Elevador 3 1 2
Elevador 4 1 2
Elevador 1 1 2
_ _ Elevador 2 1 2
Estacdo N. S. Aparecida
Elevador 3 1 2
Elevador 4 1 2
Pirituba Elevador 1 1 2
Pinheiros Elevador 1 1 2
Penha Elevador 1 1 2
V. N. Cachoeirinha Elevador 1 1 3

Nota: A Empresa Operadora devera fornecer, instalar e configurar as cameras e
implantar o RTD (rede de transmissdo de dados) interligando todas as
cameras até a sala do COT ou Sala de Monitoramento — SMO (Terminais
gue ndo possuem COT), bem como, fornecer todos os materiais para o

pleno funcionamento.
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Tabela 07: Relacdo Terminais para Implantacdo de Sistema de Gerenciamento de
Imagens e Cameras nos Bicicletarios:

TERMINAIS /| ESTAGOES | QUANTIDADE TERMINAL / ESTAGOES | QUANTIDADE

TRANSFERENCIA DE CAMERAS TRANSFERENCIA DE CAMERAS
A E_Carvalho 1 movel e 1 fixa Fg. Dom Pedro |l 1 movel e 1 fixa
Amaral Gurgel 1 movel e 1 fixa Princesa Isabel 1 movel e 1 fixa
Aricanduva 1 movel e 1 fixa Sacoma 1 movel e 1 fixa
Bandeira 1 movel e 1 fixa Santo Amaro 1 movel e 1 fixa
Campo Limpo 1 movel e 1 fixa Sao Miguel 1 movel e 1 fixa
Capelinha 1 movel e 1 fixa Sapopemba 1 movel e 1 fixa
Carrao 1 movel e 1 fixa WVarginha 1 movel e 1 fixa
Casa Verde 1 movel e 1 fixa Vila Nova Cachoeirinha 1 movel e 1 fixa
Cidade Tiradentes 1 movel e 1 fixa Estacdo Agua Espraiada 1 movel e 1 fixa
Grajad 1 movel e 1 fixa Estacdo Alberto Lion B/C 1 movel e 1 fixa
Guarapiranga 1 movel e 1 fixa Estacdo Ana Neri B/C 1 movel e 1 fixa
ltaquera 1 movel e 1 fixa Estacdo Ana Neri C/B 1 movel e 1 fixa

Jardim Angela

1 movel e 1 fixa

Estacdo C. A Ypiranga B/IC

1 movel e 1 fixa

Jardim Britania

1 movel e 1 fixa

Estacdo C. A Ypiranga C/B

1 movel e 1 fixa

Jodo Dias 1 movel e 1 fixa Estacdo N. S. Aparecida B/C | 1 movel e 1 fixa
Lapa 1 movel e 1 fixa Estacdo N. 5. Aparecida C/B | 1 movel e 1 fixa
Mercado 1 movel e 1 fixa Estacdo Pedro | B/IC 1 movel e 1 fixa
Parelheiros 1 movel e 1 fixa Estacdo Pedro | C/B 1 movel e 1 fixa
Penha 1 movel e 1 fixa Estacdo Rua do Grito B/C 1 movel e 1 fixa
Pinheiros 1 movel e 1 fixa Estacdo Rua do Grito C/B 1 movel e 1 fixa
Pirituba 1 movel e 1 fixa

Nota: A Empresa Operadora devera fornecer, instalar e configurar as cameras e
implantar o RTD (rede de transmissao de dados) interligando o Bicicletario até
a sala do COT ou Sala de Monitoramento — SMO (Terminais que nao
possuem COT), bem como, fornecer todos os materiais para o pleno

funcionamento.
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Tabela 08: Relacdo de Terminais para Implantacdo de Sistema de Gerenciamento
de Imagens e Cameras nas Bilheterias:

TERMINAIS / ESTAGOES | QUANTIDADE TERMINAL / ESTACOES | QUANTIDADE
TRANSFERENCIA DE CAMERAS TRANSFERENCIA DE CAMERAS
A E Carvalho 1 movel e 1 fixa Mercado 1 movel e 1 fixa
Amaral Gurgel 1 movel e 1 fixa Parelheiros 1 movel e 1 fixa
Aricanduva 1 movel e 1 fixa Penha 1 movel e 1 fixa
Bandeira 1 movel e 1 fixa Finheiros 1 movel e 1 fixa
Campo Limpo 1 movel e 1 fixa Pirituba 1 movel e 1 fixa
Capelinha 1 movel e 1 fixa Pqg. Dom Pedro ll 1 maovel e 1 fixa
Carrao 1 movel e 1 fixa Princesa |sabel 1 movel e 1 fixa
Casa Verde 1 movel e 1 fixa Sacoma 1 movel e 1 fixa
Cidade Tiradentes 1 movel e 1 fixa Santo Amaro 1 movel e 1 fixa
Grajad 1 movel e 1 fixa Sdao Miguel 1 maovel e 1 fixa
Guarapiranga 1 movel e 1 fixa SapopembalTeotbnio 1 movel e 1 fixa
ltaguera 1 movel e 1 fixa Varginha 1 movel e 1 fixa
Jardim Angela 1 movel e 1 fixa Vila Mova Cachoeirinha 1 movel e 1 fixa
Jodo Dias 1 movel e 1 fixa Vila Prudente 1 movel e 1 fixa
Lapa 1 movel e 1 fixa
Nota: Rede:

e A Empresa Operadora devera executar os servicos de implantacdo de
RTD (rede de transmissdo de dados) interligando o bicicletario até a sala
do COT ou Sala de Monitoramento Operacional — SMO (Terminais que
ndo possuem COT), bem como fornecer todos os materiais necessarios
para o pleno funcionamento.

5.4. Equipamentos a serem Implantados para Tecnologia WI-FI

A Empresa Operadora devera executar a Implantacdo de acesso gratuito a rede
mundial (Internet) através da tecnologia WI-FI (Wireless Fidelity) com cobertura
completa de area nos Terminais, Corredores, Expresso Tiradentes, Estacdes de
Transferéncia e Paradas para os usuarios do transporte. Nessa implantacdo deve
fornecer e manter durante o contrato 01 (um) link de comunicacdo de no minimo 20
(vinte) Mbps, incluindo todas as miscelaneas, equipamentos, cabeamentos e
servicos (implantacdo, configuracdo, manutencdo e gerenciamento). A Empresa
Operadora deve disponibilizar usuario e senha com niveis de administracdo para o
Poder Concedente em condi¢cdes de monitorar, gerar relatérios e graficos gerenciais
sobre a utilizagao do servigo de WI-FI por local.
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Tecnologia

O servico de implantagéo do sistema de WI-FI deve ser iniciado 60 (sessenta) dias
apOs a assinatura do contrato, e deve seguir o cronograma de acordo com a

prioridade descrita na tabela abaixo:

Prioridade Terminal e Corredor
1° Santo Amaro + Corredor
20 Pirituba + Corredor
3° Amaral Gurgel + Corredor
40 Mercado + Corredor Expresso
5° Parque Dom Pedro Il
6° Sacoma
7° Grajau + Corredor
8° Lapa
9o Bandeira
100 Vila Prudente
110 Aricanduva
12° ltaquera
13° Séo Miguel
14° Penha
15° Carréo
16° Casa Verde
17° Estacéo Jd Briténia
18° Jodo Dias
190 Jardim Angela

20° Vila Nova Cachoeirinha
21° Capelinha

220 Varginha

23° Cidade Tiradentes

24° A. E. Carvalho

25° Guarapiranga

26° Parelheiros

27° Sapopemba

28° Campo Limpo

29° Pinheiros

30° Princesa Isabel

31° Terminal Agua Espraiada
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6. REQUISITOS GERAIS E ESCOPO DE SERVICOS

Os equipamentos hardware e softwares que serdo utilizados neste sistema deveréo
ser aprovados pelo Poder Concedente.

6.1. Sistema CFTV — Monitoramento e Gerenciamento de Imagens

6.1.1. Caracteristicas Basicas para Monitorar por meio de Sistemas de
Imagens

O sistema devera ser baseado em tecnologia digital e analdgica, utilizando Rede
Local de Computadores (LAN), cameras de CFTV de rede IP, Servidor de Video
Digital e Software de Monitoramento, Gerenciamento e conter armazenamento de
imagens local.

Devera também ser baseado em padrbes abertos, utilizando cameras, servidor e
software compativeis com sistemas IP.
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Todas as cameras fixas deverdao ser compativeis com a profundidade e angulo de
cobertura.

As condicbes técnicas minimas para efeito de fornecimento, instalacdo e
manutencdo em garantia dos equipamentos e acessorios integrantes do Sistema de
Circuito Fechado de Televisdo dos Terminais, Corredores, Paradas, Expresso
Tiradentes e Estacdes de Transferéncia.

S&o partes, integrantes deste fornecimento o projeto, a montagem, a instalagéo, os
testes de campo, a documentacao técnica, o treinamento das equipes de Operacéo
e Manutencdo do Poder Concedente, bem como a disponibilidade de
equipamentos/acessorios reserva para atender o periodo de garantia do Sistema de
Circuito Fechado de Televiséao - CFTV.

O sistema de circuito fechado de televisdo deverd contemplar um conjunto de
equipamentos instalados no COT para reproducdo, processamento, gravacdo e
acessos local e remoto através da intranet do Poder Concedente de imagens
captadas pelas cameras. As imagens das cameras sdo apresentadas diretamente
em “janelas” no monitor, sendo permitida a apresentagcao de multiplas imagens no
mesmo monitor. O operador utiliza um navegador padrédo para interagir com 0s
controles do sistema CFTV.

O operador devera ter o controle sobre a apresentacao de imagens nos monitores,
podendo escolher entre modo sequencial ou paralisar a sequéncia em execucao e
acionar uma determinada camera de interesse. O acionamento do processo de
gravacao de video deverd ser integrado no sistema pela mesma interface de
usudrio.

A Sala de Controle do COT/SMO nos Terminais abrigara monitores para
visualizacdo das imagens de maneira facil e agil.

Estes monitores terdo funcdes idénticas e deverdo ser comandados para apresentar
imagens de pré-visualizacdo multiplexadas em pelo menos 04 (quatro) quadros ou
imagem em tela cheia de qualquer camera selecionada.

As imagens poderéo ser apresentadas fixas (uma a uma comandadas manualmente)
ou em modo ciclico (apresentacdo automatica de imagens sequenciais).

O operador do COT/SMO devera poder variar o tempo de exposi¢cado das imagens,
no modo ciclico.

O sistema devera estar apto para permitir gravacdo das imagens dos monitores em
eguipamentos de gravacéo digital e interface de saida para exibicao.

A partir do gerenciador de imagens, o sistema devera possibilitar a selecdo e
execucdo de movimentos nas cameras com controle de angulo de visdo, para
localizar e acompanhar um evento. Em modo automatico, devera ser possivel a
realizacaéo de vigilancia padronizada através do recurso de “percurso”, juntamente,
com o recurso de alvo que sdo posi¢coes, pre-definidas, memorizadas, nomeadas e
chamadas quando solicitadas. O gerenciador devera possibilitar a escolha de
camera a ser movimentada e sua transmissdo em monitores escolhidos.
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O sistema devera também permitir a visualizacdo de suas imagens em ambiente
Web, possibilitando a visualizacado das imagens através da internet sem limite para o
namero de acessos simultaneos.

O sistema devera ser concebido e dimensionado para atender as futuras expansdes
sem a substituicdo de equipamento fornecido, mas apenas por acréscimos e
eventuais reprogramacoes.

O Sistema de CFTV devera ser imune a interferéncias elétricas de qualquer
frequéncia.

6.1.2. Caracteristicas da Instalacéo

Os sinais de video e comandos deverédo ser transmitidos por cabo UTP categoria 5e
e/ou 6 e a distancia méaxima entre a cAmera de CFTV é de 90 metros, caso contrario
utilizar cabeamento 6tico fornecendo sua estrutura e equipamentos necessarios.

A posicdo das cameras deve observar critérios tais como:

e Cota de elevacédo para visualizacao geral da area selecionada;

e Evitar areas de sombra, provocadas por equipamentos e interferéncias de
estruturas;

e Facilidades operacionais para manutencdo ou reparos, com uso de suportes
retrateis ou forma equivalente de acesso; e

e Relagdo da incidéncia da luz durante o dia e a noite, evitando gerar imagens
com “nitidez ofuscada” (excesso de luz), ou de “baixa resolugéo” (insuficiéncia
de luz), para tanto, as cameras deverdo ser coloridas, com alta resolucéo e alta
sensibilidade a fim de monitorar os locais desejados durante o dia e também
durante a noite.

6.1.3. Condicdes Operacionais

e Regime de Trabalho: Continuo — 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por
semana);

e Instalacdo abrigada e ao tempo grau de protecdo IP65 minimo para area
externa,;

e As cameras deverdo ter a opcdo de serem de instalacdo pendente ou em
forro;

e Para cameras externas deve ser considerado protecdo anti-vandalismo;
e As cameras deverdo atender a regime de trabalho de baixas temperaturas;
e Deverao ser de facil instalacdo e manutencao; e

e Deverdo ter motorizacdo (quando necessario) para auxilio do controle
remoto e operar suave e silenciosamente.
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6.1.4. Tipos de Cameras

A Empresa Operadora devera fornecer todas as cameras moveis e fixas de acordo
com o quantitativo de cada Terminal (tabelas 01, 02, 03, 05, 06, 07 e 08), incluindo
todo o material (cabos, acessorios, etc.) para garantir seu pleno funcionamento.

a) Camera FixalIP

As Cameras Fixas deverdo ser fornecidas com caixa de protecdo IP66 e lente
varifocal, dispositivo de imagem CCD1/3”, dispor de fungdo Day/Night, iluminagao
minima de 0,4Lux (cor) e 0,04lux (P&B), resolugdo horizontal de no minimo 530
linhas, compressdo em H.264, MPEG4 e JPEG, Comunicacdo Ethernet IP,
Alimentagéo de energia através de PoE padrédo IEEE 802.3af ou 802.3at.

Essas cameras serdo instaladas em areas, internas ou externas, apresentando no
minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

e Possuir sensor de imagem CMOS com progressive scan e resolucéo de imagem
de pelo menos 1280x720 pixels;

e Deve possibilitar o acesso simultaneo de no minimo 20 usuarios;
e Deve possuir interface de gerenciamento e visualizagdo em Portugués;
e Arquitetura aberta e totalmente integrada ao sistema de gerenciamento;

e Transmitir imagens em 30fps com resolucdo 1280x720 pixels (HD) em qualquer
codec;

e Possuir modos de compressao MJPEG e H.264 — High/Main/Baseline Profile;
e Tecnologia Color Day & Night;

e Transmitir um minimo de 2 streams simultaneos configurados em ips, resolucao
e compressao;

e Lente varifocal de 2,8 a 10mm ou equivalente;
e Angulo de visdo de aproximadamente 20° a 73° ou equivalente;

e Sensibilidade minima de 0,12 lux em modo colorido e 0,03 lux em modo preto e
branco;

e Compensacao de luz de fundo com WDR (Wide Dynamic Range) 60 dB;
e Saida de video Ethernet;

e Possuir ajuste de foco automatico, facilitando a instalacéo e ajustes;

e Relacéo sinal Ruido de no minimo 50 dB;

e Analise de conteddo minimo com os seguintes Algoritmos: motion detection e
sabotagem;

e Minimo de 1 entrada de alarme;

e Deve suportar os seguintes protocolos de comunicacdo: TCP/IP, UDP/IP
(Unicast, Multicast IGMP), UpnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, Ipv4, SNMP,
QoS, HTTP, HTTPS, LDAP (client), SSH, SSL, SMTP e FTP;

e Deve possuir Web Server interno, possibilitando a visualizacdo e configuracao
da camera;

e Possuir certificagdes UL, FCC ou CE; e
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Suporte para fixacdo em parede ou teto.

b) Camera Movel IP — Tipo Speed Dome

As Cameras moveis deverdao ser fornecidas com DOMO IP66, ter dispositivo de
imagem CCD1/4”, lente auto foco, Zoom éptico de 36x + 12x digital, &ngulo de PAN
de 360° continuo, angulo de Tilt de no minimo 180°, dispor de funcdo Day/Night,
iluminacdo minima de 1,4lux (cor) e 0,15lux (P&B), resolucdo horizontal de no
minimo 530 linhas, compressédo em H.264, MPEG4 e JPEG, Comunicagéo Ethernet
IP, Alimentacdo de energia através de PoE padrao IEEE 802.3af ou 802.3at.

As cameras moéveis devem apresentar, no minimo, as seguintes caracteristicas
técnicas:

Para uso externo (outdoor) deverédo possuir caixa de protecéo do tipo pendente
e cupula (bolha) fumé. Para uso interno (indoor), deverdo ser de fixacdo ou
embutir no forro e possuir cupula (bolha) transparente;

Facil instalacdo e manutencao;

Devera suportar, no minimo, as temperaturas e umidades do ar do Brasil em
gualquer estagao do ano;

Devera possuir garantia do fabricante de pelo menos 3 (trés) anos;

Deverd possuir garantia minima contra defeitos de fabricacdo e desgaste e
mecanismos;

Devera disponibilizar todas as atualizacdes do software durante o periodo de
garantia;

Os equipamentos deverao ser do tipo PTZ Speed Dome;

Deverd possuir total compatibilidade com o software de monitoramento a ser
fornecido pela Empresa Operadora;

Deverd possuir sensor de imagem CMOS;
Devera possuir no minimo zoom éptico de 36x e 12x de zoom digital;

A camera deve ser fabricada com protocolo IP nativo e compresséo incorporada,
sendo vedada a utilizacdo de Encoder em separado;

Devera possuir foco e iris automaético;
Devera possuir tecnologia dia e noite (day/night);

Deverd possuir arquitetura aberta e totalmente integrada ao sistema de
gerenciamento;

Deverd prover pan de no minimo 280°/s;
Devera possuir, no minimo, 32 (oito) zonas de privacidade;
Devera possuir funcdes de autotracking, deteccdo de movimento e sabotagem;

Devera possuir programacdo de no minimo 256 presets, 16 tours/rondas de
presets;

Devera possuir o minimo 2 streams de video;
Deverda possuir capacidade de gerar 30 FPS a 1920x1080 pixel;
Devera possuir no minimo modo de compressao H.264;
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Devera ser fornecida com pelo menos uma interface de rede padrdo 10/100
Base-T com conector RJ45 diretamente no equipamento, devera possuir saidas
de video Ethernet;

Deveréa possuir WDR (Wide Dynamic Range) de no minimo 80 dB;

Devera possuir sensibilidade minima de 0,65 lux no modo colorido e 0,04 lux no
modo preto e branco;

Devera suportar no minimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP,UDP,
IGMP, DHCP, RTP, RTSP, SNMP, HTTP, HTTPS, SMTP e FTP;

Devera possuir invélucro ou caixa de protecdo proprio para instalacdo, sem
qualguer adaptacdo, cujas partes sejam construidas em metal resistente (parte
externa) e acrilico, policarbonato ou material semelhante (para a cupula) sendo
propria para utilizacdo em ambientes externos com grau de protecdo IP66 e
NEMA4X; e

Network Video Interface Forum — ONVIF.

6.1.5. Sistema de Gerenciamento

A Empresa Operadora devera fornecer o Software de monitoramento e gravagéo
para CFTV baseado em protocolo TCP/IP que permita controlar e visualizar
imagens de cameras (Analdgicas ou Digitais IP) conectadas por servidores de
video ou codificadores. Permitir gravacdo das imagens para posterior pesquisa e
recuperacao;

A interface grafica devera ser amigavel e estar todo em portugués Brasil, como
todos os seus manuais;

O sistema para monitorar e gerenciar as cameras devera ter no minimo as
seguintes caracteristicas:

- Arquitetura Cliente / Servidor e Multitarefa;

- Suportar a ilimitadas cameras por servidor;

- Suportar diversos modelos de cameras IP e servidores de video;
- Permitir acesso remoto, sem limite de conexdes por cameras;

- Permitir visualizacdo de varias cameras na mesma tela;

- Possuir sistema de Multi Streaming, que permitirA o monitoramento ao vivo
com configuracdes diferenciadas da gravacéo;

- Possuir sistema de Filtros de IPs;

- Gravacgao;

- Permitir aumentar a taxa quadros de gravacéo na detec¢dao de movimento;
- Possuir agendamento de transmisséo e gravacao;

- Sensor de movimento;

- Permitir controle de areas sensiveis ao movimento;

- Possuir buffer de pré e pos alarme para até 60 segundos de video;

- Possuir sistema de gerenciamento automatico de disco;
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Possuir sistema de certificado digital para autenticacdo das imagens
gravadas;

Possibilitar a gravacdo em rede;

Possuir sistema de arquivamento de gravacbes (Para armazenamento
externo);

Controle de Usuarios;

Suportar a ilimitadas contas de usuario;

Possuir rigido controle de direitos de usuérios;

Possuir controles como bloqueio e data de expiracdo de conta de usuario;
Possuir segurancga de login por IP;

Possuir seguranca de login por horarios programados;

Permitir o bloqueio da estacéo de trabalho;

Monitoramento e Reproducéo de Video;

Reproducao de video através de data e hora;

Pesquisa avancada por detec¢do de movimento;

Possuir ferramenta de detec¢cdo de movimento ao Vvivo;

Possuir ferramenta de gravacéao local;

Fornecer ferramenta de mascara de privacidade para cameras fixas;
Permitir o acesso rapido as cameras atraves de atalhos pré-configurados;
Permitir que a taxa de quadros seja aumentada na selecdo da camera;
Possui Suportar a DirectX para melhor qualidade de video ao vivo;
Permitir o Zoom Digital em imagens ao vivo e gravadas;

Possui ferramenta de screenshot;

Permitir a criacdo de novos estilos de tela (Mosaicos);

Permitir o sequenciamento de cameras e mosaicos;

Fornecer filtros de imagem para monitoramento ao vivo e reproducdo de
video;

Possui filtro de imagem para desentrelacamento de video;

Exportar videos em formato AVI;

Permitir salvar uma imagem em JPG na reproducao de video;

Permitir imprimir uma imagem na reproducéo de video;

Suportar a pelo menos 4 monitores por estacao de trabalho;

Servidor Web;

Possuir servidor web integrado para acesso através do Internet Explorer;
Possibilitar monitoramento de imagens sem o plugin;

Administracéo;

Possuir calculadora para dimensionamento de espac¢o em disco;

Permitir aplicar configuracdes globais em um conjunto de cameras ou
USUarios;

Permitir configuracdo em tempo real do sistema;
Possuir monitoramento do servidor através de gréaficos historicos; e
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- Enviar relatérios de funcionamento do sistema.

As cameras deverdo ser equipadas com sinal de saida e entrada digital. O sinal
de entrada poderé ser utilizado para iniciar transmissao por evento. Um buffer
circular de memdria deve garantir a gravacdo de 30 segundos anteriores ao
evento (detecgao de movimento, incéndio e etc.);

Visando uma otimizacdo no armazenamento e transmissdo do video, as
cameras e o sistema (software) especificados utilizardo padrao de compressao
H.264;

Permitir configurar diferentes tipos de gravacéo de imagem, possibilitando ativar
por alarme/evento (deteccdo de movimento), calendario ou comando do
operador. O armazenamento por evento deve utilizar o recurso de “buffer”
circular, permitindo a visualizagdo da imagem durante um determinado tempo,
antes do inicio da gravacgao;

Permitir a programacdo horaria de visualizagdo sequencial de imagens
capturadas em determinadas areas, de acordo com as necessidades levantadas,
onde cada campo visual deve permanecer em tela por periodo de tempo
suficiente para identificacdo de eventos anormais por parte do operador;

Permitir selecdo de calendario de visualizagdo e gravacdo automatica de uma
camera especifica. Ex.: capturar imagens de uma area, somente depois de
determinado horério. Permitir também, capturar imagem sob demanda de
solicitacdo do Operador;

A gravacdo podera ser automatica, para os pontos definidos como importantes
e/ou criticos, e ou manual, para todos 0s pontos, inclusive o0s criticos,
dependendo da configuracéo feita pelo administrador do sistema;

O servidor do sistema de CFTV deve ter capacidade de processamento e
armazenamento, de acordo com a quantidade de cameras que ir4 gerenciar e,
também, com o tempo que as imagens estardo disponiveis para visualizacao
‘on-line”. O tempo de permanéncia das imagens no servidor dependera
diretamente da quantidade de espaco em disco, alocado para cada camera e
podera ser definido, dependendo da importancia das informa¢des que estéo
sendo capturadas. Estes parametros serdo definidos pelo administrador do
sistema e controlados, automaticamente, pelo servidor local,

As cameras instaladas em areas cuja luminosidade seja inferior aos locais para
onde o eixo de lente é direcionado, deve dispor, além do Back Light
Compensation, de tecnologia WDR (Wide Dynamic Range), ou sistema similar,
gue permita a visualizagao das imagens com garantia de qualidade das imagens

capturadas;
As cameras fixas terdo lentes tipo varifocal, permitindo, apds a sua instalacéo,

seja feito um ajuste final da area de cobertura, de acordo com as necessidades
da seguranca,;
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e A documentacdo fornecida devera ser totalmente apresentada em lingua
portuguesa, bem como treinamentos, manuais, documentos oficiais do sistema
ou qualquer documentacao dos equipamentos e softwares;

¢ O idioma do software de operacao devera ser em portugués (do Brasil); e

e Todos os equipamentos do sistema devem possuir obrigatoriamente as
seguintes certificacdes minimas: UL ou CE.

6.1.6. Descricdo das Funcionalidades de Usuarios no Sistema CFTV

O Sistema de CFTV devera possuir controle de acesso atraves de credenciais do
Administrador e Operador, e validacdo de senhas de acesso, as quais deveréo
permitir funcdes de visualizacdo, desde que o operador em questdo tenha permissao
para visualizar ou gravar tais imagens.

Deverdo existir, pelo menos, trés niveis hierarquicos para operacdo do Sistema de
CFTV: Administrador, Supervisor e Operador. O Administrador podera estabelecer
hierarquias.

a) Atribuicbes do Administrador

O Administrador do Sistema de CFTV tera poder e controle total sobre o sistema,
sendo atribuicdo exclusiva deste a configuracdo do Sistema e cameras de video,
bem como alteracBes, supressbes ou acréscimos, que se fizerem necessarios. O
Administrador poderd constituir outros Administradores e usuarios. Os dados
gerados néo poderdo ser alterados nem mesmo pelo Administrador do Sistema, no
gue tange a modificagdes nas imagens e logs.

Com relacdo aos usuarios, compete ao Administrador a atribuicdo de senhas e o
condicionamento destes referentes ao acesso ao Sistema de CFTV, no que diz
respeito a, pelo menos:

¢ Inserir e excluir usuarios, bem como modificar as atribuicdes destes;

e Acesso remoto;

e Configuragdo do servidor;

e Configuracédo das cameras;

e Configuragcédo da programacao de gravacao das cameras;

e Configuragcéo dos alarmes;

e Gravacao de sequéncia de imagens; e

¢ Visualizagao e gerenciamento do registro.

b) Atribuicdes do Supervisor

O nivel de acesso para Supervisor do sistema de CFTV permite 0s seguintes
acessos:

e Visualizacao de imagens ao Vivo;
¢ Reproducédo de imagens gravadas;
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Exportacéo de imagens gravadas no sistema de CFTV;
Criacéo de layout de telas;

Controle de cameras PTZ;

Acionamento de Preset e Tour gravados;

Criacéo de presets;

Criacéo de Tour; e

Pesquisa de logs do sistema.

c) Atribuicbes do Operador

O nivel de acesso para Operador do sistema de CFTV séo de uso operacional dos
terminais que permite 0s seguintes acessos:

Visualizagédo de imagens ao Vivo;

Reproducéo de imagens gravadas;

Exportacdo de imagens gravadas no sistema de CFTV;
Criacéo de layout de telas;

Controle de cameras PTZ; e

Acionamento de Preset e Tour gravados.

6.1.7. Servidor de Gravacao e Gerenciamento

O Servidor de CFTV devera ser fornecido e atender no minimo a seguinte
especificagao:

a) Dimensdes

Servidor com até 2U de altura, adequado para montagem em rack de 19, com
no minimo 06 (seis) baias de 2,5 polegadas.

b) Processadores

Quantidade minima de processadores: 2 processadores de, no minimo, 6
ndcleos, cada.

Processadores com, no minimo, clock de 3,0 GHz.

Implementar recursos de economia de energia, desativando ou reduzindo o
consumo dos nucleos, ou de partes dele, que estiverem em estado de espera
OuU Sem uso; e

Possuir instru¢des de suporte a virtualizacao de servidores.

c) Memoéria

Possuir no minimo, 18 slots para memaria do tipo DDR3 — DIMM ou superior,
gue permita expansao para, no minimo, 144 Gbytes com dois processadores.

Quantidade minima de memoria: 144 GB de memdéria RAM, sendo aceito
apenas modulos com capacidade minima de 8 (oito) GB.
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d) Controladora de Disco Rigido

Possuir agrupamento em arranjo do tipo RAID 0/1/5 e 10 por hardware;
Minimo de memdéria cache de 256MB;

Possuir 1 canal padréo Serial Attached SCSI (SAS) ou superior, com conexao
ao barramento PCI ou superior, ou integrada a placa principal; e

Taxa de transferéncia minima de 300 MB/s (Megabytes por segundo).

e) Unidades de Disco Rigido

Total de fornecimento de no minimo 06 (seis) discos sendo:

Fornecer no minimo 02 (dois) discos para instalacdo de sistema operacional
com a seguinte configuracao:

- Padrdo SAS (Serial Attached SCSI) 3Gb/s, ou superior;

- Padrdo 2,5 polegadas, para montagem interna ao gabinete do servidor, em
kit hot-plug e hot-swap; e

- Capacidade de armazenamento de, no minimo, 300GB cada.

Fornecer no minimo 04 (quatro) discos para gravagao:

- Padrdo SAS (Serial Attached SCSI) 3Gb/s, ou superior;

- Padrdo 2,5 polegadas, para montagem interna ao gabinete do servidor, em
kit hot-plug e hot-swap;

- Capacidade de armazenamento de, no minimo, 1.2 TB cada; e

- Rotacdo minima de 10.000 RPM.

Placa Controladora Host Bus Adapter (HBA) Fibre Channel

- Conector tipo LC para fibra multi-modo;

- Permita ligagbes de 2, 4 e 8 Gbps;

- Suporte a balanceamento de carga de 1/O;

- Suportar implementacéo a tolerancia a falhas (failover) de forma automatica;

- Barramento PCI-Express x4, ou superior; e

- Compativel com os servidores de rack 2U, com a possibilidade de serem
usadas até duas placas do modelo fornecido em cada servidor.

Placa de Rede

- Possuir, no minimo, 04 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet padrédo
RJ-45, com suporte a PXE e TCP Offload Engine (TOE).

Controladora para Gerenciamento Remoto

- Acesso ao servidor independente do sistema operacional;

- Redirecionamento remoto da console em termos de video, mouse e teclado;
- Conexao dedicada RJ-45;

- Seguranca SSL; e

- Acesso através de webrowsers ou interface CLI.

Interface USB

- Possuir, no minimo 2 portas USB, externas.
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Unidade de disco DVD-ROM
- Velocidade minima de 8X (oito vezes);

- Formatos de DVD-ROM suportados devem incluir, pelo menos, DVD-R,
DVDRW, de uma camada; e

- Indicador luminoso de acesso a unidade, botao fechar/ejetar.

Slots PCI-E

- Cada servidor rack devera possuir pelo menos 2 (dois) slots PCI-E livres,
apos a configuragcdo entregue.

Placas de Video

- Possuir placa de video que possibilite configuracdo de Full HD, com pelo
menos 8 (oito) MB de memoéria dedicada, com 3 ou mais saidas simultaneas
de video para uso de video Wall.

Alimentacéo elétrica e ventilagdes redundantes

- O servidor deveréa possuir pelo menos duas fontes redundantes, oferecendo
a possibilidade de substituicdo de uma das fontes sem a necessidade de
desligar o equipamento (hot—plug ou hot-swap);

- 110 e 220 volts, com capacidade para suportar, no minimo, toda a
configuracdo solicitada nestas caracteristicas técnicas e considerando-se a
possibilidade de utilizacdo de todas as baias de discos rigidos existentes;

- Fornecer todos os cabos, conectores, réguas de alimentacdo e outros
componentes necessarios a alimentacdo elétrica dos equipamentos de
forma a permitir a alimentacdo das fontes do servidor a partir de pelo menos
dois circuitos elétricos independentes. Os dispositivos para gerenciamento
dos cabos deveréo ser de metal; e

- Ventiladores redundantes, visando a refrigeracéo total do equipamento.

Gabinete

- Gabinete tipo rack com no maximo 2U de altura em rack padrdo EIA-310,
devera ser fornecido com trilho e suporte para gerenciamento dos cabos.

Garantia

- Garantia do fabricante e/ou sua rede autorizada para todos os componentes
de hardware por um periodo minimo de 60 (sessenta) meses com
atendimento on-site.

Sistema Operacional

- Windows Server versdo atual. O sistema operacional Windows Server
devera ser atualizado quando necessario para ndo ocorrer interrup¢cao no
sistema.
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Notas:
1. As gravacdes de dados/imagens devem ser inicialmente salvas neste
servidor de gravacgao e posteriormente transferidas para o Storage.

2. As gravacoes de imagens devem ter no minimo compactacédo H.264,
resolucdo no minimo de 1.3 megapixels com taxa de gravacdo minima
de 10fps, sendo gravacdo continua (24x7 - regime 24 horas e 7 dias
por semana).

6.1.8. Storage

A Empresa Operadora devera fornecer Storage e software necessarios, bem como
as configuracdes e treinamento para o Poder Concedente.

O Storage para armazenamento de dados/imagens deverdo ter as seguintes
caracteristicas minimas:

Maximo de 03 (trés) Us de altura para montagem em rack;

Sistema operacional préprio;

e  Minimo de suporte raid 5, 6, 10 e 50;

e No minimo 10 discos SATA de 03TB com 6Gb/s e 7200 rpm Hot-swap;

e 02 (duas) controladoras de discos;

e Minimo de 01 porta de rede 01Gbps para gerenciamento por controladora;
e  Minimo de 04 (quatro) portas de rede/ISCSI por controladora; e

e Minimo 02 (duas) fontes redundantes de alta eficiéncia.

6.1.9. Cenério de Gravacao das Cameras

As gravacdes de imagens devem ter no minimo compactacdo H.264, resolucao no
minimo de 1.3 megapixels com taxa de gravacdo minima de 10fps, com gravacao
preferencialmente a partir das 23h diariamente por Terminal, Corredor, Expresso
Tiradentes, Estacdes de Transferéncia e Parada, por 60 dias de gravacao sendo que
comeca a sobrescrever a gravacao a partir do 61° dia.

A disponibilizacdo de imagens do sistema CFTV a terceiros somente podera ser feita
mediante autorizacdo prévia do Poder Concedente por meio dos Gerentes Regionais
ou Superiores Hierarquicos.

6.1.10. Servidor Central (ou hardware equivalente, dependendo do sistema de
monitoramento a ser implantado)

A Empresa Operadora devera fornecer o Servidor Central ao Poder Concedente e
atender as configuracdes do software de gerenciamento de imagem proposto com
hardware minimo de: dual processador, minimo RAM 256 GB, 04 (quatro) interfaces
de rede 100/1000 mbps, minimo de 06 (seis) HD’s de 03 (trés) TB cada, totalizando
18 TB. O sistema operacional Windows Server versao atual. O sistema operacional
Windows Server devera ser atualizado quando necessario para ndo ocorrer
interrupg&o no sistema.
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6.1.11. Padrao 802.3AF e Alta POE

A maioria dos dispositivos com PoE de hoje seguem o padrdo IEEE 802.3af,
publicado em 2003. O padrdao IEEE 802.3af utiliza cabos Categoria 5 ou
superiores, e garante que a transferéncia de dados ndo seja afetada. Nesse
padrao, o dispositivo que fornece a alimentacdo é denominado “equipamento de
fornecimento de energia” (power sourcing equipment, PSE). Esse equipamento
pode ser um switch ou midspan compativel com PoE. O dispositivo que recebe a
alimentacao é denominado “dispositivo alimentado” (powered device, PD). Essa
funcd@o é normalmente incorporada a um dispositivo de rede como uma camera de
rede, ou disponibilizada em um divisor autbnomo.

6.2. Sistema de Comunicacéao Visual — PMV/LCD e Telbes

A presente especificacdo estabelece as condi¢cfes técnicas minimas para efeito de
fornecimento, instalacdo e manutencdo em garantia dos equipamentos e acessorios
integrantes do Sistema de Comunicagéo Visual - Painéis Eletrénicos — PMV/LCD e
Teldes.

Sao partes, integrantes deste fornecimento o projeto, a montagem, a instalacdo, 0s
testes de campo, a documentacao técnica, o treinamento das equipes de Operacéo
e Manutencdo do Poder Concedente, bem como a disponibilidade de
equipamentos/acessorios para atender o periodo de garantia do Sistema de
Comunicacéao Visual - Painéis Eletrénicos — PMV/LCD e Teldes.

a) O sistema de comunicdo visual devera ser composto dos seguintes
equipamentos:

e Servidores de PMV/WEB instalados no COT/SMO de forma redundante
receberdo as informagdes do Sistema SIM, e disponibilizardo para divulgacao
nos PMV/LCDs utilizando a rede local disponivel através de software de
gerenciamento de midia.

e A Empresa Operadora devera fornecer PMV/LCD, composto por 1 tela
LCD/LED de 32” Widescreen, que exibira imagens fornecidas pelo Processador
de Imagens que tem o papel de buscar, processar e exibir nas telas as
informacBes operacionais da linha (codigo, descricdo, horarios de partida,
itinerario) e videos institucionais / noticias que serao enviados pelo Servidor de
Comunicacdo. Serdo acondicionados em uma caixa de protecdo, fixados em
totens e conectados ao No-break que devera ser incluso nesta composicéo de
fornecimento.

e A Empresa Operadora deveréa fornecer o Software de gerenciamento de midia
responsavel pela retirada, processamento e geracdo das imagens nos
PMV/LCDs instalado no Servidor de PMV/WEB e em cada PMV/LCD.
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PMV/LCD

Os equipamentos que compde o pmv/icd deverdo ter as seguintes caracteristicas
minimas:

e TelaLCD

Tamanho 32: Polegadas;

Formato minimo: Widescreen;

Brilho igual ou superior a 300cd/ m?;

Tempo de resposta de no maximo 6ms;

Suporte minimo a milhdo de cores;

Angulo de Visao Vertical 178°/178°;

Devera dispor de conexdes de no minimo: HDMI, Display Port;
Voltagem: Bivolt;

Consumo em Uso Continuo de no maximo 60 w.

e No-break 600va (incluso no fornecimento)

e Processador de Imagem (incluso no fornecimento)

Baixo Consumo de Energia Elétrica;

INTEL ® CORE PROCESSOR ou similar suficiente para exibir imagens
continuamente sem interrup¢oes;

Licengca de Sistema Operacional Windows Professional versdo atual ou
superior com Internet Explorer superior a versao 10;

Cooler na CPU;

4 GB de Memoria de Programa (RAM);

Minimo 200 Gb de Armazenamento local,

1 x Porta de Comunicacao Ethernet 100/1000 Gigabit;
1 x Porta RS-232;

2 x Porta USB 2.0 OTG;

2x saidas de video com controles independentes; e
Software para gerenciamento de telas.

e Totem Painel de Mensagem Variavel — PMV’s

Fabricada com chapa em aco inox 1,2mm espessura;
Medidas de 2100 mm altura, 500 mm largura, 170 mm profundidade;

Chapas dobradas e soldadas com reforco da estrutura interna em perfis de
aco inox;

Abertura para tela de 32"(polegadas) com chapa de policarbonato transltcido
de 5 mm para protecao do LCD;

Logo marca do Poder Concedente vazado em corte laser com fundo em
policarbonato fume;

02(dois) painéis de LED vermelho de alto brilho com digito de 4" (polegadas)
frontal e posterior do painel;

Abertura lateral para ventilacao forcada;
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- Parte superior e inferior interna reservado para equipamentos;
- 02 (dois) tampas para acesso aos equipamentos na parte posterior;

- Chapa base inferior reforcado para sustentacdo do totem com 470 mm largura
e 270 mm profundidade com 04(quatro) parafusos.

A comunicacao dos painéis devera ser Ethernet via cabos de rede categoria 6.

6.2.1.1. Subsistema PMV/LCD

Caracteristicas do Software de Gerenciamento de Midia que a Empresa Operadora
devera fornecer:

Sistema de Gerenciamento — Servidor;
Monitoramento do Status dos Painéis;

Integracdo com o Sistema SIM para recebimento das informacoes e
disponibiliza-las para fila de mensagens;

Criacdo e Gestao da fila de mensagens;

Criacdo e Gestédo do Playlist de Videos;

Gestéo e Distribuicdo de contetdo do layout fixo;
Embarcado no Painel PMV/LCD;

Sistema Operacional multitarefa com capacidade para integrar dominio e
compativel com o framework 4.5 ou superior;

Monitoramento remoto dos estados da maquina;
Exibicdo independente nas duas saidas de video suportadas por hardware;
Exibicdo no Painel de Programacao de Viagens;

Integracdo com servico de mensagens do Poder Concedente por meio de rede
fechada e comunicacdo TCP/IP para recebimento das mensagens de
programacao e proximas viagens;

Personalizacdo do layout/moldura de apresentacéo e gestdo de atualizagdo a
partir do Centro de Controle do Terminal,

Exibicdo no Painel de Publicidades e Mensagens Institucionais;

Personalizacdo do layout/moldura de apresentacdo e gestdo de atualizacdo a
partir do Centro de Controle do Terminal,

Exibicdo da fila de mensagens;
Exibicdo do Playlist de Videos; e
Apresentacao de informacgfes de utilidade publica atualizadas em tempo real.
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6.2.2. Padréo de instalagcéo dos PMV’S

O Poder Concedente informara o tipo de painel (térreo ou aéreo) a ser instalado e/ou

atualizado por terminal.

6.2.2.1. Padrédo a ser seguido nas
Variaveis — PMVs Térreos

instalagdes dos Painéis de Mensagens
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6.2.2.2. Padrédo a ser seguido nas instalacbes dos Painéis de Mensagens

Variaveis — PMV’s Aéreos

_— e

Suporte fixagdo,
altura e modelo
altera para cada
tipo e local da
astrutura

Data e hora

Video
Propaganda
[
Institucional

OLHD VIO
Lin has & Previzbes de
partidas

6.2.3. Teldes LCD

Os equipamentos que compde os teldes deverdo ter as seguintes caracteristicas

minimas:
e Tela/Monitor LED

Tamanho: 49 Polegadas;
Angulo de Viséo Vertical 178°/178°;

e
Consumo de padrdao de no maximo 80 w.

Deveré dispor de conexdes no minimo: HDMI, USB, Wi-Fi e video componente;

e A Empresa Operadora devera fornecer Tela/Monitor LED e a caixa de protegao
anti-vandalismo, confeccionada chapa em aco e ventilag&do interna para cada

equipamento.
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6.2.3.1. Subsistema Telbes

A Empresa Operadora devera fornecer teldes e caixas de protecdo anti-vandalismo
a serem distribuidos e instalados nas plataformas, onde serdo utilizados para a
exibicdo de filmes institucionais e informacdes sobre as linhas e servicos disponiveis
no terminal e arredores.

Os telbes deverédo ser fixados nas plataformas e vias de grande fluxo, visando boa
visualizacao e nao interfira no fluxo dos usuarios.

Cada Teldo devera ser acondicionado em caixa de protecdo anti-vandalismo,
confeccionada chapa em aco e ventilacao interna.

Transmisséo do sinal de video do COT para as plataformas.

A solucéo para a transmissao dos sinais de videos gerados no COT pelo servidor de
comunicacao visual devera distribuir as imagens nos teldes das plataformas sem
atrasos e perda de resolucdo, o operador do COT devera ter a possibilidade de
chavear as imagens transmitidas nos teldes entre as originadas pelo servidor de
comunicacao visual e as geradas pelo sistema de CFTV.

O operador do COT controlara os teldes a partir da sala do COT.

A Empresa Operadora devera fornecer o cabo RGB VGA utilizado para distribuicao
das imagens devera ser composto de 5 componentes TIAFLEX (RGB + BW) com
Seccdo: 5 RF 0,08mm2 + 4 x 0,14mm2 + 7/0,200mm Estanhado Flexivel ou
superior.

O sistema deve ser concebido e dimensionado para atender as futuras expansées
sem a substituicdo de equipamento fornecido, mas apenas por acréscimos e
eventuais reprogramacoes.

A Empresa Operadora devera fornecer os equipamentos e softwares que serdo
utilizados neste sistema e subsistema e deverdo ser aprovados pelo Poder
Concedente.

6.3. Rede de Comunicacéo de Dados Integrada

A Empresa Operadora devera fornecer, instalar, configurar e realizar a manutencéo
de todos os equipamento e acessorios integrantes da Rede de Comunicagdo de
Dados — RTD.

Séo partes, integrantes deste fornecimento o projeto, a montagem, a instalagéo, os
testes de campo, a documentacgao técnica, o treinamento das equipes de Operacéo
e Manutencdo do Poder Concedente, bem como a garantia dos acessorios e
equipamentos da Rede de Comunicacgéo de Dados Integrada.

A Rede de Comunicacdo de dados sera dividida em duas partes a rede local e a
rede de conexéo entre 0 COT/SMO e o Sistema SIM.
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A rede local sera do tipo anel interligado as plataformas e o COT/SMO.

O sistema deveréd ser concebido e dimensionado para atender as futuras expansdes
sem a substituicdo de equipamento fornecido, mas apenas por acréscimos e
eventuais reprogramacgoes.

A Empresa Operadora devera fornecer os Switches que repassardo dados para 0s
PMV’s e receberdo imagens do sistema de CFTV, as conexfes Cameras-Switch e
PMV-Switch, deveréo fornecer cabos de rede ethernet categoria 6, caso a distancia
entre os dispositivos e Switches ultrapassem 80 metros a conexdo devera ser por
meio de fibra Optica e conversores Opticos/Ethernet 10/100/1000.

A Conexao entre os Switches das plataformas, Switches das Paradas e os Switches
do COT/SMO deverdo ser por meio de Fibra Optica através de minighic SFP ou
conversores Opticos/Ethernet 10/100/1000.

Os Switches deverao ser armazenados em bastidores outdoor padréo 19 polegadas
com 12U de altura que deverdo ser fornecidos pela Empresa Operadora, com no
minimo as seguintes caracteristicas:

e Estrutura com suporte fixacdo traseiro, furacfes para fixacdo da base e 2 furos
para passagem de cabos 2” e flange;

e Kit 02 ventiladores na parte inferior com acionamento na caixa como exaustor,
com filtro e grelha;

e Teto sobreposto externo;
e Porta frontal aco fecho meroni e fita veda fresta;

e Fechamentos laterais com aletas ventilacao, tela anti mosca com fecho meroni e
borracha para vedacdao; e

e 02 pares planos de montagem.

6.3.1. Switches

Os Switches deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas:

¢ Portas de comutacéo Gigabit Ethernet com sensor automatico 24
10/100/1000BASE-T;

e Suporte a PoE;

e Portas combo SFP para suporte a fibra;

e Modulos uplink de 10 Gigabit Ethernet (opcional);

e Maodulo de empilhamento de 48 Gbps (opcional);

e Negociagdo automatica de velocidade, modo duplex e controle de fluxo;

e MDI/MDIX autométicos;

e Espelhamento de porta;

e Espelhamento de porta baseado em fluxo;

e Broadcast storm control,

e Fabric de switch capacity de 136 Gb/s;
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Taxa de encaminhamento de 95 Mpps;
Até 8.000 Enderecos MAC;

CPU com 256 MB de memoéria SDRAM;
32 MB de Memodria Flash;

Spanning Tree (IEEE 802.1D) e Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) com Fast
Link Support;

Multiplas spanning trees (IEEE 802.1s);
Suporte a Virtual Redundant Routing Protocol (VRRP);

Suporte a fontes de energia externas redundantes com PowerConnect EPS-470
(vendido separadamente);

Diagndéstico de cabo;

Diagnostico de transceiver optico;

Rotas estaticas;

Protocolo de Informacdes de Roteamento (RIP) v1/v2;

Abrir menor caminho primeiro (OSPF) v1/v2/v3;

Roteamento Inter-dominio sem Nivel (CIDR);

Protocolo de Mensagem de Controle de Internet (ICMP);
Protocolo de Descoberta de Roteador ICMP (IRDP);

Protocolo de Roteamento Redundante Virtual (VRRP);

Protocolo de Resolucdo de Endereco (ARP);

Protocolo de Gerenciamento de Grupo de Internet (IGMP) v2;
Protocolo de Roteamento Multicast de Distancia-Vetor (DVMRP);
DHCP - Helper/Relay;

Suporte de VLAN para tagging e baseado em porta conforme o IEEE 802.1Q;
Tagging de VLAN duplo (QinQ);

Suporte a até 1024 VLANS;

Suporte a VLAN dinamica com GVRP;

Suporte a Voice VLAN;

Interface de gerenciamento baseada na Web;

CLI padrao da industria acessivel via Telnet ou porta serial local;
Suporte a SNMPv1, SNMP v2c e SNMPV3;

Suporte a 4 grupos de RMON (histérico, estatisticas, alarmes e eventos);
Transferéncia por TFTP de firmware e arquivos de configuracao;
Imagens duplas de Firmware na placa;

Suporte a upload/download de multiplos arquivos de configuracgéo;

Estatisticas para monitoramento de erros e otimiza¢cdo de desempenho incluindo
tabelas de resumo de portas;

Suporte a gerenciamento de enderecos BootP/DHCP IP;
Recursos de registro remoto no Syslog; e
Sensores de temperatura para monitoramento ambiental.
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A rede de comunicacao de dados devera ser certificada Categoria 5 e Categoria 6.

6.4. Sala de Controle do COT/SMO
6.4.1. Video Wall

A Empresa Operadora devera fornecer um painel que tera a funcdo de acomodar 2
monitores de LCD/LED de 49" e dividir a sala do COT/SMO em dois ambientes
(operacao e sala de servidores) este painel devera ser confeccionado em madeira
compensado de alta densidade com acabamento em férmica grafite e devera dispor
de porta lateral para acessar a sala dos servidores.

A Empresa Operadora devera fornecer Monitores de LCD/LED de 49", cabos e
acessorios para o pleno funcionamento dos equipamentos que serdo acomodados
no Painel de Video Wall, exemplo:

AlF

VISTA FRONTAL
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Proposta de disposicdo do Video Wall

6.4.2. Monitor LED para Video Wall

Caracteristicas minimas dos equipamentos para o Video Wall:

e Tela/Monitor LED
- Tamanho: 49 Polegadas;
- Angulo de Visao Vertical 178°/178¢;

- Devera dispor de conexdes no minimo: HDMI, USB, Wi-Fi e video componente;
e

- Consumo de padrdo de no maximo 80 w.

6.4.3. Estacbes de Trabalho

A Empresa Operadora devera fornecer, instalar, configurar e realizar manutencéo
quando necessario para manter o pleno funcionamento:

Caracteristicas minimas das estacdes de trabalho:

e Estacbes de trabalho constituidas de formato Desktop ou SFF (tipo mesa e
dimensdes reduzidas) com no minimo: processador i7; 08 GB de memoéria RAM,;
sistema operacional Windows 10 Professional Portugués BR ou superior; Disco
rigido de no minimo 500 GB; Placa de video dedicada com pelo menos 02 GB e
saida para 02 (dois) monitores ou mais (adequando a configuracdo de
visualizacdo de imagens existente no Terminal que necessitar de mais saidas); 02
monitores LED 23” com resolucdo Full HD; 02 interfaces de rede Ethernet de
100/1000 mbps; Teclado e mouse.

e O sistema operacional Windows devera ser atualizado quando necessario para
NAao ocorrer interrupgao no sistema.
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6.4.4. Sala dos Servidores

A Empresa Operadora devera fornecer os Racks Padrédo 19" x 42U x 1000mm, com
portas frontal, traseira e laterais removiveis, porta frontal aco vidro/cristal fecho
cremona, organizador de cabos verticais, ventilacdo forcada, 02 (duas) réguas de
tomada vertical de 08 (oito) tomadas cada, porta frontal aco vidro/cristal fecho
cremona, para acomodacdo dos servidores, switches e demais equipamentos que
deverdo ser instalados na sala dos servidores.

6.4.4.1. A Empresa Operadora devera fornecer, instalar, configurar bandeja TFT
com KVM (minimo 08 portas) por rack e realizar a manutencdo quando
necessario.

RACK 15"%42Us

DISTRIBUIDOR OPTICO

SEEEEABBEERAE

BANDEJA COM CONVERSORES OPTICOS

[@ =e =@ @Ea =

1]
ar
ap
)
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i«
a

5 E s

SERVIDOR

SERVIDOR 3

Proposta de disposicao dos equipamentos do rack da sala do COT/SMO.
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6.4.5. Servidores do COT/SMO

A Empresa Operadora devera fornecer servidores do COT/SMO com caracteristicas
minimas:

Servidor

- Servidor com até 2U de altura, adequado para montagem em rack de 19.

Processadores

- Quantidade minima de processadores: 2 processadores de, no minimo, 6
nucleos, cada;

- Processadores com, no minimo, clock de 3,0 GHz;

- Implementar recursos de economia de energia, desativando ou reduzindo o
consumo dos nucleos, ou de partes dele, que estiverem em estado de espera
OuU sem uso; e

- Possuir instrugdes de suporte a virtualizacao de servidores.
Memoria

- Possuir no minimo, 18 slots para memoria do tipo DDR3 — DIMM ou superior,
gque permita expansao para, no minimo, 144 Gbhytes com dois processadores;
e

- Quantidade minima de memoéria: 144 GB de memoéria RAM, sendo aceito
apenas modulos com capacidade minima de 8 (oito) GB.
Controladora de Disco Rigido

- Possuir agrupamento em arranjo do tipo RAID 0/1/5 e 10 por hardware;
- Minimo de memdria cache de 256MB;

- Possuir 1 canal padrao Serial Attached SCSI (SAS) ou superior, com conexao
ao barramento PCI ou superior, ou integrada a placa principal; e

- Taxa de transferéncia minima de 300 MB/s (Megabytes por segundo).
Unidades de Disco Rigido

- Total de fornecimento de no minimo 04 (quatro) discos sendo:

- Fornecer no minimo 02 (dois) discos para instalacdo de sistema operacional
com a seguinte configuracao:

- Padréao SAS (Serial Attached SCSI) 3Gb/s, ou superior;

- Padrao 2,5 polegadas, para montagem interna ao gabinete do servidor, em kit
hot-plug e hot-swap;

- Capacidade de armazenamento de, no minimo, 300GB cada;
- Fornecer no minimo 02 (dois) discos para dados:
- Padrao SAS (Serial Attached SCSI) 3Gb/s, ou superior;

- Padrao 2,5 polegadas, para montagem interna ao gabinete do servidor, em kit
hot-plug e hot-swap;

- Capacidade de armazenamento de, no minimo, 1.2 TB cada; e
- Rotagdo minima de 10.000 RPM.
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Placa Controladora Host Bus Adapter (HBA) Fibre Channel

- Conector tipo LC para fibra multi-modo;

- Permita ligacdes de 2, 4 e 8 Gbps.

- Suporte a balanceamento de carga de I/O;

- Suportar implementacédo a tolerancia a falhas (failover) de forma automatica;
- Barramento PCI-Express x4, ou superior; e

- Compativel com os servidores de rack 2U, com a possibilidade de serem
usadas até duas placas do modelo fornecido em cada servidor.

Placa de Rede

- Possuir, no minimo, 04 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet padrédo
RJ-45, com suporte a PXE e TCP Offload Engine (TOE).

Controladora para Gerenciamento Remoto

- Acesso ao servidor independente do sistema operacional;
Redirecionamento remoto da console em termos de video, mouse e teclado;
Conexéo dedicada RJ-45;

Seguranca SSL; e

Acesso através de webrowsers ou interface CLI.

Interface USB

- Possuir, no minimo 2 portas USB, externas.

Unidade de disco DVD-ROM
- Velocidade minima de 8X (oito vezes);

- Formatos de DVD-ROM suportados devem incluir, pelo menos, DVD-R,
DVDRW, de uma camada; e

- Indicador luminoso de acesso a unidade, botéo fechar/ejetar.

Slots PCI-E

- Cada servidor rack devera possuir pelo menos 2 (dois) slots PCI-E livres,
apos a configuracao entregue.

Placas de Video

- Possuir placa de video que possibilite configuracdo de Full HD, com pelo
menos 8 (oito) MB de memoria dedicada, com 3 ou mais saidas simultaneas
de video para uso de video Wall.

Alimentacéo elétrica e ventilagdo redundante

- O servidor devera possuir pelo menos duas fontes redundantes, oferecendo a
possibilidade de substituicio de uma das fontes sem a necessidade de
desligar o equipamento (hot—plug ou hot-swap).

- 110 e 220 volts, com capacidade para suportar, no minimo, toda a
configuragdo solicitada nestas caracteristicas técnicas e considerando-se a
possibilidade de utilizacdo de todas as baias de discos rigidos existentes;
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- Fornecer todos os cabos, conectores, réguas de alimentacdo e outros
componentes necessarios a alimentacao elétrica dos equipamentos de forma
a permitir a alimentagéo das fontes do servidor a partir de pelo menos dois
circuitos elétricos independentes. Os dispositivos para gerenciamento dos
cabos deverédo ser de metal; e

- Ventiladores redundantes, visando a refrigeracéo total do equipamento.
e Gabinete

- Gabinete tipo rack com no maximo 2U de altura em rack padrdo EIA-310,
deverd ser fornecido com trilho e suporte para gerenciamento dos cabos.
e Garantia

- Garantia do fabricante e/ou sua rede autorizada para todos 0os componentes
de hardware por um periodo minimo de 60 (sessenta) meses com
atendimento on-site.

e Sistema Operacional

- Windows Server versao atual. O sistema operacional Windows Server devera
ser atualizado quando necessario para ndo ocorrer interrupcao no sistema.

A Empresa Operadora devera fornecer, instalar e configurar o software de banco de
dados MS/SQL Server Stander verséao atual.

A Empresa Operadora devera fornecer e instalar No-Breaks de 10KVA para fornecer

energia estabilizada aos equipamentos de tecnologia da informacao instalados nos
Terminais e Estac¢des de Transferéncias.
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6.4.6. Antivirus

A Empresa Operadora devera fornecer e instalar antivirus em todos os servidores e
estacOes de trabalho e realizarem as configuracdes, atualizagbes e manutencoes
guando necessarias para manter o pleno funcionamento.

6.5. Sistema de Comunicac&o por Audio

O sistema devera permitir a comunica¢cdo com 0s usuarios através de mensagem de
voz. O sistema devera permitir o ajuste automatico de ganho em funcdo do ruido
ambiental.

O sistema também devera permitir o envio de mensagens do operador ou
mensagens pré-gravadas, com programacdo de emissdo em intervalos definidos ou
mediante alguma ocorréncia.

A Empresa Operadora devera fornecer, instalar, configurar e realizar a manutencgéo
guando necessario do software do Sistema de Comunicacdo por Audio — PA que
devera ser desenvolvido em ambiente Web com as seguintes funcionalidades:

e Mensagens sonoras pré-gravadas, utilizado para emissdo de avisos
informativos;

e Controle da distribuicdo de audio nas diversas areas deste ambiente;

e [Executa as playlists criadas, seja através de forma programada pelo calendario,
seja de forma livre selecionado diretamente a playlist desejada; e

e Registro das comunicagoes.

O sistema deve ser concebido e dimensionado para atender as futuras expansdes
sem a substituicdo de equipamento fornecido, mas apenas por acréscimos e
eventuais reprogramacoes.

O software que seré utilizado neste sistema devera ser aprovado pela SPTrans.

6.6. Wi-Fi

A Empresa Operadora devera disponibilizar os melhores esfor¢cos para assegurar e
desenvolver a qualidade do servico Wi-Fi com internet, comprometendo-se, ainda, a
respeitar a privacidade do USUARIO, garantindo que n&o monitorara ou divulgara
informacd@es relativas a sua utilizacdo, bem como dos e-mails por ele recebidos ou
enviados mantendo sigilo sobre todas as informacdes cadastrais por ele fornecidas,
inclusive seu codigo de acesso, a menos que seja obrigada a fazé-lo mediante
ordem judicial ou por lei, ressalvadas as hipoteses previstas neste instrumento.

A Empresa Operadora podera suspender a qualquer momento de acesso do(s)
equipamento(s) que estiver (em) consumindo o link, utilizando programas maliciosos.
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6.6.1. Do Servi¢co de Wi-Fi

A Empresa Operadora devera fornecer o servico de rede Wi-Fi, englobando a
instalagdo de um link para Internet com o minimo 20 (vinte) Mbps para acesso aos
servicos do Poder Concedente, acessos a sites na Internet (somente http e https),
envio e recebimento de mensagens instantaneas através de aplicativos publicos
(Whatsapp, MSN, Facebook, etc), utilizacdo de correio eletrénico e o fornecimento
de usuario e senha ao Poder Concedente em condicbes de monitorar, gerar
relatorios e graficos gerenciais quanto a utilizacéo do servico de Wi-Fi.

A Empresa Operadora deverd englobar o fornecimento de equipamentos,
miscelaneas, cabeamentos e servicos (implantacdo, configuracdo, manutencao e
gerenciamento) necessarios para utilizacao dos servicos.

6.6.2. Aceitacao

A Empresa Operadora devera disponibilizar o informativo para os usuarios dos
Terminais e Estacdes de Transferéncia, quanto a utilizacdo e o termo de aceite do
Wi-fi.

6.6.2.1. O Usuério Deve ser Informado de seus Deveres

O Usuario expressamente declara e garante, para todos os fins de direito:
e Possuir capacidade juridica para celebrar e utilizar o servigo objeto deste servico;

e Reconhecer que o presente servico se formaliza, vinculando as partes, com a
confirmacéo de suas responsabilidades, o que se fard mediante o aceite, €;

¢ Que esta ciente e de pleno acordo com todas as condi¢des deste servico.

O presente Servico e Condi¢cdes de Uso sao regidos pela legislagdo da Republica
Federativa do Brasil.

6.6.3. Obriga¢cfes dos Usuarios para Wi-Fi

Para utilizacdo do servico o USUARIO devera possuir os equipamentos e periféricos
necessarios, bem como responsabilizar-se pela sua configuracdo para uso.

A utilizacdo da rede Wi-Fi € pessoal e intransferivel, portanto o cédigo de acesso
ndo devera ser divulgado pelo USUARIO a terceiros. O USUARIO é o Unico
responsavel por danos ou prejuizos decorrentes da utilizacdo de seu cdédigo de
acesso.

O USUARIO devera dispor e manter o equipamento necessario (computador tipo
“notebook” ou “smartphone” com dispositivo interno ou externo, compativel com a
tecnologia Wi-Fi) para ter acesso a Internet em condi¢cdes de funcionamento, bem
como devera promover as medidas de seguranca necessarias a protecdo de seus
equipamentos, sistemas e arquivos contra a atuacdo indevida e invasfes nao
autorizadas de outros usuarios de Internet.
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A rede Wi-Fi estara disponivel ao USUARIO durante 07 (sete) dias da semana, das
03:00hs (trés horas) as 24:00 hs (vinte e quatro horas). Sendo limitado aoc USUARIO
o tempo de utilizacdo de 15 (quinze minutos). Apos esse periodo haverd intervalo de
15 minutos para o proximo acesso. Exemplo: seus 15 minutos acabaram as 16:50hs,
somente as 17:06hs conseguird efetuar nova autenticacdo. Entretanto o servico
podera ser interrompido a qualquer momento sem prévio aviso, devido a:

e Violem a lei ou ndo sdo autorizados;

e Difamarem a propriedade intelectual, os direitos a honra, a vida privada, a
imagem, a intimidade pessoal e familiar;

e Estimulem a prética de condutas contrarias a moral e aos bons costumes;

e Incitem a pratica de atos discriminatérios, seja em razdo de sexo, raca, religiao,
crengas, idade ou qualquer outra condicao;

e Coloquem a disposicdo ou possibilitem o acesso as mensagens, produtos ou
servigos ilicitos, inapropriados, difamatoério, violentos, obsceno e pornografico;

e Induzam ou incitem préticas perigosas, de risco ou nocivas para a saude e para o
equilibrio psiquico;

e Sejam falsos, ambiguos, inexatos, exagerados ou extemporaneos, de forma que
possam induzir a erro sobre seu objeto ou sobre as intences ou propésitos do
comunicador;

e Violem o sigilo das comunicacgdes;

e Constituam publicidade ilicita, enganosa ou desleal, em geral, que configurem
concorréncia desleal e/ou denominados “spam-mails”;

e Veiculem, incitem ou estimulem a pedofilia;
e Veiculem propaganda e/ou mensagens de cunho politico;

e Incorporem virus ou outros elementos fisicos ou eletrénicos que possam danificar
ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou dos equipamentos
informaticos (hardware e software) de terceiros ou que possam danificar 0s
documentos eletrdnicos e arquivos armazenados nestes equipamentos
informéaticos; e

e Downloads de musicas, jogos, filmes e programas executaveis, assim como, a
utilizacao de programas de downloads do tipo: P2P, como, Emule, Kazaa, Torrent
entre outros.

O USUARIO sera responsavel pelos sites que ele vier a navegar e caso este cause
algum prejuizo ao Poder Concedente, aquele serd responsabilizado pelos seus
infortanios.

Ao detectar qualguer conduta estipulada no item retro e/ou método considerado
inadequado, ilegal, imoral, ofensivo e/ou antiético por parte do usuario, a Empresa
Operadora podera optar por suspender 0s servicos temporariamente e/ou notificar o
usuario que sane, corrija ou regularize a situacdo, sem prejuizo do eventual
ressarcimento de perdas e danos ao Poder Concedente, se houver.
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6.7. Links de Comunicacao

Para confiabilidade no sistema e seguranca na quantidade de informacdes que
serdo trocadas entre os servidores e os computadores se faz necessario obter uma
rede privada através da instalacéo de links de comunicacdo em todos os Terminais e
Estacdes de Transferéncia. Com isso, a velocidade, a aceleracdo das imagens e
informacbes nessa rede serdo visualizadas e gravadas; podendo evidenciar
realidades, que serdo fundamentais para compor a estratégia da empresa.

A Empresa Operadora devera fornecer os links de Comunicacdo conforme previsto
no Anexo VII, observando a inclusdo de equipamentos internos aos Terminais, tais
como switches, racks e demais equipamentos para ativacdo de rede de
comunicacdo entre o Sistema de Monitoramento e Gestdo Operacional e 0s
respectivos terminais e seus CFTVs.

6.8. Infraestrutura da Sala do COT

Deveré ser fornecida a alimentacao elétrica para os sistemas de CFTV, sistema de
comunicacéo visual e para a Sala do COT.

e Sistemade CFTV
Devera ser considerado no minimo um circuito a cada duas plataformas, esta
alimentacao devera ser estabilizada.

e Alimentacdo Rack dos servidores
Deverda ser considerado no minimo um circuito com energia estabilizada.

e Estacdes de trabalho
Devera ser considerado no minimo um circuito com energia estabilizada.

e Video Wall
Deverd ser considerado no minimo um circuito com energia estabilizada.

e lluminacéo
Devera ser considerado no minimo um circuito.

e Ar Condicionado
Devera ser considerado no minimo um circuito.

e Para os circuitos estabilizados devera ser considerado um no-break de 10KVA

e Quadro de Distribuicéo elétrica
Devera ser do tipo industrial trifasico com barramentos de terra e neutro, chave
seletora para energia estabilizada, protetor de surto, devera dispor de um
disjuntor geral dimensionado para suportar todas as cargas referentes ao COT e
seus Sistemas, o Disjuntor principal deve ser tripolar e os demais bipolares.
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6.9. Infraestrutura da Sala de Monitoramento Operacional

Devera ser fornecida a alimentacao elétrica para os sistemas de CFTV, sistema de
comunicacao visual e para a SMO.

e Sistemade CFTV
Devera ser considerar no minimo um circuito a cada duas plataformas, esta
alimentacéo devera ser estabilizada.

e Alimentacdo Rack dos servidores
Deveré ser considerado no minimo um circuito com energia estabilizada.

e Estacdes de trabalho
Deveré ser considerado no minimo um circuito com energia estabilizada.

e Video Wall
Deveré ser considerado no minimo um circuito com energia estabilizada.

e lluminacao
Devera ser considerado no minimo um circuito.

e Ar Condicionado
Devera ser considerado no minimo um circuito.

e Para os circuitos estabilizados devera ser considerado um no-break de 10KVA.

e Quadro de Distribuicéo elétrica
Devera ser do tipo industrial trifasico com barramentos de terra e neutro, chave
seletora para energia estabilizada, protetor de surto, deverd dispor de um
disjuntor geral dimensionado para suportar todas as cargas referentes a Sala de
Monitoramento e seus Sistemas, o0 Disjuntor principal deve ser tripolar e os
demais bipolares.

6.10. CondicOes de Energia Elétrica Local

Serado disponibilizados pelo Poder Concedente os locais dos dutos de passagem
para as devidas ligacdes elétricas necessarias para alimentacédo dos equipamentos.

A Empresa Operadora devera verificar as condicdes de fornecimento de energia

elétrica acima antes de instalar os seus equipamentos e adequar de acordo com a
necessidade.
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6.11. Normas Técnicas

Os equipamentos e servigos a serem fornecidos deverdo estar de acordo com as
normas da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. Na inexisténcia
destas ou em carater suplementar, poderdo ser adotadas outras normas de
entidades reconhecidas internacionalmente, tais como:

e NEMA - National Electrical Manufactural Association;

e ANSI - American National Standard Institute;

e |EC - International Electrotechnical Comission;

e DIN - Deutsche Industrie Normen;

¢ |EEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers;

e NEC - National Electrical Code;

e ASTM - American Society for Testing and Materials;

e EIA - Electronic Industries Association; e

e UL - Underwrite Laboratories.

Sempre com a aprovacao do Poder Concedente, poderao ser aceitas outras normas
de reconhecida autoridade, que possam garantir o grau de qualidade desejado.

A edicdo valida de cada norma sera a vigente na data de apresentacédo da proposta
pela Empresa Operadora

6.12. Idioma

Em todo contato entre o Poder Concedente e a Empresa Operadora sera adotada a
lingua portuguesa podendo ser usada a lingua inglesa, a critério do Poder
Concedente, que podera exigir a traducao de qualquer texto que julgar necessario.

Em particular, os manuais de operagdo, manutencéo e as instru¢cdes dos softwares
operacionais deverdo ser em portugués para facilitar o entendimento por parte dos
operadores e mantenedores.

6.13. Coordenacéao

A Empresa Operadora sera a Unica responsavel pelo fornecimento global e
integrado constante no Escopo de Fornecimento e em atendimento aos Requisitos
Minimos definidos neste Termo de Referéncia.

Todo o contato/reunidao sobre qualquer assunto entre o Poder Concedente e a

Empresa Operadora so tera validade se oficializado por meio de cartas ou atas de
reunides.
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6.14. Embalagem, Seguros, Transportes e Armazenamento

Todas as partes integrantes deste fornecimento terdo embalagens adequadas para
proteger o conteudo contra danos durante o transporte desde a Fabrica até o local
de instalacdo, envolvendo o embarque, transporte e o desembarque.

A Empresa Operadora devera providenciar para que sejam respeitadas todas as
imposicdes da legislacdo sobre transporte e seguro para o percurso da fabrica ao
local da instalagcdo, incluindo os requisitos da Legislacdo Fiscal/Tributaria a seu
cargo.

Esta incluido no Fornecimento do sistema, equipamentos e componentes, a
embalagem, seguros, movimentagdo e transportes dos mesmos da fabrica até o
local de instalacéo, além da guarda e armazenagem até a sua instalacao.

6.15. Recebimento dos Itens de Fornecimento

Os procedimentos, prazos, verificacdes, testes e ensaios para o recebimento dos
itens do Fornecimento, pelo Poder Concedente, incluindo os testes de desempenho
previstos nas Especificacdes Técnicas faréo parte integrante do Contrato, incluindo-
se 0s codigos e normas técnicas citadas nas mesmas.

6.16. Operacéo Inicial Assistida

Apébs a realizacdo das instalacfes, haverd um periodo de operacdo assistida de 3
(trés) meses de duracdo, com pessoal devidamente habilitado para assessorar a
equipe operacional do Poder Concedente, periodo em que serd assistido e
supervisionado pela Empresa Operadora, ndo excluindo, entretanto, a regra
estabelecida no item garantias.

A Operacdao Assistida devera ocorrer da seguinte forma:

¢ Disponibilidade imediata para atender aos operadores no horario das 00:00 as 24
Horas, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE.

e Plantdo para atender eventuais emergéncias através de chamados por telefone
elou transceptor de radio. Caso ndo seja possivel resolver a emergéncia através
de instrucdes telefbnicas, o técnico devera comparecer ao local da emergéncia
em um prazo maximo de 1 hora.

6.17. Treinamento de Operacao e de Manutencao

A Empresa Operadora devera apresentar em sua Proposta, de forma separada,
treinamento para o pessoal técnico.

O objetivo do treinamento é capacitar completamente os técnicos envolvidos para
executar as suas tarefas correspondentes sem necessidade de consulta aos
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fornecedores. A duracdo dos treinamentos proposta nestas especificacdes é apenas
uma estimativa, caso os objetivos propostos ndo sejam alcancados pelos técnicos
com o0s pré-requisitos contratuais, o treinamento devera continuar sem 6nus
adicional.

O fornecimento do treinamento devera incluir todo o material didatico (manuais,
apostilas, certificados e procedimentos de avaliagdo e demais recursos audiovisuais)
para o perfeito entendimento dos cursos ministrados.

A Empresa Operadora devera enviar 5 (cinco) dias corridos apos a realizacdo da
instalacdo, um programa detalhado de treinamento do pessoal de operacdo e
manutencdo, indicando os pré-requisitos de formacdo técnica, tedrica e pratica; a
utilizacdo de ferramentas, dispositivos e instrumentos necessarios a manutencao de
equipamentos e software aplicativo. O treinamento devera ser iniciado no maximo 20
(vinte) dias corridos apos a instalagdo dos equipamentos.

O treinamento devera ser composto de 01 (um) médulo distinto:

e Operacao de Sistemas do COT/SMO;

¢ Instalacdo/Configuracédo de Sistemas do COT/SMO.

a) Treinamento - Modulo Operacédo de Sistemas do COT

O maddulo “Operacéao de Sistemas” devera capacitar o usuario do COT a operar
0S seguintes sistemas:

e Circuito Fechado de Televisdao — CFTV;
e Sistema Painéis eletronicos;
e Equipamentos da Sala do COT,; e

¢ Rede Comunicacao de Dados.

b) Treinamento - M6dulo Operacéo de Sistemas da SMO

O moddulo “Operagao de Sistemas” devera capacitar o usuario do SMO a operar
0S seguintes sistemas:

e Circuito Fechado de Televisdo — CFTV;
e Equipamentos da Sala do COT,; e

¢ Rede Comunicacéo de Dados.

6.18. Garantias

A Empresa Operadora devera garantir sobre os itens de seu Fornecimento:

e Que todos os materiais, equipamentos, componentes e acessoOrios serdo novos,
de alto grau de qualidade (inclusive os servicos) em conformidade com os
padrbes normativos internacionais aplicaveis e que entrardo em operagdo em
plenas condi¢cbes de funcionamento.

93/113



7)7 SPTrans " MOBILIDADE

E TRANSPORTES

e Cobertura, ap6s a assinatura contratual e durante sua vigéncia sobre quaisquer
defeitos provenientes de erros e/ou omissfes, mesmo aqueles decorrentes de
erros de concepcdo de projeto, matéria-prima, fabricacdo, inspecédo, ensaios,
embalagem, transportes, manuseios, montagem, instalagdes, treinamentos, etc.,
excluindo-se, todavia, danos ou defeitos decorrentes do desgaste de uso
anormal e influéncias externas de terceiros ndo imputaveis a Empresa
Operadora.

e O Fornecimento de qualquer peca ou parte de equipamento e/ou componente
do sistema que vier a apresentar defeito ou equipamentos adicionais, deverao
ser comunicados ao Poder Concedente e devem ser fornecidos no prazo
maximo de 02 (dois) meses.

e Todos os equipamentos deverdo conter no minimo 12 (doze) meses de garantia
a partir de sua instalacdo e mediante ao Termo de Aceite fornecido pela
Empresa Operadora e o aceite do Poder Concedente. Apds o termino de
garantia de 12 (doze) meses, a Empresa Operadora passara a exercer 0
contrato de manutencdo destes equipamentos pelo periodo de 48 (quarenta e
oito) meses, porém a Empresa Operadora deverd manter a manutencao
preventiva durante o periodo que vigorar a garantia.

7. CONTROLE DA EXECUCAO DOS SERVICOS

Ndo obstante a Empresa Operadora seja a Unica e exclusiva responsavel pela
execucao de todos os servicos, ao Poder Concedente € reservado o direito de, sem
que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais
ampla e completa fiscalizacdo sobre os servi¢os, podendo para isso:

e Verificar se os chamados técnicos registrados em sistema préprio da Empresa
Operadora e que obrigatoriamente deve ser fornecido usuarios e senhas com
niveis de administracdo aos colaboradores indicados pelo Poder Concedente.

8. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO

Para fins de acompanhamento da execucdo dos servigos, a Empresa Operadora
devera emitir mensalmente relatério gerencial das atividades, contendo:

e Itens inspecionados por local Terminal, Corredor, Expresso Tiradentes, Estacdes
de Transferéncia e Paradas (equipamentos, redes e instalacfes);

e Preventivas realizadas por local;

e Corretivas realizadas por local; e

e Necessidades de melhorias, adequacgoOes e alteracdes por local.
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9. INDICADORES DE QUALIDADE E DESEMPENHO DOS
TERMINAIS (IQDT)

9.1. indice de Qualidade de Manutenc&o da Tecnologia (IQMT)

Avalia a qualidade técnica dos Servicos de Manutencdo de Tecnologia da
Informacdo prestados pela Empresa Operadora nos Terminais, Corredores,
Expresso Tiradentes, Estacdes de Transferéncia e Paradas.

O indice de Qualidade dos Servicos de Manutencéo da Tecnologia da Informagéo

sera medido a partir da média ponderada de cada um dos seus indicadores de
desempenho. Cada um receberd uma nota, na escala de 0 (zero) a 3 (trés).

Quadro do indicador de desempenho:

ESCALA DE AVALIACAO DESCRICAO FAIXA
oTImOo 3 ATENDIDAS 92% <IQMT < 100%
BOM 2 PARCIALMENTE ATENDIDAS 75% < 1QMT < 92%

REGULAR
RUIM

=

MINIMAMENTE ATENDIDAS 59% < IQMT < 75%
NAO ATENDIDAS IQMT < 59%

o

O célculo do indice sera feito conforme formula ilustrativa abaixo:

IQMT = [25% (IET) + 15% (IDCC) + 15% (IDP) + 15% (IDSC) + 10%(CPCC)
+10%(CPP) + 10%(CPSC)]

Este indice ira verificar a qualidade dos servicos de manutencdo da
tecnologia da informacdo da concessdo prestados pela Empresa
Operadora nos Terminais, Corredores, Expresso Tiradentes, Estacdes de
Transferéncia e Paradas. Na avaliacdo ndo serdo considerados o0s
periodos de manutencbes preventivas e corretivas, bem como nos
periodos denominados paradas técnicas comunicados previamente ao
Poder Concedente, desde que realizadas no prazo determinado.

O IQMT sera medido de acordo com os seguintes indicadores:

9.1.1. Indicador de Eficiéncia de Tecnologia (IET)

Este indicador verifica a eficiéncia e funcionalidade dos sistemas da tecnologia da
informacéo disponibilizados pela Empresa Operadora nos Terminais, Corredores,
Expresso Tiradentes, Esta¢fes de Transferéncia e Paradas.

A avaliacdo do indice IET devera ser realizada por meio da verificacdo dos
chamados técnicos registrados em sistema proprio da Empresa Operadora e que
obrigatoriamente devem ser fornecidos usuarios e senhas com niveis de
administrador aos colaboradores indicados pelo Poder Concedente.
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Os chamados serdo abertos no sistema pelos funcionarios do Poder Concedente
guando efetuar inspecao in loco amostral mensal.

Quanto a Empresa Operadora e/ou os funcionarios do Poder Concedente deveréo
abrir chamados técnicos apds vistorias diaria ou ao detectarem problema nos
Terminais, Expresso Tiradentes, Estacbes de Transferéncia, Paradas e para o0s
Corredores.

Como exemplo: atualmente o sistema da prestadora de servico é acessado,
verificado o tipo de problema, tempos de atendimento, quantidade de equipamento
com problema, compatibilidade com o SLA, etc.

O IET esta dividido em duas verificacdes:

e Qualidade das imagens do sistema de CFTV:

PEsO FAIXA PONTUACAO
92% < IET1 < 100% 3
50% 75% < IET1<92% 2
59% < IET1 £ 75% 1
IET1<59% 0

e Qualidade das imagens dos PMV’s e Monitores TV

PEsO FAIXA PONTUACAO
92% < IET2 < 100% 3
50% 75% < IET2 <92% 2
59% < IET2 £ 75% 1
IET2 < 59% 0

9.1.2. Indicador de Disponibilidade de Sistema de CFTV e COT (IDCC)

Este indicador verifica a disponibilidade do sistema de seguranga por meio do CFTV
e COT disponibilizado pela Empresa Operadora nos Terminais, Corredores,
Expresso Tiradentes, EstagOes de Transferéncia e Paradas.

A avaliacdo do indicador IDCC deve ser realizada através da verificacdo dos
chamados técnicos registrados em sistema proprio da Empresa Operadora e que
obrigatoriamente devem ser fornecidos usuarios e senhas com niveis de
administrador aos colaboradores indicados pelo Poder Concedente.

O IDCC sera verificado por meio da disponibilidade das imagens do circuito interno
de cameras: a avaliacdo deste indice sera mediante verificacdo da disponibilidade
das cameras, ou seja, quantas cameras estao funcionando com relacdo ao total de
cameras instaladas, desde que atendam aos requisitos minimos de quantidade
definidas no item 4.6 (Terminais — Descricdo de quantidade de equipamentos e
ativos existentes), 4.6.1 (Expresso Tiradentes) e 4.6.2 (Corredores) e por meio da
verificagdo das imagens gravadas, ou seja, se as cameras que estdo funcionando
gravaram as imagens corretamente e se elas estdo disponiveis caso seja necessaria
alguma averiguacao.
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A inspecédo do indicador IDCC sera realizada mediante a avaliacdo da quantidade de
equipamentos disponiveis com relacéo ao total de equipamentos.

PEsO FAIXA PONTUACAO
92% <IDCC < 100% 3
100% 75% <IDCC £ 92% 2
59% <IDCC £ 75% 1
IDCC<59% 0

9.1.3. Indicador de Disponibilidade de PMV’s e Monitores TV (IDP)

Este indicador verifica a disponibilidade dos PMV’s e Monitores TV necessarios, em
boa condicdo de uso, para a Empresa Operadora executar 0S Servicos nos
Terminais, Corredores, Expresso Tiradentes, Estaces de Transferéncia e Paradas.

A avaliacdo do indicador IDP deve ser avaliada por meio da verificacdo dos
chamados técnicos registrados em sistema proprio da Empresa Operadora e que
obrigatoriamente devem ser fornecidos usuarios e senhas com niveis de
administrador aos colaboradores indicados pelo Poder Concedente.

A inspecao do indicador IDP sera realizada mediante a avaliacdo da quantidade de
equipamentos disponiveis com relacdo ao total de equipamentos.

PESO FAIXA PONTUACAO
92% < IDP < 100% 3
100% 75% < IDP £92% 2
59% < IDP £ 75% 1
IDP < 59% 0

9.1.4. Indicador de Disponibilidade de Sistema de Comunicacéao (IDSC)

Este indicador verifica a disponibilidade dos equipamentos do Sistema de
Comunicacdo por audio - PA necessarios, em boa condi¢do de uso, para a Empresa
Operadora executar 0s servicos nos Terminais, Expresso Tiradentes, Estacdes de
Transferéncia e Paradas.

A avaliacdo do indicador IDSC deve ser avaliada através da verificacdo dos
chamados técnicos registrados em sistema proprio da Empresa Operadora e que
obrigatoriamente devem ser fornecidos usuarios e senhas com niveis de
administragao aos colaboradores indicados pelo Poder Concedente.

A inspecédo do indicador IDSC sera realizada mediante a avaliacdo da quantidade de
equipamentos disponiveis com relagcéo ao total de equipamentos.

PEso FAIXA PONTUACAO
92% < IDSC < 100% 3
100% 75% < IDSC < 92% 2
59% < IDSC < 75% 1
IDSC < 59% 0
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9.1.5. Indicador de Cumprimento de Prazo de Manutencgédo do Sistema de CFTV
E COC (CPCC)

Este indicador verifica se a Empresa Operadora atendeu todos os pedidos de
manutencao do sistema de CFTV e COT dentro do prazo devido.

A avaliacdo do indicador CPCC sera feita com base nos chamados técnicos
executados no més. Devera ser elaborado um relatério de ocorréncias com o
registro de todos os chamados abertos e realizados no periodo, bem como o prazo
de execucao e a afericdo de cumprimento do prazo estabelecido no item 4.5 (Tipos
de Intervencdes e equipamentos) do Capitulo XI.5 deste anexo.

Sera com base nesse sistema de chamados técnicos que o Poder Concedente
podera atribuir uma nota para este indicador.

PEsO FAIXA PONTUACAO
92% < CPCC < 100% 3
100% 75% < CPCC<£92% 2
59% < CPCC < 75% 1
CPCC<59% 0

9.1.6. Indicador de Cumprimento de Prazo de Manutencao dos PMV’s e
Monitores TV (CPP)

Este indicador verifica se a Empresa Operadora atendeu todos os pedidos de
manutencgao dos PMV’s e Monitores TV dentro do prazo devido.

A avaliagdo do indicador CPP sera feita com base nos chamados técnicos
executados no més. Devera ser elaborado um relatorio de ocorréncias com o
registro de todas as ordens de servico abertas e realizados no periodo, bem como o
prazo de execucdo e a afericdo de cumprimento do prazo estabelecido no item 4.5
(Tipos de Intervencdes e equipamentos) do Capitulo XI.5 deste anexo.

Sera com base nesse sistema de chamados técnicos que o Poder Concedente
podera atribuir uma nota para este indicador.

PESO FAIXA PONTUACAO
92% < CPP < 100% 3
100% 75% < CPP £92% 2
59% < CPP £75% 1
CPP <59% 0

9.1.7. Indicador de Cumprimento do Prazo de Manutencdo do Sistema de
Comunicacéao (CPSC)

Este indicador verifica se a Empresa Operadora atendeu todos os pedidos de
manutencao do Sistema de Comunicacao por Audio — PA, dentro do prazo devido.
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A avaliacdo do indicador CPSC sera feita com base nos chamados técnicos
executados no més. Devera ser elaborado um relatério de ocorréncias com o registro
de todas as ordens de servi¢co abertas e realizados no periodo, bem como o prazo de
execucao e a afericdo de cumprimento do prazo estabelecido no item 4.5 (Tipos de
Intervencdes e equipamentos) do Capitulo XI.5 deste anexo.

Serd com base nesse sistema de chamados técnicos que o Poder Concedente
poderd atribuir uma nota para este indicador.

PEsO FAIXA PONTUACAO
92% < CPSC < 100% 3
100% 75% < CPSC < 92% 2
59% < CPSC < 75% 1
CPSC <59% 0
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Em conformidade com as Notas resultantes da avaliacdo do desempenho da
Empresa Operadora estabelecida no Sistema de Mensuracdo do Desempenho
(SMD) - Indicadores de Qualidade e Desempenho dos Terminais, o Poder
Concedente podera aplicar as seguintes penalidades, respeitados o contraditorio e a
ampla defesa, sem prejuizo de outras sancdes previstas em dispositivos legais e
regulamentares do Poder Concedente:

10.1. indice de Qualidade de Manutencéo da Tecnologia (IQMT)

Base de Calculo:

ITEM OCORRENCIA Tarifa de 6nibus vigente
na data de imposicao da
multa
Nota Mensal do indice de Qualidade de
Manutencdo da Tecnologia (IQMT)
1 classificada como “RUIM”, conforme 40.000 tarifas
método do Sistema de Mensuracdo do '
Desempenho (SMD)
A partir do segundo ciclo com situacao Na reincidéncia a multa
inalterada, aplicar-se-4& a regra da serd em dobro
reincidéncia
Nota Mensal do indice de Qualidade de
Manutencdo da Tecnologia (IQMT)
2 classificada como “REGULAR”, conforme 25 000 tarifas
método do Sistema de Mensuracdo do '
Desempenho (SMD)
A partir do segundo ciclo com situacao Na reincidéncia a multa
inalterada, aplicar-se-4& a regra da sera em dobro
reincidéncia
Nota Mensal do indice de Qualidade de
Manutencdo da  Tecnologia (IQMT)
3 classificada como “BOM”, conforme

método do Sistema de Mensuracdo do
Desempenho (SMD)

15.000 tarifas

A partir do segundo ciclo com situagao
inalterada, aplicar-se-a a regra da
reincidéncia

Na reincidéncia a multa
serda em dobro
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10.2. Tabela de Penalidades da Tecnologia da Informacéao

TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO (TI)

BASE DE CALCULO:
TARIFA DE ONIBUS

ITEM EVENTO OU OCORRENCIA PUBLICA VIGENTE NA
DATA DA IMPOSICAO
DA MULTA
N&o cumprir o inicio de atendimento a partir da
assinatura contratt.JaI;.quar_lqlo h~ouver _chamgdo' técnico 10.000 (dez mil) tarifas
(ou equivalente); identificacdo visual/técnica da . .
TI-GR1 A . . ) por més, ate a
necessidade e também devera ser mantida quando do N
L . . regularizacao.
término de garantia de cada equipamento, rede de
transmissdo de dados e/ou software
Ndo manter a manutencdo quando do término de | 10.000 (dez mil) tarifas
TI-GR2 | garantia de cada equipamento (hardware), rede de por més, até a
transmissao de dados e/ou software regularizacao.
N&o cumprir a manutencdo completa, operacional e
funuon:al da tecnc_)ltzgla da m_forma(;ao, objetlvando a| 10.000 (dez mil) tarifas
operagado em condi¢des normais de todos os sistemas e A .
TI-GR3 . : o por més, até a
equipamentos instalados nos Terminais, Expresso reqularizacio
Tiradentes, Estagbes de Transferéncia, Corredores e g Gao.
Paradas
Nao_ supstltuw 0 equipamento e/ou todas as 10.000 (dez mil) tarifas
atualizacdes do software. . .
TI-GR4 por més, ate a
Quando se tornar obsoleto, causando problema quanto N
~ ) regularizacao.
a sua manutencédo ou restabelecimento
Deixar de realizar desenvolvimento e implantacdo no
caso de substituichio de algum equipamento que | 10.000 (dez mil) tarifas
TI-GR5 | necessite de um novo software para a comunicacao por més, até a
com o sistema SIM ou para o funcionamento em regularizacao.
condi¢bes normais
N&o realizar a manutencao preventiva regularmente nas
y|5|tas~tecn|_cas prog\ram_adas para proced_er a uma | oy (Mil e quinhentas)
inspecdo visual ea limpeza dos equipamentos, tarifas por dia até a
TI-G6 | computadores, cameras, PMV’s, Monitores de TV, etc., PC ~
: ~ > o regularizacao da
testes dos equipamentos que nao sao utilizados obrigacao
diariamente, como baterias dos No-breaks e a troca de gagao.
componentes antes da ocorréncia de falha
Ndo realizar a  substituicdo/implantacdo  dos | 10.000 (dez mil) tarifas
TI-GR7 | equipamentos de Tecnologia da Informacdo nos por més, até a
terminais regularizacao.
N&o realizar a manutencéo Corretiva de componente ou | 3.000 (trés mil) tarifas
equipamento danificado e/ou que tenha deixado de por dia até a
TI-GR8 ! , . S
funcionar, acionada por um chamado técnico, aberto regularizacao da
para a correcdo do mesmo obrigacao.
N&o substituir/implantar o equipamento e/ou todas as | 10.000 (dez mil) tarifas
TI-GR9 | atualiza¢gbes do hardwar e software dos locais. por més, até a

regularizacao.
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Realizar a substituicdo/implantacdo dos equipamentos

3.000 (trés mil) tarifas

G-Frelio de Tecnologia da Informagédo parcialmente dos local por dia até a
indicados. regularizacao da
obrigacéo.
Néo fornecer acesso para o Poder Concedente do | 1 500 (Mil e quinhentas)
TI-G11 sistema de help desk atravées da internet, para tarifas por dia até a
acompanhamento das aberturas e fechamentos dos larizaco d
atendimentos técnicos realizados regu a.rlza(;~ao a
obrigacao.
, , R 3.000 (trés mil) tarifas
Deixar de realizar o Conserto ou troca das Cameras . .
: . por dia até a
TI- Fixas ou Domos, cabos e conectores para o Sistema de o
GR12 | CFTV nos Terminais, Expresso Tiradentes, Estacéo de regularizagao da
Transferéncia, Corredores e Paradas obrigacao.
. _ . 1.500 (Mil e quinhentas)
Deixar de realizar o Conserto ou troca dos monitores de . . .
: o . : tarifas por dia até a
TI-G13 visualizacao das_ imagens no CO_T para o S|sterr1a de reqularizacio da
CFTV nos Terminais, Expresso Tiradentes, Estacéo de gularizace
Transferéncia, Corredores e Paradas obrigacao.
Deixar de realizar o Conserto, substituicdo de | 3.000 (trés mil) tarifas
placas/componentes ou troca dos servidores, por dia até a
TI- . L . R
equipamentos proprietarios de CFTV para o Sistema de regularizacéo da
GR14 L . ~
CFTV nos Terminais, Expresso Tiradentes, Estacao de obrigaco.
Transferéncia, Corredores e Paradas
Deixar de realizar o Conserto, substituicdo de | 3.000 (trés mil) tarifas
TI- placas/componentes ou troca dos servidores de por dia até a
armazenamento de imagens para o Sistema de CFTV regularizacdo da
GR15 L ) ~
nos Terminais, Expresso Tiradentes, Estacdo de obrigacéo.
Transferéncia, Corredores e Paradas
. . o 3.000 (trés mil) tarifas
Deixar de realizar o Conserto, substituicdo de . .
o2 por dia até a
TI- placas/componentes ou troca dos Painéis de o
GR16 | Mensagens Variaveis — PMV’s nos Terminais, Expresso regula.rlza(;?o da
Tiradentes e Estacdo de Transferéncia obrigacao.
750 (setecentas e
Deixar de realizar o Conserto ou troca dos Monitores TV | cinquenta) tarifas por
TI-M17 | nos Terminais, Expresso Tiradentes e Estacdo de | dia até a regularizacéo
Transferéncia. da obrigago.
Deixar de realizar o Conserto, substituicdo de | 1.500 (Mil e quinhentas)
componentes ou troca dos Nobreaks nas tarifas por dia até a
TI-G18 | plataformas para os Painéis de Mensagens Variaveis — regularizacdo da

PMV’s e Monitores de TV nos Terminais, Expresso
Tiradentes e Estacdo de Transferéncia

obrigacgao.
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Deixar de realizar o Conserto, substituicdo de

3.000 (trés mil) tarifas

. por dia até a
TI- placas/componentes ou troca dos servidores de N
GR19 | comunicacéo visual nos Terminais, Expresso Tiradentes regularlzagjao da
e Estacdo de Transferéncia obrigacao.
. _ L 1.500 (Mil e quinhentas)
Deixar de realizar o Conserto, substituicdo de . . .
A tarifas por dia ate a
TI- placas/componentes ou troca dos Painéis de o
GR20 | Mensagens Variaveis (PMV’s) nos Corredores e regula.rlza(;f;\o da
Paradas obrigacao.
3.000 (trés mil) tarifas
TI- Deixar de realizar o Conserto, substituicdo de por dia até a
GR21 placas/componentes ou troca dos servidores de regularizacdo da
comunicacao visual nos Corredores e Paradas obrigaco.
1.500 (Mil e quinhentas)
Deixar de realizar o Conserto, substituicdo de tarifas por dia até a
TI-G22 | componentes ou troca dos Nobreaks nos regularizacéo da
Corredores e Paradas obrigacso.
. _ 1.500 (Mil e quinhentas)
Deixar de realizar o Conserto ou troca dos sonofletores . . .
) T (L tarifas por dia até a
TI-L23 do S_lste_:ma de Comunlc_agao por Audio — NPA nos reqularizacio da
Terminais, Expresso Tiradentes e Estagbes de gularizace
Transferéncia obrigacao.
Deixar de realizar o Conserto, substituicdo de placas ou 750 (setecentas e
troca dos amplificadores, pré-amplificadores, | cinquenta) tarifas por
TI-M24 | equalizadores do Sistema de Comunicagdo por Audio — | dia até a regularizacéo
PA nos Terminais, Expresso Tiradentes e EstacOes de da obrigacao.
Transferéncia
. . . 750 (setecentas e
Deixar de realizar o Conserto, substituicdo de placas ou : .
. ; S cinquenta) tarifas por
TI-M25 troca do; servidores de PA _do.S|stema de Cqmunlcagao dia até a reqularizacio
por Audio — PA nos Terminais, Expresso Tiradentes e _g "~ ¢
Estacdes de Transferéncia da obrigacao.
3.000 (trés mil) tarifas
TI- Deixar de realizar o Conserto ou troca dos switches e por dia até a
GR26 routers da Rede de Comunicacdo de Dados nos regularizacéo da
Terminais obrigacao.
Deixar de realizar o Conserto ou substituicdo de cabo o _
metalico, cabo éptico, distribuidor 6ptico, conversores | 3.000 (trés mil) tarifas
TI- eletro-Opticos, mini bastidor Optico, crimpagem de por dia até a
GR27 conectores para cabo de cobre ou fibra, fusdo de cabo regularizacdo da
de fibra optica, corddes Opticos, caixa de passagem e obrigacéo.

tampa caixa de passagem da Rede de Comunicacédo de
Dados nos Terminais
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3.000 (trés mil) tarifas

Deixar de realizar o Conserto ou troca dos switches e por dia até a
TI- ~ o
GR28 routers da Rede de Comunicagcdo de Dados nos regularizacdo da
Corredores obrigaco.
Deixar de realizar o Conserto ou substituicdo de cabo o _
ptico, distribuidor 6ptico, conversores eletro-6ptico, | 3.000 (trés mil) tarifas
mini bastidor Optico, crimpagem de conectores para por dia até a
TI- : N e o7
GR29 cabo de cobre ou fibra, fusdo de cabo de fibra Optica, regularizacdo da
corddes Opticos, caixa de passagem, tampa caixa de obrigaco.
passagem da Rede de Comunicacdo de Dados nos
Corredores
Deixar de realizar o Conserto ou troca de radio 3.000 (tre_s m”), tarifas
TI- . por dia até a
transmissor de dados e antenas da Rede de o
GR30 . regularizacao da
Comunicacéo de Dados nos Corredores A
obrigacéo.
Deixar de realizar o Conserto, substituicdo de placas ou | 3.000 (trés mil) tarifas
TI- troca dos Servidores de Banco de Dados SQL, por dia até a
GR31 | IMAGENS, WEB e PMV’s (equipamentos do SIM) na regularizacao da
Sala do COT / Central obrigacéo.
Deixar de realizar o Conserto, substituicdo de 1509 (Mil e qgmheptas)
; tarifas por dia até a
TI-G32 | placas/componentes ou troca dos equipamentos das reqularizacso da
estacdes de trabalho na Sala do COT / Central gularizac
obrigacao.
Deixar de realizar o Conserto, substituicdo de | 1.500 (Mil e quinhentas)
placas/componentes ou troca dos equipamentos da tarifas por dia até a
TI-G33 . : A . o~
mesa de controle/joystick das cameras moéveis na Sala regularizacao da
do COT / Central obrigacao.
1.500 (Mil e quinhentas)
TI-G34 N&o atender parcialmente as especificacfes técnicas tarifas por dia até a
e/ou requisitos minimos do anexo Xl regularizacao da
obrigacao.
3.000 (trés mil) tarifas
TI- N&o atender totalmente as especificacdes técnicas e/ou por dia até a
GR35 | requisitos minimos do anexo Xl regularizacao da
obrigacao.
3.000 (trés mil) tarifas
TI- Deixar de atender no prazo a falha Tipo A referente a por dia até a
GR36 | solucéo do problema em até 6 (seis) horas. regularizacao da
obrigacao.
3.000 (trés mil) tarifas
TI- Deixar de atender no prazo a falha Tipo B referente a por dia até a
GR37 | solucdo do problema em até 24 (horas). regularizacao da
obrigacao.
3.000 (trés mil) tarifas
TI- Deixar de atender no prazo a falha Tipo C referente a por dia até a
GR38 | solucdo do problema em até 05 (cinco) dias. regularizacao da
obrigacgao.
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N&o realizar a substituicdo de qualquer equipamento no

1.500 (Mil e quinhentas)
tarifas por dia até a

TI-G39 | prazo para aquisi¢ao e substituicdo de até 30 dias o~
i regularizagao da
cornaos. obrigacao.
N&o realizar a substituicéo de quaisquer equipamentos | 1 500 (Mil e quinhentas)
T1-G40 gue dependam de importacéo, no prazo de até 60 dias tarifas por dia até a
) corridos, ap0s comunicagcao e comprovacao para o regularizacao da
Poder Concedente obrigacao.
N&o realizar a substituicdo de todo o sistema de o _
gerenciamento de imagens (software e hardware) para | 3-000 (trés mil) tarifas
Tl- cada Terminal sendo: céameras, sistema de por d_|a atNe a
GR41 . . . : . regularizacao da
gerenciamento e visualizacdo de imagens, servidores, obrigacio
estacdes de trabalho, e demais itens correlatos
Deixar de atender a comunicacdo sobre a o .
disponibilizacdo de imagens do sistema CFTV a| 3-000 (trés mil) tarifas
Tl- terceiros, de que somente podera ser feita mediante por d.|a atNe a
GR42 . L . regularizacdo da
autorizacdo prévia do Poder Concedente por meio da obrigaco

Diretoria de Operacdes
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11. INVESTIMENTOS E MANUTENCAO DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E MONITORAMENTO NOS TERMINAIS,
CORREDORES, EXPRESSO TIRADENTES, ESTACOES DE
TRANSFERENCIA E PARADAS
| — INVESTIMENTOS (a precos de Nov/18)

VALOR TOTAL
. Sistema de
5 Sistema de . - .
Ne LOCALIZAGAO circuito comunicagdo | Sistema de Sistema de Salade TOTAL GERAL
visual - comunica- . o
fechado de ainéis %0 Dor transmisséo | controle do Wi-fi
televiséo - P . ,g . P de dados COT/SMO
CFTV eletrénicos — | audio - PA
PMV/LCD
TERMINAL A. E.
1 CARVALHO 440.393,31 760.496,51 - 445.337,76 182.400,84 1.828.628,42
TERMINAL
2 BANDEIRA 626.094,66 864.653,21 - 441.671,35 183.468,35 2.115.887,57
TERMINAL
3 CAMPO LIMPO 873.381,70 1.104.618,69 - 379.691,25 183.468,35 2.541.159,99
TERMINAL
4 CAPELINHA 563.307,22 1.264.237,25 - 379.691,25 183.468,35 2.390.704,07
TERMINAL
5 GRAJAU 452.093,80 1.382.029,56 - 467.873,08 180.176,54 2.482.172,98
TERMINAL
6 GUARAPIRANGA 601.207,97 769.127,49 - 379.691,25 173.287,69 1.923.314,40
TERMINAL
7 JARDIM ANGELA 436.972,13 451.423,59 - 379.691,25 179.813,97 1.447.900,94
8 TERMQQ;JOAO 614.543,30 571.379,03 - 379.691,25 178.726,26 1.744.339,84
9 TERMINAL LAPA 601.193,62 940.194,31 - 379.691,25 287.300,29 2.208.379,47
TERMINAL
10 PARELHEIROS 333.668,93 309.609,86 - 379.691,25 183.468,35 1.206.438,39
TERMINAL
11 PINHEIROS 717.785,39 815.792,38 - 392.792,12 180.698,07 2.107.067,96
TERMINAL
12 PIRITUBA 642.180,45 1.186.803,59 - 441.671,35 178.363,69 2.449.019,08
TERMINAL
13 PARQUE DOM 1.024.836,91 | 2.488.160,55 - 379.691,25 191.779,21 4.084.467,92
PEDRO Il
TERMINAL
14 PRINCESA 694.112,31 902.423,76 - 379.691,25 286.575,15 2.262.802,47
ISABEL
15 TERMATA:'&%ANTO 654.409,20 3.614.424,48 - 511.360,61 178.363,69 4.958.557,98
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PREFEITURA DE

MOBILIDADE
E TRANSPORTES

¥ SAO PAULO

16

TERMINAL
SAPOPEMBA /
TEOTONIO

624.165,86

569.183,09 -

379.691,25

178.001,12

1.751.041,32

17

TERMINAL
CIDADE
TIRADENTES

586.086,30

1.124.656,53 -

392.792,12

180.698,07

2.284.233,02

18

TERMINAL
VARGINHA

624.165,86

976.588,19 -

316.384,16

180.698,07

2.097.836,28

19

TERMINAL VILA
NOVA
CACHOEIRINHA

670.618,02

853.562,92 -

379.691,25

180.698,07

2.084.570,26

20

TERMINAL
MERCADO

2.430.454,38

141.509,11 -

379.691,25

320.398,07

3.272.052,81

21

TERMINAL
SACOMA

2.648.172,77

1.089.081,93 -

392.792,12

180.698,07

4.310.744,89

22

CORREDOR
PARELHEIROS
(compartilhado com
TERMINAL
GRAJAU)

220.982,95

152.951,70 -

373.934,65

23

CORREDOR
PIRITUBA
(compartilhado com
TERMINAL
PIRITUBA)

2.120.914,29

1.866.010,72 -

3.986.925,01

24

CORREDOR
SANTO AMARO
(compartilhado com
TERMINAL SANTO
AMARO)

3.039.362,58

1.529.516,98 -

180.970,82

4.749.850,38

25

CORREDOR
REBOUCAS
(compartlhado com
TERMINAL
AMARAL
GURGEL)

1.020.299,59

466.767,95 -

1.487.067,54

26

EXPRESSO
TIRADENTES e
estacdes de
transferéncia
(compartilhado com
TERMINAL
MERCADO)

5.399.563,57

348.984,55 -

768.055,90

2.725.430,58

9.242.034,60

27

TERMINAL
AMARAL GURGEL

679.144,45

314.541,15

336.097,65

180.698,07

1.510.481,32

28

TERMINAL
ARICANDUVA

746.667,92

117.133,81

336.097,65

180.698,07

1.380.597,45

29

TERMINAL CASA
VERDE

691.597,52

117.133,81

336.097,65

180.698,07

1.325.527,05

30

TERMINAL
CARRAO

691.597,52

117.133,81

336.097,65

180.698,07

1.325.527,05

107/113




PREFEITURA DE

MOBILIDADE

# SAO PAULO

E TRANSPORTES

31 | TERMINAL PENHA | 793.490,06 - - 117.133,81 336.097,65 180.698,07 1.427.419,59
32 TERMINAL SAQ 691.597,52 - - 117.133,81 336.097,65 180.698,07 1.325.527,05
MIGUEL
ESTACAO DE
33 TRANFERENCIA 442.653,28 - - 117.133,81 336.097,65 180.698,07 1.076.582,81
JARDIM BRITANIA
TERMINAL AGUA
34 ESPRAIADA 663.453,11 - - 99.522,79 336.097,65 180.698,07 1.279.771,62
35 TERMINAL VILA 3.044.784,42 1.219.442,24 | 211.796,04 205.436,62 875.407,78 180.698,07 5.737.565,17
PRUDENTE
TERMINAL
36 ITAQUERA I 1.393.514,76 1.424.530,85 | 440.773,19 258.106,44 889.176,21 180.698,07 4.586.799,52
Servidor ou
37 equipamento 303.825,58 - ; ; ; ; 303.825,58
equivalente para
cftv na central
TOTAL GERAL 38.803.293,21 | 29.188.161,02 | 652.569,23 | 1.580.409,86 | 13.761.361,58 | 8.684.961,55 | 92.670.756,45
I - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NOVOS (a pre¢cos de Nov/18)
VALOR MENSAL
Sistema de Sistema de
- o comunicacdo | Sistemade| . VALOR
No LOCALIZACAO circuito visual - comunica- Sistema de Salade TOTAL
fechado de ainéis 50 por transmissao | controle do Wi-fi MENSAL
televiséao - P . . ¢ ) P de dados COT/SMO
CETV eletrénicos — | audio - PA
PMV/LCD
1 TERMINAL A. E.
CARVALHO 21.555,44 32.231,93 - - 12.482,34 2.383,29 68.653,00
5 TERMINAL
BANDEIRA 13.877,35 17.745,07 - - 8.095,12 2.361,04 42.078,58
3 TERMINAL CAMPO
LIMPO 17.141,50 27.854,93 - - 9.999,21 2.361,04 57.356,68
4 TERMINAL
CAPELINHA 17.141,50 27.854,93 - - 9.999,21 2.361,04 57.356,68
5 TERMINAL
GRAJAU 18.263,33 23.853,81 - - 12.101,31 2.361,04 56.579,49
6 TERMINAL
GUARAPIRANGA 15.521,89 25.223,08 - - 9.054,44 2.361,04 52.160,45
7 TERMINAL JARDIM
ANGELA 13.110,79 21.305,03 - - 7.647,96 2.361,04 44.424,82
g | TERMINAL JOAO
DIAS 13.875,42 22.547,55 - - 8.093,99 2.361,04 46.878,00
9 | TERMINAL LAPA 15.725,18 25.553,42 - - 9.173,02 2.361,04 52.812,66
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MOBILIDADE

¢ SAO PAULO

E TRANSPORTES

10

TERMINAL
PARELHEIROS

12.857,53

20.893,49

7.500,23

2.361,04

43.612,29

11

TERMINAL
PINHEIROS

15.876,29

25.798,97

9.261,17

2.361,04

53.297,47

12

TERMINAL
PIRITUBA

23.095,71

27.202,02

13.147,88

2.361,04

65.806,65

13

TERMINAL
PARQUE DOM
PEDRO I

21.716,43

32.493,53

12.576,25

2.361,04

69.147,25

14

TERMINAL
PRINCESA ISABEL

16.841,69

20.957,00

9.824,32

2.361,04

49.984,05

15

TERMINAL SANTO
AMARO

25.775,85

25.726,97

13.838,57

2.361,04

67.702,43

16

TERMINAL
SAPOPEMBA /
TEOTONIO

15.006,74

18.686,22

8.753,93

2.361,04

44.807,93

17

TERMINAL
CIDADE
TIRADENTES

21.835,79

29.095,65

12.645,88

2.361,04

65.938,36

18

TERMINAL
VARGINHA

15.715,84

19.068,60

9.167,57

2.361,04

46.313,05

19

TERMINAL VILA
NOVA
CACHOEIRINHA

15.973,34

20.034,64

9.317,78

2.361,04

47.686,80

20

TERMINAL
MERCADO

18.672,18

22.124,33

10.892,11

2.361,04

54.049,66

21

TERMINAL
SACOMA

25.023,89

37.865,91

14.518,10

2.361,04

79.768,94

22

CORREDOR
PARELHEIROS
(COMPARTILHADO
COM TERMINAL
GRAJAU)

23.880,13

30.419,05

54.299,18

23

CORREDOR
PIRITUBA
(COMPARTILHADO
COM TERMINAL
PIRITUBA)

37.511,13

42.447,19

79.958,32

24

CORREDOR
SANTO AMARO
(COMPARTILHADO
COM TERMINAL
SANTO AMARO)

43.764,77

46.272,50

12.000,81

102.038,08

25

CORREDOR
REBOUCAS
(COMPARTLHADO
COM TERMINAL
AMARAL GURGEL)

26.871,20

26.229,96

53.101,16

26

EXPRESSO

TIRADENTES E
ESTACOES DE
TRANSFERENCIA
(COMPARTILHADO
COM  TERMINAL
MERCADO)

20.398,19

25.726,07

10.859,93

37.776,60

94.760,79

27

TERMINAL
AMARAL GURGEL

12.604,88

11.241,41

3.089,27

2.536,04

29.471,60

28

TERMINAL
ARICANDUVA

13.819,47

13.489,69

4.987,13

2.526,04

34.822,33

29

TERMINAL CASA
VERDE

13.819,47

13.489,69

4.987,13

2.526,04

34.822,33

30

TERMINAL
CARRAO

13.819,47

13.489,69

4.987,13

2.526,04

34.822,33

109/113




PREFEITURA DE

# SAO PAULO
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E TRANSPORTES

31 | TERMINAL PENHA | 16 155 70 |. . 15.737,97 | 5.284.98 2.526,04 39.671,71
35 | TERMINAL SAO
MIGUEL 13.819,47 |- ; 13.489,69 4.987,13 2.526,04 34.822,33
ESTACAO DE
33 | TRANFERENCIA
JARDIM BRITANIA | 6:744.85 ; ; 7.868,99 4.242,49 2.526,04 21.382,37
34 | TERMINAL AGUA
ESPRAIADA 13.819,47 |- - 13.489,69 4.987,13 2.526,04 34.822,33
35 | TERMINAL VILA
PRUDENTE 18.950,28 | 27.823,51 15.345,54 | 14.066,75 31.364,91 2.361,04 109.912,03
36 | TERMINAL
ITAQUERA II 17.761,50 | 25.922,41 13.810,99 | 12.660,07 28.228,42 2.361,04 100.744,43
SERVIDOR __ OU
EQUIPAMENTO
37 | EQUIVALENTE
bARA CETV  Na|2713831 |- - - - ; 27.138,31
CENTRAL
TOTAL GERAL 695.448,99 | 748.957,77 | 29.156,53 | 129.023.64 | 338.096,85 | 112.321,09 |2.053.004,87
I = MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS NOVOS (a precos de Nov/18)
VALOR MENSAL
Sistema de Sistema de
- o comunicacdo | Sistemade| . VALOR
No LOCALIZACAO circuito visual - comunica- Sistema de Salade TOTAL
fechado de ainéis 20 DoOr transmissdo | controle do Wi-fi MENSAL
televiséo - pA . ,Q . P de dados COT/SMO
CETV eletrénicos — | audio - PA
PMV/LCD
., | TERMINAL A E.
CARVALHO 2115544 |32.719.46 10.927,72 | 9.925,41 12.682,34 ; 87.410,37
, | TERMINAL
BANDEIRA 13.877,35 | 17.745,07 6.938,67 |6.360,45 22.880,88 ; 67.802,42
3 | TERMINAL CAMPO
LIMPO 17.141,50 | 27.854,93 8.570,75 | 7.856,52 9.999,21 - 71.422,91
4 | TERMINAL
CAPELINHA 17.141,50 | 27.854,93 8.570,75 | 7.856,52 9.999,21 - 71.422,91
5 | TERMINAL
GRAJAU 17.863,33 | 24.341,33 1051541 |10.919,18 12.201,31 ; 75.840,56
6 | TERMINAL
GUARAPIRANGA | 15.521,89 | 25.223,08 7.760,95 | 7.114,20 9.054,44 ; 64.674,56
;| TERMINAL JARDIM
ANGELA 13.110,79 | 21.305,03 6.555,39 | 6.009,11 7.647,96 ; 54.628,28
8 TERMINAL JOAO
DIAS 13.875,42 | 22.547,55 6.937,71 | 6.359,57 8.093,99 - 57.814,24
9 | TERMINALLAPA 11575518 | 25.553.42 7.862,59 |7.207.38 9.173,02 - 65.521,59
10 | TERMINAL
PARELHEIROS 12.857,53 | 20.893,49 6.428,77 | 5.893,04 7.500,23 ; 53.573,06
11 | TERMINAL
PINHEIROS 15.876,29 | 25.798,97 7.938,15 |7.276,63 9.261,17 ; 66.151,21
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# SAO PAULO

MOBILIDADE
E TRANSPORTES

12

TERMINAL
PIRITUBA

23.095,71

27.689,55

11.498,18

8.531,72

13.347,88

- 84.163,04

13

TERMINAL
PARQUE DOM
PEDRO I

21.316,43

32.981,06

11.008,21

10.024,20

12.776,25

- 88.106,15

14

TERMINAL
PRINCESA ISABEL

16.841,69

20.957,00

8.420,84

7.719,11

9.824,32

- 63.762,96

15

TERMINAL SANTO
AMARO

25.775,85

25.726,97

11.681,87

8.859,61

14.038,57

- 86.082,87

16

TERMINAL
SAPOPEMBA /
TEOTONIO

15.006,74

18.686,22

7.503,37

6.878,09

8.753,93

- 56.828,35

17

TERMINAL
CIDADE
TIRADENTES

21.435,79

29.095,65

11.067,89

10.078,90

12.845,88

- 84.524,11

18

TERMINAL
VARGINHA

15.715,84

19.068,60

7.857,92

7.203,09

9.167,57

- 59.013,02

19

TERMINAL VILA
NOVA
CACHOEIRINHA

15.973,34

20.034,64

7.986,67

7.321,11

9.317,78

- 60.633,54

20

TERMINAL
MERCADO

18.672,18

22.124,33

9.336,09

8.558,08

10.892,11

- 69.582,79

21

TERMINAL
SACOMA

25.023,89

38.111,94

12.586,95

11.471,37

14.618,10

- 101.812,25

22

CORREDOR
PARELHEIROS
(COMPARTILHADO
COM TERMINAL
GRAJAU)

23.880,13

30.419,05

8.821,61

8.875,19

- 71.995,98

23

CORREDOR
PIRITUBA
(COMPARTILHADO
COM TERMINAL
PIRITUBA)

37.511,13

42.447,19

12.528,48

10.280,52

- 102.767,32

24

CORREDOR
SANTO AMARO
(COMPARTILHADO
COM TERMINAL
SANTO AMARO)

43.764,77

46.272,50

13.607,41

12.000,81

- 115.645,49

25

CORREDOR
REBOUCAS
(COMPARTLHADO
COM TERMINAL
AMARAL GURGEL)

26.871,20

26.229,96

9.108,54

9.049,97

- 71.259,67

26

EXPRESSO

TIRADENTES E
ESTACOES DE
TRANSFERENCIA
(COMPARTILHADO
COM  TERMINAL
MERCADO)

20.398,19

25.726,07

9.336,09

10.993,04

10.664,93

- 77.118,32

27

TERMINAL
AMARAL GURGEL

28

TERMINAL
ARICANDUVA

29

TERMINAL CASA
VERDE

30

TERMINAL
CARRAO

31

TERMINAL PENHA

32

TERMINAL SAO
MIGUEL
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MOBILIDADE
E TRANSPORTES

33

ESTACAO DE
TRANFERENCIA
JARDIM BRITANIA

34

TERMINAL AGUA
ESPRAIADA

35

TERMINAL VILA
PRUDENTE

36

TERMINAL
ITAQUERA I

37

SERVIDOR ou
EQUIPAMENTO
EQUIVALENTE

CENTRAL

PARA CFTV NA|~

TOTAL GERAL

525.429,10

697.407,99

197.290,94

224.482,37

284.947,57

1.929.557,97

IV - RESUMO

Os valores totais de investimento e manutencéo, a precos de maio/18, encontram-se

resumidos nas tabelas a seguir.

Valores em RS

Discriminagao 12 ANO 22 ANO 32 ANO TOTAL
Pregos Nov/18 53.272.967 22.213.332 17.184.458 92.670.756
Precos Mai/18 51.917.862 21.648.291 16.747.337 90.313.490
Manutengdo dos equipamentos de tecnologia da informagdo
RS/més
1. Novos 12 ANO 22 ANO 32 ANO 4% a0 208
equipamentos ANO
Fase 1 977.063 977.063 977.063 977.063
Fase 2 514.425 514.425 514.425
Fase 3 449.196 449.196
Total 977.063 1.491.488 1.940.684 1.940.684
2. Equipamentos Existentes | 851.860 648.983 438.070 101.195
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7)75 &Z SAO PAULO
SPTrans ’E\A'?RBI-\IHS?PI:)DRETES
3. WI-FI 61.562 90.884 112.321 112.321
4. TOTAL (1 +2 + 3) a pregos
1.890.485 2.231.355 2.491.075 2.154.200

de Nov/18
5. TOTAL a precos de

/18 1.842.396 2.174.596 2.427.710 2.099.404
mai
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