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METODOLOGIA PARA CALCULO DAS EMISSOES DE POLUENTES

O presente caderno tem como finalidade apresentar o detalhamento
do célculo das emissbes de poluentes para as concessionarias
avaliarem as emissbes da sua frota, e, assim, elaborarem o
cronograma de renovacdo para atendimento da meta de reducao de

poluentes previstas no edital.

> Para reducao de COy:

Consumo médio da frota diesel

Tabela 1
TECNOLOGIA CONSUMO (I/km) | CONSUMO (kg/km)

Minionibus 0,286 0,240
Midionibus 0,345 0,289
Basico 0,400 0,336
Padron 0,555 0,466
Articulado (18m) 0,714 0,599
Articulado (23m) 0,769 0,646
Biarticulado 0,909 0,763

Notas:

% A reducado de CO, esta diretamente associada ao consumo de
combustivel;

% Para cada litro de 0Oleo diesel consumido sdo emitidos 2,671 kg
de CO..

Fonte: 1° inventario nacional de emissbes atmosféricas por veiculos automotores
rodoviérios divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente em Janeiro de 2011.



> Para reducdo de material particulado (MP) e oOxidos de
nitrogénio (NO,):

Considerar como linha de base os indices demonstrados nas tabelas
2 e 3 a sequir:

Fase CONAMA P5 (EURO llI)

TABELA 2
Emissdo — g poluentes/kg diesel
NOx MP
21,23 0,355

Fase CONAMA P7 (EURO V)

TABELA 3
Emissdo — g poluentes/kg diesel
NO, MP
8,57 0,086

Fonte: 1° inventario nacional de emissdes atmosféricas por veiculos automotores
rodoviarios divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente em Janeiro de 2011.

Os calculos das reducdes dos poluentes CO, MP e NOx devem ser
efetuados com a utilizacdo das seguintes formulas matematicas:

» MP e NOx

PMA (km) x fator emissao (tabela 2 ou 3) x consumo médio em kg diesel (tabela 1)

» CO;

PMA (km) x fator emissdo CO ,(2,671kg/l) x consumo médio em I/km (tabela
1) Observacoes:
1. PMA: Percurso Médio Anual

2. A frota base para calculo da reducéo de poluentes € a de
Dezembro/2016.



CONSIDERACOES

A frota operacional da Cidade de Séo Paulo, do ano de 2016, é a
referéncia que sera utilizada para verificacdo da evolucdo dos niveis
de emisséo desses poluentes, com foco no objetivo definido.

A medida em que outros combustiveis alternativos ou misturas sejam
utilizados, os respectivos niveis basicos oficiais de emissdes desses
poluentes, deverdo ser aqueles que forem definidos pelo érgaos
publicos competentes, ou devidamente comprovados por meio de
ensaios realizados a luz das respectivas normas técnicas.

Ao longo do prazo do contrato com as concessionarias, outras
ferramentas ou métodos de medicdo das emissdes de poluentes
poderéo ser utilizados desde que devidamente regulamentados.
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