PREFEITURA DA CIDADE DE

52 SAO PAULO

Secretaria Municipal das Subprefeituras

DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU

TERMO DE REFERENCIA

1. OBIETO:

1.1. Celebracdo de ATA de Registro de Preco para fornecimento de Concreto Usinado, conforme segue:

2. DESCRIQ[\D:
ITEM OBIJETO Unidade

1 CONCRETO USINADO, BRITA1E 2, SLUMP 5 + ou - 1cm / Fck= 20,0MPa M3
2 CONCRETO USINADO, BRITA1E 2, SLUMP 5 + ou - 1cm / Fck= 25,0MPa M3
3 CONCRETO USINADO, BRITA1E 2, SLUMP 5 + ou - 1cm / Fck= 30,0MPa M3
4 CONCRETO USINADO, BRITA1E 2, SLUMP 5 + ou - 1cm / Fck= 35,0MPa M3
5 CONCRETO USINADO, BRITA1E 2, SLUMP 5 + ou - 1cm / Fck= 40,0MPa M3

3. APLICACAO:

3.1. O concreto usinado fornecido com resisténcias diversas é utilizado na construgdo, manutencdo ou
reparos de pecas estruturais como: sarjetas, sarjetdes, pocos de visita, bocas de lobo, pavimentacao etc., ou
usos ocasionais, tais como, lajes, vigas, pilares, blocos de fundagdes, estacas, sapatas, vigas parede, muros de
arrimo, pisos, guias, dentre outros.

3.2. A utilizacdo por parte da PMSP dependera exclusivamente da Unidade Técnica Requisitante que
fornecera ao setor de programacdo da empresa contratada as quantidades, especificagdes técnicas, datas,
locais e horéario de entrega.

3.3. O fornecimento sera prestado no Municipio de Sdo Paulo, na drea sob jurisdi¢do de cada Subprefeitura e
dos agrupamentos estabelecidos no item abaixo. O consumo anual, em metros cubicos, estimado por Unidade
Administrativa sera:
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Concreto usinado,
brita 1 e 2, slump

Concreto usinado,
britale 2, slump

Concreto usinado,
brita 1 e 2, slump

Concreto usinado,
brita 1 e 2, slump

Concreto usinado,
brita 1 e 2, slump

uriisdes 5 +ou- 1cm 5 +ou- 1cm 5 +ou- 1cm 5 +ou- 1cm 5 +ou- 1cm
Fck = 20,0MPa Fck = 25,0MPa Fck = 30,0MPa Fck = 35,0MPa Fck = 40,0MPa
AD 120 120 180 120 120
AF 240 240 360 120 120
BT 180 240 300 600 180
CL 120 120 660 120 120
Ccs 240 840 120 120 120
cT 360 120 360 120 120
cv 360 120 120 120 120
EM 240 600 360 120 120
FB 120 480 360 120 120
G 120 240 120 120 120
IP 120 120 240 120 120
1Q 600 600 1200 600 240
T 180 360 360 120 120
JA 360 120 360 120 480
T 120 960 120 120 120
LA 120 300 120 420 120
MB 120 720 120 120 120
MG 120 300 120 120 120
MO 240 240 120 120 120
MP 360 120 120 120 120
PA 1200 120 120 120 120
PE 960 720 120 120 120
Pl 300 120 180 120 120
PJ 600 120 600 120 120
PR 120 240 120 120 120
S.A 120 480 120 480 120
SB 360 240 120 120 120
SE 240 360 600 600 360
SM 240 240 120 120 120
ST 120 480 120 120 120
VM 360 540 120 120 120
VP 120 600 120 120 120
DZU 1800 1440 120 120 720
Total por
item 10.980 12.660 8.400 6.060 5.340
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4. ESPECIFICACOES E CONDICOES DE FORNECIMENTO:

4.1. Quanto a Resisténcia - o concreto usinado deve apresentar as seguintes resisténcias:
4.1.1. Concreto usinado, brita 1 e 2, slump 5 + ou - 1cm / Fck=20,0MPa

4.1.2. Concreto usinado, brita 1 e 2, slump 5 + ou - 1cm / Fck=25,0MPa

4.1.3. Concreto usinado, brita 1 e 2, slump 5 + ou - 1cm / Fck=30,0MPa

4.14. Concreto usinado, brita 1 e 2, slump 5 + ou - 1cm / Fck=35,0MPa

4.1.5. Concreto usinado, britale 2, slump 5+ ou - 1cm / Fck= 40,0MPa

4.2. EspecificagOes:

4.2.1. Os técnicos responsdveis pela solicitacdo do concreto deverdo especificar a resisténcia mais
adequada técnica e economicamente para as pecas a serem concretadas.

4.3. Especificacbes Gerais

4.3.1. O SLUMP convencional, para todos os itens serda 5+ 1 cm.

4.3.2. O fornecimento do concreto usinado devera efetuar-se considerando o que segue:

4.3.2.1. Disposi¢do e mistura dos materiais (aglomerante, agregados, agua e, quando necessario, aditivos)
dosados na usina em suas quantidades ideais para atingir os parametros de resisténcia e plasticidade exigidos
por norma e atendendo as especificagdes dos padrdes previstos no item 2.1.

4.3.2.2. Transporte do material em caminhdo “betoneira” da usina até o local de aplicagdo, respeitando-se os
limites de tempo de pega até a descarga na obra, sendo que o raio maximo de 20 Km de distancia da usina até

aobra.

4.3.23. Um pedido (Caminhdo) sé poderd ser entregue em um unico local, ndo sendo permitido o
fracionamento do caminhao.

4.3.2.4. O tempo de aplicacdo contado a partir do momento da dosagem do concreto na Usina, até o final da
aplicacdo no local de entrega, ndo poderd ser superior a 02:30h (duas horas e trinta minutos).

4.3.2.5. Por motivos técnicos, a adicdo de dgua ao concreto usinado apos a sua dosagem, somente serd
permitida mediante autorizagdo por escrito do responsavel técnico designado.

4.3.2.6. A unidade de medida a ser utilizada serd a de metros cibicos (m?).
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