
 
 
 
 
Histórico 
 

Os cemitérios desde sua existência têm utilizado do sistema tradicional de construção de 
covas e jazigos.  

Com o decorrer dos anos, este sistema se mostrou arcaico devido aos altos custo de produção 
e montagem, demora, riscos à saúde do trabalhador, transporte das peças, além de notar-se a 
presença nas áreas ocupadas pelos cemitérios de contaminação de solo e água. 

Os desafios do cenário exposto, resultou no desenvolvimento de uma solução composta de 
polímeros que aliada ao atendimento à legislação, trouxe menor custo de execução, maior proteção 
ao meio ambiente, melhor facilidade de montagem, menor peso, entre outras infinitas 
possibilidades. 

 
Produção das peças 

 
As peças utilizadas para a montagem do jazigo Perpetuum, utilizam como material básico um 

“compuse polimérico”, tendo individualmente peso inferior a 2kg e tamanho máximo de 620x606 
(mm) o que facilita seu transporte, armazenagem e montagem, sem riscos à saúde do trabalhador. 

 
Armazenagem e transporte 
 

As peças podem ser armazenadas em um galpão coberto, de forma conjunta (formado pilhas) 
e desmontadas, o que reduz o espaço necessário em mais de 70%. 

Devido ao tamanho e peso reduzidos, o transporte interno pode ser feito por qualquer meio, 
sem a necessidade de equipamentos específicos. 
 
Método de Montagem 

 
Após a abertura e preparação do local onde serão montados os jazigos, as peças 

individualmente, por serem simétricas, possuem encaixes e são parafusadas umas as outras, ao lado, 
embaixo e acima, formando uma colmeia de células (gavetas). 
 

 
Mão de obra utilizada 

 
Geralmente, por possuir um processo rápido de montagem os Cemitérios que utilizam o 

Jazigo Perpetuum utilizam a própria mão de obra local. 
 
A qualificação para tal é simples, bastando um treinamento de cerca de 2 horas. 
 



 
 
Ganho de espaço 

 
Em comparação aos modelos tradicionais, as mesmas têm um ganho de área (espaço físico) 

em torno de 20%. 
 

Ecologia 
 
Os Jazigos Perpetuum são produzidos através de um processo de reciclagem de material 

plástico, dando uma destinação correta a estes que antes eram simplesmente descartados no meio 

ambiente. 

Os jazigos Perpetuum permitem a maior proteção do meio ambiente contra a ação do 

necrochorume pois com sua bandeja coletora de resíduos e impermeabilização, impede que este 

entre em contato com o solo. 

A produção e montagem inibe a geração de mais resíduos ou de entulho causado pelo 

processo construtivo e/ou de montagem, sem desperdício de materiais. 

 
Caracteríticas do produto 

 

 Cerca de 99% do produto é composto do “compuse polimérico”.  

 Bandeja coletora de resíduos com proteção do solo.  

 Preparado para sistema de filtragem de gases.  

 Design para aumentar reforço e resistência.  

 Resistência a solventes químicos, bases e ácidos.  

 Menos tempo para a decomposição do corpo 
 

Especificações técnicas 
 
 

Tamanho interno (mm) 2230 x 850 (c x l) 

Altura de 01 gaveta (mm) 550 

Espessura das placas (mm) 5 

Peso de 01 gaveta única 68,6 Kg 

Cor predominante: Preto 

Resistência 4.000 kg 
 
  



 
 
Fotos do processo de Armazenagem e Montagem 

 
 

 

 
Figura 1 - Armazenagem 

 

 
Figura 2 – Armazenagem 

 



 
 
 

 
Figura 3 - Processo de montagem: Preparaão do local 

 
 
 

 
Figura 4 - Processo de montagem: Inicio 



 
 
 
 

 
Figura 5 - Processo de montagem: Inicio 

 

 
Figura 6 - Processo de montagem 

 



 
 

 
Figura 7 - Processo de montagem 

 

 
Figura 8 - Processo de montagem 

 
 



 
 
 

 
Figura 9 - Processo de montagem 


