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1. Objetivo

Apresentar relatério das emissées de poluentes e gas do efeito estufa (MP, NOx e
CO2) da frota desta Concessionaria / Consorcio relativo ao ano de 2020 para atendimento
ao especificado no Artigo 50, paragrafo 6°, inciso VIII, da Lei n® 14.933, de 5 de Junho
de 2009, que institui a politica de mudanca do clima no municipio de Sao Paulo, descrito

a seguir:

‘As empresas operadoras de transporte coletivo e coleta de lixo deveréo
apresentar, até 31 (trinta e um) de margo de cada ano de exercicio, um relatério
anual de emissbes da frota sob sua responsabilidade, relativo ao ano anterior,
detalhando as quantidades de quilémetros rodados por cada vefculo
cadastrado no sistema, consumos de combustiveis, o total anual das emissées
de cada poluente e gases do efeito estufa, bem como apresentar as medidas
de controle ja existentes e a serem implantadas, no sentido da redugédo
adicional do consumo de combustivel e das emissées.”

2. Historico

A Sambaiba tem em sua digital a prevencéo e redugéo de poluigdo atmosférica da sua frota.
Em 2002, seu primeiro ano de fundagéo, a empresa conquistou sua primeira certificagao de
Qualidade ISO 9001, e ja em 2006 conquistou também a certificagdo de Meio Ambiente ISO
14001. Em 2018 foi realizada a transicéo para certificagdo nas normas na nova verséo 2015.

Toda a sua frota passa por manutengéo conforme Plano de Manutengéo aprovado pelo 6rgao
gestor SP Trans, além das medigbes periddicas de opacidade entre outras medidas de controle

e apoio ao Meio Ambiente.

Preocupada com a mitigagéo de um de seus principais impactos ambientais, a Sambaiba vem
acompanhando o atendimento de todas as fases do Proconve — Programa de Controle da
Poluigéo do Ar por Veiculos Automotores, estabelecido pela Resolugdo Conama n° 18/1986.

Atualmente a regulamentagéo em vigor que determina a fase PROCONVE P7, de acordo com
a Resolugao CONAMA n° 403 de 11/11/2008, que prevé dentre outras muddncas p%\p stas a
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ampliagcao da utilizag&o do Arla 32, um composto quimico injetado no escapamento dos veiculos
que possuem o sistema de Redugéo Catalitica Seletiva (SCR), convertendo particulas de 6xido
de nitrogénio (NOx) presentes na fumaga em nitrogénio e agua, reduzindo em até 98% as

emissdes de 6xido de nitrogénio na atmosfera nos motores de combustéo a diesel.

A Sambaiba passou a utilizar em 2012 o diesel S10, que possui uma concentragédo de 10 partes
por milh&o (ppm) de enxofre, em substituicédo do diesel S500 que possui concentragao de 500

ppm.

No final do ano passado, a Sambaiba aderiu ao programa DESPOLUIR em parceria com a
FETPESP, que possui reconhecimento da Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo
(CETESB), tendo aprovagao de 295 énibus da frota na primeira parte das avaliagées. O
projeto deve continuar durante o ano de 2021.

Desde o dia 01 de Margo de 2021, o diesel utilizado pela frota passou a receber a adigcao de
13% de biodiesel em sua composigéo, em atendimento a Resolugéo 16, de 2018, do Conselho
Nacional de Politica Energética (CNPE), esse percentual deve chegar a 15% até 2023.

ENGENHARIA E CONTROLE DE MANUTENGCAO - AVENIDA JOAO SIMAO DE CASTRO, 2100 —
VILA SABRINA, SAO PAULO - SP



EulP

Sambaiba

RELATORIO ANUAL DE EMISSOES DA FROTA

3. Composicao da frota

Tabela abaixo com a quantidade total de veiculos em cada fase CONAMA.

TIPO

FASE P5
(EURO 1li)

FASE P7
(EURO V)

FASE P8
(EURO VI)

HiBRIDO

ELETRICO
BATERIA

TROLEBUS

SEM AR-CONDICIONADO

MINIONIBUS

MIDIONIBUS

BASICO

224

ARTICULADO 18M

ARTICULADO 23M

BIARTICULADO

PADRON 13M

76

34

PADRON 15M

COM AR-CONDICIONADO

MINIONIBUS

MIDIONIBUS

BASICO

122

ARTICULADO 18M

ARTICULADO 23M

BIARTICULADO

PADRON 13M

237

PADRON 15M
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4. Consumo de combustivel

Tabela abaixo com o consumo total de Diesel (em litros) no ano, totalizados para

cada tipologia de veiculo da fase CONAMA.

FASE FASE P8 ELETRICO
Hee (Eﬁiiﬁﬂ) (Eunopz) (E::fJ Vi) HIBRIDO BATERIA TROLEBUS
o | MINIONIBUS
2 | MiDIGNIBUS
5 BASICO 4.729.064
2 | ARTICULADO 18M
§ ARTICULADO 23M
5‘ BIARTICULADO
s | PADRON 13M 1.813.741 | 701.727
@ PADRON 15M
o MINIONIBUS
g MIDIONIBUS
8 BASICO 3.545.303
g ARTICULADO 18M
C | ARTICULADO 23M
% BIARTICULADO
g PADRON 13M 5.976.180
© | PADRON 15M

Nota: Durante o ano de 2020, foram consumidos para o contrato AR2,1.886.878,18, litros de
biodiesel, adicionados ao diesel, conforme percentuais determinados pela a ANP: Janeiro e
Fevereiro 11%; Margo a Agosto 12%; Setembro e Outubro 10% e Novembro e Dezembro 11%.
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5. Quilometragem percorrida anual

Tabela abaixo com a quilometragem anual percorrida da frota de veiculos em cada

fase CONAMA.
E EP P ] ELETRI
e (:ﬁzoﬁ) (Eﬁ?ao \:) (:S:Eo \fn) i BIfTTER(I:: TROLEBUS
o |MINIONIBUS
g MIDIONIBUS
S |BAsico 10.256.793
& | ARTICULADO 18M
§ ARTICULADO 23M
& |BIARTICULADO
s |PADRON 13m 3.569.057 | 1.245.492
% | pADRON 15M
o | MINIONIBUS
g MIDIONIBUS
g BASICO 6.945.334
S [ARTICULADO 18M
O |ARTICULADO 23M
E BIARTICULADO
2 | PADRON 13M 9.751.898
“ | PADRON 15M
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6. Desempenho dos veiculos

Tabela abaixo com o desempenho médio anual dos veiculos (’lkm) para cada fase
CONAMA.

FASEP5 | FASE P7 | FASE P8 ELETRICO

TIPO HIBRIDO TROLEBUS
(EURO1lI) | (EURO V) | (EURO V1) BATERIA

MINIONIBUS
MIDIONIBUS
BASICO 0,46
ARTICULADO 18M
ARTICULADO 23M
BIARTICULADO
PADRON 13M 0,50 0,56
PADRON 15M
MINIONIBUS
MIDIONIBUS
BASICO 0,51
ARTICULADO 18M
ARTICULADO 23M
BIARTICULADO
PADRON 13M 0,61
PADRON 15M

SEM AR-CONDICIONADO

COM AR-CONDICIONADO
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7. Total anual de emissdes

Tabela abaixo com as emissdes anuais de poluentes (NOx e MP) e gases do efeito
estufa (COz2), em toneladas, da respectiva frota de veiculos, para o ano base do relatério.

Emissdoes em Toneladas do contrato AR2.

TOTAL ANUAL DE EMISSOES
Co, NOx MP
Ano 2020 EURO llle V 39.742,18 114,55 1,28

|

AREA 7]

PAGINA

9/18

7 3
Engenharia e\@role wutén@dﬁ\GMres - Gleideson Soares.

ENGENHARIA E CONTROLE DE MANUTENCAOQ - AVENIDA JOAO SIMAO DE CASTRO, 2100 —

VILA SABRINA, SAO PAULO - SP



Ful

L] ’
Sambaiba , !
RELATORIO ANUAL DE EMISSOES DA FROTA

8. Medidas de controle

A seguir, as medidas adotadas pela Sambaiba:
8.1- Campanha Despoluir: a empresa participa desta campanha no intuito de ter sua frota com

um baixo padréo de emissées de poluentes, em parceria com FETPESP — Federagéo das
Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de Sao Paulo.

Acgéo Continua em 2021.

APROVADD

DESPOLUIR e

8.2 - Junto a setor E.C.M — Engenharia e Controle de Manutencao, foi realizada a implantacao
de um novo Plano de Manutengéo para a frota de 6nibus, visando manter sua Manutencgao e
frota em alto padréo de qualidade, sempre atuando na diminuicao e controle das emissdes dos
onibus. Abaixo, os itens pertinentes a “Revisao Ambiental”:

Acéo Continua em 2021.

sg}ggim MANDANTE | CONJUGADA AMBIENTAL| CONJUGADA AMBIENTAL| CONJUGADAAMBIENTAL|  CONJUGADAAMBIENTAL | CONJUGADA AMBIENTAL
REVISKO BICOS / REGULAGEMDE | UNIDADEDOSADORA TROCA DO FILTRO DO
MODELO AMBIENTAL UNIDADES INIETORAS VALVIAS ARA TROCA DO FILTRO COMBUSTIVEL e
0-500U VOITH
050U ZF 108,000 % B
0-00 YDA VOITH 36.000 288.000 216,000
0-S00UDAZF = i 18000
0-500UA ‘
OF1ITA 72.000 24.000
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8.3 — Instalou-se na frota um sistema de telemetria que contribui para o controle da operag¢ao
do veiculo e, consequentemente, das emissées de cada onibus, informando ao Controle
Operacional (de forma digital) qualquer tipo de anormalidade. Da mesma forma, parametrizado
de forma eletrénica nos veiculo existe o sistem “Shut Down”, o qual interrompe
automaticamente o funcionamento do motor se este estiver ligado osciosamente por mais de

5 minutos, reduzindo consideravelmente o consumo de combustivel e emisséo de gases.

Acéo Continua em 2021.

8.4 - Em 2004, seu primeiro ano de fundagéo, a empresa conquistou sua primeira certificagdo
de Qualidade ISO 9001, e ja em 2006 conquistou também o certificacdo de Meio Ambiente I1ISO
14001. Em 2018 foi realizada a transigao para certificagéo nas normas na nova versio 2015,
visando contribuir com o meio ambiente e também com emissées da sua frota.

Agao Continua em 2021.
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8.5 - Anualmente, vem investindo em equipamentos modernos visando melhor desempenho
da sua frota e também contribuindo com o meio ambiente. Em 2020, foi adquirida a nova
Central para fitragem de Diesel, agregada ao sistema de abastecimento da frota.

Acéo Continua em 2021.

8.6 — Realizam-se os testes de alguns modelos de filtros de combustivel de aplicagédo no 6nibus,
visando alto desempenho e redugdo das emissées de poluentes. Para tanto, conta com
parceiros como a empresa Mercedes Benz e Alliance.

Agéo Continua em 2021.
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8.7 — Em 2020, investi-se na aquisi¢do de 100 dnibus modelo O500U E5/AR Euro V,
desativando 6nibus modelo O500M Euro lll, a fim de renovar a frota com tecnologia menos
poluente.

Acéo Pontual Termino: 31/12/2020

8.8 — E valido informar que, no ano de 2021, existe o investimento na aquisicao de 63 6nibus
modelo O500UA E5/AR Euro V, da mesma forma, substituindo mais veiculos modelo Euro |lI.
Acéo Continua em 2021.

8.9 - Anualmente, todos os motoristas sdo treinados com o curso Direcédo Ecolégica e
Econdmica (Smart Driver), visando um melhor rendimento para os veiculos e diminuigao das
emissdes geradas.

Acéo Continua para 2021.
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Dentre as medidas de controle adotadas, podemos citar:

. Programa de autofiscalizacdo de toda a frota e realizada periodicamente com
equipamentos de medigao calibrados em todas as nossas garagens.

B Utilizagao de mé&o de obra treinada para a medi¢éo da opacidade e para a realizagéo de
manutengdes preventivas e eventuais réparos necessarios nos veiculos que apresentem
resultados de medigcdo préximos ou além dos limites maximos estabelecidos pela
legislagdo vigente.

i Treinamento sobre recebimento de combustivel para assegurar a qualidade do produto
utilizado no abastecimento dos veiculos.

o Elaboragéo de programa de treinamento para motoristas sobre diregdo econémica com
objetivo de melhorar o consumo de combustivel e assim reduzir a emissio de poluentes.

*  Aferigdo das bombas de combustivel para otimizar o controle individual de combustivel
e identificar eventuais necessidades de reparacao dos veiculos.

. Inclusdo no “Plano de Manutencéo da Frota” dos itens relacionados a redugso de
emissdes de poluentes de forma a garantir o melhor funcionamento possivel dos
sistemas de admissao, injegdo e exaustdo de gases.

. Medicao diaria do estoque de combustivel dos tanques e verificagdo de possiveis
vazamentos e/ou problemas no sistema de armazenamento e abastecimento das
garagens, de forma a evitar perdas de combustivel com potencial de contaminagso.

o Parametrizagdo eletrénica para limitagéo do tempo de funcionamento em marcha-lenta
nos veiculos equipados com tecnologia compativel para esta funcédo de forma a reduzir
a queima desnecessaria de combustivel e consequente emiss&o de poluentes.

Com estas medidas de controle que estao sendo implantadas no presente ano, a empresa
tem como objetivo uma reducéo do consumo de combustivel em até 2,0%, em quilometro por

litro.

b \
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9. Conclusao

De acordo com o descritivo da frota apresentado, somado aos resultados obtidos
das emissdes em 2020, observa-se que as medidas estratégicas adotadas pela Sambaiba
Transportes Urbanos ao longo de seu histérico - com foco nas agdes realizadas no ano
de 2020 — estéo alinhadas com a expectativa da Contratante, sobretudo da sociedade que
interage com nosso transporte. Aplicamos rigorosa técnica a fim de melhorar
continuamente nossos processos de trabalho e contribuir constantemente ao Meio

Ambiente.

b k &
1 ¥ AREA 77 PAGINA
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ANEXO | - Fatores de Emissao

FASETIPO. | b e e GNV o s ey
P5 (EURO Ill) 2,671 0,38800 20,982
P7 (EURO V) 2,671 0,05500 6,575
P8 (EURO Vi) 2,671 0,02600 1,112

GNV 1,999 0,00046 0,179

* Emissao de escapamento. Parcela de biocombustiveis devem ser consideradas
para posterior totalizacéo.

Densidade do Diesel: 0,840 kg/L.
Densidade do GNV: 0,740 kg/m?.

Fonte: Ferramenta ReFrota desenvolvida pelo IEMA.
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ANEXO Il - Memorial de calculo das emissées

Considerar a seguinte formula para o calculo das emissées:
F= Fe x C

Sendo:
E: Massa do poluente emitido anualmente (CO2, MP ou NOx) em kg ou g;
Fe: Fator de emissédo dado na tabela do Anexo I;

C: Consumo de combustivel anual, em kg, L ou m3.
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ANEXO lll — Quilometragem e Consumo Individual dos Veiculos

Segue o arquivo digital, ReFrota - Planilha de Calculo de Emissées com todas informacdes
inclusive as individuais dos veiculos, como quilometragem e consumo referentes a 2020.

T
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