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1. Objetivo

Apresentar relatério das emissdes de poluentes e gas do efeito estufa (MP, NOx e
COy) da frota desta Concessiondaria/Consorcio relativo ao ano de [2020] para atendimento
ao especificado no Artigo 50, paragrafo 6°, inciso VIII, da Lei n°® 14.933, de 5 de Junho de
2009, que institui a politica de mudanca do clima no municipio de Sao Paulo, descrito a

seqguir:

“As empresas operadoras de transporte coletivo e coleta de lixo deverdo
apresentar, até 31 (trinta e um) de marco de cada ano de exercicio, um relatério
anual de emissdes da frota sob sua responsabilidade, relativo ao ano anterior,
detalhando as quantidades de quildbmetros rodados por cada veiculo
cadastrado no sistema, consumos de combustiveis, o total anual das emissdes
de cada poluente e gases do efeito estufa, bem como apresentar as medidas
de controle j& existentes e a serem implantadas, no sentido da reducao

adicional do consumo de combustivel e das emissdes.”
2. Historico

A MobiBrasil Transportes Sado Paulo Ltda. vem, de forma espontanea, desde 2010
identificando e tomando ac¢des para reducao das emissdes de suas operacdes (CO2; NOx;
MP) bem como para reducdo de consumo de outras fontes de emissbes como: Energia,
Agua; Geracéo de Residuos.

Dentre as ac¢Bes tomadas poderiamos destacar algumas como: forte programa de
treinamento operacional; forte programa de conscientizacao dos funcionarios; treinamentos
de formacdo e especializacdo de mecanicos, eletricistas, montadores, funileiros etc.;
Contratacdo de Consultorias Externas para melhorias de Processos e de Gestdo; Vanguarda
na identificacdo de tecnologias para monitoramento de operacdo e manutencdo, dentre

outras acoes.
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Infelizmente, em marco de 2020, ndo se tratando de fato isolado, mas global, fomos
grandemente afetados pela ocorréncia da pandemia com consequéncias significativas em

nossas operacgoes inclusive nos nossos programas implantados e planejados.

Historico de alteracao de frota / tecnologia de emissionamento - 2020
e 44 Veiculos desativados dos quais:
o 44 Basico — Ano 2010 — CONAMA P5 — S/ Ar-Condicionado
e 69 Veiculos novos, dos quais:
o 69 Padron — Ano 2020 — CONAMA P7 — C/ Ar-Condicionado

Aprovado pelo “Programa Ambiental do Transporte — Despoluir (CNT / SEST SENAT)” - 2020

AREA PAGINA

GERENCIA DE MANUTENGCAO/ MARCOS AMORIM 4/14

Av. Eng. George Corbisier, 1100 - Jabaquara
Séo Paulo-SP



mobibrasit

MOVIDA POR PESSOAS

RELATORIO ANUAL DE EMISSOES DA FROTA

3. Composicao da frota

FASE PS5 | FASE P7 | FASE P8 ; ELETRICO )
TIPO HIBRIDO TROLEBUS
(EURO 1) | (EURO V) | (EURO VI) BATERIA
Miniénibus # # H # # #
Mididnibus # # # # # #
Basico 1 12 # # # #
o)
Q |Articulado 18m | # # # # # #
2(1 =2
s 8 Articulado 23m | # # # # # #
w ()
¥ CZ) Biarticulado # # # # # #
(@)
Padron # 2 # # # #
Miniénibus # 4 # # # #
Mididnibus # # # # # #
Basico # 11 # # # #
(@)
Q |Articulado 18m | # # # # # #
31:: b
% 8 Articulado 23m | # # # # # #
()
© % Biarticulado # # # # # #
(@)
Padron # 122 # # # #
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4. Consumo de combustivel

FASE P8 )
FASE P5 FASE P7 ; ELETRICO )
TIPO (EURO |HIBRIDO TROLEBUS
(EURO ) | (EUROV) BATERIA
Vi)
Miniénibus # # # # # #
Mididnibus # # # # # #
o Basico 865636,4 |285537,98 |# # # #
S [Articulado 18m | # # # # # #
5
S O |Articulado23m |# # # # # #
w5
CZ) Biarticulado # # # # # #
(@)
Padron 174,5 28315,06 # # # #
Minidnibus # 43965,98 # # # #
Mididnibus # # # # # #
Basico # 426384,73 |# # # #
o)
Q |Articulado 18m | # # # # # #
31:: b
% 8 Articulado 23m | # # # # # #
()]
© % Biarticulado # # # # # #
(@)
Padron # 3541445,81 |# # # #
Nota:

Durante o ano de 2020, foram consumidos 584.709,52 litros de biodiesel, adicionados ao
diesel, conforme percentuais determinados pela ANP: Janeiro e Fevereiro 11%; Margo a

Agosto 12%; Setembro e Outubro 10% e Novembro e Dezembro 11%.

AREA PAGINA

GERENCIA DE MANUTENGCAO/ MARCOS AMORIM 6/14

Av. Eng. George Corbisier, 1100 - Jabaquara
Séo Paulo-SP




mobibrasit

MOVIDA POR PESSOAS

RELATORIO ANUAL DE EMISSOES DA FROTA

5. Quilometragem percorrida anual

FASE PS5 | FASEP7 | FASEPS | ELETRICO )
TIPO HIBRIDO TROLEBUS
(EURO 111) | (EURO V) | (EURO VI) BATERIA
Miniénibus # # H # # #
Mididnibus # # # # # #
Basico 1763868 |592343 |# # # #
(@)
2 |Articulado 18m | # # # # # #
2(: =2
s 8 Articulado 23m | # # # # # #
w ()
"’ CZ) Biarticulado # # # # # #
(@)
Padron 13m 320 47341 # # # #
Minidnibus # 130770 | # # # #
Midiénibus # # # # # #
Basico # 799055 | # # # #
(@)
2 |Articulado 18m | # # # # # #
gtﬁ Z
% 8 Articulado 23m | # # # # # #
()]
o % Biarticulado # # # # # #
(@)
Padron # 5943701 |# # # #
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6. Desempenho dos veiculos

FASEPS5 | FASEP7 | FASEP8 | ELETRICO )
TIPO HIBRIDO TROLEBUS
(EURO 1) | (EURO V) | (EURO VI) BATERIA
Minionibus # # # # # #
Mididnibus # # # # # #
Bdésico 0,49 0,48 # # # #
(@)
2 | Articulado 18m | # # # # # #
f{ =
s 8 Articulado 23m | # # # # # #
L [m)]
N % Biarticulado # # # # # #
(@]
Padron 0,54 0,60 H # # #
Minidnibus # 0,34 # # # #
Mididnibus # # # # # #
Basico # 0,53 # # # #
(@)
2 |Articulado 18m | # # # # # #
gtﬁ Z
% 8 Articulado 23m | # # # # # #
O % Biarticulado | # # # # # #
(@]
Padron # 0,60 H # # #
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7. Total anual de emissoes

CO; (ton) NOy (ton) MP(ton)

ANO BASE |12.304,63 39,15 0,4816

Obs.: considerado o mencionado no Anexo | — Fatores de Emissao e Anexo Il —

Memorial de Célculo das Emissfes para o calculo do total anual de emissoes.
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8. Medidas de controle

e Medidas de controle existentes:

o  Exceléncia na gestdo da manutencao, atendendo aos requisitos sugeridos
pelo fabricante;

o Renovacao de frota conforme vida maxima do veiculo determinada em 10
anos;

o  Controle e verificagao de opacidade contemplados no plano de manutencao
preventiva, com equipamentos calibrados e certificados pelo INMETRO;

o  Treinamento e procedimentos buscando exceléncia da manutencdo do
sistema de injecéo;

o Em funcdo da pandemia ndo houve treinamento em sala, mas houve
acompanhamento pelos instrutores nas linhas para os motoristas com
excesso de ocorréncias (acidentes, reclamacdes, san¢des disciplinares);

o Implementado programa de redugdo de combustivel com o auxilio da
telemetria (2017 — 2020), realizado treinamento de conducéo econfmica e
como forma de incentivo adotado a remuneracao variavel para os motoristas
gue atingiram as metas de consumo determinadas.

o Implantado diversos procedimentos de melhoria nos processos de
manutencao da frota.
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9. Conclusao

A Mobibrasil realizou no ano de 2020 renovacéao de frota, contribuindo assim para
reduzir a emissao de Nox e Material Particulado (MP). A substituicdo ocorreu por
onibus com sistema de ar condicionado e que por consequéncia possuem um maior
consumo comparado aos veiculos substituidos do mesmo tipo construtivo e capacidade
de transporte.

A pandemia vivenciada no ano de 2020 , por ter sido um ano totalmente atipico,
ocorreram mudancas nas caracteristicas operacionais, exemplos: reducao de
guilometragem e aumento da velocidade média, consequentemente proporcionou
também um menor consumo de combustivel com menor emissao de poluentes.

Foi realizado a instalacdo de telemetria em parcela significativa da frota e definido
cronograma para continuidade das instalagdes no restante da frota durante o decorrer do
contrato.

Vale ressaltar que a Mobibrasil vem buscando tecnologias no mercado, alternativa as
tecnologias que utilizam combustiveis fésseis a fim de proporcionar significativa reducéo

de emissoes.
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10. Anexos

ANEXO | — Fatores de Emissao

FASEITIPO | oo ooy combucivel T
P5 (EURO IIl) 2,671 0,38800 20,982
P7 (EURO V) 2,671 0,05500 6,575
P8 (EURO VI) 2,671 0,02600 1,112

GNV 1,999 0,00046 0,179

* Emissdo de escapamento. Parcela de biocombustiveis devem ser consideradas
para posterior totalizacéo.

Densidade do Diesel: 0,840 kg/L.

Densidade do GNV: 0,740 kg/m?.

Fonte: Ferramenta PlanFrota desenvolvida pelo IEMA.
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ANEXO Il - Memorial de calculo das emissoes

Considerar a seguinte formula para o calculo das emissdes:

E=F,xC

Sendo:
E: Massa do poluente emitido anualmente (CO2, MP ou NOx) em kg ou g;
Fe: Fator de emissao dado natabela do Anexo |;

C: Consumo de combustivel anual, em kg, L ou m3,
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ANEXO lll - Quilometragem e consumo individual dos veiculos

Vide planilha “ReFrota_2020_ARG6” anexada
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