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1.0bjetivo

Apresentarrelatoriodasemissdesde poluentesegasdoefeitoestufa(MP,NOx e
CO2) da frotadestaConcessionaria/Consoérciorelatvoao ano de 2020para
atendimentoao especificadonoArtigo50,paragrafo6®,incisoVlll,da Lein°14.933,de5de
Junhode 2009, que instituiapoliicade mudancado climano municipiode
SaoPaulo,descritoaseqguir:

‘As empresas operadoras de transporte coletivo e
coleta de lixo deverdoapresentar,até 31(trintaeum)de marco
de cadaano de exercicio,
umrelatérioanualdeemissdesdafrotasobsuaresponsabilidad
e,relativoao ano anterior,detalhando asquantidades de
quildmetros rodadospor cada
veiculocadastradonosistema,consumosde
combustiveis,ototalanualdas
emissdesdecadapoluenteegasesdoefeitoestufa,bemcomoa
presentaras medidas de controle ja existentes e a
seremimplantadas, no sentido da

reducaoadicionaldoconsumo decombustiveledasemissdes.”

2.Historico

A Viacdo Campo Belo estd ha mais de 20 anos prestando servigos para o
segmento de transporte coletivo de passageiros, a empresa tem um papel
socioeconémico essencial para os moradores da regidao sul da cidade de Sao
Paulo.

Desde a sua fundacéo, a Viagdo Campo Belo tem como compromisso direcionar todos o0s

esforcos de sua administragdo para oferecer um servico com a preocupagcdo com O meio
ambiente, e com isso em mente, a organizacdo em 2018conquistou a certificacdo
internacional da NBR-ISO 14001-2015 Sistema de Gestdo Ambiental e em 2016 NBR-1ISO
9001-2015 , realizando para isso a adequacdo de toda a infra estrutura da garagem, através
da:

> Garantia da segregacdo e destinacdo adequada de todos os residuos gerados pela

organizacao;
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> Instalacdo de uma estacdo de tratamento de agua residual (ETAR) para reaproveitamento

RELATORIOANUALDEEMISSOESDAFROTA

da &gua utilizada para a lavem da frota;

> Armazenamento seguro de produtos quimicos para evitar derramamento;

> Implantacéo da brigada de incéndio e brigada de emergéncia quimica interna e externa;
> Equipe de Pronto Atendimento Emergencial — EPAE contratada;

> Procedimentos para garantia da qualidade no atendimento aos clientes.

3.Composicaodafrota

A frota da Viacdo Campo Belo no lote AR9 é composta por um total de 149 veiculos
equipados com tecnologia Euro V, todos integrantes da fase P7 do CONAMA, distribuidos
conforme tabela abaixo:

FASEPS5| FASEP7| FASEP8| ELETRICO ;
TIPO HIBRIDO TROLEBUS
(EUROIIN) | (EURQV) | (EUROVI) BATERIA
Minidbnibus # # # # # #
Mididnibus # # # # # #
= Basico # # # # # #
2 |Articulado18m # # # # # #
3
= ¢ |Ariculado23 |# # # # # #
=) na
® Z |Barticulado |# # # # # #
(@)
Padron1l3m |# t# # # # #
Padronl5m |# # # # # #
Minibnibus # # # # # #
Midibnibus # # # # # #
Basico # # # # # #
@)
2 |Articulado18m | # # # # # #
x =z
= 8 |Articulado23m |# 18 # it # it
O —_
© % Biarticulado |# # # # # #
© IPadron13m |# 131 |# # 4 #
Padronl5m |# # # # # #
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4.Consumodecombustivel

TIPO

FASEP5
(EUROIII)

FASEP7
(EUROV)

FASEPS
(EUROVI)

HIBRIDO

BATERIA

ELETRICO

TROLEBUS

SEMAR

CONDICIONADO

Minidnibus

Mididnibus

Basico

Articulado18m

Articulado23m

Biarticulado

Padronl13m

Padronl15m

#
#
#
#
#
#
#
#

| OH| HF| OH| OH| OH| O H| OH

#
#
#
#
#
#
#
#

| | H| FH| OH| OH| B OFH

| OH| HF| OH| OH| OB O H| OH

| | OH| OFH| OH| OH| B OFH

COMAR

CONDICIONADO

Minidnibus

Mididnibus

Basico

Articulado18m

T OHF| B H

Articulado23m

528.074

Biarticulado

#

Padronl13m

5.365.074

Padronl15m

H| OHF| B FH| H| OH| OB H

#

H| OHF| B OFH| OH| OHF| OB OH

| H| H| B B B H| H®

| OHF| B FH| H| OH| OB H

| H| O H| W W B H| H

Durante o ano de 2020, foram consumidos 666.637 litros de Biodiesel, adicionados ao diesel

conformepercentuais determinados pela ANP: Jan/Fev — 11%, mar/ago12%, set/out 10% e
nov/dez — 11%.
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5.Quilometragempercorridaanual

A frota da Viacdo Campo Belo no lote AR9, percorreu um total

quildmetros na FASE P7 do CONAMA, conforme a tabela abaixo:

de 7.678.344 de

TIPO

FASEP5
(EUROIII)

FASEP7
(EUROV)

FASEPS
(EUROVI)

HIBRIDO

ELETRICO
BATERIA

TROLEBUS

SEMAR
CONDICIONAD

Miniénibus

Midibnibus

Basico

Articulado18m

Articulado23m

Biarticulado

Padronl13m

Padron15m

#
#
#
#
#
#
#
#

| H| H| FH| FH| FH| H| B

#
#
#
#
#
#
#
#

T OHF| H| FH| H| B H| H

| FH| FH| FH| FH| FH| H| B

| FH| FH| FH| FH| FH| H| ®

COMAR
CONDICIONAD

Minibnibus

Mididnibus

Basico

Articulado18m

H| OH| H| #®

Articulado23m

473.305

Biarticulado

#

Padron13m

7.205.039

Padron15m

T HF| B FH| H| OH| H H

#

H| O H| H| H| H| O H| H| H®

H| O HF| B FH| H| OH| H OH

| H| H| H| H| O H| H| B

| H| H| H| | H| H| B
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6.Desempenhodosveiculos

Durante o ano de 2020 a frota da Viacdo Campo Belo no lote AR9 na FASE P7 do

CONAMA apresentou uma meédia de 0,768 I/km, estratificado

desempenho por tecnologia,

na tabela abaixo o

FASEP5
(EUROIII)

FASEP7

FASEPS
(EUROVI)

HIBRIDO

ELETRICO
BATERIA

TROLEBUS

SEMAR
CONDICIONAD

Minidnibus

Mididnibus

Basico

Articulado18m

Articulado23m

Biarticulado

Padron13m

Padron15m

#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#

H| | | FH| H| O H| H| HF®

| H| B OHF| H| OFH| H| OH

| H| H| H| H| H| H| H

COMAR
CONDICIONAD

Minidnibus

Midiénibus

Basico

Articulado18m

H| O FH| B

Articulado23m

Biarticulado

H| P | OFH| OH| R

Padron13m

0,745

Padron15m

FH| OH| OHF| OB OH| B O OH

| OH| H OFH OB OB OH| OH

FH| OH| OHF| OB OH| B O OH

| OH| FH| FH OH| OB OH| OH
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7. Totalanualdeemissoes

Considerando o fator de emissédo disposto no anexo | deste relatério, é apresentada a
guantidade em toneladas de emissbes da frota da Viacdo Campo Belo no lote AR9,

conforme tabela abaixo:

CO2 (ton) NOx (ton) MP (ton)

2020 13.960,494 32,550 0,271

Nota: Os resultados apresentados na tabela acima foram calculados com base no Anexo | —

Fatores de Emisséo e Anexo Il — Memorial de Célculo das Emissdes para o calculo do total
anual de emissoes.

8.Medidasdecontrole

Pensando na reducdo da emissao de poluentes, bem como na redu¢ao do consumo
de diesel a Viagao Campo Belo tomou as seguintes medidas de controle no ano de 2020:

e Treinamento de motor (Tecnologia Euro 5);

e Treinamento Sistema de Reparagao Arla 32;

e Treinamento de Diferencial;

e Treinamento de Controle de Emissédo de Poluente (Opacidade);

e Treinamento de Diregao Econdmica e Ecoldgica entre outros;

e Realizagao de teste de opacidade por profissional qualificado a cada 6 meses em
toda a frota conforme procedimento e monitoramento por indicador;

e Realizagdo de manutengao preventiva a cada 10.000km dos itens relacionados a
emissao de poluentes conforme procedimento;

e Renovacgao da frota hoje com idade minima aproximada em de 04 anos;

e 100% da frota motor EURQOS;

e Controle diario do estoque de diesel via sistema Telemed;

e Abastecimento da frota conforme procedimento por profissionais qualificados;
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e Elaboracao de programa de treinamento para motoristas e cobradores sobre diregao

RELATORIOANUALDEEMISSOESDAFROTA

econdmica com objetivo de melhorar o consumo de combustivel e reduzir a emissao de
poluentes;

e Instalacao de telemetria na frota.

9.Concluséao

Com toda a frota equipada com motor Euro5, temos importante contribuicdo para a
reducao significativa de emissdo para dois dos principais gazes poluentes da atmosfera,
que sdo: NO, e MP.

A frota que possui ar-condicionado apresentam maior consumo de combustivel
afetando diretamente a emissdo de CO2.

A situacdo da pandemia trouxe um cenario de reducdo de quilometragem, aumento
de velocidade média por conta da reducdo de transito, o que nos trds menor consumo e

reducdo na emissao de poluentes.
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10. Anexos

Anexo | — Fatores de emissao
Anexo Il = Memorial de calculo das emissdes

Anexo Il — Quilometragem e consumo Individual dos veiculos
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ANEXOI-FatoresdeEmissao

FASEITIPO | iocde o aaon  combusivel e
P5 (EURO IIl) 2,671 0,38800 20,982
P7 (EURO V) 2,671 0,05500 6,575
P8 (EURO Vi) 2,671 0,02600 1,112

GNV 1,999 0,00046 0,179

* Emissao de escapamento. Parcela de biocombustiveis devem ser consideradas para
posterior totalizacao.

Densidade do Diesel: 0,840 kg/L.
Densidade do GNV: 0,740 kg/m?®.

Fonte: Ferramenta PlanFrota e Re frota desenvolvida pelo IEMA.
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ANEXOIl-— Memorial de Calculo das Emissdes

Utilizada a seguinte formula para o célculo das emissdes:
E=Fe xc
Sendo:

E:Massa do poluente emitido anualmente (CO2,MP ou NOx) em KG ou

Fe: Fator do poluente dado na tabela do Anexo I,
C: Consumo de combustivel anual, em kg, L ou m3.

ANEXOIllIQuilometragemeconsumoindividualdosveiculos

Conforme orientacdo da SPTRANS segue o arquivo digital, Re-Frota — Planilha de Calculo de
Emissdes com todas as informacdes inclusive as individuais dos veiculos, como
quilometragem e consumo referentes a 2020.

Planilha ReFrota
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