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1. Objetivo

Apresentar relatério das emissdes de poluentes e gas do efeito estufa (MP, NOx e
CO2) da frota desta Concessionaria/Consorcio relativo ao ano de 2021 para atendimento
ao especificado no Artigo 50, paragrafo 6°, inciso VIII, da Lei n® 14.933, de 5 de junho de
2009, que institui a politica de mudanca do clima no municipio de Sdo Paulo, descrito a

seguir:

“As empresas operadoras de transporte coletivo e coleta de lixo deverdo
apresentar, até 31 (trinta e um) de margo de cada ano de exercicio, um relatério
anual de emissbes da frota sob sua responsabilidade, relativo ao ano anterior,
detalhando as quantidades de quilémetros rodados por cada veiculo
cadastrado no sistema, consumos de combustiveis, o total anual das emissdes
de cada poiuente e gases do efeito estufa, bem como apresentar as medidas
de controle ja existentes e a serem implantadas, no sentido da redugéo

adicional do consumo de combustivel e das emissées.”

2. Historico

A MobiBrasil Transportes S3do Paulo Ltda. vem, desde 2010, identificando e tomando
acOes para reducdo das emissdes em suas operagdes de (CO2; NOx; MP) bem como para
reducdo de consumo de outras fontes de emissées como: Energia, Agua; Geracgdo de
Residuos.

Dentre as acdes tomadas poderiamos destacar algumas como: forte programa de
treinamento operacional; forte programa de conscientizagcdo dos funcionarios; treinamentos
de formacdo e especializacdo de mecanicos, eletricistas, montadores, funileiros etc.;
Contratagao de consultorias externas para melhorias de processos e de gestéo; Vanguarda
na identificacdo de tecnologias para monitoramento de operagdo e manutengéo, dentre

outras acodes.
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E importante salientar que a ocorréncia da pandemia que teve inicio em margo de 2020,

perdurou pelo ano de 2021 e continua afetando negativamente o mundo todo. No caso do

transporte publico, em um primeiro momento, como citado em 2020, diminuiu drasticamente

a quantidade de usuarios e posteriormente, situagdo que ainda persiste, desorganizou as

cadeias produtivas, ocasionando a falta de pegas e insumos e aumento dos precos de uma

forma geral. Essas ocorréncias prejudicaram os programas planejados e as operacbes

implementadas pela empresa.

Historico de alteragéo de frota / tecnologia de emissionamento - 2021

15 Veiculos desativados dos quais:
o 15 Euro lll = S/ Ar-Condicionado

18 Veiculos novos, dos quais:
o 18 Euro V — C/ Ar-Condicionado

Descrito também conforme podemos ver no quadro abaixo:
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3. Composicao da frota

FASE P5 FASE P7 FASE P8 2 ELETRICO 5
TIPO HIBRIDO TROLEBUS
(EURO I} | (EURO V) | (EURO VI) BATERIA
Miniénibus H # # # # #
Midibnibus # # # # # #
Basico # # # # # #
o
2 | Articulado 18m |35 42 # # # #
= Z
= 8 Articulado 23m | # 29 # # # #
W
= z Biarticulado # # # # # #
Q
Padron # 34 # # # #
Minidnibus # # # # # #
Mididnibus # # # # # #
Basico # # # # # #
o
2  |Articulado 18m | # 06 # # # #
g =
g 8 Articulado 23m | # 61 # # # #
S % Biarticulado | # # “ B # 4
O
Padron # 164 # # # #
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4. Consumo de combustivel

FASE P8 :
FASE P5 FASE P7 : ELETRICO :
TIPO (EURO | HIBRIDO TROLEBUS
(EURO i) (EURO V) BATERIA
Vi)

Miniénibus # # # # H# =
Mididnibus H # # # # &
Q Basico ¥ # # # # #
- % Articulado 18m |1.624.692,80|2.123.871,20 | # H # #
§ g Articulado 23m | # 1.419.557,10 | # # # #
§ Biarticulado # # # # # #
Padron # 687.050,50 |# # # #
Minionibus # # # i # #
Midiénibus # # # # # #
8 Basico # 218 # # E #
% %: Articulado 18m | # 543.656,0 |# # # #
% % Articulado 23m | # 3.703.292,32 | # # # #
§ Biarticulado # # # # # #
Padron # 7.734.103,80 | # # # #
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Nota: Durante o ano de 2021, conforme podemos verificar no quadro abaixo, foram consumidos
1.989.671 De biodiesel adicionado ao diesel conforme percentuais definidos pela ANP.:

fev/21 mar/21 abr/21 maif21

CONSUMO
TOTAL

% BIODIESEL
DEFINIDA
CONSUMO
TOTAL DE
BIODIESEL

CONSUMO
TOTAL
% BIODIESEL
DEFINIDA
CONSUMO

TOTAL DE
BIODIESEL
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5. Quilometragem percorrida anual

FASE P5 FASE P7 FASE P8 ELETRICO
TIPO HIBRIDO TROLEBUS

(EURO 111) (EUROV) | (EURO VI) BATERIA
Minidnibus # # # # # #
Mididonibus # # # # # #
Basico # # # # # #
= % Articulado 18m | 2.057.148,00 | 2.915.366,00 |# # # #
s § Articulado 23m | # 1.671.127,00 |# # # 4
z % Biarticulado # # # # # #
2 [Padron13m |# 1.169.955,00 | # # # B
Minidnibus # # # # # #
Mididnibus # # # # # #
Basico i 372 # # # #
i § Articulado 18m | # 643.651,00 # # # #
S S [Aticulado23m |# 4.129.205,00 |# # # -
8 % Biarticulado & # # # # #
< [Padron # 12.495.396,00 | # # - #
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\
| 6. Desempenho dos veiculos
\

FASEP5 | FASEP7 | FASEP8 | ELETRICO |
TIPO HIBRIDO TROLEBUS
(EURO lll) | (EURO V) | (EURO VI) BATERIA

Minidnibus # # # # # #
Midiénibus # # # # # #
Basico # # H H # #
o é Articulado 18m | 0,790 0,729 # # # #
= § Articulado 23m | # 0,849 |# # # #
& % Biarticulado | # # i # # 4
©  [Padron # 0,587 # # i #
Miniénibus # # # # # #
Midiénibus i # # # # H
Bésico # 0,586 # # # #
= ?; Articulado 18m | # 0,845 # # # #
S S [Articulado23m |# 0897 |# B # u
8 % Biarticulado # # # # # #
i Padron i 0,619 # # # #
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7. Total anual de emissdes

2021 CO (ton) NOx (ton) MP(ton)

ANO BASE |42.326.7248 118,1526 1,2760

Obs.: considerado o mencionado no Anexo | — Fatores de Emiss&o e Anexo |l —

Memorial de Calculo das Emissdes para o céalculo do total anual de emissoes.
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8. Medidas de controle

e Medidas de controle existentes:

o}

Renovacéo de frota. Foram substituidos da frota 15 veiculos com a
tecnologia EURO Ill por 18 veiculos com a tecnologia EURO V, mantendo
assim a frota renovada com idade maxima de 10 anos;

Aplicacéo fiel do plano de manutengao preventiva com continuidade na
aplicagdo do programa de treinamento e procedimentos para diagnostico e
reparo de defeitos;

Continuidade do programa de redugdo de combustivel utilizando como
ferramenta o equipamento de telemetria com o objetivo de garantir a
condugdo mais segura, a diminuigdo do consumo de combustiveis e a
reducdo de emissdo dos poluentes (CO2, MP e NOX);

A telemetria foi implantada em 210 veiculos da frota, do Lote E5, com o
objetivo de melhorar a eficiéncia da operacéo e de reduzir o consumo de
combustivel e por consequéncia a emissdo de poluentes. Por exemplo,
por meio dessa tecnologia foi implantada uma programacéao para que o
veiculo desligue de forma automatica apds o terceiro minuto de
funcionamento caso esteja nas condi¢cdes de marcha lenta, freio
estacionario acionado e velocidade igual a zero. Conforme descrito no
quadro abaixo com inicio em julho até dezembro de 2021, houve uma
economia de 12.126,90 litros de combustivel e consequentemente com
redugao de emissdes de poluentes.

Resultados da Telemetria

Més Litros Diesel | Eventos | Economia (Lts)
Julho 5544,60 27.723
Agosto 3960,00 26.400 -1.584,60
Setembro 3321,90 22.146 -2.222,70
OQutubro 3118,80 20.792 -2.425,8
Novembro 2695,65 17.971 -2.848,95
Dezembro 2499,75 16.665 -3.044,85

TOTAL 2 -12.126,90
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Gestao propria do controle de combustivel em todas as etapas do
processo. A Mobibrasil possui veiculo para transporte préprio do
combustivel para garantia da idoneidade do produto da base de
combustivel até a garagem. O processo interno de controle de combustivel
€ totalmente automatizado, desde as sondas instaladas nos tanques de
armazenamento, equipamentos instalados nos veiculos e local de
carregamento. Isso garante o controle preciso e praticamente sem
necessidade de intervengdo humana;

Adesdo ao programa despoluir (Federagdo das Empresas de Transportes
de Passageiros do Estado de Sao Paulo), esse programa realiza
anualmente testes de opacidade nos veiculos da frota, ajudando a garantir
que os veiculos estejam dentro dos padrdes legais definidos.

Medigdo de opacidade contemplados no plano de manutencdo preventiva,
com equipamentos calibrados e certificados pelo INMETRO. Foi realizado o
teste de opacidade em 294 veiculos garantido que a frota esteja dentro dos

parametros legais;
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9. Conclusao

A Mobibrasil realizou no ano de 2021 renovagao de frota, contribuindo assim para
reduzir a emissdo de Nox e Material Particulado (MP). A substituigdo ocorreu por énibus
com sistema de ar-condicionado e que por consequéncia possuem um maior consumo
comparado aos veiculos substituidos do mesmo tipo construtivo e capacidade de
transporte.

A pandemia que teve seu auge em 2020 continua repercutindo em 2021 nas
atividades econémicas com a desorganizacio da cadeia produtiva e dos servigos de
maneira geral, no qual o transporte urbano de passageiros se inclui. A gradativa retomada
da economia durante o ano de 2021 ocasionou o crescimento dos passageiros e
consequente aumento de consumo de combustivel em fungdo do maior carregamento dos
veiculos.

Vale ressaltar que a Mobibrasil vem buscando tecnologias alternativas as que
utilizam combustiveis fosseis, a fim de proporcionar significativa redugéo de emissoes.
Durante o ano de 2021 realizamos consultas no mercado buscando veiculos que atendam
os indices de emissdes do contrato, mas ndo encontramos resposta a essa demanda.
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10. Anexos

ANEXO | - Fatores de Emissao

FAsERG. Ll S L e
P5 (EURO IIl) 2,671 0,38800 20,982
P7 (EURO V) 2,671 0,05500 6,575
P8 (EURO V) 2,671 0,02600 1,112

GNV 1,999 0,00046 0,179

* Emissao de escapamento. Parcela de biocombustiveis devem ser consideradas
para posterior totalizacado.

Densidade do Diesel: 0,840 kg/L.
Densidade do GNV: 0,740 kg/m3.

Fonte: Ferramenta Planfrota desenvolvida pelo IEMA.

AREA PAGINA

GERENCIA DE MANUTENGAQ/ MARCOS AMORIM 14/16

P

Estrada do Alvarenga 4000 — Balneario Sdo Francisco
S3o Paulo-SP




mobibrasit

MOVIDA POR PESSOAS

RELATORIO ANUAL DE EMISSOES DA FROTA

ANEXO Il - Memorial de calculo das emissoes

Considerar a seguinte férmula para o célculo das emissdes:

E=F,XxC

Sendo:

E: Massa do poluente emitido anualmente (CO2, MP ou NOx) em kg ou g;

Fe: Fator de emissao dado na tabela do Anexo |;

C: Consumo de combustivel anual, em kg, L ou m?.
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ANEXO Ill — Quilometragem e consumo individual dos veiculos

Vide planilha “ReFrota 2021 ES” anexada
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