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ILUMINACAO E TOMADAS - PONTOS LOGICOS
Escala 1:50
LEGENDA - ILUMINACAO E TOMADAS LEGENDA - PONTOS LOGICOS DE PROTECAO
v vgigfat}?ﬁi_-%g;c)_ Sr?wAcéiigOX);;zgyi?nng:t(i)r p(f)cr)n modulo e placa para uma posigéao g Interruptor Simples - Bipolar - com duas teclas duplas - H=1,10m do piso -Ig%ri];l(zdll%a:l%rrﬁ?ii ?)?sge}dﬁséézgong A%SOm do piso e Alta H=2,20m do piso SEGAO DO SECAO MINIMA DO P K ° °
S pina- ’ XX Montado em caixa 4"x4" de embutir, com mddulo e placa para duas posigdes duplas R R R y ; A" o - ’ e CONDUTOR FASE CONDUTOR DE PROTECAO ETIQUETA DE INDICACAO
Norma técnica: NBR 14136. o0 Montada em caixa 4"x4" de embutir, com mddulo e placa para uma posi¢éo (mm2) (mm2) DE VOLTAGEM 220V TERRA
) 2 x Tomadas baixas - 2P+T - 20A - 250V - H=0,40m do piso o Interruptor Paralelo - Bipolar - com uma tecla dupla - H=1,10m do piso Tomada para rede de telefonia tipo RJ 45 . . 15 15 TERRA
v Montadas (FNT - 127V) em caixa 4"x2" de embutir, com médulo e placa para duas posi¢des S ) . . i o Baixa H=0,40m do piso / Média H=1,10m do piso e Alta H=2,20m do piso 25 25
Norma técnica: NBR 14136. XX Montado em caixa 4"x2" de embutir, com médulo e placa para uma posigao dupla T T T Montada em caixa 4"x4" de embutir, com médulo e placa para uma posigao 7 n O
. _ . _ _ Ponto para rede de TV 5 5 UTILIZAR MODULO NA
Tomada média - 2P+T - 20A - 250V - H=1,10m do piso — A . L . .
\ 4 Montada (FNT - 127V) em caixa 4"x2" de embutir léom médulo e placa ic5 SW Interruptor Paralelo - Bipolar - com duas teclas duplas - H=1,10m do piso Baixa H=0,40m do piso / Média H=1,10m do piso e Alta H=2,20m do piso COR VERMELHA PARA O Q
: placa para uma posigéo o ngn : . . Montad ixa 4"x4" de embuti sdulo e bl e 10 10 TODAS AS TOMADAS 220V
N técnica: NBR 14136 XX Montado em caixa 4"x4" de embutir, com mddulo e placa para duas posigdes duplas ontada em caixa 4"x4" de embutir, com modulo e placa para uma posigdo
orma técnica: . XX _ _ _ ‘ . . . 16, 25 35 16
- - Arandela LED d b C luminio inetad b i int b b Central de Légica - Rack fechado padrao metalico 19" x 12Us x 470 mm, em chapa ago bitola 18 (laterais, teto e tampa traseira) e bitola 12 = >
(2x) 2 x Tomadas médias - 2P+T - ?OA - 250V - H=1 ,1.0m do piso L randela © sobrepor - orp’o.em auminio Injetado com acabamento em .p'f‘ ura na (for. ranca e base (fundo) tipo auto-portante, com porta em acrilico, laterais removiveis, venezianas laterais para ventilagao forgada superior, com dois FASE NEUTRO FASE
v Montadas (FNT - 127V) em caixa 4"x2" de embutir, com médulo e placa para duas posicoes Q em chapa de ago - Difusor translucido - Driver 220V instalado no corpo da luminaria - Poténcia de 8W a ventiladores no minimo e chave réguas de tomadas, para ligagsio dos equipamentos 70 35 =
Norma técnica: NBR 14136. 1ow OW 5 EfigAcis burminosa do Sistema - SPIMAN /. Brk el Comereial Black DD da (TAIMRY Similar o : : - -
Tomada alta - 2P+T - 20A - 250V - H=2 20m do piso na cor branca microtexturizada - Refletor em chapa de ago com pintura na cor branca - Difusor em acrilico Slstem~a de alarme PNE co['n mdmafjor audlo_v_lsual. Acionador tipo botoe!ra (corr'1 flo_), b_otao fosforescente. Eptrada 100_a 240 VAC, ’50_/60Hz, 120 70 0 o
J p f : Ani P : : protegao contra curto, tensédo de saida estabilizada (9 VDC/500 mA). Indicador audio visual com luz em xenénio de efeito estroboscopico, som
v Montada (FNT - 127V) em caixa 4"x2" de embutir, com médulo e placa para uma posi¢éo Q leitoso PMMA extrudado - Driver 220V - Poténcia de19 - Eficacia Luminosa do Sistema = 79Im/W +/- 5%. ! ¢ ’ e ee e 2 ., ) v CeR T N 150 e 185 95
Norma técnica: NBR 14136. 10W Ref. Comercial WAY LLNO1-A1600830 da LUMICENTER ou Similar intermitente, flash 2Hz,~com inscrigéo AEMERGENCIA . Inclui Adesivos para sinalizagbes, com as descrigdes: "EM CASO DE EMERGENCIA 220 20 BIFASICA MONOFASICA
- Luminéria LED com corbo em chana de aco fratada com pintura eletrostatica na cor branca - Difusor PRESSIONAR O BOTAQ" e "EMERGENCIA CADEIRANTES" e Placa informativa em aluminio com descrigdo em Braille. i ~
(2%) 2 x Tomadas alta - 2P+T - 20A - 250V - H=2,20m do pIso p p G p 300 150 TOMADA PADRAO 2P+T TOMADA PADRAO 2P+T

Montadas (FNT - 127V) em caixa 4"x2" de embutir, com modulo e placa para duas posi¢des
Norma técnica: NBR 14136.

(e 30w |

transltcido - Driver 220V - Poténcia de 39W - Eficacia Luminosa do Sistema = 101Im/W +/- 5%.

Ref. Comercial Minotauro RS ou RE da ITAIM ou Similar

Tomada baixa - 2P+T - 20A - 250V - H=0,40m do piso
Montada (FFT - 220V) em caixa 4"x2" de embutir, com moédulo e placa para uma posicéo
Norma técnica: NBR 14136.

Quadro quadro de distribuicdo universal de embutir em chapa de aco tratada com pintura eletrostatica epoxi a
pé. Barramento bifasico ou trifasico, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e

suporte ou trilho para fixagdo de disjuntores

Ponto para sistema de CFTV em caixa 4"x"4 com tampa cega, embutidas no teto.

Tomada média - 2P+T - 20A - 250V - H=1,10m do piso
Montada (FFT - 220V) em caixa 4"x2" de embutir, com médulo e placa para uma posigcao
Norma técnica: NBR 14136.

Sensor de presenga modelo para teto, com fotocélula, com alcance de 6 m, 120°, tensédo 127 V /220 V,

desligamento da lampada em 1 ou 4 minutos

Tomada NO TETO - 2P+T - 20A - 250V
Montada (FFT - 220V) em caixa 4"x2" de embutir, com moédulo e placa para uma posicéo
Norma técnica: NBR 14136.

Caixa 4"x2" de embutir, com placa cega (espera)

Interruptor Simples - Bipolar - com uma tecla dupla - H=1,10m do piso
Montado em caixa 4"x2" de embutir, com mdédulo e placa para uma posic¢édo dupla

Bloco auténomo de iluminagéo de emergéncia com autonomia minima de 1 hora

Eletroduto PVC - Rigido Roscével - Pela Parede ou Laje
Eletroduto PVC - Rigido Roscavel - Pelo piso

n°
circuito

comando

Fiagdo - Retorno, Neutro, Fase e Terra

Projetor LED com corpo produzido em aluminio pintado com tinta pé poliéster de alta resisténcia na cor preto
microtexturizado - Lente em policarbonato injetado com elevado indice de transmiss&o luminosa e facho de
52° de abertura - Dissipador em aluminio anodizado - Driver 220V - Poténcia de 154W - Eficacia Luminosa do
Sistema = 107Im/W +/- 5%. Ref. Comercial LEX06-S2M840 da LUMINCENTER ou Similar

@EUNHH

Haste de aterramento tipo copperweld de @3/4" x 2.40m, cam caixa de inspegao.

NOTAS

- TODOS OS CONDUTORES COM PASSAGENS SUBTERRANEAS TERAO OBRIGATORIAMENTE
ISOLACAO DE 1 KV. OS DEMAIS CONDUTORES TERAO ISOLACAO PVC - 750V- ANTI- CHAMA

- OS CONDUTORES DE DIAMETRO SUPERIOR A 6.0mm2 SERAO CABOS

- ELETRODUTOS NAO COTADOS @ 3/4"

- CONDUTORES NAO COTADOS #2.5mm2

- TODAS AS TOMADAS DE USO ESPECIFICO ESTAO DISCRIMINADAS, AS DEMAIS FORAM

CONSIDERADAS COM POTENCIA DE 100VA CADA.

- NAO DEVERAO SEREM UTILIZADOS DISJUNTORES UNIPOLARES EM ACOPLAMENTO

PARA SUBSTITUIGAO DE DISJUNTORES BIPOLARES OU TRIPOLARES

- PADRONIZACAO DE COR DOS CONDUTORES:
> CONDUTOR FASE - PRETO, BRANCO, VERMELHO OU CINZA
> CONDUTOR NEUTRO - AZUL CLARO
> CONDUTOR TERRA - VERDE
> RETORNO - AMARELO

- TODAS AS MASSAS METALICAS DEVERAO SER ATERRADAS
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