PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONPRESP - Conselho Municipal de Preservagao do Patriménio
Historico, Cultural e Ambiental da Cidade de Sao Paulo

RESOLUCAO N2 01/CONPRESP/2024

O Conselho Municipal de Preservagao do Patrimonio Historico, Cultural e Ambiental da Cidade de
Sao Paulo - CONPRESP, no uso de suas atribuicdes legais e nos termos da Lei Municipal n2
10.032/85, com as alteragGes introduzidas pela Lei n2 10.236/86, conforme decisdo da maioria dos
Conselheiros presentes a 7902 Reunido Ordindria, realizada em 29 de janeiro de 2024, e

CONSIDERANDO a competéncia legal do CONPRESP para regulamentar a
preservagdao do patrimonio histdrico, cultural e ambiental da Cidade de Sao Paulo, no que se
refere as areas tombadas ou em processo de tombamento;

CONSIDERANDO o estabelecido nos Incisos 62 e 72, do Artigo 42 da Lei Municipal
n2 17.733/2022, que estabelece a dependéncia de anuéncia da Secretaria Municipal de Cultura,
através do Departamento do Patrimoénio Histérico — DPH e do CONPRESP, para analisar e aprovar
a implantag¢dao de ERB em bens tombados ou em processo de tombamento pelo Conselho e
autoriza a implantacao de ERB em drea envoltdria de bens tombados ou em bairros tombados
conforme condicdes a serem estabelecidas em decreto;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n? 61.137/2022, que
regulamenta a Lei Municipal n? 17.733/2022, e no Artigo 13, paragrafo 22 requisita a adoc¢do das
medidas necessdrias para a edi¢cdo de resolugdes especificas a respeito da implantagao de ERB
em bairros tombados e em areas envoltdrias e no Artigo 26 resolve que instalagdo de mini ERB e
de ERB modvel podera ser realizada em imdveis tombados, mediante autorizacdo dos érgaos de
preservagao do patrimonio; e

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a implantacdo de ERB em
conformidade com a legislagao especifica e de forma a orientar a andlise e deliberagao pelos
orgdos competentes sobre os processos que tratam das ERBs em dareas e bairros tombados e
areas envoltérias em S3o Paulo; e

CONSIDERANDO o contido no processo n2 6025.2022/0008516-8;
RESOLVE:

Artigo 12 - Regulamentar a implantagdo de estagdo radio-base (ERB), estagdo
radio-base mével (ERB mdvel) e estacdo radio-base de pequeno porte (mini ERB) em bens
tombados, dreas, loteamentos e bairros tombados ou em processo de tombamento e areas
envoltdrias de bens tombados.

Paragrafo 12 - As ERB, ERB mdveis e mini ERB, de que trata esta Resolucao,
deverao atender, preliminar e subsidiariamente, aos requisitos do Decreto Municipal n2
61.137/2022 e a Lei Municipal n? 17.733/2022.



PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONPRESP - Conselho Municipal de Preservagao do Patriménio
Historico, Cultural e Ambiental da Cidade de Sao Paulo

Paragrafo 29 - Esta Resolucdo segue as definicdes para ERB, ERB mdvel e mini ERB
estabelecidas pela Lei Municipal n? 17.73/2022 em seu Artigo 2°.

Artigo 22- As dareas, loteamentos e bairros tombados ou em processo de
tombamento e areas envoltdrias de bens tombados a que se refere o Artigo 12 sdo aqueles
definidos pelas respectivas resolu¢cées do CONPRESP.

Artigo 32 - Para todos os casos de instalacdo de ERB, ERB mdvel e mini ERB nas
areas citadas no artigo 29, as seguintes diretrizes gerais deverdo ser seguidas:

I - A localizagdo dos equipamentos ndo deverd prejudicar a visibilidade e
ambiéncia dos imdveis tombados, das areas e bairros protegidos pelo CONPRESP.

Il - A altura maxima das edificacbes sera medida, no nivel inferior, a partir do
ponto médio da testada do lote e no nivel superior, até o ponto mais alto de qualquer elemento
permanente da edificacdo, exceto quando houver diretriz especifica na respectiva resolucdo;

Il - Integracdo a paisagem urbana, de forma a se incorporar aos projetos
arquitetonicos, urbanisticos e paisagisticos, podendo ser utilizada camuflagem adequada para o
caso em que for aplicavel;

IV — Priorizar, sempre que possivel, o compartilhamento da infraestrutura, de
acordo com o artigo 45 do Decreto Municipal n? 61.137/2022, para diminuir o volume de
elementos implantados, desde que atendido o item | do Art. 39;

V - A implantacdo devera considerar a menor altura possivel de mastros, postes e
torres para o seu efetivo funcionamento;

VI — No caso de instalacdo de ERB na cobertura de edificagdes, o conjunto devera
ocupar a menor area necessaria para o atendimento as necessidades técnicas e mastros que nao
estejam sendo utilizados para suportar equipamentos em operacdo deverdo ser removidos.

VII - Nos casos de equipamentos ja implantados, nos processos de
remanejamento, substituicdo ou modernizacao tecnoldgica de que trata o artigo 21 do Decreto
n? 61.137/2022, devera ser considerado o emprego de equipamentos de menor interferéncia
nos bairros tombados e areas envoltorias conjugando-os a paisagem, ao mobilidrio urbano e as
edificacGes.

Paragrafo Unico - O conceito de camuflagem de ERB, ERB mdvel e mini ERB
implica na adog¢do de materiais, métodos e técnicas que permitam que o equipamento se torne
indistinto no ambiente em que o cerca visando reduzir o seu impacto na ambiéncia dos bens
tombados, areas, loteamentos e bairros tombados ou em processo de tombamento.
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a) quando em postes: pelo uso de cor ndo contrastante com o entorno, de
elementos sobrepostos que compatibilizem o equipamento com a vegetacdo arbodrea/
elementos construidos na paisagem ou sua integracdo em elementos de mobilidrio ou
iluminagdo urbana;

b) quando no alto de edificios: pelo uso de elementos que se integrem a
edificacdo sugerindo volumes de composicdo arquitetonica complementares aos existentes ou
elementos singulares como chaminés ou dutos;

Artigo 42 - No caso de areas, loteamentos e bairros tombados, a instalacdo de
ERB devera seguir os seguintes critérios especificos, em ordem decrescente de prioridade:

| - Priorizacdo da implantacdo da infraestrutura de suporte fora do perimetro da
area tombada, sempre que tecnicamente possivel, de modo a atender a demanda da regido;

Il - Preferéncia pela implantacdo de mini ERB em imodveis, postes da rede de
iluminacdo publica e mobiliario urbano para viabilizar a prestagdo do servigo na area ou bairro
tombado com menor impacto na paisagem;

Il - Nos casos de implantagdo de mastros em coberturas de edificacdes existentes
ou postes em lotes edificados, estes deverdo possuir altura compativel com a resolucdo
incidente e manter adequado afastamento do plano das fachadas, além de atender as demais
diretrizes de recuo, ajardinamento e arborizagdo constantes nos respectivos atos de
tombamento, como forma de garantir o atendimento aos requisitos e padrdo de ocupacdo da
paisagem protegida;

IV - No caso de edificacbes que a época do tombamento ndo atendiam aos
parametros de altura previstos em resolugdo ou que atingiram este limite posteriormente,
deverd ser realizado de forma a obter o menor impacto na paisagem ainda que haja o
agravamento da desconformidade. Os equipamentos deverdo manter afastamento do plano de
fachadas e atender integralmente aos demais parametros da resolucdo;

Paragrafo Unico - Em casos excepcionais, quando justificada a inviabilidade das
demais formas de instalacdo, a implantacdo de ERB em lote ndo edificado deverd atender aos
parametros de arborizacdo e permeabilidade previstos em resolucdo e ser executada
preferencialmente no fundo do lote, de modo a garantir o total cumprimento destes e demais
requisitos em futuras construgcdes. O cumprimento do disposto neste paragrafo devera ser
demonstrado em pecas graficas a serem submetidas a aprova¢do do DPH/CONPRESP.

Artigo 52 - No caso de areas envoltérias de bens tombados, a instalacdo de ERB
devera observar os seguintes critérios especificos, em ordem decrescente de prioridade:
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| - Priorizacdo da implantacdo da infraestrutura de suporte fora do perimetro da
area envoltéria, sempre que tecnicamente possivel, de modo a atender a demanda da regido;

Il - Preferéncia pela implantacdo de mini ERB em imodveis, postes da rede de
iluminacdo publica e mobilidrio urbano como forma de viabilizar a prestacdo do servico na area
de cobertura com menor impacto na paisagem urbana;

Il - Nos casos de implantagcdo de mastros em coberturas de edificacdes existentes
ou postes em lotes edificados, as instalacGes deverdo possuir altura compativel com o entorno e
manter adequado afastamento do plano das fachadas, fora dos principais eixos visuais de
percepcdo do bem tombado, de forma a ndo competir com o mesmo;

IV - No caso de edificacbes que a época do tombamento ndo atendiam aos
parametros de altura previstos em resolugdo ou que atingiram este limite posteriormente,
deverd ser realizado de forma a obter o menor impacto na paisagem ainda que haja o
agravamento da desconformidade. Os equipamentos deverdo manter afastamento do plano de
fachadas e fora dos principais eixos visuais de percepcdao do bem tombado, de forma a ndo
competir com 0 mesmo;

Paragrafo Unico - Em casos excepcionais, quando justificada a inviabilidade das
demais formas de instalacdo, a proposta de implantacdo ou regularizacdo da ERB devera prever
obrigatoriamente a mitigacdo de seu impacto na ambiéncia do bem tombado.

Artigo 6° - O atendimento aos requisitos desta resolucdo poderd ser explicitado
através de procedimento declaratério, preenchido por responsavel técnico engenheiro ou
arquiteto habilitado, nos casos indicados no artigo 22 em que:

Paragrafo 12 - A instalacdo de ERB atenda integralmente as diretrizes da
respectiva resolucdo de preservagdo do CONPRESP, incluindo gabarito/altura maxima, recuos,
taxa de permeabilidade e arborizacdo aplicadas para a totalidade do lote.

Paragrafo 22 — A instalacdo de ERB no topo de edificacbes ndo atenda a altura
maxima prevista em resolucdo ou se esta ndo estiver estipulada, mas que o equipamento
possua dimensdo maxima de 3,0 metros, considerada desde a parte inferior da base de
sustentacdo da estrutura até a extremidade de para-raios no topo dos mastros. Os
equipamentos deverdo ser limitados a 4 unidades de mastros, mantendo afastamento do plano
das fachadas, atendendo a todos os demais critérios da resolucdo incidente.

Paragrafo 32 — A instalacdo de ERB em terreno edificado ndo atenda a altura
maxima prevista em resolu¢do ou se esta ndo estiver estipulada, mas que o poste possua altura
maxima de até 15,0 metros, considerada desde a parte inferior da base de sustentacdo da
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estrutura até a extremidade de para-raios em seu topo, atendendo a todos os demais critérios
da resolugdo incidente.

Paragrafo 42 — A declaracdo de que trata o “caput” deste artigo servira de
subsidio ao sistema eletronico de licenciamento previsto pelo artigo 22 do Decreto Municipal n2
61.137/2022. O sistema e o método para solicitacio da declaracdo referida serdo
disponibilizados pelo DPH/CONPRESP.

Artigo 7° - Deverdo ser submetidos para analise e deliberacdo do DPH/CONPRESP
os casos de ERB, mini ERB e de ERB movel:

| - com utilizacdo de camuflagem;

Il - instaladas em bens tombados como imdveis, pracas, viadutos, pontes e outros
elementos protegidos por resolucdo;

Il - que nao atendam ao disposto no artigo 69;

Paragrafo Unico: A requisicdo de aprovacdo para os casos elencados devera ser
instruida com os documentos indicados no artigo 32 da Resolugdo 54/CONPRESP/2018 ou a que
venha a substitui-la.

Artigo 82 - Para os casos de regularizacdo que ndo atenderem ao disposto no
artigo 62 e forem submetidos para anadlise e deliberacdo do DPH/CONPRESP, deverdo ser
mantidas as diretrizes previamente estabelecidas e exigiveis exclusivamente a partir data da
publicacdo da respectiva Resolugdo no Diario Oficial do Municipio, sendo:

| - Para os imdveis em areas, loteamentos ou bairros tombados, comprovar
através de foto aérea acompanhada de laudo técnico a situacao da instalacdo em data anterior a
Resolucdo de Abertura do processo de tombamento;

Il - Para os imdveis em area envoltdria regulamentada, comprovar através de foto
aérea acompanhada de laudo técnico a situacdo da instalacdo em data anterior a respectiva
Resolucdo de Regulamentacdo.

Artigo 92 — O DPH e/ ou CONPRESP poderdo, a qualquer tempo e sempre que
julgar necessario, diligenciar ou requerer informagdes adicionais aos interessados e 6rgdos
responsaveis pelo licenciamento, sobre os processos de licenciamento de ERB e antenas seja por
meio declaratério ou ndo.

Artigo 102 - O DPH/CONPRESP realizara, a qualquer tempo e sempre que julgar
necessario, verificacdo por amostragem nos procedimentos declaratérios a que se refere o
artigo 6°. Constatada a qualquer tempo a ndo veracidade das informacGes apresentadas na
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solicitacdo de instalacdo ou regularizacdo de ERB, ERB modvel ou mini ERB, aplicam-se, ao
proprietario ou possuidor e profissionais envolvidos, as penalidades administrativas previstas na
Lei Municipal n2 10.032 de 27 de dezembro de 1985.

Paragrafo Unico - A atuacdo irregular do profissional deve ser comunicada ao
orgao federal fiscalizador do exercicio profissional.

Artigo 112 — Esta Resolucdo entra em vigor na data da sua publicacdo no
Diario Oficial da Cidade, revogadas as disposi¢Oes contrarias.
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